
5.961-042
07/04

A 2101







4 

在潮湿的房间（如浴室）使用时，机器所接插座
必须是串联了接地故障断路器的插座。如有疑问，
请向电工咨询。 

 谨谨谨谨防爆炸！防爆炸！防爆炸！防爆炸！ 
切勿用本机器抽吸爆炸性液体、易燃气体、爆炸
性灰尘或未经稀释的酸液或溶剂！ 
这包括汽油、涂料稀释剂和燃料油，这些物质在
抽吸气体的搅动下会形成爆炸性蒸汽或混合物。
丙酮、未经稀释的酸液和溶剂以及铝和镁的微粒
也不得用本机器进行抽吸。而且，这些物质可能
会腐蚀机器材料。 
切勿用机器抽吸正在燃烧或闷烧的物体。 
在具有潜在危险的场所（如加油站）使用机器时，
必须遵守相关的安全规章。不得在具有潜在爆炸
危险的场所使用机器。 

环保措施环保措施环保措施环保措施 
包装物的处置包装物的处置包装物的处置包装物的处置 
包装物可回收利用。请送交回收设施处置。 
机器老化后的处置机器老化后的处置机器老化后的处置机器老化后的处置 
关于如何进行符合环保要求的处置，请与凯驰的
经销商联系。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

操作操作操作操作 

准备准备准备准备 
 取下电机舱，从集尘筒内取出旋转脚轮。 
 安装滚轮和旋转脚轮。 

 
 将电机舱置于集尘筒上并扣上固定扣。 
 连接附件。 

 

开机开机开机开机 

 注注注注意：意：意：意： 
切勿在未装过滤器的情况切勿在未装过滤器的情况切勿在未装过滤器的情况切勿在未装过滤器的情况
下使用机器。下使用机器。下使用机器。下使用机器。 
 
 
 

 插入电源插头。 
 打开机器电源。 

 

地面吸地面吸地面吸地面吸扒扒扒扒的使用的使用的使用的使用 

 注注注注意：意：意：意： 
将吸尘器由湿吸转为干吸时，请注意：将吸尘器由湿吸转为干吸时，请注意：将吸尘器由湿吸转为干吸时，请注意：将吸尘器由湿吸转为干吸时，请注意： 

如果您在过滤器仍然潮湿的时候抽吸干燥
的灰尘，灰尘将粘附在过滤器上造成堵塞，
并可能因此对设备造成无法修复的损坏。因
此：切记潮湿的过滤器干燥后方可使用！ 

干吸干吸干吸干吸————顽固污渍顽固污渍顽固污渍顽固污渍 
 机器可实现无尘清空，因此我们建议您放入纸
质滤尘袋。这样做的好处是不会过快弄脏过滤
器。 
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服务服务服务服务 

质量保证质量保证质量保证质量保证 
在各个国家，由凯驰授权的销售公司提出的保修
条款均有效。机器如果在保质期内出现可证明的
与材料或生产有关的问题，我们将免费进行维修。 
保修要求应向您的购机商家或临近的授权客户服
务中心提出，并应带上附件和购货凭证。 

客户服务客户服务客户服务客户服务 
如果您遇到问题或故障，凯驰的代理商将竭诚为
您提供帮助。地址在本操作手册中已有说明。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技术参数技术参数技术参数技术参数 

额定电压 220 伏 
 1~50，60 赫兹 
保险丝（防电涌） 10 安培 
集尘筒容积 15 升 
水容积 6 升 
电机参数： 最大功率 1100 瓦 
 标称功率 900 瓦 
重量 4.7 公斤 
保护等级 II 
电源线型号 H05VV-F2x0.75 
噪音水平 75 分贝 
 
我方保留在事先不发通知的情况下作技术修改的
权利。 

电路图电路图电路图电路图 
C1 电容器 
M1 吸尘电机 
S1 开关 
X1 插头 
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