


Damit ein störungsfreier Betrieb mit Ihrem 
Hochdruckreiniger möglich ist, müssen Sie 
die passenden Hochdruckdüsen verwen-
den.
Hinweis: Nenndruck (p): Siehe Be-
triebsanleitung oder Typenschild Ihres 
Hochdruckreinigers.

– Geeignet für Hochdruckreiniger mit 
Nenndruck (p)* bis 12 MPa (120 bar).

Sie können mit den bereits montierten 
grauen Hochdruckdüsen arbeiten.

– Geeignet für Hochdruckreiniger mit 
Nenndruck (p)* über 12 MPa (120 bar).

Sie müssen die montierten grauen Hoch-
druckdüsen durch die gelben Hochdruck-
düsen ersetzen, damit ein störungsfreier 
Betrieb mit Ihrem Hochdruckreiniger mög-
lich ist.

1 Klammer entfernen.
2 Graue Hochdruckdüse herausziehen.
3 Gelbe Hochdruckdüse einsetzen.
4 Klammer montieren.

Den Flächenreiniger mit den Verlänge-
rungsrohren an der Hochdruckpistole be-
festigen.

1 Drücken Sie ein Verlängerungsrohr in 
den Bajonettverschluss der Hochdruck-
pistole. 

2 Drehen Sie es danach um 90°, bis es 
einrastet.

3 Drehen Sie die Sicherungshülse fest.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auch 
bei den beiden anderen Bajonettverbin-
dungen.

Bitte beachten Sie:
– Freiflächen vor der Verwendung des 

Flächenreinigers abkehren, um eine 
Beschädigung der Hochdruckdüsen zu 
vermeiden.

– Der Flächenreiniger ist nicht zum 
Scheuern oder Schrubben geeignet!

Robuste Oberflächen (z.B. Fliesen, Be-
ton, Stein)

Griff der Höhenverstellung nach unten 
drücken und auf „+“ drehen.

Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz) 
Griff der Höhenverstellung nach unten 
drücken und auf „–“ drehen.

Auswahl der Hochdruckdüsen

Graue Hochdruckdüsen (bereits montiert)

Gelbe Hochdruckdüsen

Hochdruckdüsen wechseln

Bodenflächen reinigen

Montage der Verlängerungsrohre

Einstellung der Reinigungsleistung
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