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Sehr geehrter Kunde,

A-l Lesen Sie vor der ersten Benut-
zung lhres Geréates diese Be-

triebsanleitung und handeln Sie danach.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fir
spateren Gebrauch oder fir Nachbesitzer auf.

BestimmungsgeméRe Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger

ausschlieBlich fur den Privathaushalt:

— zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeu-
gen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden,
Terrassen, Gartengeraten usw. mit Hoch-
druck-Wasserstrahl (bei Bedarf mit Zusatz
von Reinigungsmitteln).

— mit von Karcher zugelassenen Zubehor-
teilen, Ersatzteilen und Reinigungsmitteln.
Beachten Sie die Hinweise, die den Reini-
gungsmitteln beigegeben sind.

Umweltschutz

én(% Die Verpackungsmaterialien sind recy-

clebar. Bitte werfen Sie die Verpackun-
gen nichtin den Hausmdill, sondern flhren Sie
diese einer Wiederverwertung zu.

C—

Altgerate enthalten wertvolle recyc-
b:.) lingfahige Materialien, die einer Ver-
wertung zugefiihrt werden sollten.
Bitte entsorgen Sie Altgerate deshalb Uber ge-
eignete Sammelsysteme.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zustan-
digen Vertriebsgesellschaft herausgegebe-
nen Garantiebedingungen. Etwaige
Stoérungen an lhrem Gerat beseitigen wir in-
nerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein
Material- oder Herstellungsfehler die Ursache
sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich
bitte mit Kaufbeleg an Ihren Handler oder die
nachste autorisierte Kundendienststelle.

Sicherheitshinweise

A\ Gefahr

B Netzstecker und Steckdose niemals mit
feuchten Handen anfassen.

B Das Gerdét nicht in Betrieb setzen, wenn
die Netzanschlussleitung oder wichtige
Teile des Gerétes, z.B. Sicherheitsele-
mente, Hochdruckschléduche, Spritzpisto-
le, beschédigt sind.

B Der Betrieb in explosionsgefdhrdeten Be-
reichen ist untersagt.

B Beim Einsatz des Gerétes in Gefahrberei-
chen (z.B. Tankstellen) sind die entspre-
chenden Sicherheitsvorschriften zu
beachten.

B Anschlussleitung mit Netzstecker vor je-
dem Betrieb auf Schéden priifen. Besché-
digte Anschlussleitung unverziiglich durch
autorisierten Kundendienst/Elektro-Fach-
kraft austauschen lassen.

B Hochdruckstrahlen kénnen
bei unsachgeméallem Ge-
brauch geféhrlich sein. Der
Strahl darf nicht auf Perso-
nen, Tiere, aktive elektrische Ausriistung
oder auf das Gerét selbst gerichtet wer-
den.

B Den Strahl nicht auf andere oder sich
selbst richten, um Kleidung oder Schuh-
werk zu reinigen.

B Keine Gegenstdnde abspritzen, die ge-
sundheitsgefédhrdende Stoffe (z.B. As-
best) enthalten.

B Fahrzeugreifen/Reifenventile kbnnen
durch den Hochdruckstrahl beschéadigt
werden und platzen. Erstes Anzeichen
hierfiir ist eine Verfarbung des Reifens.
Beschédigte Fahrzeugreifen/Reifenventi-
le sind lebensgeféhrlich. Mindestens 30
cm Strahlabstand bei der Reinigung ein-
halten!

B Niemals I6sungsmittelhaltige Fliissigkei-
ten oder unverdiinnte Sduren und Lé-
sungsmittel ansaugen! Dazu zéhlen z.B.
Benzin, Farbverdiinner oder Heizdl. Der
Spriihnebel ist hochentziindlich, explosiv
und giftig. Kein Aceton, unverdiinnte Séu-
ren und Lésungsmittel, da sie die am Ge-
rét verwendeten Materialien angreifen.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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A\ Warnung

B Ungeeignete Verldngerungsleitungen
kbénnen gefahrlich sein. Verwenden Sie im
Freien nur dafiir zugelassene und ent-
sprechend gekennzeichnete Verldnge-
rungsleitungen mit ausreichenden
Leitungsquerschnitt:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Hochdruckschlauch vor jedem Betrieb auf
Schéden priifen. Beschédigten Hoch-
druckschlauch unverziiglich austauschen.

B Hochdruckschlduche, Armaturen und
Kupplungen sind wichtig fiir die Gerétesi-
cherheit. Nur vom Hersteller empfohlene
Hochdruckschléuche, Armaturen und
Kupplungen verwenden.

B Das Geriét nicht verwenden, wenn sich an-
dere Personen in Reichweite befinden, es
sei denn, sie tragen Schutzkleidung.

B Reinigungsarbeiten, bei denen 6élhaltiges
Abwasser entsteht z.B. Motorenwésche,
Unterbodenwésche dlirfen nur an Wasch-
plétzen mit Olabscheider durchgefiihrt
werden.

Hinweis

B Das Gerét darf nicht von Kindern oder
nicht unterwiesenen Personen betrieben
werden.

B Der Benutzer hat das Gerét bestim-
mungsgemal zu verwenden. Er hat die
ortlichen Gegebenheiten zu beriicksichti-
gen und beim Arbeiten mit dem Gerét auf
Personen im Umfeld zu achten.

B Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der
Reinigung von lackierten Oberfldchen ein-
halten, um Beschéadigungen zu vermei-
den.

B Zum Schutz vor zuriickspritzendem Was-
ser oder Schmutz geeignete Schutzklei-
dung und Schutzbrille tragen.

B Das Gerét niemals unbeaufsichtigt las-
sen, solange das Gerét in Betrieb ist.

B Dieses Geréat wurde entwickelt fiir die Ver-
wendung von Reinigungsmittel, die vom
Hersteller geliefert oder empfohlen wer-
den. Die Verwendung von anderen Reini-
gungsmitteln oder Chemikalien kann der
Sicherheit des Gerétes beeintréchtigen.
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B Darauf achten, dass Netzanschluss- oder
Verldngerungsleitung nicht durch Uber-
fahren, Quetschen, Zerren oder derglei-
chen verletzt oder beschédigt werden. Die
Netzleitungen vor Hitze, Ol und scharfen
Kanten schiitzen.

B Die Verbindung Netzanschluss-/Verlan-
gerungsleitung darf nicht im Wasser lie-
gen.

B Alle stromfiihrenden Teile im Arbeitsbe-
reich miissen strahlwassergeschiitzt sein.

B Das Gerét darf nur an einen elektrischen
Anschluss angeschlossen werden, der
von einem Elektroinstallateur geméaf IEC
60364 ausgefiihrt wurde.

B Das Gerét nur an Wechselstrom anschlie-
Ben. Die Spannung muss mit dem Typen-
schild des Gerétes libereinstimmen.

B Mindestabsicherung der Steckdose 10 A
(trdge).

B Zur Vermeidung von Elektrounféllen emp-
fehlen wir, Steckdosen mit vorgeschalte-
tem Fehlerstrom-Schutzschalter (max.

30 mA Nennauslése-Stromstérke) zu be-
nutzen.

B Stecker und Kupplung einer verwendeten
Verldngerungsleitung miissen wasser-
dicht sein.

B Verldngerungsleitung immer vollsténdig
von der Kabeltrommel abwickeln.

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz
vor Verletzungen und dirfen nicht verandert
oder umgangen werden.

Gerateschalter

Dieser verhindert das unbeabsichtige Anlau-
fen des Gerates. Bei Arbeitspausen oder beim
Beenden des Betriebs ausschalten.

Sicherungsraste

Die Sicherungsraste an der Handspritzpistole
verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des
Gerates.



Inbetriebnahme / Bedienung

Definition der verwendeten Abkiirzungen:
HD = Hochdruck
RM = Reinigungsmittel

Geratebeschreibung

Prifen Sie beim Auspacken den Packungsin-

halt auf fehlendes Zubehér oder Beschadi-

gungen. Benachrichtigen Sie bei

Transportschaden bitte Ihren Handler.

Abbildungen siehe Seite 2

1 Gerateschalter (EIN/AUS)

Netzanschlusskabel mit Stecker

HD-Ausgang

HD-Schlauch

Handspritzpistole mit Sicherungsraste

Wasseranschluss mit Sieb

Kupplungsteil fir Wasseranschluss

RM-Tank

9 RM-Saugschlauch mit Filter

10 Zubeho6raufnahme, Strahlrohr

11 Zubehéraufnahme, HD-Schlauch

12 Zubehodraufnahme, Handspritzpistole

13 Transportgriff

14 Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Po-
wer)

15 Strahlrohr mit Dreckfraser

0 ~NOO O, WDN

Vor Inbetriebnahme

Bei Auslieferung des Gerates sind wegen

Knickgefahr HD-Schlauch und Handspritzpis-

tole noch nicht montiert. Vor dem ersten Be-

trieb bitte montieren.

=>» Sicherungsklammer in der Handspritzpis-
tole z.B. mit kleinem Schraubenzieher he-
rausdrucken.

= HD-Schlauch und Handspritzpistole zu-
sammenstecken.

=>» Sicherungsklammer eindriicken bis sie
einrastet, sichere Verbindung durch Zie-
hen am HD-Schlauch priifen.

=>» Kabelbinder von HD-Schlauch entfernen
und HD-Schlauch auswickeln.

Wasserversorgung

Wasserversorgung aus Wasserleitung
Anschlusswerte siehe Typenschild/Techni-
sche Daten.
Vorschriften des Wasserversorgungsunter-
nehmens beachten.
=> Einen gewebeverstarkten Schlauch (nicht
im Lieferumfang) mit einer handelstibli-
chen Kupplung verwenden:
- Durchmesser mindestens 1/2 Zoll
(13 mm).
- Lange mindestens 7,5 m.
= Mitgeliefertes Kupplungsteil am Wasser-
anschluss des Gerats anschrauben.
= Wasserschlauch auf Kupplungsteil des
Gerates stecken, und am Wasserhahn
anschlielRen.
A\ Achtung
Den Hochdruckreiniger nie mit geschlosse-
nem Wasserhahn betreiben, da Trockenlauf
zu einer Beschédigung der HD-Pumpe fiihrt.
Bei Verunreinigungen im Zulaufwasser unbe-
dingt den Karcher-Wasseffilter verwenden
(Sonderzubehér - Bestellnr. 4.730-059).
Das Gerét ist nicht zum Betrieb am
Trinkwassernetz geeignet. Zum Be-
trieb am Trinkwassernetz ist ein ge-
eigneter Systemtrenner der Fa.
Kércher zu verwenden.
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Wasser ansaugen aus offenen Behiltern

Dieser Hochdruckreiniger ist mit entsprechen-

dem Zubehdr zum Ansaugen von Oberfla-

chenwasser z.B. aus Regentonnen oder

Teichen geeignet (Ansaugh6he max. 0,5 m).

= Zum Schutz von HD-Pumpe und Zubehor
den Kéarcher-Wasserfilter verwenden
(Sonderzubehor, Bestellnr. 4.730-059).
Dieser filtert Verunreinigungen im Zulauf-
wasser heraus.

=>» Das Standard Kupplungssystem ist nicht
geeignet fur Saugbetrieb, deshalb
Karcher-Saugschlauch mit Filter verwen-
den (Sonderzubehdr, Bestellnr. 4.440-
238), und in Regentonne hangen.

> Gerat vor Betrieb entliften:
Ohne angeschlossenen HD-Schlauch das
Geréat einschalten und laufen lassen, bis
Wasser blasenfrei am HD-Ausgang aus-
tritt. Gerat ausschalten und HD-Schlauch
anschlielRen.
Hinweis: Das Gerat entliftet schneller,
wenn Sie den Saugschlauch vorher mit
Wasser befillen.

Inbetriebnahme

v

HD-Schlauch am HD-Ausgang des Gera-
tes anschrauben.

Gewlinschtes Strahlrohr auf Handspritz-
pistole aufstecken und durch 90° Drehung
nach rechts fixieren.

Wasserhahn 6ffnen.

Netzstecker einstecken.

Hauptschalter auf ,|/ON*.
Sicherungsraste an der Handspritzpistole
durch Driicken entriegeln und Hebel zie-
hen.

v

v v

Betrieb mit Hochdruck

A\ Verletzungsgefahr

Durch den austretenden Wasserstrahl an der
Hochdruckdlise wirkt eine Riicksto3kraft auf

die Handspritzpistole. Fiir sicheren Stand sor-
gen und Handspritzpistole und Strahlrohr gut
festhalten.

Strahlrohr mit Druckregulierung

(Vario Power)

Fir die gangigsten Reinigungsaufgaben. Der
Arbeitsdruck ist stufenlos zwischen ,Min“ und
.Max"“ regelbar.
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=>» Hebel der Handspritzpistole loslassen.
=> Strahlrohr auf die gewilinschte Stellung
drehen.

Strahlrohr mit Dreckfraser
Far hartnackige Verschmutzungen.

Betrieb mit Reinigungsmittel

Hinweis:

RM kann nur im Niederdruck zugemischt wer-

den.

Alle von Kércher angebotenen Waschbiirsten

sind fiir das Arbeiten mit RM vorgesehen.

=> Strahlrohr mit Druckregulierung (Vario Po-
wer) verwenden.

=>» Strahlrohr auf Stellung ,Mix“ - Niederdruck
drehen.

RM-Zusaugung aus RM-Tank

=> Bei Niederdruckarbeiten wird RM automa-
tisch aus dem gefiillten RM-Tank zuge-
saugt.

= RM-Tank fiillen mit RM-Tab und Wasser
oder RM-Konzentrat und Wasser (Dosier-
empfehlungen auf den Gebindeetiketten
der Reinigungsmittel beachten).

Empfohlene Reinigungsmethode

1 Reinigungsmittel sparsam auf die trocke-
ne Oberflache sprithen und einwirken
(nicht trocknen) lassen.

2 Geldsten Schmutz mit dem Hochdruck-
strahl abspilen.

Betrieb unterbrechen

Hebel der Handspritzpistole loslassen.
Bei Arbeitspausen Hebel der Handspritz-
pistole mit Sicherungsraste sichern.

=> Beilangeren Arbeitspausen (liber 5 Minu-
ten) zusatzlich das Gerat am Gerateschal-
ter ausschalten.

vV

Betrieb beenden

= Wenn RM zugemischt wurde: RM-Saug-
schlauch in einen Behalter mit klarem
Wasser hangen, Geréat etwa 1 Minute lang
mit demontiertem Strahlrohr einschalten
und klarspdlen.

Hebel der Handspritzpistole loslassen.
Gerateschalter auf ,,0/OFF*.

Wasserhahn schlief3en.

vV



v

Hebel der Handspritzpistole driicken um
den noch vorhandenen Druck im System
abzubauen.

Gerat vom Wasseranschluss trennen.
Strahlrohr von der Handspritzpistole tren-
nen.

Gerat kurz einschalten ,I/ON®, Hebel der
Handspritzpistole driicken bis kein Was-
ser mehr austritt (ca. 1 min).
Gerateschalter auf ,,0/OFF*.

Hebel der Handspritzpistole mit Siche-
rungsraste sichern.

Netzstecker ziehen.
Netzanschlusskabel, HD-Schlauch und
Zubehor am Gerat verstauen.

vV

7

L 20 2 A 7

Sonderzubehor

Sonderzubehor erweitert die Nutzungsmaog-
lichkeiten Ihres Gerates. Nahere Informatio-
nen dazu erhalten Sie bei Inrem Karcher-
Handler.

Reinigungsmittel

Passend zur jeweiligen Reinigungsaufgabe
empfehlen wir unser Karcher-Reinigungs-
und Pflegemittelprogramm. Bitte lassen Sie
sich beraten oder fordern Sie Informationen
dazu an.

Pflege und Wartung

A Verletzungsgefahr
Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Ge-
rét ausschalten und Netzstecker ziehen.

Reinigung

Vor langerer Lagerung, z. B. im Winter:

=> Filter vom Reinigungsmittel-Saug-
schlauch abziehen und unter flieRendem
Wasser reinigen.

= Sieb im Wasseranschluss mit einer Flach-
zange herausziehen und unter flieRen-
dem Wasser reinigen.

Wartung

Das Gerat ist wartungsfrei.

Frostschutz

Das Gerat und das Zubehor werden von Frost
zerstort, wenn sie nicht vollstandig von Was-
ser entleert sind. Um Schaden zu vermeiden:
= Gerat mit komplettem Zubehor in einem
frostsicheren Raum aufbewahren.

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlief3lich Original-
Kéarcher-Ersatzteile. Eine Ersatzteillibersicht
finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Hilfe bei Storungen

Kleinere Stérungen kdnnen Sie mit Hilfe der

folgenden Ubersicht selbst beheben.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den

autorisierten Kundendienst.

A Verletzungsgefahr

Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten, Ge-

rét ausschalten und Netzstecker ziehen.

A Warnung

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektri-

schen Bauteilen diirfen nur vom autorisierten

Kundendienst durchgefiihrt werden.

Gerét lduft nicht an

=>» Prifen Sie ob die angegebene Spannung
auf dem Typenschild mit der Spannung
der Stromquelle Ubereinstimmt.

=>» Priifen Sie das Netzanschlusskabel auf
Beschadigung.

Geréat kommt nicht auf Druck

=> Uberpriifen Sie die Einstellung am Strahl-
rohr.

=> Entliiften Sie das Gerat: Lassen Sie das
Gerat ohne angeschlossenen HD-
Schlauch laufen, bis das Wasser blasen-
frei am HD-Ausgang austritt. SchlieRen
Sie danach den HD-Schlauch wieder an.

= Reinigen Sie das Sieb im Wasseran-
schluss: Dieses kann leicht mit einer
Flachzange herausgezogen werden.

=> Prifen Sie sdmtliche Zulaufleitungen zur
HD-Pumpe auf Dichtheit oder Verstop-
fung.

Starke Druckschwankungen

=> Reinigen Sie die Hochdruckdise: Ver-
schmutzungen aus der Disenbohrung mit
einer Nadel entfernen und mit Wasser
nach vorne ausspiilen.
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=>» Prifen Sie die Wasserzulaufmenge.

HD-Pumpe undicht

=>» Eine geringe Undichtheit der HD-Pumpe
ist technisch bedingt. Bei starker Undicht-

CE-Erklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend be-
zeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipie-

heit den autorisierten Kundendienst be-

auftragen.

Keine Reinigungsmittel-Ansaugung
=> Stellen Sie das Strahlrohr auf Nieder-

druck.

= Reinigen Sie den Filter am RM-Saug-

rung und Bauart sowie in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausfuhrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlini-
en entspricht. Bei einer nicht mit uns abge-
stimmten Anderung der Maschine verliert

schlauch. diese Erklarung ihre Giiltigkeit.
=> Uberpriifen Sie den RM-Saugschlauch Produkt: Hochdruckreiniger
auf Knickstellen Typ: 1.636-xxx
: Einschlagige EG-Richtlinien
2006/95/EG
Stromanschluss 89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG,
Spannung 230V 93/68/EWG)
1~50 Hz 2000/14/EG
Anschlussleistung 1.7 kW Angewandte harmonisierte Normen
Netzabsicherung (tréage) 10A EN 60335-1
Schutzklasse | EN 60335-2-79
Wasseranschluss EN 55014—-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
Zulauftemperatur (max.) 40°C | £\ 81000-5 2. 2000 + A2: 2005
Zulaufmenge (min.) 10 /min EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001
Zul.aufdruck (max.) 02-1,2MPa Angewandtes Konformitidtsbewertungs-
Leistungsdaten verfahren
Arbeitsdruck 11 MPa Anhang V
Max. zulassiger Druck 12 MPa Schallleistungspegel dB(A)
Fdérdermenge, Wasser 6,3 I/min Gemessen: 86
Fdérdermenge, Reinigungs- 0-0,31/min Garantiert: 88
mittel
RuickstoRkraft der 20N Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
Handspritzpistole und mit Vollmacht der Geschaftsfihrung.
Hand-Arm Vibrationswert 1,29 m/s? (
(ISO 5349) L — @@Qz
Schalldruckpegel 73 dB(A) .Jenner S. Reiser
Lon (ENGO704-1) Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Schallleistungspegel 88 dB(A) - ’
Lyya (2000/14/EG) Alfred Karchgr—Str. 28 -40
D - 71364 Winnenden
MaBe Tel.: +49 7195 14-0
Lange 372 mm Fax: +49 7195 14-2212
Breite 355 mm
Hoéhe 902 mm
Gewicht 15 kg

Technische Anderungen vorbehalten!
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Dear Customer,

A "" Please read and comply with
these instructions prior to the in-

itial operation of your appliance. Retain these

operating instructions for future reference or
for subsequent possessors.

Proper Use

This high-pressure cleaner is designed for do-

mestic use only:

— to clean machines, vehicles, buildings,
tools, facades, terraces, garden equip-
ment etc. using a high-pressure water jet
(and detergents if required).

— with accessories, replacement parts and
detergents approved by Karcher. Observe
the instructions provided with these deter-
gents.

Environmental protection

@ The packaging material can be recy-

cled. Please do not place the packag-
ing into the ordinary refuse for disposal, but
arrange for the proper recycling.

C—

Old appliances contain valuable mate-
b:.) rials that can be recycled. Please ar-
range for the proper recycling of old
appliances. Please dispose your old applianc-
es using appropriate collection systems.

Warranty

The terms of the guarantee applicable in each
country have been published by our respec-
tive national distributors. We will repair possi-
ble faults on your unit free of charge within the
warranty period, insofar as the faults are
caused by material defects or defective work-
manship. Guarantee claims should be ad-
dressed to your dealer or the nearest
authorized customer service centre, and sup-
ported by documentary evidence of purchase.

Safety instructions

A Danger

B Never touch the mains plug and the sock-
et with wet hands.

B The appliance must not be used if the
power cable or important parts of the ap-
pliance, e.g. safety devices, high-pressure
hoses, spray guns, are damaged.

B The appliance may not be used in areas
where a risk of explosion is present.

B /fthe appliance is used in hazardous are-
as (e.qg. filling stations) the corresponding
safety provisions must be observed.

B Check the power cord with mains plug for
damage before every use. If the power
cord is damaged, please arrange immedi-
ately for the exchange by an authorized
customer service or a skilled electrician.

B High-pressure jets can be
dangerous if improperly
used. The jet must not be di-
rected at persons, animals,
live electrical equipment or at the appli-
ance itself.

B The jet must not be directed at other per-
sons or directed by the user at him/herself
to clean clothing or footwear.

B Never use the appliance to clean objects
containing hazardous substances (e.g.
asbestos).

B Vehicle tyres or tyre valves are suscepti-
ble to damage from the high-pressure jet
and may burst. The first indication of this
is a discolouration of the tyre. Damaged
vehicle tyres/tyre valves are highly dan-
gerous. Ensure that a distance of at least
30 cm is observed when cleaning with the
jet!

B Neverdraw in fluids containing solvents or
undiluted acids and solvents! This in-
cludes petrol, paint thinner and heating oil.
The spray mist thus generated is highly in-
flammable, explosive and poisonous. Do
not use acetone, undiluted acids and sol-
vents as they are aggressive towards the
materials from which the appliance is
made.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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A\ Warning

B Unsuitable extension cables can be haz-
ardous. Only use extension cables out-
doors which have been approved for this
purpose and labelled with a sufficient ca-
ble cross section:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Checkthe high-pressure hose for damage
before every use. Please arrange for the
immediate exchange of a damaged high-
pressure hose.

B High-pressure hoses, fixtures and cou-
plings are important for the safety of the
appliance. Only use high-pressure hoses,
fixtures and couplings recommended by
the manufacturer.

B Do not use the appliance when there are
other persons around unless they are also
wearing safety gear.

B Cleaning operations which produce oily
waste water, e.g. engine washes, under-
body washes, may only be carried out us-
ing washing stations equipped with an oil
separator.

Note

B The appliance must not be operated by
children or persons who have not been in-
structed accordingly.

B The operator must use the appliance
properly. When working with the appli-
ance, he must consider the local condi-
tions and pay due care and attention to
other persons, in particular children, who
are nearby.

B Observe a distance of at least 30 cm when
using the jet to clean painted surfaces to
avoid damaging paintwork.

B Wear protective clothing and safety gog-
gles to protect against back spray contain-
ing water or dirt.

B Never leave the appliance unattended
when it is in operation.

B This appliance was designed to be used
with detergents which are supplied or rec-
ommended by the manufacturer. The use
of other detergents or chemicals may
compromise the safety of the appliance.

B Make sure that the power cable or exten-
sion cables are not damaged by running
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over, pinching, dragging or similar. Protect
the power cable from heat, oil, and sharp
edges.

B The connection between the power cable
and extension cable must not lie in water.

B All current-conducting parts in the working
area must be protected against jet water.

B The appliance may only be connected to
an electrical supply which has been in-
stalled in accordance with IEC 60364.

B The appliance may only be connected to
alternating current. The voltage must cor-
respond with the type plate on the appli-
ance.

B The minimum fuse rating required at the
socket outlet is 10 A (slow-blow).

B To avoid accidents due to electrical faults
we recommend the use of sockets with a
line-side current-limiting circuit breaker
(max. 30 mA nominal tripping current).

B The plug and coupling of the extension ca-
ble used must be watertight.

B Always fully unroll electrical cables from
the cable drum.

Safety Devices

Safety devices prevent injury and may not be
modified or bypassed.

Unit switch

The switch prevents unintended starting of the
appliance. Stop the appliance during breaks
or after operation.

Safety catch

The safety catch on the trigger gun prevents
the appliance from being switched on uninten-
tionally.



Commissioning and operation

Definition of abbreviations used:
HP = High pressure
DT = Detergent

Description of the Appliance

When unpacking the product, make sure that

no accessories are missing and that none of

the package contents have been damaged. If

you detect any transport damages please

contact your dealer.

lllustrations on Page 2

ON/OFF switch for appliance

Power cable with plug

HP outlet

HP hose

Trigger gun with safety catch

Connection for water supply with filter

Coupling element for water connection

DT tank

9 DT suction hose with filter

10 Accessory mount, spray lance

11 Accessory mount, HP hose

12 Accessory mount, trigger gun

13 Transport handle

14 Spray lance with pressure regulation
(Vario Power)

15 Spray lance with dirt blaster
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Initial start-up

When the appliance is delivered, the HP hose

and trigger gun are not attached, this pre-

vents buckling. Please mount these before

using the appliance for the first time.

=>» Push out the safety clip in the trigger gun
using e.g. a small screwdriver.

=>» Join HP hose and trigger gun together.

= Pushclip in until it engages and check that
it is securely fastened by pulling on the HP
hose.

=> Remove cable tie and unroll HP hose

Water supply

Water supply from mains

For connection values, see type plate/techni-

cal data.

Observe regulations of water supplier.

= Use a fibre-reinforced hose (not included)
with a standard coupling: - Minimum diam-
eter, 1/2 inches (13 mm). - Minimum
length, 7.5 m.

= Screw the coupling unit (supplied) to the
water connection on the appliance.

= Push the water supply hose onto the cou-
pling unit, then connect it to the tap.

A\ Caution

Never operate the high-pressure cleaner

when the tap is turned off as dry running will

damage the HP pump.

If the water supply is not clean, the Kéarcher

water filter must be used (special accessory -

order No. 4.730-059).

The appliance is not suited for use in

the drinking water supply network. It

is necessary to install a suitable sys-

tem separator from Kércher, if the

device is to be used in the drinking water sup-

ply network.

English 11



Drawing in water from open reservoirs

When fitted with the appropriate accessories,

this high-pressure cleaner can draw in surface

water, e.g. from water butts or ponds (max.

suction height 0.5 m).

=> Use the Kéarcher water filter to protect the
HP pump and accessories (special acces-
sories, order no. 4.730-059). This filter re-
moves dirt from incoming water.

= As the standard coupling system is not
suitable for use in suction mode, the
Karcher suction hose with integrated filter
should be used instead (special accesso-
ry, order no. 4.440-238) and suspended
inside the water butt.

= Remove air from appliance before opera-
tion: Switch on the appliance when the HP
hose is not connected and run it until the
water which discharges from the HP outlet
is free of bubbles. Switch off appliance
and connect HP hose.
Note: Fill suction hose with water before
use, this will help ventilate the pump of air.

Start up

v

Screw HP hose on to HP outlet on appli-
ance.

Push the appropriate spray lance on to the
trigger gun and fasten it by turning it to the
right through 90°.

Open tap.

Plug in mains plug.

Set main switch to “I/ON”.

Press safety catch on the trigger gun to re-
lease it and pull lever.

7
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High pressure operation

I\ Risk of injury

The trigger gun is subjected to a recoil force
when the water jet is discharged. Make sure
that you have a firm footing and are also hold-
ing the trigger gun and spray lance firmly.

Spray lance with pressure regulation

Carrying out the most common cleaning

tasks. The work pressure can be stagelessly

regulated between "Min" and "Max".

= Release the lever on the trigger gun.

=>» Turn the spray lance to the desired posi-
tion.
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Spray lance with dirt blaster
For strong contaminations.

Operation with detergent

Note:

Detergent can only be added when the appli-

ance is being operated in low pressure mode.

All washing brushes supplied by Kércher are

designed for use with detergents.

=> Use spray lance with pressure regulation
(Vario Power).

= Turn the spray lance to "Mix" position - low
pressure.

DT suction infeed from DT tank

=> During low pressure operation, detergent
is automatically drawn in from the filled de-
tergent tank.

=> Fill the detergent reservoir with, detergent
tablet and water or detergent concentrate
and water (observe metering recommen-
dations on the packaging label of the de-
tergent).

Recommended Cleaning Method

1 Spray a small dose of the detergent on the
dry surface, and allow it to react (make
sure the detergent does not dry up).

2 Wash off the loosened dirt using the high-
pressure jet.

Interrupting operation

Release the lever on the trigger gun.
During breaks, use the safety catch to se-
cure the trigger gun lever.

=>» During longer breaks (more than 5 min-
utes), also turn the appliance off using the
ON/OFF switch.

Finish operation

vV

=>» Ifdetergent has been added: Suspend de-
tergent suction hose in a container filled
with clear water, switch the appliance on
for around 1 minute once the spray lance
has been removed and rinse until water
runs clear.

Release the lever on the trigger gun.
Switch the appliance switch to "0/OFF*.
Turn off tap.

vV
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Press the lever on the trigger gun to re-
lease any remaining pressure in the sys-
tem.

Disconnect the appliance from the water
supply.

Detach spray lance from the trigger gun.
Briefly switch the appliance on ("I/ON®),
press the trigger gun lever until no further
water is discharged (approx. 1 min).
Switch the appliance switch to "0/OFF*.
Use the safety catch to secure the trigger
gun lever.

Pull out the mains plug.

Store the power cord, the HP hose and the
accessories on the appliance.

7
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Special accessories

Special accessories expand the possibilities
of using your appliance. Please contact your
Karcher dealer for further information.

Detergents

To ensure a trouble-free operation of the ap-
pliance and to match the individual cleaning
task, we recommend our Karcher detergent
and maintenance agents. Please ask for our
advice, or request information on the prod-
ucts.

Maintenance and care

A\ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out
the mains plug before care and maintenance
work.

Cleaning

Prior to longer periods of storage, e.g. in the

winter:

= Remove filter from suction hose for deter-
gent and clean with running water.

=> Pull out filter in water connection using
flat-nose pliers and clean with running wa-
ter.

Maintenance

The appliance is maintenance-free.

Frost protection

The appliance and its accessories can get de-

stroyed through frost if there are any water

residues in them. To avoid damage to them:

=> Store the appliance and the entire acces-
sories in a frost-safe room.

Spare Parts

Only use original Karcher spare parts. You will
find a list of spare parts at the end of this doc-
ument.

Troubleshooting

You can rectify minor faults yourself with the

help of the following overview.

If in doubt, please consult the authorized cus-

tomer service.

A\ Risk of injury

Always switch off the appliance and pull out

the mains plug before care and maintenance

work.

A Warning

Repair works may only be performed by the

authorized customer service.

Appliance does not start

= Check whether the voltage indicated on
the type plate corresponds to the voltage
of the socket.

=>» Check the power cable for damage.

Pressure does not build up in the appli-

ance

=> Check the setting at the spray lance.

=>» Evacuate air from the appliance: Switch
on the appliance when the HP hose is not
connected and allow it to run until the wa-
ter which discharges from the HP outlet is
free of bubbles. Then connect the HP
hose again.

=>» Clean the filter in the water supply connec-
tion: This can be easily removed using
flat-nose pliers.

= Check all supply lines to the HP pump for
leaks or blockages.

Strong pressure fluctuations

=>» Clean the high-pressure nozzle: Remove
dirt and debris from the nozzle bore with a
needle and rinse through with water to-
wards the front.

= Check the volume of incoming water.
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HP pump leaking

=> Slight leakage from the HP pump is nor-
mal. If the leakage increases contact the
authorized customer service.

No detergent infeed

=> Select the low-pressure setting for the
spray lance.

=> Clean the filter of the detergent suction
hose.

= Check the DT suction hose for kinks.

Specifications

Power connection

Voltage 230V
1~50 Hz

Connected load 1,7 kW
Mains fuse (slow-blow) 10A
Protective class |
Water connection

Max. feed temperature 40°C
Min. feed volume 10 I/min
Max. feed pressure 0,2-1,2MPa
Performance data

Working pressure 11 MPa
Max. permissible pressure 12 MPa
Water flow rate 6,3 I/min
Detergent flow rate 0-0,3 /min
Recoil force of trigger gun 20N
Hand-arm vibration 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Sound pressure level 73 dB(A)
Lpa (EN60704-1)

Sound power level 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EG)

Dimensions

Length 372 mm
Width 355 mm
Height 902 mm
Weight 15 kg

Subject to technical modifications!
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CE declaration

We hereby declare that the machine de-
scribed below complies with the relevant basic
safety and health requirements of the EU Di-
rectives, both in its basic design and construc-
tion as well as in the version put into
circulation by us. This declaration shall cease
to be valid if the machine is modified without
our prior approval.

Product: High-pressure cleaner
Type: 1.636-xxx

Relevant EU Directives

98/37/EC

2006/95/EC

89/336/EEC (+91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/
68/EEC)

2000/14/EC

Applied harmonized standards

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Applied conformity evaluation method
Appendix V
Sound power level dB(A)

Measured: 86
Guaranteed: 88

The undersigned act on behalf and under the
power of attorney of the company manage-
ment.

{/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Phone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



Cher client,

A Lisez attentivement ce mode
d’emploi avant la premiére utili-

sation de I'appareil et respectez les conseils y

figurant. Conservez ce mode d’emploi pour

une utilisation ultérieure ou un éventuel repre-
neur de votre matériel.

Utilisation conforme

Ce nettoyeur haute pression ne doit étre utili-

S€é que pour un usage privé:
pour le nettoyage de machines, véhicules,
batiments, outils, fassades, terrasses,
outils de jardinage etc. avec un jet d'eau
sous pression (et si besoin en ajoutant
des détergents).

— avec des accessoires, pieces de rechan-
ge et détergents homologués par Karcher.
Veuillez respecter les consignes livrées
avec les détergents.

Protection de I’environnement

@ Les matériaux constitutifs de I'emballa-
ge sont recyclables. Ne pas jeter les

emballages dans les ordures ménageéres,

mais les remettre a un systéme de recyclage.

¥ Les appareils usés contiennent des

b@ matériaux précieux recyclables les-
quels doivent étre apportés a un syste-
me de recyclage. Pour cette raison, utilisez
des systémes de collecte adéquats afin d'éli-
miner les appareils usés.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie
en vigueur sont celles publiées par notre so-
ciété de distribution responsable. Nous élimi-
nons gratuitement d’éventuelles pannes sur
I'appareil au cours de la durée de la garantie,
dans la mesure ou une erreur de matériau ou
de fabrication en sont la cause. En cas de re-
cours en garantie, il faut s'adresser avec le
bon d’achat au revendeur respectif ou au pro-
chain service aprés-vente.

Consignes de sécurité

A Danger

B Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise
de courant avec des mains humides.

B Ne jamais mettre I'appareil en service sile
céble d’alimentation ou des piéces impor-
tantes de I'appareil, telles que par exem-
ple les éléments de sécurité, les flexibles
haute pression, le pistolet, sont endom-
magés.

B |l est interdit d’utiliser 'appareil dans des
domaines présentant des risques d’explo-
sion.

B Sj/'appareil est utilisé dans des zones de
danger (par exemple des stations essen-
ce), il faut tenir compte des consignes de
sécurité correspondantes.

B Vérifier avant chaque utilisation que le ca-
ble et la fiche secteur ne sont pas endom-
magés. Un céble d’alimentation
endommagé doit immédiatement étre
remplacé par le service aprés-vente ou un
électricien agréé.

B Une utilisation incorrecte
des jets haute pression peut
présenter des dangers. Le
Jjet ne doit pas étre dirigé sur
des personnes, animaux, installations
électriques actives ni sur I'appareil lui-mé-
me.

B Nejamais diriger le jet sur soi-méme ni sur
d’autres personnes dans le but de net-
toyer les vétements ou les chaussures.

B Ne jamais laver au jet des objets conte-
nant des substances nocives (par exem-
ple de I'amiante).

B [e jet haute pression risque d’endomma-
ger les pneus/valves de véhicules et les
pneus risquent d’éclater. Le premier indi-
ce d’endommagement est une décolora-
tion du pneu. Des pneus/valves de
véhicules endommagés présentent des
dangers de mort. Il faut toujours se tenir
au moins a 30 cm des pieces pour les la-
ver au jet !

B Ne jamais aspirer des liquides contenant
des solvants ni des acides ou des solvants
non dilués, tels que par exemple de l'es-
sence, du diluant pour peinture ou du

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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fuel I Le nuage de pulvérisation est extré-
mement inflammable, explosif et toxique.
Ne pas utiliser d’acétone, d’acides ni de
solvants non dilués, du fait de leur effet
corrosif sur les matériaux constituant I'ap-
pareil.

Avertissement

Des rallonges non adaptées peuvent pré-
senter des risques. N'utiliser en plein air
que des rallonges homologuées et signa-
lées par Kércher, avec une section suffi-
sante:

1-10m: 1,5 mm?

10-30 m: 2,6 mm?

Vérifier avant chaque utilisation que le
flexible haute-pression n'est pas endom-
magé. Un flexible haute pression endom-
magé doit inmédiatement étre remplacé.
Les flexibles haute pression, les armatu-
res et les raccords sont importants pour la
sécurité de I'appareil. N'utiliser que des
flexibles haute pression, des armatures et
des raccords recommandés par le fabri-
cant.

L’appareil ne doit jamais étre utilisé si
d’autres personnes figurent dans le rayon
de portée de I'appareil, a moins que ces
personnes ne portent des vétements de
protection.

Tous travaux de nettoyage produisant des
eaux usées contenant de I'huile, par
exemple un nettoyage de moteur ou de
bas de caisse, doivent uniquement étre ef-
fectués a des postes de lavage équipés
d’un séparateur d’huile.

Remarque

L’appareil ne doit jamais étre utilisé par
des enfants ni par des personnes non avi-
sées.

L utilisateur doit faire preuve d'un usage
conforme de l'appareil. Il doit prendre en
considération les données locales et lors
du maniement de I'appareil, il doit prendre
garde aux tierces personnes, et en parti-
culier aux enfants.

Une distance d'au moins 30 cm entre la
lance et les surfaces peintes est nécessai-
re pour éviter tout endommagement.
Pour se protéger contre les éclaboussu-
res ou les poussiéres, porter le cas
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échéant des vétements et des lunettes de
protection.

Ne jamais laisser I'appareil sans sur-
veillance lorsqu'il est en marche.

Cet appareil a été congu pour I'utilisation
de détergents ayant été fournis ou recom-
mandés par le fabricant. L utilisation
d’autres détergents ou d’autres produits
chimiques peut nuire a la sécurité de I'ap-
pareil.

Veiller a ne pas abimer ni endommager le
cable d’alimentation ni le cable de rallonge
en roulant dessus, en les coingant ni en ti-
rant violemment dessus. Protéger les céa-
bles d’alimentation contre la chaleur,
I'huile et les bords tranchants.

La liaison entre le cable d’alimentation et
le céble de rallonge ne doit jamais se trou-
ver dans l'eau.

Toutes les pieces conductrices dans la
zone de travail doivent étre protégées
contre les jets d’eau.

L’appareil doit uniquement étre raccordé a
un branchement électrique mis en service
par un électricien conformément a la nor-
me IEC 60364.

L'appareil doit étre raccordé uniquement
au courant alternatif. La tension doit étre
identique avec celle indiquée surla plaque
signalétique de I'appareil.

Protection minimale par fusible de la prise
de courant 10 A (a action retardée).

Pour éviter des accidents électriques
nous recommandons d’utiliser des prises
de courant avec un interrupteur de protec-
tion contre les courants de court-circuit
placé en amont (courant de déclenche-
ment nominal maximal de 30 mA).

Les fiches méles et les raccords des cé&-
bles de rallonge utilisés doivent étre étan-
ches a l'eau.

Toujours dérouler entierement les rallon-
ges de I'enrouleur de cable.



Dispositifs de sécurité

Le but des dispositifs de sécurité est d'éviter
les blessures. lls ne doivent en aucun cas étre
transformés ou désactivés.

Interrupteur principal

Cet interrupteur empéche toute mise en servi-
ce intempestive de l'appareil. Le désactiver en
cas d'interruption des travaux ou a la fin du
service.

Cran de sécurité

Le cran de sécurité de la poignée-pistolet em-
péche toute mise en marche inopinée de I'ap-
pareil.

Mise en service / Utilisation

Définition des abréviations utilisées :
HD = haute pression
RM = Produit détergent

Description de I'appareil

Contréler le matériel lors du déballage pour

constater des accessoires manquants ou des

dommages. Si des dégats dus au transport

sont constatés, il faut en informer le reven-

deur.

lllustrations voir page 2

Interrupteur MARCHE/ARRET

Cable d’alimentation avec fiche secteur

Sortie HD

Flexible HD

Poignée-pistolet avec cran de sécurité

Arrivée d'eau avec tamis

Raccord pour I'arrivée d'eau

Réservoir a détergent

Flexible d'aspiration du détergent avec fil-

tre

10 Compartiment pour les accessoire, Lance

11 Compartiment pour les accessoire, Flexi-
ble HD

12 Compartiment pour les accessoires, poi-
gnée-pistolet

13 Poignée de transport

14 Lance avec réglage de la pression (Vario
Power)

15 Lance avec rotabuse
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Avant la mise en service

Afin d'éviter qu'ils soient coudés, le flexible

haute pression et la poignée-pistolet ne sont

pas encore montés a la livraison de I'appareil.

Les assembler avant la premiére utilisation.

= Oter le clip de sécurité dans la poignée-
pistolet a I'aide d'un petit tournevis.

= Assembler le flexible haute-pression et la
poignée-pistolet.

=>» Appuyer sur le clip jusqu'au verrouillage,
vérifier I'assemblage en tirant sur le flexi-
ble haute-pression.

> Oter le collier du flexible haute-pression et
dérouler celui-ci.
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Alimentation en eau

Raccordement a la conduite d'eau du ré-

seau public

Données de raccordement, voir plaque signa-

létique / caractéristiques techniques

Respecter les prescriptions de votre société

distributrice en eau.

=>» Utiliser un flexible renforcé (non livré)
avec un raccord standard : - Diamétre mi-
nimal 1/2 pouce (13 mm). - Longueur mi-
nimale 7,5 m.

=> Visser le raccord livré a l'arrivée d'eau de
I'appareil.

=> Fixer le flexible d'eau sur le raccord de
I'appareil et brancher au robinet d'eau.

A\ Attention

Ne jamais utiliser le nettoyeur haute pression

si le robinet d’eau est fermé, un fonctionne-

ment a sec risque d'endommager la pompe

haute pression.

Sil'eau d'alimentation contient des impuretés,

il faut impérativement utiliser le filtre a eau

Kércher (en option - n° de commande 4.730-

059).

L'appareil n'est pas fait pour étre rac-

cordé au réseau d'eau potable. Pour

un fonctionnement a I'eau potable, il

faut utiliser un séparateur de syste-

me adéquat de Fa. Kércher.

Aspiration d'eau depuis des récipients

ouverts

Ce nettoyeur haute pression est congu pour

aspirer des eaux de surfaces, provenant par

ex. de récupérateurs d'eaux de pluie ou

d'étangs (hauteur maximale d'aspiration 0,5

m), avec les accessoires appropriés.

=>» Pour protéger la pompe haute pression et
les accessoires, utiliser le filtre a eau Kar-
cher (en option - n° de commande 4.730-
059). Celui-ci filtre les impuretés de I'eau
d'alimentation.

=> Le systéme de raccord standard n'est pas
approprié a l'aspiration, il convient donc
d'utiliser un flexible d'aspiration Karcher
avec filtre (en option - n° de commande
4.440-238), et de I'accrocher dans un ré-
cupérateur a eaux de pluie.

= Purger l'appareil avant I'utilisation: Mettre
I'appareil en marche sans le flexible haute
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pression et attendre que I'eau s'échap-
pant sous haute pression ne contienne
plus aucune bulle. Eteindre I'appareil et
raccorder le flexible haute pression.
Remarque : L'appareil purge plus vite,
lorsque vous remplissez avant le flexible
d'aspiration avec l'eau.

Mise en route

Visser le flexible hp sur la sortie hp.

Fixer la lance choisie sur la poignée-pisto-
let en la pivotant de 90° vers la droite.
Ouvrir le robinet.

Brancher la fiche secteur.

Interrupteur principal sur ,I/ON®.
Déverrouiller le cran de sécurité sur la poi-
gnée-pistolet en le poussant et tirer sur le
levier.

20

Fonctionnement a haute pression

A\ Risque de blessures

Le jet d'eau sortant de la buse haute pression
provoque une force de réaction sur la poi-
gnée-pistolet. Veiller a adopter un position
stable et a tenir la poignée et la lance ferme-
ment.

Lance avec réglage de la pression

(Vario Power)

Pour les travaux courants de nettoyage. La

pression de travail peut étre réglable de ma-

nieére continue entre "Min" et "Max".

= Relacher la manette de la poignée-pisto-
let.

=>» Tourner la lance sur la position souhaitée.

Lance avec rotabuse
Pour les salissures tenaces.

Fonctionnement avec détergent

Remarque :

I'addition de détergents est uniquement possi-

ble en mode basse pression.

Toutes les brosses de lavage proposées par

Kércher sont prévues pour une utilisation

avec détergent.

=>» Utiliser la lance avec réglage de la pres-
sion (Vario Power).

=> Tourner la lance sur la position "Mix" -
Basse pression.



Aspiration du détergent contenu dans le

réservoir

= En mode basse pression, le détergent du
réservoir est automatiquement aspiré si
celui-ci est rempli.

= Remplir le réservoir de détergent avec
une tablette détergent ou avec concentré
de détergent et I'eau (observer les recom-
mandations de dosage sur les étiquettes
du détergent).

Méthode de nettoyage conseillée

1 Pulvériser le détergent sur la surface sé-
che et laisser agir sans toutefois le laisser
sécher complétement.

2 Oterles salissures décollées a l'aide du jet
haute pression.

Interrompre le fonctionnement

= Relacher la manette de la poignée-pisto-
let.

= En cas d'interruptions de travail, ver-
rouiller la manette de la poignée-pistolet
au moyen du cran de sécurité.

= En cas de pauses plus longues (plus de 5
minutes), mettre également I'appareil hors
marche a l'interrupteur.

Fin de l'utilisation

=> Sidu détergent a été ajouté : accrocher le
flexible d'aspiration de détergent dans un
récipient contenant de I'eau propre, mettre
I'appareil en marche environ pendant une
minute apres avoir démonté la lance et
rincer.

Relacher la manette de la poignée-pisto-
let.

Interrupteur sur '0/OFF'.

Fermer le robinet d'eau.

Actionner la manette de la poignée-pisto-
let afin de réduire la pression restante
dans le systeme.

Débrancher I'appareil de I'arrivée d'eau.
Séparer la lance de la poignée-pistolet.
Mettre I'appareil en marche 'l/ON', action-
ner la manette de la poignée-pistolet jus-
qu'a ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule
(env. 1 min.).

=> Interrupteur sur '0/OFF".
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Verrouiller la manette de la poignée-pisto-
let au moyen du cran de sécurité.
Débrancher la fiche secteur.

Ranger le cable d'alimentation, le flexible
haute pression et les accessoires sur I'ap-
pareil.

Accessoires en option

Les accessoires spéciaux élargissent le
champ d'action de votre appareil. Vous trou-
verez de plus amples informations chez votre
revendeur Karcher.

Détergent

Nous recommandons I'assortiment de pro-
duits d'entretien et de nettoyage Karcher,
adaptés a chaque type de nettoyage. Deman-
dez des conseils ou des informations.

Entretien et maintenance

L7

/A Risque de blessures

Eteindre I'appareil et débrancher la fiche sec-
teur avant d'effectuer des travaux de mainte-
nance et de réparation.

Nettoyage

Avant un stockage prolongé, par exemple en

hiver :

=> Retirer le filtre du flexible d'aspiration de
détergent et le nettoyer a I'eau courante.

=> Enlever le tamis de l'arrivée d'eau a l'aide
d'une pince et le nettoyer a I'eau courante.

Maintenance
L'appareil ne nécessite aucune maintenance.
Protection antigel

L'appareils et les accessoires sont détruits par

le gel si I'eau n'a pas été totalement vidée.

Pour éviter tout endommagement :

= conserver l'appareil et l'intégralité des ac-
cessoires dans un endroit a I'abri du gel.

Pieces de rechange

Utiliser uniquement des pieces de rechange
de la marque Karcher. Vous trouverez une lis-
te des piéces de rechanges a la fin de cette
notice.
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Assistance en cas de panne

Il est possible de résoudre des pannes sans

trop grande gravité en utilisant la liste suivan-

te.

En cas de doute, s'adresser au service aprés-

vente agréé.

A Risque de blessures

Eteindre I'appareil et débrancher la fiche sec-

teur avant d'effectuer des travaux de mainte-

nance et de réparation.

A\ Avertissement

Seul le service aprés-vente agréé est autorisé

a effectuer des travaux de réparation ou des

travaux concernant les pieces électriques de

l'appareil.

L'appareil ne démarre pas.

=> Vérifier que la tension indiquée sur la pla-
que signalétique correspond a la tension
de la prise de courant.

=> Vérifier que le cable d'alimentation n'est
pas endommagé.

L'appareil ne monte pas en pression

= Vérifiez le réglage de la lance.

=>» Purgez I'appareil: Laissez I'appareil en
marche sans le flexible haute pression et
attendez que I'eau sortant sous haute
pression ne contienne plus aucune bulle.
Raccordez le flexible haute pression.

= Nettoyez le tamis de I'alimentation en eau.
Vous pouvez vous aider d'une pince plate.

= Vérifiez que les conduites d'arrivées a la
pompe haute pression n'aient aucune fui-
te ni colmatage.

Fluctuations de pression importantes

= Nettoyez la buse haute pression: Oter les
salissures situées dans l'orifice de la buse
a l'aide d'une aiguille et rincez-la en fai-
sant sortir I'eau vers |'avant.

=> Vérifiez le débit d'alimentation en eau.

Fuite au niveau de la pompe haute pres-

sion

= Une fuite minime au niveau de la pompe
haute pression peut survenir sous certai-
nes conditions techniques. Si la fuite est
importante, contacter le service aprés-
vente Karcher agréé.

20 Francais

Le détergent n'est pas aspiré

=>» Positionner la lance en mode basse pres-
sion.

= Nettoyer le filtre du flexible d’aspiration de
détergent.

=>» Vérifier I'absence de pli au niveau du
tuyau d'aspiration pour détergent

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension 230V
1~50 Hz

Puissance de raccordement 1,7 kW
Protection du réseau (a ac- 10A
tion retardée)

Classe de protection |
Arrivée d'eau

Température d'alimentation 40°C
(max.)

Débit d'alimentation (min.) 10 I/min
Pression d'alimentation 0,2-1,2MPa
(max.)

Performances

Pression de service 11 MPa
Pression maximale admissi- 12 MPa
ble

Débit (eau) 6,3 I/min
Débit (détergent) 0-0,31/min
Force de réaction sur la poi- 20N
gnée-pistolet

Valeur de vibration main/ 1,29 m/s?
bras (ISO 5349)

Niveau de pression acousti- 73 dB(A)
que

Loa (EN60704-1)

Niveau de puissance acous- 88 dB(A)
tique

Lwa (2000/14/EF)

Dimensions

Longueur 372 mm
Largeur 355 mm
Hauteur 902 mm
Poids 15kg

Sous réserve de modifications
techniques !



Déclaration CE

Nous certifions par la présente que la machi-
ne spécifiée ci-apres répond de par sa con-
ception et son type de construction ainsi que
de par la version que nous avons mise sur le
marché aux prescriptions fondamentales sti-
pulées en matiere de sécurité et d’hygiéne par
les directives européennes en vigueur. Toute
modification apportée a la machine sans notre
accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur haute pression
Type: 1.636-xxx

Directives européennes en vigueur :
98/37/CE

2006/95/CE

89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/
68/CEE)

2000/14/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Procédures d'évaluation de la conformité
Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)
Mesuré: 86
Garanté: 88

Les soussignés agissent sur ordre et sur pro-
curation de la Direction commerciale.

{/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212
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Gentile cliente,

A Prima di utilizzare I'apparecchio
per la prima volta, leggere e se-

guire queste istruzioni per I'uso. Conservare

le presenti istruzioni per l'uso per consultarle

in un secondo tempo o per darle a successivi
proprietari.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questa idropulitrice esclusivamente

nell'uso domestico:

— per la pulizia di macchine, veicoli, edifici,
attrezzi, facciate, terrazzi, attrezzi da giar-
dinaggio ecc. con getto d'acqua ad alta
pressione (se necessario con l'aggiunta di
detergenti).

— con accessori, pezzi di ricambio e deter-
genti autorizzati da Karcher. Rispettate le
indicazioni allegate ai detergenti.

Protezione dell’ambiente

@79 Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli

imballaggi non vanno gettati nei rifiuti
domestici, ma consegnati ai relativi centri di
raccolta.

‘ Gli apparecchi dismessi contengono
b materiali riciclabili preziosi e vanno
percid consegnati ai relativi centri di
raccolta. Si prega quindi di smaltire gli appa-
recchi dismessi mediante i sistemi di raccolta
differenziata.

Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di ga-
ranzia pubblicate dalla nostra societa di ven-
dita competente. Entro il termine di garanzia
eliminiamo gratuitamente eventuali guasti
all'apparecchio, se causati da un difetto di ma-
teriale o di produzione. Nei casi previsti dalla
garanzia si prega di rivolgersi al proprio riven-
ditore, oppure al piu vicino centro di assisten-
za autorizzato, esibendo lo scontrino di
acquisto.
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Norme di sicurezza

A\ Pericolo

B Non toccare maila spina e la presa con le
mani bagnate.

B Non accendere I'apparecchio nel caso il
cavo di allacciamento alla rete o parti im-
portanti dell'apparecchio, per es. compo-
nenti di sicurezza, tubi flessibili alta
pressione, pistola a spruzzo siano dan-
neggiati.

B E'vietato I'utilizzo in ambienti a rischio di
esplosione.

B |n caso di utilizzo dell'apparecchio in am-
bienti a rischio (per es. stazioni di servizio)
devono essere rispettate le relative norme
di sicurezza.

B Prima di ogni utilizzo controllare che il
cavo di allacciamento e la spina di alimen-
tazione non presentino danni. Far sostitu-
ire immediatamente il cavo di
allacciamento danneggiato dal servizio
clienti autorizzato/da un elettricista spe-
cializzato.

B Getti ad alta pressione pos-
sono risultare pericolosi se
usati in modo improprio. Il
getto non va mai puntato su
persone, animali, equipaggiamenti elettri-
ci attivi o sull'apparecchio stesso.

B Non puntare il getto su altri o su se stessi
per pulire indumenti o calzature.

B Non spruzzare oggetti che possano con-
tenere sostanze tossiche (per es. amian-
to).

B Pneumatici/valvole di pneumatici possono
essere danneggiati e scoppiare se trattati
con getto ad alta pressione. Il primo segno
é dato dal cambiamento del colore del
pneumatico. Pneumatici/valvole di pneu-
matici danneggiati possono essere peri-
colosissimi. Mantenere una distanza del
getto di almeno 30 cm durante la pulizia!

B Non aspirare mai liquidi contenenti sol-
venti o acidi allo stato puro o solventi! Ne
fanno parte per es. benzina, diluenti per
vernici o gasolio. La nebbia di polverizza-
zione é altamente infiammabile, esplosiva
e velenosa. Non utilizzare acetone, acidi

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




allo stato puro e solventi, in quanto corro-

dono i materiali utilizzati nell'apparecchio.

Attenzione

Prolunghe non adatte possono risultare

pericolose. All'aperto utilizzare esclusiva-

mente cavi prolunga omologati e relativa-
mente contrassegnati aventi sezione
sufficiente:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Prima di ogni utilizzo controllare che il
tubo flessibile alta pressione non sia dan-
neggiato. Sostituire immediatamente il
tubo flessibile alta pressione danneggiato.

B | tubi flessibili alta pressione, i raccordi e i
giunti di accoppiamento sono importanti
per la sicurezza dell'apparecchio. Utilizza-
re esclusivamente tubi flessibili alta pres-
sione, raccordi e giunti di sicurezza
raccomandati dal produttore.

B Non utilizzare I'apparecchio in presenza di
persone nelle immediate vicinanze, a
meno che non indossino gli indumenti pro-
tettivi adeguati.

B | /avori di pulizia durante i quali si produce
acqua di scarico contenente olio, per es.la
pulizia di motori, di sottoscocche vanno ef-
fettuati esclusivamente in luoghi di lavag-
gio provvisti di separatori d'olio.

Avvertenza

B [ ‘apparecchio non deve essere utilizzato
da bambini e da persone non autorizzate.

B ['operatore deve utilizzare I'apparecchio
in modo conforme a destinazione. Deve
tener conto delle condizioni presenti in
loco e durante il lavoro con I'apparecchio
fare attenzione alle persone nelle vicinan-
ze.

B Mantenere una distanza minima di 30 cm
del getto durante la pulizia di superfici ver-
niciate, in modo da evitare danneggia-
menti.

B Per proteggersi dagli spruzzi d'acqua o di
sporco indossare indumenti e occhiali di
protezione adatti.

B Non lasciare mail'apparecchio incustodito
quando e acceso.

B Questo apparecchio e stato concepito per
essere utilizzato con i detergenti forniti dal
produttore o da esso raccomandati. L 'uti-

"R

lizzo di altri detergenti o agenti chimici puo
compromettere la sicurezza dell'apparec-
chio.

B Prestare attenzione che il cavo di allaccia-
mento alla rete o il cavo prolunga non ven-
gano danneggiati passandovi sopra,
schiacciandoli, tirandoli o simili. Protegge-
re i cavi di rete contro il caldo eccessivo,
olio e spigoli vivi.

B // collegamento fra il cavo di rete e il cavo
prolunga non deve trovarsi in acqua.

B Tutti i componenti conduttori nell'area di
lavoro devono essere protetti contro i getti
di acqua.

B Allacciare I'apparecchio solo ad un colle-
gamento elettrico installato da un installa-
tore elettrico in conformita alla norma IEC
60364.

B Collegare I'apparecchio solo a corrente al-
ternata. La tensione deve corrispondere a
quella indicata sulla targhetta dell'appa-
recchio.

B Protezione minima della presa elettrica
10 A (fusibile ritardato).

B Per evitare incidenti elettrici raccomandia-
mo di collegare I'apparecchio a prese elet-
triche dotate di interruttore differenziale
(con corrente differenziale nominale | dn
non superiore a 30 mA).

B [a spina ed il collegamento del cavo pro-
lunga utilizzato devono essere a tenuta
d'acqua.

B Estrarre il cavo prolunga sempre comple-
tamente dall'avvolgicavo.

Dispositivi di sicurezza

| dispositivi di sicurezza servono alla protezio-
ne da lesioni e non devono essere modificati

o essere utilizzati al di fuori della loro funzio-

ne.

Interruttore dell'apparecchio

Impedisce 'azionamento accidentale dell'ap-
parecchio. Spegnere I'apparecchio durante
eventuali pause di lavoro e a lavoro terminato.
Dispositivo di arresto di sicurezza

Il dispositivo di arresto di sicurezza posto sulla
pistola a spruzzo impedisce I'azionamento ac-
cidentale dell'apparecchio.
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Messa in funzione / uso

Definizione delle abbreviazioni utilizzate:
AP = alta pressione
DT = detergente

Descrizione dell’apparecchio

Durante il disimballaggio controllare I'even-

tuale mancanza di accessori o la presenza di

danni del contenuto. Nel caso in cui si riscon-

trino danni dovuti al trasporto, informare im-

mediatamente il proprio rivenditore.

Figure vedi pag. 2

Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)

Cavo di allacciamento alla rete con spina

Uscita AP

Tubo AP

Pistola a spruzzo con dispositivo di arre-

sto di sicurezza

6 Collegamento dell'acqua con filtro

7 Giunto per collegamento dell'acqua

8 Serbatoio DT

9 Tubo flessibile di aspirazione DT con filtro

10 Alloggio accessori, lancia

11 Alloggio accessori, tubo AP

12 Alloggio accessori, pistola a spruzzo

13 Maniglia per trasporto

14 Lancia con regolazione della pressione
(Vario Power)

15 Lancia con fresa per lo sporco

asr wON -
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Prima della messa in funzione

Alla consegna dell'apparecchio il tubo flessibi-

le AP e la pistola a spruzzo non sono ancora

montati per evitare pieghe. Montare prima del

primo utilizzo.

=>» Spingere fuori dalla pistola a spruzzo la
coppiglia di sicurezza, utilizzando per es.
un cacciavite.

= Collegare il tubo flessibile AP con la pisto-
la a spruzzo.

=>» Inserire la coppiglia fino a quando non si
sia agganciata, verficare la sicurezza del
collegamento tirando il tubo AP.

= Togliere la fascetta stringicavo dal tubo
flessibile AP e svolgere il tubo.

Alimentazione acqua

Alimentazione da rete idrica

Valori di collegamento vedi targhetta/dati tec-

nici.

Rispettare le disposizioni fornite dalla societa

per I'approvvigionamento idrico.

=> Utilizzare un tubo flessibile rafforzato di
tessuto (non in dotazione) con un giunto
commerciale: - Diametro minimo 1/2 polli-
ce (13 mm). - Lunghezza minima 7,5 m.

= Auvvitare il giunto fornito sul collegamento
acqua dell'apparecchio.

=> Inserire il tubo flessibile acqua sul giunto
dell'apparecchio e collegarlo al rubinetto.

A\ Attenzione

Non utilizzare mai l'idropulitrice a rubinetto

chiuso poiche il funzionamento a secco puo

causare danni alla pompa AP.

In caso di afflusso di acqua sporca utilizzare

assolutamente i filtri acqua Kércher (accesso-

rio optional - cod. d'ordinazione 4.730-059).

L'apparecchio non e idoneo all'uso in

reti di acqua potabile. Per I'acqua po-

tabile utilizzare un idoneo disgiunto-

re di rete della ditta Kércher.

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

Questa idropultrice, se equipaggiata con i re-

lativi accessori, € adatta all'aspirazione di ac-

qua superficiale per es. da grondaie o stagni

(altezza di aspirazione max. 0,5 m).

= Per proteggere la pompa AP e gli acces-
sori, utilizzare il filtro acqua Karcher (ac-
cessorio optional, cod. d'ordinazione



4.730-059). Questo filtro acqua filtra lo
sporco dall'acqua.

=> |l sistema di giunti standard non & adatto
per la funzione di aspirazione; utilizzare
quindi il tubo flessibile d'aspirazione Kar-
cher con filtro (accessorio optional, cod.
d'ordinazione 4.440-238), ed inserirlo nel-
la grondaia.

=> Disareazione dell'apparecchio prima
dell'utilizzo: Accendere e lasciare in fun-
zione I'apparecchio senza tubo flessibile
AP collegato, fino a quando dall'uscita AP
non esce acqua priva di bolle. Spegnere
I'apparecchio e collegare il tubo flessibile
AP.
Nota: la disaerazione dell'apparecchio av-
viene piu velocemente se il tubo di aspira-
zione viene riempito in precedenza con
acqua.

Messa in funzione

7

Avvitare il tubo flessibile AP all'uscita AP
dell'apparecchio.

Inserire la lancia desiderata sulla pistola a
spruzzo e fissarla con una rotazione di 90°
verso destra.

Aprire il rubinetto.

Inserire la spina.

Interruttore principale su ,I/ON®.
Sbloccare il dispositivo di arresto di sicu-
rezza sulla pistola a spruzzo premendo e
tirare la leva.

7
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Funzionamento ad alta pressione

A\ Rischio di lesioni

Con l'uscita del getto d'acqua dall'ugello di
alta pressione, una forza repulsiva agisce sul-
la pistola a spruzzo. Assumere una posizione
sicura e tenere con forza la pistola a spruzzo
e la lancia.

Lancia con regolazione della pressione (Va-

rio Power)

Per i compiti di pulizia pit comuni. La pressio-

ne di esercizio pud essere regolata in conti-

nuo tra "Min“ e "Max®.

=> Rilasciare la leva della pistola a spruzzo.

= Ruotare la lancia sulla posizione deside-
rata.

Lancia con fresa per lo sporco
Per lo sporco piu resistente.

Funzionamento con detergente

Avviso:

Il detergente puo essere aggiunto solo con

funzionamento a bassa pressione.

Tutte le spazzole di lavaggio Kércher sono

adatte al lavaggio con detergente.

=>» Utilizzare la lancia con regolazione della
pressione (Vario Power).

=>» Ruotare la lancia su pressione bassa
"Min".

Aspirazione del detergente dal serbatoio

detergente

=> In caso dilavori a bassa pressione il deter-
gente viene aspirato automaticamente dal
serbatoio detergente riempito.

= Riempire il serbatoio del detergente con
pastiglie di detergente e acqua o con con-
centrato di detergente (osservare il do-
saggio consigliato riportato sull'etichetta
del detergente).

Metodo di pulizia consigliato

1 Spruzzare misuratamente il detergente e
lasciare agire (non asciugare) sulla super-
ficie asciutta.

2 Sciacquare lo sporco sciolto con il getto
ad alta pressione.

Interruzione del funzionamento

Lasciare la leva della pistola a spruzzo.
Durante la pause dilavoro bloccare la leva
della pistola a spruzzo con il dispositivo di
arresto di sicurezza.

=>» Durante pause di lavoro prolungate (pit di
5 min.) spegnere anche l'apparecchio con
I'interruttore dell'apparecchio.

L 7

Dopo l'uso

= Se ¢ stato aggiunto detergente: Inserire il
tubo flessibile di aspirazione detergente in
un contenitore di acqua pulita, azionare
|'apparecchio per almeno un minuto con
lancia smontata e lavare.

Lasciare la leva della pistola a spruzzo.
Portare l'interruttore dell'apparecchio su
"0/OFF".

=>» Chiudere il rubinetto.

L7
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Premere la leva della pistola a spruzzo in
modo da scaricare la pressione ancora
presente nel sistema.

Staccare I'apparecchio dal collegamento
dell'acqua.

Staccare la lancia dalla pistola a spruzzo.
Accendere brevemente l'apparecchio "I/
ON?", premere la leva della pistola a spruz-
zo fino a quando non esce piu acqua (ca.
1 min.).

Portare l'interruttore dell'apparecchio su
"0/OFF".

Bloccare la leva della pistola a spruzzo
con il dispositivo di arresto di sicurezza.
Staccare la spina.

Rimettere il cavo di allacciamento alla re-
te, il tubo flessibile AP e gli accessori negli
appositi alloggiamenti.

7
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Accessori optional

Gli accessori optional aumentano le possibili-
ta di utilizzo dell'apparecchio. Maggiori infor-
mazioni sono a vostra disposizione dal vostro
rivenditore Karcher.

Detergente

Adatto ai vari compiti di pulizia consigliamo il

nostro programma di pulizia e manutenzione

Kércher. Lasciatevi consigliare o richiedete in-
formazioni.

Cura e manutenzione

A\ Rischio di lesioni

Prima di effettuare lavori di cura e di manuten-

zione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la

spina di alimentazione.

Pulizia

Prima di depositi di lunga durata, per es. in in-

verno:

=>» Staccare il filtro dal tubo flessibile di aspi-
razione detergente e lavarlo sotto acqua
corrente.

=>» Estrarre il filtro nel collegamento dell'ac-
qua con una pinza piatta e lavarlo sotto
acqua corrente.

Manutenzione

L'apparecchio & senza manutenzione.
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Antigelo

L'apparecchio e gli accessori saranno distrutti

dal gelo se non saranno svuotati completa-

mente dell'acqua contenuta in essi. Per pre-

venire danni:

= Conservare l'apparecchio e tutti gli acces-
sori in un ambiente protetto dal gelo.

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali Kar-
cher. La gamma dei pezzi di ricambio si trova
alla fine delle istruzioni per l'uso.

Guida alla risoluzione dei guasti

Piccoli guasti o disfunzioni possono essere

eliminati seguendo le seguenti istruzioni.

In caso di dubbi si prega di rivolgersi al servi-

zio assistenza autorizzato.

A\ Rischio di lesioni

Prima di effettuare lavori di cura e di manuten-

zione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la

spina di alimentazione.

A\ Attenzione

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti

elettrici possono essere effettuati solo dal ser-

vizio clienti autorizzato.

L'apparecchio non si accende

=> Controllate se la tensione dichiarata sulla
targhetta coincide con la tensione della
fonte di energia.

=> Verificate la presenza di eventuali danni
sul cavo di allacciamento alla rete.

L'apparecchio non raggiunge pressione

=> Verificate la regolazione della lancia.

=> Disareare |'apparecchio: Azionate I'appa-
recchio con il tubo flessibile AP non colle-
gato sin quando dall'uscita AP non esca
acqua priva di bolle. Quindi ricollegate il
tubo flessibile AP.

=> Pulire il filtro nel collegamento dell'acqua:
Questo puo essere facilmente estratto
con una pinza piatta.

=> Controllate I'ermeticita e le otturazione in
tutti i condotti di collegamento alla pompa
AD.

Forti variazioni di pressione

= Pulire l'ugello dell'alta pressione: Allonta-
nare con un ago lo sporco nei fori degli
ugelli e sciacquare con acqua verso avanti.



=> Verificate la quantita di afflusso di acqua.

Pompa AP permeabile

= Alcune cause tecniche fanno si che ci sia
una lieve permeabilita della pompa AP. In
caso di permeabilita elevata rivolgersi al
servizio clienti autorizzato.

Nessuna aspirazione del detergente

= Impostare la lancia su funzione "bassa
pressione".

=> Pulire il filtro del tubo di aspirazione deter-
gente.

=> Verificare 'assenza di pieghe sul tubo di
aspirazione detergente.

Collegamento elettrico

Tensione 230V
1~50 Hz

Potenza allacciata 1,7 kKW
Protezione rete (fusibile ri- 10A
tardato)

Grado di protezione |
Collegamento acqua

Temperatura in entrata 40 °C
(max.)

Portata (min.) 10 I/min
Pressione in entrata (max.) 0,2 -1,2MPa
Prestazioni

Pressione di esercizio 11 MPa
Pressione max. consentita 12 MPa
Portata, acqua 6,3 I/min
Portata, detergente 0-0,3I/min
Forza repulsiva della pistola 20N

a spruzzo

Valore di vibrazione mano- 1,29 m/s?
braccio (ISO 5349)

Pressione acustica 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Livello di potenza sonora 88 dB(A)
Lywa (2000/14/EF)

Dimensioni

Lunghezza 372 mm
Larghezza 355 mm
Altezza 902 mm
Peso 15kg

Con riserva di modifiche tecniche!

Dichiarazione CE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua conce-
zione, al tipo di costruzione e nella versione
da noi introdotta sul mercato, & conforme ai
requisiti fondamentali di sicurezza e di sanita
delle direttive CE. In caso di modifiche appor-
tate alla macchina senza il nostro consenso,
la presente dichiarazione perde ogni validita.

Prodotto: Idropulitrice

Modelo: 1.636-xxx

Direttive CE pertinenti

98/37/CE

2006/95/CE

89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/
68/CEE)

2000/14/CE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Procedura di valutazione della conformita

applicata

Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)
Misurato: 86
Garantito: 88

| firmatari agiscono su incarico e con la procu-
ra del’amministrazione.

{/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Kércher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Beste klant,

A "" Gelieve voor het eerste gebruik
van uw apparaat deze gebruiks-

aanwijzing te lezen en ze in acht te nemen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later

gebruik of voor eventuele volgende eige-
naars.

Doelmatig gebruik

Gebruik deze hogedrukreiniger uitsluitend

voor de huishouding:

— voor het reinigen van machines, voertui-
gen, gebouwen, gereedschappen, gevels,
terrassen, tuingereedschap, enzovoort,
met een hogedrukspuit (indien nodig on-
der toevoeging van reinigingsmiddel).

— met door Karcher goedgekeurde acces-
soires, onderdelen en reinigingsmiddelen.
Neem de aanwijzingen die bij de reini-
gingsmiddelen gevoegd zijn, in acht.

Zorg voor het milieu

@ Het verpakkingsmateriaal is herbruik-

baar. Deponeer het verpakkingsmate-
riaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied
het aan voor hergebruik.

=¥ Onbruikbaar geworden apparaten be-

bg vatten waardevolle materialen die ge-
schikt zijn voor hergebruik. Lever de
apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor
herbruikbare materialen.

Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor ver-
antwoordelijke verkoopmaatschappij uitgege-
ven garantievoorwaarden. Eventuele
storingen aan het apparaat verhelpen wij zon-
der kosten binnen de garantietermijn als een
materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak
is. Neem bij klachten binnen de garantieter-
mijn contact op met uw leverancier of de
dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en
neem de accessoires en uw aankoopbewijs
mee.
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Veiligheidsinstructies

A Gevaar

B Pak de stekker en wandcontactdoos nooit
met vochtige handen beet.

B Schakel het apparaat niet in wanneer het
netsnoer of belangrijke onderdelen van
het apparaat zijn beschadigd (bijvoor-
beeld veiligheidselementen, hogedruk-
slangen, spuitpistolen).

B U mag het apparaat niet in gebieden met
explosiegevaar gebruiken.

B Wanneer u het apparaat in gevaarlijke ge-
bieden gebruikt (bijvoorbeeld tanksta-
tions), moet u de betreffende
veiligheidsvoorschriften naleven.

B Controleer netsnoer en stekker voor ge-
bruik altijd op beschadigingen. Laat een
beschadigd netsnoer onmiddellijk vervan-
gen door een bevoegde klantendienst-/
elektromonteur.

B Hogedrukstralen kunnen
gevaatrlijk wanneer u het ap-
paraat ondeskundig ge-
bruikt. U mag de straal niet
richten op personen, dieren, actieve elek-
trische uitrusting of het apparaat zelf..

B Richt de straal niet op anderen of uzelf,
teneinde kleding of schoenen te reinigen.

B Sproei geen voorwerpen af, die stoffen
bevatten die gevaarlijk zijn voor de ge-
zondheid (bijvoorbeeld asbest).

B Hogedrukstralen kunnen banden / ventie-
len van voertuigen beschadigen, waar-
door de banden springen. Eerste teken
hiervoor is een verkleuring van de band.
Beschadigde voertuigbanden / ventielen
zijn levensgevaarlijk. Houd minstens 30
cm straalafstand aan bij het reinigen!

B Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmidde-
len bevatten, of onverdunde zuren en op-
losmiddelen! Dat zijn bijvoorbeeld
benzine, verfverdunner of verwarmingso-
lie. De sproeinevel is uiterst brandbaar,
explosief en giftig. Geen aceton, onver-
dunde zuren en oplosmiddelen, omdat ze
de materialen van het apparaat aantas-
ten.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ Waarschuwing

B Ongeschikte verlengslangen kunnen ge-
vaarlijk zijn. Gebruik in de buitenlucht uit-
sluitend daarvoor toegelaten en
overeenkomstig gekenmerkte verlengs-
langen met een voldoende leidingdiame-
ter:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Controleer de hogedrukslang vooér ieder
gebruik altijd op beschadigingen. Vervang
een beschadigde hogedrukslang onmid-
dellijk.

B Hogedrukslangen, armaturen en koppe-
lingen zijn belangrijk voor de veiligheid
van het apparaat. Gebruik uitsluitend ho-
gedrukslangen, armaturen en koppelin-
gen die de producent heeft aanbevolen.

B Het apparaat niet gebruiken als er zich an-
dere personen binnen bereik bevinden,
tenzij ze veiligheidskledij dragen.

B Reinigingswerkzaamheden waarbij afval-
water ontstaat dat olie bevat (bijvoorbeeld
het reinigen van de motor of de onderkant
van een motorvoertuig), mag u uitsluitend
verrichten in wasplaatsen met een olieaf-
scheider.

Waarschuwing

B Kinderen of niet-geinstrueerd personeel
mogen het apparaat niet gebruiken.

B De gebruiker moet het apparaat voor het
Juiste doel gebruiken. De gebruiker moet
rekening houden met de plaatselijke om-
standigheden, en speciaal letten op per-
sonen die zich in de buurt bevinden.

B Houd minstens 30 cm straalafstand aan
bij het reinigen van gelakte opperviakken,
teneinde beschadigingen te vermijden.

B Draag de juiste beschermende kleding en
een veiligheidsbril ter bescherming tegen
terugspattend water.

B [ aat het appraat niet zonder toezicht ach-
ter, zolang het aan staat.

B Dit apparaat werd ontwikkeld voor gebruik
van reinigingsmiddelen die de producent
levert of aanbeveelt. Gebruik van andere
reinigingsmiddelen, of chemicalien kan de
veiligheid van het apparaat beinvioeden.

B [et erop dat het netsnoer of een verleng-
snoer niet worden beschadigd doordat

men eroverheen rijdt, ze knikt, er te hard
aantrekt of dergelijke. Bescherm de nets-
noeren tegen hitte, olie en scherpe ran-
den.

B De verbinding netsnoer / verlengsnoer
mag niet in het water liggen.

B Alle stroomvoerende delen in het werkbe-
reik moeten zijn beschermd tegen straal-
water.

B U mag het apparaat uitsluitend aansluiten
op een wandcontactdoos, die is aange-
bracht door een elektrotechnische instal-
lateur, volgens IEC 60364.

B Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het
apparaat. De spanning moet overeenko-
men met de vermelding op het typeplaatje
van het apparaat.

B Minimale veiligheid van de wandcontact-
doos 10 A (traag).

B We adviseren wandcontactdozen met
voorgeschakelde lekstroom-veiligheids-
schakelaar (maximaal 30 mA nominale
activerings-stroomsterkte) te gebruiken,
ter vermijding van elektrische ongelukken.

B Stekker en koppeling van een gebruikt
verlengsnoer moeten waterdicht zijn.

B Rol de verlengsnoer altijd helemaal van
de kabeltrommel af.

Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen dienen ter bescher-
ming tegen verwondingen en mogen niet wor-
den gewijzigd of omzeild.

Hoofdschakelaar

Deze schakelaar voorkomt dat het apparaat
onbedoeld gaat werken. Schakel het apparaat
bij pauzes of als u met het werk ophoudt, uit.
Veiligheidspal

De veiligheidspal op het handspuitpistool
voorkomt ongewild inschakelen van het appa-
raat.

Inbedrijfstelling en bediening

Definitie van de gebruikte afkortingen:
HD = hogedruk
RM = reinigingsmiddel
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Beschrijving apparaat

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de
verpakking op ontbrekende toebehoren, of
beschadigingen. Neem bij transportschades
contact op met uw leverancier.
Afbeeldingen: zie pagina 2

1 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)
2 Netsnoer met stekker

3 Hogedrukuitgang

4 Hogedrukslang

5 Handpistool met veiligheids-blokkeerkeep
6 Wateraansluiting met zeef

7 Koppelinggedeelte voor wateraansluiting
8 RM-tank

9 RM-zuigslang met filter

10 Accessoirestaander, straalpijp

11 Accessoirestaander, HD-slang

12 Accessoirestaander, handspuitpistool

13 Transportgreep

14 Spuitlans met drukregeling (Vario Power)
15 Spuitlans met vuilfrees

Eerste ingebruikneming

Bij aflevering van het apparaat zijn vanwege
knikgevaar de hogedrukslang en het hand-
spuitpistool nog niet gemonteerd. Die moeten
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dus voor het eerste gebruik worden gemon-

teerd.

= Druk veiligheidsklemmen in het hand-
spuitpistool eruit met bijvoorbeeld een
kleine schroevendraaier

=>» Sluit de hogedrukslang aan op het hand-
spuitpistool.

=> Druk de klem in tot deze vastklikt, contro-
leer de bevestiging door aan de hogedruk-
slang te trekken.

= Verwijder de kabelbinders van de hoge-
drukslang en rol de hogedrukslang af.

Watertoevoer

Watertoevoer vanuit de waterleiding

Aansluitwaarden: zie typeplaatje en techni-

sche gegevens.

Neem de voorschriften van het waterleiding-

bedrijf in acht.

=> Gebruik een met weefsel versterkte slang
(nietin de levering inbegrepen) met een in
de handel verkrijgbare koppeling: - diame-
ter minstens 1/2 inch (13 mm) - lengte
minstens 7,5 m

= Schroef de meegeleverde koppeling aan
het wateraansluitpunt van het apparaat.

= Steek de waterslang op het koppelings-
deel van het apparaat en sluit hem op de
waterkraan aan.

N Letop

Gebruik de hogedrukreiniger nooit met geslo-

ten waterkraan, omdat drooglopen tot een be-

schadiging van de hogedrukpomp leidt!

Gebruik in geval van verontreinigingen in het

aangevoerde water beslist het Kdrcher-water-

filter (als optie verkrijgbaar - bestelnr. 4.730-

059).

Het apparaat is niet geschikt voor de

werking met leidingwater. Voor de

werking met leidingwater niet een

geschikte systeemscheider van de

firma Kércher gebruikt worden.

Water aanzuigen uit open vaten

Deze hogedrukreiniger is met behulp van de
betreffende hulpstukken geschikt voor het
aanzuigen van oppervlaktewater, bijvoor-
beeld uit regentonnen of vijvers (aanzuig-
hoogte maximaal 0,5 m).



= Gebruik ter bescherming van de hoge-
drukpomp en toebehoren het Karcher-wa-
terfilter (speciale toebehoren,
bestelnummer 4.730-059). Deze filtert
verontreinigingen in het toevoerwater uit.

= Het standaard koppelingsysteem is niet
geschikt voor aanzuigen. Gebruik daarom
een Karcher-zuigslang met filter (speciale
toebehoren, bestelnummer 4.440-238),
en hang deze in de regenton.

= Ontlucht het apparaat véor u het gebruikt:
schakel het apparaat zonder aangesloten
HD-slang in en laat het draaien, tot het
water zonder bellen uit de hogedrukuit-
gang komt. Schakel het apparaat uit en
sluit de hogedrukslang aan.
Aanwijzing: Het apparaat ontlucht sneller
als u de zuigslang eerst met water vult.

Ingebruikneming

7

Schroef de hogedrukslang op de hoge-
druk-uitgang van het apparaat.

Steek de gewenste straalpijp op het hand-
spuitpistool en schroef hem daarop vast
door hem 90° naar rechts te draaien.
Open de waterkraan.

Steek de netstekker in de contactdoos.
Zet de hoofdschakelaar op I/ON.
Ontgrendel door indrukken de veilig-
heidspal op het handspuitpistool en trek
de hendel aan.

7

LA A7

Werken met hoge druk

A\ Letselrisico

Door het uittreden van de waterstraal uit de
hogedruksproeier werkt er een reactiekracht
op de spuitlans. Zorg daarom dat u stevig
staat en houd handspuitpistool en spuitlans
goed vast.

Straalpijp met drukregeling (Vario Power)

Voor de meest courante reinigingstaken. De

werkdruk kan traploos tussen ,Min“ en ,Max"

ingesteld worden.

=>» Hefboom van het handspuitpistool losla-
ten.

=> Straalpijp in de gewenste stand draaien.

«

Spuitlans met vuilfrees
voor hardnekkig vervuilde opperviakken.

Werken met reinigingsmiddel

Instructie:

Uitsluitend in lagedruk kunt u reinigingsmid-

delen bijmengen.

Alle door Kdrcher aangeboden wasborstels

zijn geschikt voor het werken met reinigings-

middel.

=>» Straalpijp met drukregeling (Vario Power)
gebruiken.

=>» Straalpijp in stand ,Mix“ - lage druk
draaien.

Aanzuiging van reinigingsmiddel uit RM-

tank

=> Bij lagedrukspuitwerkzaamheden wordt
het RM automatisch aangezogen uit de
gevulde RM-tank.

= RM-reservoir vullen met RM-tablet en wa-
ter of RM-concentraat en water (aanbevo-
len dosering op de etiketten van de
reinigingsmiddelen in acht nemen).

Aanbevolen reinigingsmethode

1 Sproei reinigingsmiddel in geringe hoe-
veelheid op het droge oppervlak en laat
het inwerken (niet laten opdrogen!).

2 Spoel losgeraakt vuil er met de hogedruk-
straal af.

Het spuiten onderbreken

Laat de hendel van het handpistool los.
Bij werkpauzes borgt u de hendel van het
handpistool met behulp van de veilig-
heids-blokkering.

=> Bijlangere werkpauzes (meer dan 5 minu-
ten) moet u bovendien het apparaat uit-
schakelen met behulp van de
apparaatschakelaar.

L 7

Het spuiten beéindigen

= Wanneer u reinigingsmiddel bijmengt:
hang de zuigslang voor het reinigingsmid-
del in een vat met helder water. Schakel
het apparaat circa 1 minuut in met gede-
monteerde straalpijp, en spoel hem
schoon.

Laat de hendel van het handpistool los.
Zet de apparaatschakelaar op ,0/OFF*.
Sluit de waterkraan.

v
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Druk de hendel van het handpistool in ten-
einde de nog aanwezige druk in het sys-
teem af te laten.

Haal het apparaat los van de wateraan-
sluiting.

Haal de straalpijp van het handpistool af.
Schakel het apparaat kort in: ,I/ON*. Druk
de hendel van het handpistool in tot er
geen water meer uitkomt (circa 1 minuut).
Zet de apparaatschakelaar op ,0/OFF*.
Borg de hendel van het handpistool met
behulp van de veiligheidsblokkering.

Trek de stekker uit de wandcontactdoos.
Berg het netsnoer, de hogedrukslang en
de toebehoren in / aan het apparaat op.

7

L 7

L 20 2 7

Extra toebehoren

Met extra accessoires breidt u de gebruiksmo-
gelijkheden van uw apparaat uit. Nadere infor-
matie daarover kunt u verkrijgen bij uw
Karcher-dealer.

Reinigingsmiddelen

Wij bevelen ons Kércher reinigings- en onder-
houdsmiddelenprogramma aan, geschikt voor
iedere reinigingsopgave. Win advies in of
vraag informatie aan.

Onderhoud

A Letselgevaar

V66r alle onderhoudswerkzaamheden scha-
kelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit
de wandcontactdoos.

Reiniging
Voor langduriger opslag, bijvoorbeeld in de
winter:
=>» Haal het filter van de reinigingsmiddelaan-
zuigslang en reinig deze onder stromend
water.
=>» Trek de zeef in het wateraansluitpunt er

met een platte tang uit en reinig de zeef
onder stromend water.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsuvrij.
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Vorstbescherming

Het apparaat en de accessoires worden be-

schadigd door vorst indien het water niet vol-

ledig afgelaten is. Om schade te vermijden:

= Apparaat met alle accessoires in een
vorstvrije ruimte bewaren.

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele Karcher-onder-
delen. Een overzicht van de onderdelen vindt
u aan het eind van deze gebruikshandleiding.

Hulp bij storingen

Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met

behulp van het volgende overzicht.

Bij twijfel neemt u contact op met de bevoeg-

de klantenservice.

A Letselgevaar

V6or alle onderhoudswerkzaamheden scha-

kelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit

de wandcontactdoos.

A Waarschuwing

Reparaties en werkzaamheden aan elektri-

sche componenten mogen alleen door be-

voegde medewerkers van de technische

dienst worden uitgevoerd.

Apparaat start niet

= Controleer of de op het typeplaatje aange-
geven spanning overeenstemt met de
spanning van de stroombron.

= Controleer de stroomkabel op beschadi-
gingen.

Het apparaat ontwikkelt onvoldoende druk

=> Controleer de instelling aan de straalpijp.

=> Ontlucht het apparaat: schakel het appa-
raatin zonder aangesloten hogedrukslang
en laat hem draaien, totdat aan de HD-uit-
gang water zonder luchtbellen naar buiten
komt. Sluit daarna de hogedrukslang weer
aan.

= Reinig de zeef in het wateraansluitpunt:
deze kan er gemakkelijk met een platte
tang uit worden getrokken.

= Controleer van alle toevoerleidingen naar
de hogedrukpomp of ze dicht zijn en niet
verstopt.

Sterke drukschommelingen

=>» Reinig de hogedruksproeier: verwijdere
eventuele verontreinigingen met een



naald uit het gat van de sproeier en spoel
met water naar voren toe uit.

= Controleer de hoeveelheid toegevoerd
water.

Hogedrukpomp lek

=> Een geringe ondichtheid van de hoge-
drukpomp is normaal. Als de pomp echter
erg lekt, moet contact worden opgenomen
met de bevoegde klantenservice.

Geen aanzuiging van reinigingsmiddel

=> Stel de straalpijp in op lage druk.

= Reinig het filter aan de zuigslang voor het
reinigingsmiddel.

= Controleer de RM-aanzuigslang op knik-
ken

Technische gegevens

Stroomaansluiting

Spanning 230V
1~50 Hz

Aansluitvermogen 1,7 kKW
Netzekering (traag) 10A
Beschermingsklasse |
Wateraansluitpunt

Toevoertemperatuur (max.) 40 °C
Toevoerhoeveelheid (min.) 10 I/min
Toevoerdruk (max.) 0,2-1,2MPa
Capaciteit

Werkdruk 11 MPa
Maximaal toegestane druk 12 MPa
Opbrengst, water 6,3 I/min
Opbrengst, reinigingsmiddel 0 - 0,3 I/min
Reactiekracht van het pis- 20N
tool

Hand/arm-trillingen 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Geluidsdrukniveau 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Geluidsvermogensniveau 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EF)

Afmetingen

Lengte 372 mm
Breedte 355 mm
Hoogte 902 mm
Gewicht 15kg

Technische veranderingen voorbehouden!

CE-verklaring

Hierbij verklaren wij, dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze en
in de door ons in de handel gebrachte uitvoe-
ring voldoet aan de betreffende fundamentele
veiligheids- en gezondheidseisen, zoals ver-
meld in de desbetreffende EG-richtlijnen.
Deze verklaring verliest haar geldigheid wan-
neer zonder overleg met ons veranderingen
aan de machine worden aangebracht.

Product: hogedrukreiniger
Type: 1.636-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
98/37/EG

2006/95/EG

89/336/EEG (+91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/
68/EEG)

2000/14/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Toegepaste conformiteitsbeoordelings-

procedure

Bijlage V
Geluidsvermogensniveau dB(A)
Gemeten: 86
Gegarandeerd: 88

De ondergetekenden handelen in opdrachten
met volmacht van de bedrijfsleiding.

%(2 —— },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Kéarcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Estimado cliente:

A || Antes de poner en marcha por
|——| primera vez el aparato, lea el

presente manual de instrucciones y siga las

instrucciones que figuran en el mismo. Con-

serve estas instrucciones para su uso poste-
rior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

Utilice esta limpiadora de alta presion, exclu-

sivamente, en el ambito doméstico:

— para limpiar maquinas, vehiculos, edifi-
cios, herramientas, fachadas, terrazas,
herramientas de jardin, etc. con un chorro
de agua de alta presion (en caso necesa-
rio, mediante el uso adicional de deter-
gentes).

— con los accesorios, repuestos y detergen-
tes autorizados por Karcher. Tenga en
cuenta las indicaciones que incluyen los
detergentes.

Proteccion del medio ambiente

é% Los materiales de embalaje son reci-

clables. Po favor, no tire el embalaje a
la basura doméstica; en vez de ello, entrégue-
lo en los puntos oficiales de recogida para su
reciclaje o recuperacion.

?‘ Los aparatos viejos contienen materia-
bg les valiosos reciclables que deberian
ser entregados para su aprovecha-
miento posterior. Por este motivo, entregue
los aparatos usados en los puntos de recogi-
da previstos para su reciclaje.

Garantia

En todos los paises rigen las condiciones de
garantia establecidas por nuestra sociedad
distribuidora. Las averias del aparato seran
subsanadas gratuitamente dentro del periodo
de garantia, siempre que las causas de las
mismas se deban a defectos de material o de
fabricacion. En un caso de garantia, le roga-
mos que se dirija con el comprobante de com-
pra al distribuidor donde adquiri6 el aparato
o al Servicio al cliente autorizado mas proéxi-
mo a su domicilio.
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Instrucciones de seguridad

A Peligro

B No toque nunca el enchufe de red o la
toma de corriente con las manos mojadas.

B No ponga el aparato en funcionamiento si
el cable de conexion a red u otras partes
importantes del aparato, como pueden
ser los dispositivos de seguridad, las man-
gueras de alta presion o la pistola pulveri-
zadora, presentan dafios.

B Estéa prohibido usar el aparato en zonas
en las que exista riesgo de explosiones.

B Para usar el aparato en zonas con peligro
de explosion (p. ej., gasolineras) son de
obligado cumplimiento las normas de se-
guridad correspondientes.

B Antes de cada puesta en servicio, com-
pruebe si el cable de conexion y el enchu-
fe de red presentan dafios. Si el cable de
conexion estuviera deteriorado, debe en-
cargar sin demora a un electricista espe-
cializado del servicio de atencion al cliente
autorizado que lo sustituya.

B [os chorros a alta presion
pueden ser peligrosos si se
usan indebidamente. No di-
rija el chorro hacia perso-
nas, animales o equipamiento eléctrico
activo, ni apunte con él al propio aparato.

B No dirija el chorro hacia otras personas o
hacia si mismo para limpiar ropa o calza-
do.

B No rocie objetos que puedan contener
sustancias nocivas para la salud (p. €j.,
asbesto).

B E/ chorro a alta presion puede danar los
neumaticos del vehiculo y sus valvulas y
los puede reventar. Un primer sintoma de
que se estan provocando darios es el
cambio de tonalidad de los neumaticos.
Los neumaticos de vehiculo y las valvulas
de neumaticos deteriorados suponen un
peligro mortal. Al efectuar la limpieza, apli-
que el chorro a una distancia minima de
30 cm.

B No aspire nunca liquidos que contengan
disolventes o acidos y disolventes sin di-
luir. Entre estos se encuentran, p. €j., la
gasolina, los diluyentes cromaticos o el

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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fuel. La neblina pulverizada es altamente
inflamable, explosiva y téxica. No utilice
acetona ni acidos o disolventes sin diluir,
ya que pueden afectar negativamente a
los materiales empleados en el aparato.
Advertencia

El uso de cables de prolongacion inade-
cuados puede resultar peligroso. Para el
exterior, utilice sélo cables de prolonga-
cién autorizados expresamente para ello,
adecuadamente marcados y con una sec-
cion de cable suficiente:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

Antes de cada puesta en servicio, com-
pruebe sila manguera de alta presion pre-
senta dafios. Sila manguera de alta
presion presentase dafios, debe sustituir-
la sin demora.

Las mangueras de alta presion, la griferia
y los acoplamientos son importantes para
la seguridad del aparato. Utilice sélo las
mangueras de alta presion, la griferia y los
acoplamientos recomendados por el fabri-
cante.

No utilizar el aparato cuando se encuen-
tren otras personas al alcance a no ser
que lleven ropa protectora.

Los trabajos de limpieza que producen
aguas residuales que contienen aceite (p.
ej., el lavado de motores o el lavado de los
bajos) sélo se deben realizar en zonas de
lavado que dispongan de separador de
aceite.

Nota

Los nifios o las personas no instruidas so-
bre su uso no deben utilizar el aparato.

El usuario debera utilizar el aparato de
conformidad con sus instrucciones. Debe-
ra tener en cuenta las condiciones locales
y tener cuidado de no causar dafios a las
personas que se encuentren en las proxi-
midades cuando use el aparato.

Para evitar dafios, mantenga el chorro a
una distancia minima de 30 cm durante la
limpieza de superficies pintadas.
Poéngase ropa y gafas protectoras ade-
cuadas para protegerse de las salpicadu-
ras de agua y de la suciedad.

No deje nunca el aparato sin vigilancia
mientras esté en funcionamiento.

Este aparato ha sido concebido para el
uso con los detergentes suministrados
por el fabricante o recomendados por el
mismo. La utilizacién de otros detergentes
o sustancias quimicas puede menoscabar
la seguridad del aparato.

Debe tener cuidado de no dariar ni estro-
pear el cable de conexion a red y el cable
de prolongacién por pisarlos, aplastarlos,
tirar de ellos, u otras acciones similares.
Proteja los cables de red del calor, el acei-
te y los bordes afilados.

La conexion del cable de conexion a red y
del cable de prolongacién no deben su-
mergirse en agua.

Todas las partes conductoras de corriente
de la zona de trabajo tienen que estar pro-
tegidas contra los chorros de agua.

El aparato sélo debe estar conectado a
una conexion eléctrica que haya sido rea-
lizada por un electricista de conformidad
con la norma CEIl 60364.

Conecte el aparato Gnicamente a corrien-
te alterna. La tension tiene que correspon-
der a la indicada en la placa de
caracteristicas del aparato.

Proteccién minima por fusible de la toma
de corriente 10 A (inerte).

Para evitar accidentes de origen eléctrico,
recomendamos utilizar tomas de corriente
con un interruptor protector de corriente
de defecto preconectado (intensidad de
corriente de liberacion nominal: max.

30 mA).

El enchufe y el acoplamiento del cable de
prolongacion utilizado tienen que ser im-
permeables.

Desenrolle siempre totalmente el cable de
prolongacion del tambor del cable.
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Dispositivos de seguridad

Los dispositivos de seguridad sirven para pro-
teger contra lesiones y no se deben modificar
o ignorar.

Interruptor del aparato

Este evita que el aparato sea puesto en mar-
cha involuntariamente. Durante las pausas
de trabajo o al terminar el servicio debe des-
conectarse el aparato.

Muesca de seguridad

La muesca de seguridad de la pistola pulveri-
zadora manual impide una conexion involun-
taria del aparato.

Puesta en servicio/manejo

Definicion de las abreviaturas utilizadas:
HD = alta presién
RM = detergente

Descripcion del aparato

Cuando desembale el contenido del paquete,

compruebe si faltan accesorios o si el aparato

presenta dafos. Informe a su distribuidor en

caso de detectar dafos ocasionados durante

el transporte.

llustraciones, véase la pdgina 2

Interruptor del aparato (ON / OFF)

Cable de conexién a red con enchufe

Salida de alta presién

Manguera de alta presion

Pistola pulverizadora manual con muesca

de seguridad

Conexion de agua con filtro

7 Pieza de acoplamiento para la conexion

de agua

Deposito de detergente

Manguera de detergente con filtro

10 Zona de entrada de accesorios, lanza do-
sificadora

11 Zona de entrada de accesorios, mangue-
ra de alta presion

12 Zona de entrada de accesorios, pistola
pulverizadora manual

13 Mango para el transporte

14 Lanza dosificadora con regulacién de la
presion (Vario Power)

15 Lanza de agua con fresadora de suciedad

» asr ON -

©
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Antes de la primera puesta en marcha

Cuando se entrega el aparato, la manguera

de alta presion y la pistola pulverizadora ma-

nual no estan montadas para evitar que se

doblen. Montelas antes de la primera puesta

en marcha.

= Empuje la grapa de seguridad de la pisto-
la pulverizadora manual hacia fuera, p. e.,
con un pequefo destornillador.

= Conecte la manguera de alta presion a la
pistola pulverizadora manual.

= Empuje la grapa hasta que engatille y
compruebe que la conexion esta bien he-
cha tirando de la manguera de alta pre-
sion.

=> Quite el tirante de la manguera de alta
presion y desenrolle la manguera de alta
presion



Suministro de agua

Suministro de agua desde la tuberia de

agua

Valores de conexion: véase la placa de carac-

teristicas/datos técnicos.

Tenga en cuenta las normas de la empresa

suministradora de agua.

=>» Utilice una manguera de tejido resistente
(no esta incluida en el volumen de sumi-
nistro) con un acoplamiento de los habi-
tuales en el mercado: - diametro de por lo
menos 1/2 pulgada (13 mm). - longitud de
por lo menos 7,5 m.

=> Atornille la pieza de acoplamiento a la co-
nexion de agua del aparato.

= Meta la manguera de agua en la pieza de
acoplamiento del aparato y conéctela al
grifo de agua.

A\ Atencién:

No utilice nunca la limpiadora de alta presion

con el grifo de agua cerrado, ya que el funcio-

namiento en seco puede danar la bomba de

alta presion.

En caso de que el agua contenga impurezas,

utilice necesariamente el filtro de agua Kar-

cher (accesorios especiales - ref.: 4.730-059).

El aparato no es apto para funcionar

en la red de agua. Para el funciona-

miento con agua potable se debe uti-

lizar un separador de sistema de la

empresa Kércher.

Aspiracion del agua de depositos abiertos

Esta limpiadora a alta presion es apta para

aspirar las aguas superficiales, p. €j., de los

bidones para agua pluvial o de los estanques

(altura de aspiracién max. 0,5 m), gracias a

que dispone de los accesorios adecuados

para ello.

=>» Utilice el filtro de agua Karcher para prote-
ger la bomba de alta presion y los acceso-
rios (accesorio especial, referencia 4.730-
059). Dicho filtro sirve para filtrar las impu-
rezas del agua de abastecimiento.

= El sistema de acoplamiento estandar no
es apto para la aspiracion; para ello, se
debe usar la manguera de aspiracion Kar-
cher con filtro (accesorio especial, refe-
rencia 4.440-238); dicha manguera se
cuelga en el bidon para agua pluvial.

=> Purgue el aire del aparato antes de su
puesta en servicio: Conecte el aparato sin
que esté conectada la manguera de alta
presion y déjelo en marcha hasta que el
agua que salga por la salida de alta pre-
sion no tenga burbujas. Desconecte el
aparato y conecte la manguera de alta
presion.
Indicacion: El aparato se ventilara mas
rapidamente si se rellena antes con agua
la manguera de succion.

Puesta en servicio

v

Enrosque la manguera de alta presion a la
salida de alta presion del aparato.
Coloque la lanza de agua en la pistola pul-
verizadora manual y fijela dandole un giro
de 90° a la derecha.

Abra el grifo del agua.

Enchufe la clavija de red.

Ponga el interruptor principal en "I/ON®.
Desbloquee la muesca de seguridad de la
pistola pulverizadora manual pulsandola y
accione la palanca.

7

A AN

Funcionamiento con alta presién

A\ Peligro de lesiones

El chorro de agua que sale de la boquilla de
alta presién provoca una ffuerza de retroceso
en la pistola pulverizadora manual. Asegure-
se de estar en una posicion segura y sujete
con firmeza la pistola pulverizadora manual y
la lanza dosificadora.

Lanza dosificadora con regulacion de la

presion (Vario Power)

Para las tareas de limpieza mas habituales.

La presion de trabajo se puede regular en pa-

sos entre ,Min“ y ,Max".

= Suelte la palanca de la pistola pulveriza-
dora manual.

=>» Girar la lanza dosificadora a la posicion
deseada.

Lanza dosificadora con fresadora de su-
ciedad
Para las suciedades mas dificiles de eliminar
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Funcionamiento con detergente

Nota:

El detergente sélo se puede mezclar a baja

presion.

Todos los cepillos de lavar ofrecidos por Kér-

cher han sido concebidos para el trabajo con

detergentes.

=>» Utilizar la lanza dosificadora con regula-
cion de la presion (Vario Power).

=>» Girar la lanza dosificadora a la posicion
"Mix" baja presion.

Aspiracion del detergente del depésito de

detergente

=>» En trabajos a baja presion, el detergente
se aspira automaticamente del depésito
de detergente lleno.

= Rellenar el depésito RM con Tab RM y
agua o concentrado RM y agua (respetar
las dosis recomendadas en las etiquetas
del envase del producto de limpieza).

Método de limpieza recomendado

1 Rocie la superficie seca con detergente y
déjelo actuar pero sin dejar que se seque.

2 Aplique el chorro de agua a alta presion

sobre la suciedad disuelta para eliminarla.

Interrupcion del funcionamiento

=>» Suelte la palanca de la pistola pulveriza-
dora manual.

=>» Durante las pausas de trabajo, fije la pa-
lanca de la pistola pulverizadora manual
con la muesca de seguridad.

=>» Durante las pausas de trabajo prolonga-
das (de una duracién superior a 5 minu-
tos), apague ademas el aparato mediante
el interruptor del mismo.
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Finalizacién del funcionamiento

=>» Si se ha mezclado detergente: cuelgue la
manguera de aspiracion del detergente
en un depdsito de agua limpia, conecte el
aparato durante aprox. 1 minuto con la
lanza dosificadora desmontada y enjua-
guelo.

Suelte la palanca de la pistola pulveriza-
dora manual.

Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

Cierre el grifo del agua.

Apriete la palanca de la pistola pulveriza-
dora manual para eliminar la presion que
aun quede en el sistema.

Desconecte el aparato de la conexion del
agua.

Separe la lanza dosificadora de la pistola
pulverizadora manual.

Conecte el aparato durante breves instan-
tes ("I/ON"), y presione la palanca de la
pistola pulverizadora manual hasta que
deje de salir agua (aprox. 1 min).

Ponga el interruptor del aparato en "0/
OFF".

Fije la palanca de la pistola pulverizadora
manual con la muesca de seguridad.
Desconecte la clavija de red.

Guarde el cable de conexién a red, la
manguera de alta presion y los accesorios
en el aparato.

L 20 2

v oy

L 20 2 7

Accesorios especiales

Los accesorios especiales amplian las posibi-
lidades de uso del aparato. Su distribuidor
Karcher le dara informacion mas detallada.

Detergente

Para cada tarea de limpieza le recomenda-
mos un detergente o un medio de limpieza del
programa Karcher, ya que éstos estan adap-
tados a cada tarea de limpieza. Solicite el
asesoramiento oportuno y pida la informacion
correspondiente.



Conservacion y mantenimiento

A\ Peligro de lesiones

Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado
o0 mantenimiento en el aparato, hay que apa-
garlo y desconectarlo de la red eléctrica.

Limpieza

Antes de un almacenamiento prolongado, p.

e., durante el invierno:

=> Quite el filtro de la manguera de aspira-
cién del detergente y limpielo colocandolo
debajo del agua corriente.

= Quite el filtro de la conexion del agua con
unos alicates de punta plana y limpielo co-
locandolo debajo del chorro de agua co-
rriente.

Mantenimiento
El aparato no precisa mantenimiento.
Proteccion antiheladas

El aparato y los accesorios sufren dafios con

las heladas, si no se vacia totalmente el agua.

Para evitar dafos:

= Almacenar el aparato en un lugar a prue-
ba de heladas con todos los accesorios.

Piezas de repuesto

Emplee Unicamente repuestos originales de
Karcher. Al final de este manual de instruccio-
nes encontrara un listado resumido de re-
puestos.

Ayuda en caso de averia

Usted mismo puede solucionar las pequefias
averias con ayuda del resumen siguiente.

En caso de duda, dirijase al servicio de aten-
cion al cliente autorizado.

A Peligro de lesiones

Antes de efectuar cualquier tarea de cuidado
o0 mantenimiento en el aparato, hay que apa-
garlo y desconectarlo de la red eléctrica.

A\ Advertencia

Los trabajos de reparacion y trabajos en com-
ponentes eléctricos solo los puede realizar el
Servicio técnico autorizado.

El aparato no se pone en marcha

= Compruebe si la tension indicada en la
placa de caracteristicas corresponde con
la tension de la fuente de alimentacién.

=>» Compruebe si el cable de conexién a la
red esta dafado.

El aparato no alcanza la presion necesaria

= Compruebe el ajuste de la lanza de agua.

= Purgue el aparato: Deje que el aparato
funcione sin la manguera de alta presion
hasta que el agua salga por la salida de
alta presion sin burbujas. Después, vuel-
va a conectar la manguera de alta pre-
sion.

=>» Limpie el filtro de la conexién del agua:
Este se puede sacar facilmente con unos
alicates de punta plana.

= Compruebe la estanqueidad de todos los
tubos de abastecimiento de la bomba de
alta presion y si estan obstruidos.

Grandes oscilaciones de la presion

=> Limpie la tobera de alta presion: Elimine
las impurezas del orificio de la boquilla
con una agujay aclarela con agua haciala
parte delantera.

= Compruebe el caudal de agua..

La bomba de alta presiéon no es estanca

= Que la bomba de alta presién presente
una ligera falta de estanqueidad es debi-
do a problemas técnicos. En caso de que
la falta de estanqueidad sea grande, infor-
me el Servicio técnico autorizado.

No se aspira el detergente

= Ponga la lanza dosificadora a baja pre-
sion.

=> Limpie el filtro de la manguera de deter-
gente.

=> Verifique si la manguera de aspiracién de
detergente tiene algun pliegue.
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Datos técnicos

Toma de corriente

Tension 230V
1~50 Hz

Potencia conectada 1,7 kKW
Fusible de red (inerte) 10A
Clase de proteccion |
Conexién de agua

Temperatura de entrada 40°C
(max.)

Velocidad de alimentacion 10 I/min
(min.)

Presién de entrada (max.) 0,2-1,2MPa
Potencia y rendimiento

Presion de trabajo 11 MPa
Presién max. admisible 12 MPa
Caudal, agua 6,3 I/min
Caudal, detergente 0 - 0,3 I/min

Fuerza de retroceso de la 20N
pistola pulverizadora manual

Vibraciones de la mano/del 1,29 m/s?
brazo (ISO 5349)

Nivel de presion acustica 73 dB(A)
Lo (EN60704-1)

Nivel de potencia acustica 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EF)

Medidas

Longitud 372 mm
Anchura 355 mm
Altura 902 mm
Peso 15kg

Reservado el derecho a realizar modifica-
ciones técnicas.
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Declaracion CE

Por la presente declaramos que la maquina
designada a continuacion cumple, tanto en lo
que respecta a su disefo y tipo constructivo
como a la version puesta a la venta por noso-
tros, las normas basicas de seguridad y sobre
la salud que figuran en las directivas comuni-
tarias correspondientes. La presente declara-
cion perdera su validez en caso de que se
realicen modificaciones en la maquina sin
nuestro consentimiento explicito.

Producto: limpiadora a alta presién
Modelo: 1.636-xxx

Directivas comunitarias aplicables
98/37/CE

2006/95/CE

89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/
68/CEE)

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Procedimiento de evaluacion de la confor-
midad aplicado

Anexo V

Nivel de potencia acustica dB(A)
Medido: 86
Garantizado: 88

Los abajo firmantes acttan con plenos pode-
res y con la debida autorizacién de la direc-
cion de la empresa.

% WV esec

~H. Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212




Estimado cliente,

A antes da primeira utilizagao
deste aparelho leia o presente
manual de instrugdes e proceda conforme o
mesmo. Guarde estas instrugdes de servigo
para uso posterior ou para o seguinte proprie-
tario.
Utilizagao correcta

Utilize esta lavadora de alta pressao unica-

mente para o uso privado:

— para a limpeza de maquinas, veiculos,
edificios, ferramentas, fachadas, terracos,
aparelhos de jardinagem etc. com jacto de
agua de alta presséao (se for necessario
com detergentes).

— com acessorios, pecgas de reposicao e de-
tergentes homologados por Karcher. Ob-
serve as indicagdes que acompanham os
detergentes.

Proteccao do meio-ambiente

@ Os materiais de embalagem sao reci-
claveis. Nao coloque as embalagens
no lixo doméstico, envie-as para uma unidade

de reciclagem.

¥ Os aparelhos velhos contém materiais

b@ preciosos e reciclaveis e deverao ser

reutilizados. Por isso, elimine os apa-

relhos velhos através de sistemas de recolha
de lixo adequados.

Garantia

Em cada pais sao validas as condigdes de ga-
rantia emitidas pelas nossas Empresas de
Comercializagdo competentes. Eventuias
avarias no aparelho, durante o periodo de ga-
rantia, serdo reparadas sem encargos para o
cliente, desde que se trate de um defeito de
material ou de fabricagdo. Em caso de garan-
tia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Servigo
Técnico mais préximo, com o aparelho e do-
cumento de compra.

Avisos de seguranga

A Perigo

B Nunca tocar na ficha de rede e na tomada
com as m&os molhadas.

B O aparelho ndo deve ser colocado em
funcionamento se o cabo de ligagdo a
rede ou partes importantes do aparelho,
como p.ex. dispositivos de seguranca,
mangueiras de alta presséo ou pistola de
injecgdo estiverem danificadas.

B £ proibido pér o aparelho em funciona-
mento em areas com perigo de exploséo.

B Na utilizagdo do aparelho em zonas de
perigo (p. ex. bombas de gasolina), deve-
rdo ser observadas as respectivas nor-
mas de seguranca.

B Antes de qualquer utilizagao do aparelho,
verificar se o cabo de ligagdo e a ficha de
rede ndo apresentam quaisquer danos. O
cabo de ligagéo danificado tem que ser
imediatamente substituido pela assistén-
cia técnica ou por um electricista autoriza-
do.

B Os jactos de alta pressdo
podem ser perigosos em
caso de uso incorrecto. O
Jacto néo deve ser dirigido
contra pessoas, animais, equipamento
eléctrico activo ou contra o proprio apare-
Iho.

B N3&o dirigir o jacto contra terceiros ou si
mesmo para a limpeza de roupa ou sapa-
tos.

B N3&o projectar jactos de agua contra objec-
tos, que contenham substancias nocivas
a saude (p.ex. amianto).

B O jacto de alta pressdo pode danificar
pneus e as valvulas dos mesmos ou pro-
vocar até o seu rebentamento. O primeiro
sinal de danos ¢ a alteragdo da cor do
pneu. Os pneus / valvulas dos pneus da-
nificados podem causar lesées mortais.
Guardar pelo menos uma distancia do jac-
to de 30 cm durante a limpeza de superfi-
cies!

B Nunca aspirar liquidos com teores de di-
luentes ou acidos e dissolventes néo dilu-
idos! Trata-se de materiais como
gasolina, diluentes de cores ou 6leo com-

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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bustivel. A neblina de pulverizagéao é alta-

mente inflamavel, explosiva e toxica. Nao

utilizar acetona, acidos e dissolventes ndo
diluidos, dado que podem atacar os mate-
riais utilizados no aparelho.

Adverténcia

Os cabos de extensado ndo apropriados

podem ser perigosos. Utilize ao ar livre

unicamente cabos de extensdo com uma
secgdo transversal suficiente e devida-
mente homologados e marcados:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Verificar a mangueira de alta pressdo a
respeito de danos antes de cada coloca-
¢ao em funcionamento. Substituir imedia-
tamente uma mangueira de alta presséo
danificada.

B As mangueiras de alta presséo, as tornei-
ras e 0s acoplamentos sdo importantes
para a seguranca do aparelho. Utilizar
unicamente mangueiras de alta presséo,
torneiras e acoplamentos recomendados
pelo fabricante.

B Na&o utilizar o aparelho se outras pessoas
se situarem no raio de acg¢do da mesma,
a ndo ser que estas utilizem vestuario de
protecgéo.

B Efectuar os trabalhos de limpeza com for-
magéo de aguas sujas oleosas, p.ex. la-
vagem do motor, lavagem do chassi
inferior, s6 em lugares de lavagem onde
existem colectores de dleo.

Aviso

B Este aparelho ndo deve ser manobrado
por criangas ou pessoas néo instruidas.

B O utilizador deve usar o aparelho de acor-
do com as especificagbes. Deve ter em
consideragéo as condigées locais e, ao
utilizar o aparelho, ter em conta o compor-
tamento de pessoas nas proximidades.

B Guardaruma distancia do jacto minima de
30 cm durante a limpeza de superficies la-
queadas para evitar danos.

B Utilizar roupa de protecgéo e oculos de
protecgdo contra salpicos de agua ou su-
Jidades.

B Nunca deixar o aparelho sem vigilancia
enquanto o mesmo estiver em funciona-
mento.

"D
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B Este aparelho foi desenvolvido para a uti-
lizagao de detergentes, fornecidos ou re-
comendados pelo fabricante. A utilizagdo
de outros detergentes ou agentes quimi-
cos pode afectar a seguranca do apare-
Iho.

B Assegurar que os cabos de rede e de ex-
tensdo ndo sejam danificados por trénsi-
to, esmagamento, puxdes ou problemas
similares. Proteger o cabo de rede contra
calor, éleo e arestas afiadas.

B A ligagao entre o cabo de rede / cabo de
extensdo ndo deve estar dentro de agua.

B Todas as pegas condutoras de corrente
na area de trabalho devem estar protegi-
das contra jactos de agua.

B O aparelho so6 deve ser ligado a uma co-
nexao eléctrica executada por um electri-
cista, de acordo com IEC 60364.

B Ligar o aparelho sé a corrente alternada.
A tenséo deve corresponder a placa de
tipo do aparelho.

B Protec¢do minima da tomada 10 A (acgdo
lenta).

B Para evitar acidentes relacionados com a
electricidade, recomendamos utilizar to-
madas com disjuntor de corrente de defei-
to intercalado (méx. 30 mA corrente de
activagdo nominal).

B As fichas e os acoplamentos do cabo de
extenséo utilizado tém que ser impermea-
veis.

B Desenrolar o cabo de extensdo sempre
completamente do tambor de cabo.

Equipamento de seguranga

Os dispositivos de seguranga protegem con-
tra lesdes e ndo podem ser alterados ou colo-
cados fora de servigo.

Interruptor da maquina
Serve para evitar que a maquina seja ligada
acidentalmente. Desligue-o durante pausas e
ao terminar os trabalhos.

Bloqueio de seguranga

O bloqueio de seguranga na pistola de injec-
¢ao manual impede uma ligagéo acidental da
maquina.



Colocagao em funcionamento /

Utilizacao

Definigdo das abreviaturas utilizadas:
AP = alta pressao
DT = Detergente

Descrigdao da maquina

Verifique o conteido da embalagem a respei-

to de acessorios n&o incluidos ou danos. No

caso de danos provocados durante o trans-

porte, informe o seu revendedor.

Figuras (veja pagina 2)

1 Interruptor do aparelho (LIG/DESL)

Cabo de ligagéo a rede com ficha

Saida AP

Mangueira AP

Pistola de injeccdo manual com entalhe

de seguranga

Conexao de dgua com peneira

7 Peca de acoplamento para ligagdo da
agua

8 Reservatorio DT

9 Mangueira de sucgéo DT com filtro

10 Suporte de acessorioa, langa

11 Suporte de acessério, mangueira AP

12 Suporte de acessorio, pistola pulverizado-
ra manual

13 Alga de transporte

14 Langa com regulacdo da presséao (Vario
Power)

15 Tubo de jacto com fresadora de sujidade

a b wON

[o)]

Colocagao prévia em funcionamento

Na entrega do aparelho, a mangueira AP e a

pistola de injecgdo manual ainda ndo estao

montadas para evitar perigo de dobramento.

Por favor montar antes da primeira entrada

em funcionamento.

=>» Extrair o grampo de seguranga da pistola
de injecgao manual, p.ex. por meio de
uma chave de fendas.

=>» Encaixar a mangueira AP e a pistola de in-
jeccdo manual.

=> Pressionar o grampo até engatar e verifi-
car a ligagao correcta puxando pela man-
gueira AP.

=>» Retirar a bragadeira de cabo da magueira
AP e desenrolar a mangueira AP.
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Alimentacao de agua

Alimentacao de agua a partir da canaliza-

cao.

Para os valores de ligacéao veja a placa sina-

lética / dados técnicos.

Respeite as normas da companhia de abaste-

cimento de agua.

=>» Utilizar uma mangueira de material refor-
¢ado (néo incluida no fornecimento) com
um acoplamento normal: - Diametro mini-
mo 1/2 polegada (13 mm). - Comprimento
minimo 7,5 m.

=> Fixar o elemento de acoplamento na co-
nexao de agua da maquina.

= Colocar a mangueira de agua sobre o ele-
mento de acoplamento da maquina e ligar
a torneira.

A\ Atencdo

Nunca ligar a maquinas de lavar de alta pres-

sdo enquanto a torneira de agua estiver fe-

chada, ja que assim danifica-se a bomba AP.

Se a agua de entrada contiver impureza é im-

prescindivel utilizar o filtro de agua da Karcher

(acessorio especial, n.° de encomenda 4.730-

059).

O aparelho nao é adequado para o

funcionamento na rede de agua po-

tavel. Para o funcionamento na rede

de agua potavel deve ser utilizado

um separador de sistema adequado da firma

Kércher.

Succgao de agua de recipientes abertos

Esta lavadora de alta pressao esta equipada

com acessorios para a sucgao de agua super-

ficial, p.ex de biddes colectores de agua de

chuva ou tanques (altura maxima de sucgao

0,5 m).

=>» Utilizar o filtro de agua da Karcher para
proteger a bomba AP e os acessorios
(acessorios especiais, n° de encomenda
4.730-059). O filtro serve para filtrar suji-
dades da agua de entrada.

= O sistema de acoplamento standard ndo
serve para a fungao de sucgao. Utilize por
isso a mangueira de sucgao com filtro da
Karcher (acessoérios especiais, n° de en-
comenda 4.440-238) e introduza o mes-
mo dentro do bidao colector de agua de
chuva.
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=>» Purgar o ar do aparelho antes deste entrar
em funcionamento: Ligar o aparelho sem
a mangueira AP conectada e deixa-lo
operar até a agua sair isenta de bolhas de
ar da saida AP. Desligar o aparelho e ligar
a mangueira AP.
Aviso: A purga do ar no aparelho é efec-
tuada mais depressa, se o tubo de aspira-
¢ao for previamente enchido com agua.

Colocagao em funcionamento

7

Enroscar a mangueira AP na saida AP do
aparelho.

Encaixar o tubo de jacto na pistola de in-
jecgado manual e roda-lo 90° para a direita
para fixa-lo.

Abrir a torneira.

Ligar a ficha a tomada de corrente.
Interruptor principal na posigéo ,I/ON*.
Premir o entalhe de seguranga na pistola
de injecgao manual para desbloquea-lo e
puxar a alavanca.

7

LA A A7

Funcionamento a alta pressao

A\ Perigo de lesdo

O jacto que sai do bocal de alta presséo, pro-
voca um retrocesso da pistola de injec¢ao
manual. Garantir uma posi¢ao segura e segu-
rar bem a pistola de injec¢cdo manual e o tubo
de jacto.

Langa com regulagao da pressao (Vario

Power)

Para os trabalhos de limpeza mais frequen-

tes. A presséao de servigo pode ser ajustada

continuamente entre "Min" e "Max".

=>» Soltar a alavanca da pistola pulverizadora
manual.

=> Ajustar a langa na posigdo pretendida.

Langa com fresadora de sujidade
Para sujidade resistente.



Funcionamento com detergente

Aviso:

O detergente s6 pode ser adicionado quando

o aparelho funcionar a baixa presséo.

Todas as escovas de lavagem disponiveis da

Kércher podem ser utilizadas para a operagao

com detergentes.

=>» Utilizar langa com regulagéo da pressao
(Vario Power).

=>» Ajustar a lanca na posigao "Mix" de baixa
pressao.

Succgao DT de reservatério DT

=>» Em caso de trabalhos de baixa pressdo o
DT é automaticamente succionado do re-
servatorio DT.

=>» Encher o reservatério DT com pastilhas
DT e agua ou concentrado DT e agua (ob-
servar as recomendagoes de dosagem
nas etiquetas das embalagens).

Métodos de limpeza recomendados

1 Espalhar o detergente de forma econémi-
ca sobre a superficie seca e deixa-lo actu-
ar (nao secar).

2 Lavar a sujidade solta com o jacto de alta
pressao.

Interromper o funcionamento

=>» Soltar a alavanca da pistola de injecgéo
manual.

= Se ndo trabalhar com alavadora, proteger
a alavanca da pistola de injecgdo manual
com o entalhe de seguranca.

=>» Se n3o trabalhar durante um periodo pro-
longado (superior a 5 minutos) com o apa-
relho, o mesmo deve ser desligado por
meio do interruptor do aparelho.

Desligar o aparelho

= Se foi misturado DT: Pendurar a manguei-
ra de sucgao DT num recipiente com agua
clara, operar o aparelho aprox. 1 minuto
com o tubo de jacto desmontado e enxa-
gua-lo.

=>» Soltar a alavanca da pistola de injecgéo
manual.

=>» Colocar o interruptor do aparelho na posi-
¢ao ,,0/0FF*.

= Fechar a torneira de agua.

7

Premir a alavanca da pistola de injecgao
manual para eliminar a pressao ainda
existente no sistema.

Separar o aparelho da conexao de agua.
Separar o tubo de jacto da pistola de in-
jecgdo manual.

Ligar o aparelho por curto tempo (I/ON) e
premir a alavanca da pistola de injecgao
manual até deixar de sair agua (aprox. 1
min.).

Colocar o interruptor do aparelho na posi-
¢ao ,0/OFF*.

Proteger a alavanca da pistola de injeccéao
manual com o entalhe de seguranca.
Tirar a ficha de rede.

Arrumar o cabo de ligagéo a rede, a man-
gueira AP e os acessorios no aparelho.

L 7

v
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Acessorios especiais

Os acessorios especiais oferecem amplas
possibilidades de utilizagdo. Contacte o seu
revendedor Karcher para obter mais informa-
coes.

Detergente

Recomendamos o nosso programma Karcher
de limpeza e de produto de conservagao con-
forme a limpeza que deseja efectuar. Por fa-

vor pecga informagdes sobre este tema.

Conservagao e manutencgao

A Perigo de lesao

Antes de efectuar trabalhos de conservagéao e
manutengéo, desligar o aparelho e tirar a fi-
cha de rede.

Limpeza

Antes dum armazenamento prolongado, p.ex.

durante o inverno:

=>» Retirar o filtro da mangueira de aspiragéo
do detergente e limpa-lo com agua cor-
rente,

= Extrair o coador da conexao de agua por
meio de um alicate de pontas chatas e
lava-la com agua corrente.

Manutencgéao

O aparelho estéa isento de manutengao.
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Proteccéo contra o congelamento

Os aparelhos e os acessorios sao destruidos

pela geada se ndo estiverem totalmente esva-

ziados (sem agua). Para evitar danos:

= Guardar o aparelho com todos os acesso-
rios um local protegido contra geada.

Pecas de reposicao

Utilize exclusivamente pegas de reposigao
originais da Karcher. No final destas Instru-
¢Oes de Servigo encontra um resumo das pe-
gas de reposigao.

Ajuda em caso de avarias

Com a ajuda da seguinte tabela sinoptica,

vocé mesmo pode eliminar pequenas avarias.

Em caso de duvida contacte o servigo de as-

sisténcia técnica autorizado.

A Perigo de lesdo

Antes de efectuar trabalhos de conservagéo e

manutengéo, desligar o aparelho e tirar a fi-

cha de rede.

A\ Adverténcia

Os trabalhos de reparagéo e trabalhos em

componentes eléctricos s6 devem ser execu-

tados pelo Servigo de Assisténcia Técnica au-

torizado.

A mdquina néo arranca.

=>» Verificar se a tensao indicada na placa si-
nalética coincide com a tensdo da fonte
de alimentagéao.

= Verifique se o cabo de ligacéo a rede esta
danificado.

O aparelho nao atinge a pressao de servi-

¢o

=>» Verifique o ajuste do tubo de jacto.

=>» Purgar o aparelho: Deixe operar o apare-
Iho sem a mangueira AP ligada, até a
agua sair isenta de bolhas de ar da saida
AP. Volte a ligar a mangueira AP.

=>» Limpe a peneira da conexdo de agua: A
mesma pode ser facilmente extraida por
meio de um alicate de pontas chatas.

=>» Verifique todas as condutas de admissao
da bomba AP a respeito de estanquidade
e entupimentos.
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Fortes variag6es de pressao

= Limpe o bocal de alta presséo: Elimine as
sujidades da abertura do bocal com uma
agulha e lave para a frente com agua.

=> Verifique o débito de entrada de agua.

A bomba AP tem fugas

= Uma pequena fuga na bomba AP & nor-
mal, devido a razdes técnicas. Se houver
fortes fugas de agua, manda inspeccionar
pelo Servigo Técnico autorizado.

O detergente nao é aspirado

= Coloque a langa na posigao "baixa pres-
sao".

=>» Limpe o filtro da mangueira de aspiragédo
DT.

=> Verifique se a mangueira de aspiragdo DT
esta dobrada.



Dados técnicos

Conexao eléctrica

Tensao 230V
1~50 Hz

Poténcia da ligacao 1,7 kKW
Protecgéo de rede (de acgéo 10A
lenta)

Classe de protecgao |
Conexao de agua

Temperatura de admissao 40 °C
(méx.)

Quantidade de admissao 10 I/min
(min.)

Pressao de admissdo (max.) 0,2 - 1,2 MPa
Dados relativos a poténcia

Presséo de servigo 11 MPa
Pressdo maxima admissivel 12 MPa
Débito, agua 6,3 I/min
Débito, detergente 0-0,31/min
Forga de recuo da pistola 20N
manual

Valor de vibragdes mao/bra- 1,29 m/s?
co (ISO 5349)

Nivel de pressao acustica 73 dB(A)
Loa (ENG0O704-1)

Nivel de poténcia acustica 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EF)

Dimensoes

Comprimento 372 mm
Largura 355 mm
Altura 902 mm
Peso 15 kg

Reservados os direitos a alteragées técni-
cas!

Declaragao CE

Declaramos que a maquina a seguir designa-
da corresponde as exigéncias de seguranga e
de saude basicas estabelecidas nas Directi-
vas CE por quanto concerne a sua concepgao
e ao tipo de construgdo assim como na ver-
sao langada no mercado. Se houver qualquer
modificagdo na maquina sem 0 nosso con-
sentimento prévio, a presente declaragao per-
dera a validade.

Produto: Maquinas de lavar de alta
pressao

Tipo: 1.636-xxx

Respectivas Directrizes da CE

98/37/CE

2006/95CE

89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/

68/CEE)

2000/14/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Processo aplicado de avaliagao de confor-
midade

Anexo V

Nivel de poténcia acustica dB(A)
Medido: 86
Garantido: 88

Os abaixo assinados tém procuragéo para
agirem e representarem a geréncia.

> 1% @gﬁ(

Aty

~A. Jenner S. Reiser
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Kaere kunde

A || Lzes denne brugsanvisning for
forste gangs brug af apparater

og felg anvisningerne. Gem brugsanvisnin-

gen til senere brug eller til senere ejere.

Bestemmelsesmassig anvendelse

Denne hgijtryksrenser mé kun anvendes til pri-

vat brug:

— Til rengering af maskiner, karetgjer, byg-
ninger, veerktgjer, fassader, terasser, ha-
veredskaber etc. med hgjtryksvandstrale
(efter behov med tilsaetning af rengar-
ningsmiddel).

— Med tilbehar, reservedele og renggrings-
midler, der er godkendt af Karcher. Folg
de anvisninger, der er vedlagt renggrings-
midlerne.

Miljgbeskyttelse

@ Emballagen kan genbruges. Smid ikke

emballagen ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald, men aflever
den til genbrug.

C—

Udtjente apparater indeholder veerdi-
b:) fulde materialer, der kan og ber afleve-
res til genbrug. Aflever derfor udtjente
apparater pa en genbrugsstation eller lignen-
de.

Garanti

| de enkelte land geelder de garantibetingel-
ser, som er udgivet af vores respektive an-
svarlige forhandlere. Inden for garantifristen
afhjeelper vi gratis eventuelle fejl pa Deres
maskine, safremt disse er forarsaget af mate-
riale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gere
Deres garanti geeldende, bedes De henvende
Dem til Deres forhandler eller neermeste auto-
riserede kundeservice medbringende kvitte-
ring.
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Sikkerhedsanvisninger

A\ Risiko

B Ror aldrig ved netstik og stikkontakt med
fugtige heender.

B Tag ikke hajtryksrenseren i brug, hvis
stramtilslutningsledningen eller vigtige
dele af aggregatet, f.eks. sikkerhedsele-
menter, hajtryksslanger eller sprajtepisto-
ler, er beskadigede.

B Det er forbudt at bruge hajtryksrenseren i
omrader, hvor der er eksplosionsfare.

B Overhold de geeldende sikkerhedsforskrif-
ter ved anvendelse af hgjtryksrenseren i
fareomrader (f.eks. tankstationer).

B Kontroller altid tilslutningsledningen og
netstikket for skader, for hajtryksrenseren
tages i brug. En beskadiget tilslutningsled-
ning skal udskiftes af en autoriseret kun-
deserviceafdeling/elektriker med det
samme.

B Hgjtryksstréler kan veere
farlige, hvis de ikke anven-
des korrekt. Stralen mé ikke
rettes mod personer, dyr,
teendt elektrisk udstyr eller mod hajtryks-
renseren.

B Retikke stralen mod Dem selv eller andre
for at rengare tgj eller skotgj.

B Spul ikke genstande, der indeholder sund-
hedsskadelige stoffer (f.eks. asbest).

B Daek/daekventiler kan beskadiges og
punktere ved brug af hajtryksstralen. For-
ste tegn herpa er, at deekkene aendrer far-
ve. Beskadigede deek/deekventiler er
livsfarlige. Hold mindst 30 cm stréleaf-
stand ved renggringen!

B Opsug aldrig oplasningsmiddelholdige
vaesker eller ufortyndede syrer og oplas-
ningsmidler! Herunder hgrer f.eks. benzin,
farvefortynder og fyringsolie. Sprajtetagen
er meget let antaendlig, eksplosiv og giftig.
Undgéa brug af acetone, ufortyndede syrer
og oplasningsmidler, da disse angriber de
materialer, hgjtryksrenseren er lavet af.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ Advarsel

B Uegnede forlaengerledninger kan vaere
farlige. Benyt ved udendgrs brug udeluk-
kende hertil godkendte og maerkede for-
leengerledninger med et tilstraekkeligt stort
ledningstveersnit:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Kontroller altid hajtryksslangen for beska-
digelser, for den tages i brug. Udskift hgj-
tryksslangen med det samme, hvis den er
beskadiget.

B Hgjtryksslanger, armaturer og tilkoblinger
ervigtige for hajtryksrenserens sikkerhed.
Benyt udelukkende de af producenten an-
befalede hgjtryksslanger, armaturer og til-
koblinger.

B Maskinen ma ikke bruges hvis der er an-
dre personer i neerheden, med mindre de
beerer beskyttelsesdragter.

B Rengaringsarbejder, hvor der opstar olie-
holdigt spildevand, f.eks. motorvask eller
undervognsvask ma kun foregé pa vaske-
pladser udstyret med en olieudskiller.

OBS

B Hgjtryksrenseren ma ikke anvendes af
barn eller af personer, der ikke er blevet
instrueret i brugen.

B Brugeren skal anvende hgjtryksrenseren
iht. dens anvendelsesformal. Han skal
tage hensyn til de lokale forhold og holde
gje med, om der er personer i naerheden,
nar han arbejder med hgjtryksrenseren.

B Hold mindst 30 cm straleafstand ved ren-
goring af lakerede overflader for at undga
lakskader.

B Beer passende sikkerhedstaj og beskyttel-
sesbriller for beskyttelse mod vand eller
snavs, der sprgjter bagud.

B [ ad aldrig hgjtryksrenseren veere uden
opsyn, mens den er i drift.

B Hgjtryksrenseren er udviklet til brug af de
renggringsmidler, der leveres og anbefa-
les af producenten. Brug af andre rengga-
ringsmidler eller kemikalier kan pavirke
hajtryksrenserens sikkerhed negativt.

B Undga at kare over, klemme, rive eller
lign. i net- eller forlengerledninger, da det-
te gdeleegger eller beskadiger dem. Be-

skyt netledningerne mod varme, olie og
skarpe kanter.

B Forbindelsen net-/forlaengerledning ma al-
drig ligge i vand.

B Alle stramfgrende dele i arbejdsomradet
skal veere beskyttet mod stralevand.

B Hgjtryksrenseren skal altid tilsluttes et
elektrisk stik, der er installeret af en elek-
triker iht. IEC 603064.

B Hgjtryksrenseren mé kun sluttes til vek-
selstrem. Spaendingen skal svare til angi-
velsen pa typeskiltet.

B Stikkontaktens minimumssikring 10 A
(traeg).

B For at undga elektriske uheld anbefaler vi,
at man anvender stikkontakter med et for-
koblet fejlstramsrelee (maks. 30 mA nom.
udlgse-stramstyrke).

B Den anvendte forleengerlednings stik og
tilkobling skal veere vandtaet.

B Traek altid forlengerledningen helt af ka-
beltromlen.

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordninger skal beskytte mod
kvaestelser og ma hverken aendres eller om-
gas.

Afbryder

Det forhindrer en tilfaeldig start af renseren.
Ved pauser eller hvis arbejdet er afsluttet bar
renseren afbrydes.

Lasetap

Lasetappen pa pistolgrebet forhindrer utilsig-
tet tilkobling af hgjtryksrenseren.
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Ibrugtagning/betjening

Definition af de anvendte forkortelser:
HT = hgjtryk
RM = renggringsmiddel

Beskrivelse af apparat

Kontroller pakningens indhold for manglende

tilbehgr eller beskadigelser, nar den pakkes

ud. Kontakt Deres forhandler i tilfeelde af

transportskader.

Se figurerne pa side 2

1 Startknap (TAEND/SLUK)

2 Nettilslutningskabel med stik

3 HT-udgang

4 HT-slange

5 Pistolgreb med lasetap

6 Vandtilslutning med si

7 Tilkoblingsdel til vandforsyning

8 RM-tank

9 RM-sugeslange med filter

10 Tilbehgrsholder, stralergr

11 Tilbehgrsholder, HD-slange

12 Tilbehgrsholder, handsprgjtepistol

13 Transportgreb

14 Stralergr med trykregulering (Vario Po-
wer)

15 Stralergr med rotordyse
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For idrifttagning

Nar hgjtryksrenseren leveres, er HT-slangen

og pistolgrebet ikke monteret, da der er risiko

for, at de knaekker. Disse monteres inden far-

ste gangs idrifttagning.

=> Tryk sikringsklemmerne i pistolgrebet ud,
f.eks. med en lille skruetraekker.

= Seet HT-slange og pistolgreb sammen.

= Tryk klemmerne ind, indtil de gar i hak,
kontroller at forbindelsen holder ved at
treekke i HT-slangen.

= Tag kabelbinderen af HT-slangen og rul
HT-slangen ud.

Vandforsyning

Vandforsyning fra vandledning

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsveer-

dier

Laeg maerke til vandforsyningsselskabets reg-

lementer.

=> Benyt en vaevarmeret slange (ikke del af
leveringsomfanget) med en gaengs tilkob-
ling: - Diameter min. 1/2 tommer (13 mm).
- Leengde min. 7,5 m.

=>» Skru den medfglgende koblingsdel pa
hgjtryksrenserens vandtilslutning.

=>» Stik vandslangen pa hgijtryksrensernes til-
koblingsdel og slut den til vandhanen.

A\ oBS

Benyt aldrig hajtryksrenseren, ndr vandhanen

er lukket, da terleb kan odelsegge HT-pum-

pen.

Benyt altid et vandfilter fra Karcher, hvis der er

urenheder i forsyningsvandet (ekstratilbehar-

bestilnummer. 4.730-059).

Apparatet er ikke egnet til drift pa

drikkevandsnettet. Til drift pa drikke-

vand skal der anvendes en velegnet

systemadskiller fra Kércher.

Opsugning af vand fra abne beholdere

Denne hgjtryksrenser er med det rigtige tilbe-

hgr egnet til opsugning af overfladevand,

f.eks. fra regntender eller bassiner (opsug-

ningsniveau maks. 0,5 m)

=> Benyt et vandfilter fra Karcher for at be-
skytte HT-pumpe og tilbehgr (ekstratilbe-
her, bestillingsnr. 4.730-059). Dette
bortfiltrerer snavs i forsyningsvandet.



=>» Standard-koblingssystemet er ikke egnet
til sugedrift, benyt derfor en sugeslange
med filter fra Kércher (ekstratilbehgr, be-
stillingsnr. 4.440-238) og far den ned i
regntgnden.

= Afluft hejtryksrenseren inden brug: Teend
for hgjtryksrenseren uden HT-slangen til-
sluttet og lad den kgre, indtil der kommer
vand uden bobler ud ved HT-udgangen.
Sluk for hgjtryksrenseren og tilslut HT-
slangen.
Bemaerk: Maskinen udluftes hurtigere,
hvis De farst fylder sugeslangen med
vand.

Idrifttagning

Skru HT-slangen pa aggregatets HT-ud-
gang.
Saet det gnskede stralergr pa pistolgrebet

Abn vandhanen.

Seet netstikket i.

Stil hovedafbryderne pa "I/ON".

Lasn lasetappen pa pistolgrebet ved at
trykke og traek i handtaget.

Drift med hgjtryk

I\ Risiko for tilskadekomst!

Pga. den vandstrale, der kommer ud af hgj-
tryksdysen, stgdes pistolgrebet bagud. Sgrg
for at sta godt og hold godit fast i pistolgrebet
og strélergret.

L 20 2 % R 2

Straleror med trykregulering (Vario Power)
Til de mest almindelige renggringsopgaver.
Arbejdstrykket kan reguleres trinlgst imellem
"Min" og "Max".

=> Slip pistolgrebets handtag.

=> Drej stralergret til den anskede position.

Stralerer med rotordyse
Til sveere tilsmudsninger

Drift med renggringsmiddel

Bemeerk:

Der kan kun tilsaettes RM i lavtryk.

Alle Kérchers vaskebgarster er beregnet til ar-

bejde med RM-midler.

=> Brug stralergr med trykregulering (Vario
Power).

=> Drej stralergret til position "Mix" - lavtryk.

og fastger det ved at dreje det 90° til hgjre.

RM-indsugning fra RM-tank

= Ved arbejde med lavtryk opsuges RM
automatisk fra den fyldte RM-tank.

=> Fyld RM-tanken med RM-Tab og vand el-
ler RM-koncentrat og vand (tag hensyn til
doseringsanbefalingerne péa rengerings-
midlernes etiket).

Anbefalet rengoringsmetode

1 Spraijt lidt renggringsmiddel pa den terre
overflade og lad det virke (skal ikke tarre).

2 Spul den Igsnede snavs af med hgjtryks-
stralen.

Afbrydelse af driften

Slip pistolgrebets handtag.

Sarg for at sikre pistolgrebet med lasetap-
pen ved pauser i arbejdet.

=>» Sluk endvidere for hgjtryksrenseren pa
startknappen ved laengere arbejdspauser
(mere end 5 minutter).

Efter brug

Hvis der er blandet RM i: Far RM-suge-
slangen ned i en beholder med rent vand,
teend og skyl aggregatet i ca. 1 minut med
afmonteret stralergr.

Slip pistolgrebets handtag.

Seet startknappen pa "0/OFF*.

Luk for vandhanen.

Tryk pa pistolgrebets handtag for at fierne
det tryk, der er i systemet.

Afbryd hgjtryksrenseren fra vandforsynin-
gen.

Tag stralergret af pistolgrebet.

Teend kort for hgjtryksrenseren "I/ON*,
tryk pa pistolgrebets handtag, indtil der
ikke kommer mere vand ud (ca. 1 min.).
Seet startknappen pa "0/OFF*.

Sarg for at sikre pistolgrebet med laseta-
sten.

Treek stikket ud.

Anbring nettilslutningskablet, HT-slangen
og tilbehgret pa hajtryksrenseren.

Ekstratilbehor

Ekstratilbehgret udvider Deres hgjtryksren-
sers anvendelsesmuligheder. Naermere infor-
mationer herom fas hos Deres Karcher-
forhandler.

v L 7
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Renggrinsmiddel

Passende til den respektive renggringsopga-
ve anbefaler vi vores Karcher-renggrings- og
plejemiddelprogram. Indhent rad eller rekvirer
information om emnet.

Pleje og vedligeholdelse

A\ Risiko for tilskadekomst!
Sluk for hgjtryksrenseren og traek altid netstik-
ket ud for pleje- og vedligeholdelsearbejde.

Rensning

Inden laengere tids opbevaring, f.eks. om vin-

teren:

= Treek filteret af rengeringsmiddel-suge-
slangen og rens det under rindende vand.

=>» Treek sien i vandtilslutningen ud med en
fladtang og rens den under rindende
vand.

Vedligeholdelse
Hajtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.
Frostbeskyttelse

Maskinen og tilbehgret gdelaegges af frost

hvis vandet ikke fuldsteendigt bliver temt. For

at undga skader:

= Maskinen og alt tilbehgr opbevares i et
frostsikkert rum.

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedel fra
Karcher. Bag i denne betjeningsvejledning fin-
der De en oversigt over reservedele.
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Hjeelp ved fejl

Ved hjeelp af denne oversigt kan De selv af-

hjeelpe mindre fejl.

Kontakt den autoriserede kundeservice i

tvivistilfaelde.

A\ Risiko for tilskadekomst!

Sluk for hajtryksrenseren og traek altid netstik-

ket ud for pleje- og vedligeholdelsearbejde.

A Advarsel

Reparationsarbejder og arbejder pa elektriske

komponenter skal altid udfgres af autorisere-

de servicefolk.

Maskinen starter ikke

= Kontroller, at den angivne spaending pa ty-
peskiltet stemmer overens med stremekil-
dens spaending.

= Kontroller nettilslutningskablet for beska-
digelse.

Hgajtryksrenseren kommer ikke op det nod-

vendige tryk

=> Kontroller indstillingen pa straleraret.

=> Afluft hajtryksrenseren: Lad hgjtryksren-
seren kgre uden HT-slangen tilsluttet, ind-
til der kommer vand uden bobler ud ved
HT-udgangen. Tilslut derefter HT-slangen
igen.

= Rens sien i vandtilslutningen: Denne kan
lette traekkes ud med en fladtang.

=> Kontroller samtlige tillgbsledninger til HT-
pumpen for teethed og tilstoppelse.

Kraftige trykudsving

= Rens hgjtryksdysen: Fjern snavs fra dyse-
borehullet med en nal og skyl ved at spule
vand fremad.

=> Kontroller vandtillabsmaengden.

HT-pumpen er uteet

= Det er normalt, at HD-pumpen er lidt utaet.
Kontakt den autoriserede kundeservice,
hvis den er meget uteet.

Manglende indsugning af rengaringsmid-

del

=> Stil stralergret pa lavtryk.

= Rens filteret pa RM-sugeslangen.

= Kontroller om der er knaek i RM-sugeslan-
gen



Tekniske data

Stremtilslutning

Spaending 230V
1~50 Hz

Tilslutningseffekt 1,7 KW
Netsikring (traeg) 10A
Beskyttelsesklasse |
Vandtilslutning

Forsyningstemperatur, 40 °C
maks.

Forsyningsmeengde, min. 10 I/min
Tilferselstryk, maks. 0,2-1,2MPa
Ydelsesdata

Arbejdstryk 11 MPa
Maks. tilladt tryk 12 MPa
Kapacitet, vand 6,3 I/min
Kapacitet, renggringsmiddel 0 - 0,3 I/min
Pistolgrebets tilbagestads- 20N
kraft

Hand-arm vibrationsveerdi 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Lydtryksniveau 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Lydeffektniveau 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EF)

Mal

Laengde 372 mm
Bredde 355 mm
Hgjde 902 mm
Veegt 15 kg

Forbehold for tekniske sendringer!

Overensstemmelseserklaring

Hermed erklaerer vi, at den nedenfor neevnte
maskine i design og konstruktion og i den af
os i handlen bragte udgave overholder de
geeldende grundlzeggende sikkerheds- og
sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved gendrin-
ger af maskinen, der foretages uden forudga-
ende aftale med os, mister denne erkleering
sin gyldighed.

Produkt: Heajtryksrenser

Type: 1.636-xxx

Galdende EF-direktiver

98/37/EF

2006/95/EF

89/336/EQF (+91/263/EQF, 92/31/EQF, 93/
68/EQF)

2000/14/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Anvendte overensstemmelsesvurderings-
procedurer

Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

Malt:

Garanteret: 88

Undertegnede handler pa vegne af og med
fuldmagt fra ledelsen.

{/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

TIf.:  +497195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Kjeere kunde,

A || Les denne bruksveiledningen
for apparatet tas i bruk forste

gang, og fglg anvisningene. Oppbevar denne

bruksveiledningen til senere bruk eller for an-
nen eier.

Forskriftsmessig bruk

Denne hgytrykksvaskeren méa kun brukes il

private formal:

— som rengjgring av maskiner, biler, bygnin-
ger, verktgy, fasader, terrasser, hageut-
styr, etc. med hgytrykkvannstrale (ved
behov tilsatt rengjgringsmidler)

— med tilbehgr, reservedeler og rengjarings-
midler som er godkjent av Karcher. Falg
anvisningene som fglger med rengjg-
ringsmiddelet.

Miljgvern

@ Materialet i emballasjen kan resirkule-

res. Ikke kast emballasjen i hushold-
ningsavfallet, men lever den inn til
resirkulering.

C—

Gamle maskiner inneholder verdifulle
b:) materialer som kan resirkuleres. Disse
bgr leveres inn til gjenvinning. Gamle
maskiner skal derfor avhendes i egnede inn-
samlingssystemer.

Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av var
distribusjonsavdeling, gjelder i alle land.
Eventuelle feil pa maskinen blir reparert gratis
i garantitiden, dersom disse kan fgres tilbake
til material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner henvender du deg til
din forhandler eller nsermeste autoriserte ser-
viceforhandler.
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Sikkerhetsanvisninger

A Fare

B Taaldrii stapselet eller stikkontakten med
vate hender.

B |kke bruk hgystrykksvaskeren nér strom-
ledningen eller andre viktige deler, f. eks.
sikkerhetselementer, hoytrykkslange, el-
ler spraytepistol er skadet.

B Bruk i eksplosjonsfarlige omrader er for-
budt.

B Ved bruk av haytrykksvaskeren i risiko-
omrader (f.eks. bensinstasjoner) mé gjel-
dende sikkerhetsforskrifter falges.

B Kontroller stramledningen og stapselet for
skader hver gang haytrykksvaskeren skal
brukes. En skadet stromledning ma skif-
tes ut umiddelbart hos autorisert kunde-
service eller autorisert elektriker.

B Hoytrykkstraler kan vaere
farlige ved feil bruk. Stralen
ma ikke rettes mot personer,
dyr, elektrisk utstyr som er
pa, eller haytrykksvaskeren selv.

B |kke rett strédlen mot deg selv eller andre
for & rengjore klger eller skotgy.

B |kke spyl gjenstander som inneholder hel-
seskadelige materialer (f. eks. asbest).

B Dekk og ventiler pa kjgretay kan skades
med haytrykkstralen, noe som kan faore til
at dekk eksploderer. Forste tegn p& at
dekket er skadet er at det misfarges.
Skadde dekk/dekkventiler er livsfarlige.
Hold en straleavstand pa minst 30 cm ved
rengj@ring av dekk!

B Sug aldriinn veesker som inneholder lgse-
midler eller ufortynnede syrer og losemid-
ler! Eksempler pa slike vaesker kan veere
bensin, malingstynner og fyringsolje.
Sproytetaken er haytantennelig, eksplosiv
og giftig. Ikke bruk aceton, ufortynnede sy-
rer og lesemidler, da disse angriper mate-
rialet som er brukt i haytrykksvaskeren.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ Advarsel

B Uegnede skjoteledninger kan veere farli-
ge. Ved utendgrs bruk ma det anvendes
skjoteledninger som er godkjent for dette
og merket etter gjeldende regler, og som
har tilstrekkelig ledningstverrsnitt:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Kontroller alltid hoytrykkslangen for ska-
der for bruk av hoytrykksvaskeren. Hoy-
trykkslanger med skader ma skiftes ut
umiddelbart.

B Hoytrykkslange, armatur og koblinger er
viktige for sikkerheten ved bruk av hay-
trykksvaskeren. Bruk kun hgytrykkslan-
ger, armatur og koblinger som er anbefalt
av produsenten.

B |kke bruk maskinen hvis andre personer
er innen rekkevidde, med mindre de har
pé seg vernekleer.

B Rengjoringsarbeid som medfgrer oljehol-
dig avlgpsvann, f. eks. motorvask, karos-
serivask, ma bare utfores pa
vaskeplasser med oljeutskiller.

Bemerk

B Hoytrykksvaskeren ma ikke brukes av
barn, eller personer som ikke er kjent med
hvordan haytrykksvaskeren fungerer.

B Hgytrykksvaskeren méa brukes pé korrekt
mate. Brukeren ma ta hensyn til forholde-
ne pé det aktuelle bruksstedet, og vaere
oppmerksom pa andre personer som mat-
te befinne seg i naerheten.

B Hold en avstand pa minst 30 cm ved ren-
gjering av lakkerte flater, for & unngé ska-
der lakkskader.

B Bruk egnede vernekleer og vernebriller
som beskyttelse mot tilbakesprut av vann
0g Smuss.

B [ a aldri heytrykksvaskeren sta uten opp-
syn nar den er i gang.

B Denne maskinen er konstruert for bruk
sammen med rengjaringsmidler levert av,
eller anbefalt av produsenten. Bruk av an-
dre rengjaringsmidler eller kiemikalier kan
virke inn pa heytrykkksvaskerens sikker-
het.

B Pass pa at stromledningen eller skjgteled-
ningen ikke skades ved at den kjores
over, klemmes, strekkes eller lignende.
Beskyitt stramledningen mot sterk varme,
olje og skarpe kanter.

B forbindelsen mellom stremledningen og
skjoteledningen mé aldri ligge i vann.

B Alle stramfarende deler i arbeidsomradet
ma vaere spylesikre.

B Hoytrykksvaskeren ma kun tilkobles
stramuttak som er installert av en elektro-
montar, i henhold til IEC 60364.

B Hgytrykksvaskeren ma kun kobles til vek-
selstrom. Spenningen ma stemme over-
ens med hgytrykksvaskerens typeskilt.

B Sikringstgrrelse pé stikkontakt ma veere
minst 10 A (treg).

B for a unngé el-ulykker anbefaler vi at du
bruker stikkontakter med forankoblede
vernebrytere for & beskytte mot feilstram
(maks. nominell utlasningsstream: 30 mA ).

B Hvis det brukes skjaoteledning ma stapsel
og kobling for denne vaere vanntette.

B Skjoteledninger ma alltid vikles helt inn pa
kabeltrommelen.

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretningen fungerer som beskyt-
telse mot personskader, og ma ikke endres el-
ler omgas.

Apparatbryter

Denne forhindrer utilsiktet start av apparatet.
Sla av ved arbeidspauser og etter avsluttet ar-
beid.

Sikringslas

Sikringslasen pa handsprgytepistolen forhin-
drer utilsiktet aktivering av hgytrykksvaske-
ren.
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Ta hoytrykksvaskeren i bruk

Definisjoner av forkortelser som er brukt:
HT = hoytrykk
RM = Rengjgringsmiddel

Beskrivelse av apparatet

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pak-

ken er komplett og uskadd. Kontakt din for-

handler ved eventuelle transportskader.

Se side 2 for illustrasjoner

1 Hovedbryter (AV/PA)

2 Nettkabel med plugg

3 HT-utgang

4 HT-slange

5 Handspreytepistol med sikringslas

6 Vanntilkobling med sugeinntak

7 Koblingsdel for vanntilkoblingen

8 RM-tank

9 RM-sugeslange med filter

10 Tilbehrsholder, stralerar

11 Tilbehgrsholder, HT-slange

12 Tilbehgrsholder, haytrykkpistol

13 Transportgrep

14 Stralergr med trykkregulering (Vario Po-
wer)

15 Stralergr med smussfreser
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For du tar heytrykksvaskeren i bruk

For & unnga knekkskader leveres haytrykks-

vaskeren leveres uten HT-slange og

handsprgytepistol montert. Far hgytrykksvas-

keren tas i bruk ma disse monteres.

=> Trykk ut sikkerhetsklammeren i
handspreytepistolen med en liten skru-
trekker eller lignende.

=> Sett sammen HT-slange og handsprayte-
pistol.

= Trykk klammeren inn til den gar i inngrep,
og kontroller at den sitter som den skal
ved a trekke i HT-slangen.

= Fjern kabelholderen fra HT-slangen og vi-
kle ut slangen

Vanntilfersel

Vanntilfersel fra vannledning

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsver-

dier.

Folg vannverkets forskrifter.

=> Bruk en vevforsterket slange (medfglger
ikke) med en alminnelig kobling: - Mini-
mumsdiameter 1/2 tomme (13 mm). - Mi-
nimumslengde 7,5 m.

= Skru den medfglgende koblingsdelen pa
vanntilkoblingen pa heytrykksvaskeren.

= Sett vannslangen pa koblingsdelen pa
heytrykksvaskeren, og koble den til vann-
kranen.

I\ Forsiktig

Hoytrykksvaskeren ma aldri brukes med

stengt vannkran, tgrrkjaring forer til skade pa

HT-pumpen.

Huvis tilforselsvannet ikke er rent, ma det alltid

brukes et Kércher-vannfilter (spesialtilbehar -

bestillingsnr. 4.730-059).

Apparatet er ikke egnet for drift fra

drikkevannsnettet. For drift fra drik-

kevannsnettet bgr det brukes et eg-

net systemskille, det kan leveres av

Kércher zu.

Oppsuging av vann fra apen beholder

Med det riktige tilbehgret kan hgytrykksvaske-

ren pumpe opp overflatevann, f. eks. fra en

regntank eller vanndam (sugehgyde maks.

0,5 m).

=> Bruk Karcher-vannfilter (spesialtilbehgr,
betillingsnr.) for & beskytte HT-pumpen og



tilbehgret. 4.730-059). Dette filtrerer vekk
urenheter i vannet.

= Standardkoblingssystemet egner seg ikke
for bruk med oppumping av overflatevann.
Bruk derfor Karcher-sugeslange med filter
(spesialtilbehgr, bestillingsnr. 4 440-238)
og heng den i regntanken.

= Avluft haytrykksvaskeren fer bruk: Sla pa
hgytrykksvaskeren uten at HT-slangen er
koblet til, og la den ga til vannet kommer
ut av HT-utgangen uten luftbobler. Sla av
heytrykksvaskeren, og koble til HT-slan-
gen.
Merk: Apparatet luftes raskere ut dersom
sugeslangen farst fylles med vann.

lgangsetting

7

Skru HT-slangen pa HT-utgangen pa hay-
trykksvaskeren.

Sett pa det gnskede stralergret pa
handsprgytepistolen, og fest det ved a
dreie 90°.

Apne vannkranen.

Sett i stapselet.

Hovedbryter pa ,I/ON*.

Trykk pa sikringslasen pa handsprayte-
pistolen for & lgsne sikringen, og betjen
spaken.

Drift med hoytrykk

7
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I\ Fare for personskader

Naér vannet straler ut av haytrykksdysen utset-
tes handspraytepistolen for rekylkraft. Sorg
for at du star statt, og holder godt fast i
handspraytepistolen og strélergret.

Stralerer med trykkregulering (Vario Po-
wer)
For enkle rengjgringsoppgaver. Arbeidstryk-
ket er trinnlgst regulerbar mellom "Min" og
"Max".
=> Slipp spaken pa hgytrykkpistolen.
=> Drei stralergret til gnsket stilling.
Straleror med smussfreser
For hardnakket smuss.

Bruk av rengjgringsmiddel

Merk:

RM kan kun tilsettes ved bruk av lavtrykk.
Alle vaskebgrster fra Kéarcher er konstruert for
bruk med rengjeringsmiddel.

=> Bruk stralerer med trykkregulering (Vario
Power).
=> Drei stralergret til stilling "Mix" - lavtrykk.

RM-inntak fra RM-tank

= Ved arbeid med lavtrykk tas det automa-
tisk inn RM fra den fylte RM-tanken.

= RM-tank fylles med RM-tab og vann eller
RM-konsentrat og vann (doseringsanbe-
falinger fra pakkeetiketten skal fglges).

Anbefalt rengjeringsmetode

1 Sprayt litt rengjegringsmiddel pa den tarre
overflaten og la det virke, men ikke tarke.

2 Spyl det opplgste smusset vekk med hay-
trykksstralen.

Opphold i arbeidet

Slipp spaken pa handsprgytepistolen.
Nar du tar pauser i arbeidet ma spaken pa
handsprgytepistolen sikres med sikrings-
lasen.

= Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5 mi-
nutter) ma haytrykksvaskeren i tillegg slas
av med hovedbryteren.

Etter bruk

Hvis det ble brukt RM: Heng RM-su-
geslangen ned i en beholder med rent
vann, sla haytrykksvaskeren pa med stra-
lergret tatt av i ca 1 minutt, og skyll ren.
Slipp spaken pa handsprgytepistolen.
Sett hovedbryteren til ,0/OFF*.

Steng vannkranen.

Trykk inn spaken pa handsprgytepistolen
for a utligne det gjenveerende trykket i sys-
temet.

Koble hgytrykksvaskeren fra vanntilfgrse-
len.

Ta stralergret av handspraytepistolen.
Sla pa heytrykksvaskeren ,I/ON®, trykk inn
spaken pa handsprgytepistolen til det ikke
lenger kommer ut vann (ca. 1 minutt).
Sett hovedbryteren til ,0/OFF*.

Sikre spaken pa handspraytepistolen med
sikringslasen.

Trekk ut stapselet.

Oppbevar nettkabelen, HT-slangen og til-
behgret pa maskinen.

vV
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Tilleggsutstyr

Med spesialtilbehgr kan du utvide bruksmulig-
hetene for hgytrykksvaskeren. Ta kontakt
med din Karcher-forhandler for mer informa-
sjon.

Rengjeringsmiddel

Vi anbefaler Karchers rengjgrings- og pleie-
middelprogram som er tilpasset ulike rengjg-
ringsoppgaver. Ta kontakt for mer
informasjon.

Pleie og vedlikehold

I\ Fare for personskader
Sla alltid av haytrykksvaskeren og trekk ut
stapselet for stell og vedlikehold av enheten.

Rengjering

Far langvarig oppbevaring, f. eks. over vinte-

ren:

=> Ta ut filteret fra rengjeringsmiddel-su-
geslangen og rengjer det under rennende
vann.

=>» Ta ut sugeinntaket i vanntilkoblingen med
en flattang, og rengjer det under rennende
vann.

Vedlikehold
Haytrykksvaskeren er vedlikeholdsfri.
Frostbeskyttelse

Apparat og tilbehgr kan gdelegges av frost,

dersom de ikke er temt fullstendig for vann.

For & unnga skader.

= Oppbevar apparat med alt utstyr i et frost-
sikkert rom.

Reservedeler

Det ma kun brukes originale Karcher reserve-
deler. En reservedelsoversikt finner du bak-
erst i denne bruksanvisningen.
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Feilretting

Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av fal-

gende oversikt utbedre selv.

Ved tvilstilfeller, ta kontakt med autorisert kun-

deservice.

I\ Fare for personskader

Sla alltid av haytrykksvaskeren og trekk ut

stgpselet for stell og vedlikehold av enheten.

A Advarsel

Reparasjonsarbeid og arbeid péa elektriske

komponenter ma kun utfgres av autorisert

kundeservice.

Maskinen gar ikke

= Kontroller at spenningen som er oppgitt pa
typeskiltet er stemmer overens med nett-
spenningen.

= Kontroller at nettkabelen er uten skader.

Haytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk

=> Kontroller innstillingen pa stralergret.

= Avluft heytrykksvaskeren: La hgytrykks-
vaskeren ga uten at HT-slangen er tilko-
blet, til vannet kommer ut av HT-utgangen
uten luftbobler. Deretter kobles HT-slan-
gen til igjen.

= Rengjar sugeinntaket i vanntilkoblingen:
Dette kan lett trekkes ut med en flattang.

= Kontroller alle tilferselsledninger til HT-
pumpen for lekkasjer og tilstoppinger.

Sterke trykksvingninger

= Rengjer haytrykksdysen: Fjern smuss fra
dysehullene med en nal, og skyll med
vann i retning fremover.

=> Kontroller vanntilfgrselsmengden

HT-pumpe utett

= Sma utettheter i HT-pumpen skyldes tek-
niske arsaker. Ved stgrre utettheter, ta
kontakt med autorisert kundeservice.

Ingen innsuging av rengjoringsmiddel

=> Sett stralergret til lavtrykk.

= Rengjer filteret i RM-sugeslangen.

=> Kontroller RM-sugeslangen for knekk-
punkter



Tekniske data

Stremtilkobling

Spenning 230V
1~50 Hz

Kapasitet 1,7 kKW
Stremsikring (trege) 10A
Beskyttelsesklasse |
Vanntilkobling

Vanntilfgrsels-temperatur 40 °C
(max)

Tilfarselsmengde (min) 10 I/min
Tilfarselstrykk (max) 0,2-1,2MPa
Effektspesifikasjoner

Arbeidstrykk 11 MPa
Maks. tillatt trykk 12 MPa
Vannmengde 6,3 I/min
Rengjgringsmiddelmengde 0-0,3 I/min
Rekylkraft haytrykkspistol 20N
Vibrasjonsverdi hand/arm 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Lydtrykkniva 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Lydeffektniv Ly, (2000/14/ 88 dB(A)
EF)

Mal

Lengde 372 mm
Bredde 355 mm
Hoyde 902 mm
Vekt 15kg

Det tas forbehold om tekniske endringer!

CE-erklaering

Vi erklaerer hermed at maskinen angitt neden-
for oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og
helsekravene i de relevante EF-direktivene,
med hensyn til bade design, konstruksjon og
type markedsfgrt av oss. Ved endringer pa
maskinen som er utfart uten vart samtykke,
mister denne erkleeringen sin gyldighet.

Produkt: Haytrykksvasker

Type: 1.636-xxx

Relevante EU-direktiver

98/37/EF

2006/95/EF

89/336/EQF (+91/263/EQF, 92/31/EQF, 93/
68/EQF)

2000/14/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Anvendt metode for samsvarsvurdering
Vedlegg V

Lydeffektniva dB(A)
Malt: 86
Garanteret: 88

De undertegnede handler pa oppdrag fra, og
med fullmakt fra selskapsledelsen.

% 1% @gﬁ(
~A. Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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Baste kund,

A "" Las denna bruksanvisning fore
forsta anvandning och félj anvis-
ningarna noggrant. Denna bruksanvisning

ska forvaras for senare anvandning eller Iam-
nas vidare om maskinen byter agare.

Anvindning enligt bestimmelse

Hogtryckstvatten far endast anvandas for pri-

vat bruk:

— for rengdring av maskiner, fordon, bygg-
nader, verktyg, fasader, terasser, trad-
gardsféoremal o.s.v. med hogtrycksstrale
(anvand vid behov rengéringsmedel).

— tillsammans med av Karcher godkanda
tillbehor, reservdelar och rengdéringsme-
del. Beakta anvisningarna som medfoljer
rengoringsmedlen.

Miljoskydd

@ Emballagematerialen kan atervinnas.
Kasta inte emballaget i hushallssopor-
na utan for dem till atervinning.

=¥ Skrotade aggregat innehaller atervin-

N

b!, ningsbara material som bor ga till ater-
vinning. Overlamna skrotade aggregat

till ett lampligt atervinningssystem.

Garanti

| alla lander géller de av vart ansvariga forsalj-
ningsbolag utformade garantivillkor. Eventu-
ella fel pa apparaten atgardas utan kostnad
under garantitiden, om det var ett material- el-
ler tillverkarfel som var orsaken. Galler det ga-
rantidrenden, ber vi er vanda er till forsaljaren
med kOpbeviset eller narmsta auktoriserade
kundtjanst.
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Sakerhetsanvisningar

A Fara

B Ta aldrig i ndtkabeln och nétuttaget med
fuktiga hénder.

B Anvénd inte aggregatet om nétkabeln el-
ler viktiga delar av aggregatet som t.ex.
sékerhetselement, hégtrycksslangar,
sprutpistolen ar skadade.

B Anvéndning av aggregatet i utrymmen
med explosionsrisk &r forbjuden.

B Vid anvédndning av aggregatet i riskomra-
den (t.ex. bensinmackar) ska motsvaran-
de sdkerhetsforeskrifter beaktas.

B Kontrollera fére drift att ndtkabeln och nét-
kontakten inte &r skadade. Skadade nét-
kablar ska genast bytas ut av auktoriserad
kundservice eller en utbildad elektriker.

B Hogtrycksstralar kan vid fel-
aktig anvandning vara farli-
ga. Stralen féar inte riktas
mot ménniskor, djur, aktiv
elektrisk utrustning eller mot sjélva aggre-
gatet.

B Rikta inte stralen mot dig sjalv eller mot
andra for att rengéra kléder eller skor.

B Spruta aldrig pa féremal som innehéller
hélsovadliga @mnen (t.ex. asbest).

B Déck eller dackventiler kan skadas och ga
sénder av hogtrycksstralen. Forsta teck-
net &r att décket missfiargas. Skadade
déck/dackventiler kan innebéra livsfara.
Hall minst 30 cm stralavstand vid reng6-
ring!

B Sug aldrig upp vétskor som innehéller I6s-
ningsmedel eller outspédda syror och 16s-
ningsmedel! Hit réknas bl.a. bensin, tinner
eller eldningsolja. Angan &r lattanténdlig,
explosiv och giftig. Anvéand inte aceton,
outspddda syror och I6sningsmedel efter-
som de angriper de material som anvénts
i aggregatet.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ Varning

Olédmpliga férldngningskablar kan vara
farliga. Utomhus far endast tillatna och
motsvarande mérkta forldngningskablar
med tillrdcklig kabeldiameter anvéndas:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

Kontrollera fére drift att hégtrycksslangen
inte &r skadad. Byt genast ut skadade
hoégtrycksslangar.

Hégtrycksslangar, armaturer och kopp-
lingar &r viktiga fér aggregatets sékerhet.
Anvénd endast h6gtrycksslangar, armatu-
rer och kopplingar som rekommenderas
av tillverkaren.

Anvénd inte apparaten om andra perso-
ner befinner sig i dess nérhet, detta géller
om de inte bér skyddsklader.
Rengdringsarbeten som orsakar oljehal-
tigt avloppsvatten som t.ex. motortvétt och
underredestvétt far endast utféras pa
tvéttplatser med oljeavskiljare.

Observera

Aggregatet far inte anvéndas av barn eller
personer som inte har tillrécklig kunskap.
Anvéndaren ska anvédnda aggregatet i en-
lighet med géllande bestdmmelser. An-
védndaren ska ta hédnsyn till lokala
férutséttningar och kontrollera att ingen
uppehaller sig i ndrheten vid arbete med
aggregatet.

Hall aldrig stralen ndrmare &n 30 cm vid
reng0ring av lackerade ytor for att undvika
skador.

Bér lampliga skyddsklader och skydds-
glaségon som skydd mot tillbakasprutan-
de vatten eller smuts.

Ldmna aldrig aggregatet utan uppsikt sa
ldnge det &r i drift.

Aggregatet har utvecklats for anvdndning
av rengdringsmedel som levererats eller
rekommenderats av tillverkaren. Anvénd-
ning av andra rengéringsmedel eller kemi-
kalier kan paverka aggregatets sékerhet.
Beakta att nat- och férldangningskabeln
inte skadas av 6verkdrning, kldmning,
sénderdragning eller liknande. Skydda
nétkabeln frén vdrme, olja och vassa kan-
ter.

B Anslutningen av nét- och férldngningska-
beln far inte ligga i vatten.

B Alla strémférande delar i arbetsutrymmet
maste skyddas mot vattenstrélen.

B Aggregatet far endast anslutas till ett nét-
uttag som installerats av en elektriker en-
ligt IEC 60364.

B Aggregatet far endast anslutas till vixel-
strém. Spé&nningen ska motsvara den
spénning som &r angiven pa aggregatets
typskyit.

B Naétuttagets min. sékring 10 A (tréghet).
B FOr att undvika elolyckor rekommenderar
vi att endast anvénda nétuttag som &ar

kopplade till en jordfelsbrytare (max.
30 mA nominella utlésningsstrémstyrka).

B Kontakter och kopplingar pé anvédnda for-
langningskablar méste vara vattentéta.

B Rulla alltid ut férldngningskablar helt frén
kabeltrumman.

Sakerhetsanordningar
Sakerhetsanordningar skyddar mot olyckor
och far inte andras eller sattas ur spel.
Huvudreglage
Detta forhindrar att aggregatet satts igang
oavsiktligen. Stang av vid paus i arbetet eller
efter avslutad drift.

Sakerhetssparr

Sakerhetssparren pa handsprutan férhindrar
att aggregatet kopplas till oavsiktligt.
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Idrifttagande/betjaning

Definition av anvanda forkortningar:
HT = hogtryck
RM = Rengdéringsmedel

Beskrivning av aggregatet

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehor
saknas eller ar skadade. Kontakta aterforsal-
jaren om skador uppkommit vid transporten.
Figurer, se sida 2

Stréombrytare (PA/AV)

Natkabel med kontakt

HT-utgang

HT-slang

Handspruta med sakerhetssparr
Vattenanslutning med sil

Kopplingsdel for vattenanslutning
RM-tank

RM-sugslang med filter

10 Tillbehorsfaste, stralror

11 Tillbehorsfaste, hogtrycksslang

12 Tillbehorsfaste, handspruta

13 Transporthandtag

14 Stralrér med tryckregulator (Vario Power)
15 Stralrér med smutsfras

O NO OB WN -

©
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Fore idrifttagande

Vid leveransen av aggregatet ar HD-slangen

och handsprutan inte monterade p.g.a. risken

fér skador. Montera dessa fore forsta idriftta-

gandet.

=>» Tryck ut sdkerhetskldmman i handsprutan
med t.ex. en liten skruvmejsel.

=>» Satt ihop HD-slangen och handsprutan.

= Tryckin kldmman tills den hakar fast. Kon-
trollera att den sitter korrekt genom att dra
i HD-slangen.

=> Ta bort buntbandet fran HD-slangen och
rulla ut slangen.

Vattenforsorjning

Vattenforsorjning fran vattenledning

Anslutningsvarde, se typskylt/tekniska data.

Beakta vattenleverantorens anvisningar och

foreskrifter.

= Anvand en vavforstarkt slang (ingar ej)
med standardkoppling: - Diameter, minst
1/2 tum (13 mm). - Langd, minst 7,5 m.

=>» Skruva fast den medfdljande kopplingen
pa aggregatets vattenanslutning.

=>» Satt fast vattenslangen pa aggregatets
koppling och anslut den till vattenkranen.

A\ Varning

Starta aldrig hégtryckstvétten med sténgd vat-

tenkran. Torrkérningen kan skada HD-pum-

pen.

Vid féroreningar i tilloppsvattnet maste ett vat-

tenfilter fran Kércher anvéndas (extratillbeh6r

- bestéliningsnr. 4.730-059).

Apparaten far ej anslutas till dricks-

vattenledning. For anslutning till

dricksvatten skall en passande sys-

temavskiljare Fam. Kércher anvén-

das.

Sug upp vatten ur 6ppna behallare

Hogtryckstvatten ar med motsvarande tillbe-

hoér 1amplig for uppsugning av ytvatten fran

t.ex. regnvattentunnor eller dammar (uppsug-

ningshojd max. 0,5 m).

= Anvand vattenfilter fran Karcher for att
skydda HD-pumpen och tillbehor (extratill-
behor 4.730-059). Detta filtrerar bort foro-
reningar i tilloppsvattnet.

= Standardkopplingssystemet &r inte lamp-
ligt for uppsugning. Anvand darfér sug-



slangen med filter fran Karcher
(extratillbehor 4.440-238)) och Iat den
hanga ner i regnvattentunnan.

=> Avlufta aggregatet fore idrifttagande: Sla
pa aggregatet och lat det ga utan ansluten
HD-slang, tills vatten utan luftbubblor
kommer ut ur HD-utgangen. Stang av ag-
gregatet och anslut HD-slangen.
Anvisning: Aggregatet avluftar snabbare
om sugslangen forst fylls med vatten.

Idrifttagande

7

Skruva fast HD-slangen pa aggregatets
HD-utgang.

Satt fast onskat stralrér pa handsprutan

och fixera det genom att vrida det 90° at
hoger.

Oppna vattenkranen.

Stick in natkontakten.

Stall huvudbrytaren pa "I/ON® (pa).

Las upp sakerhetssparren pa handspru-
tan genom att trycka in den och tryck in

handtaget.

7
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Drift med hogtryck

I\ Risk for skada!

P.g.a. vattenstrélen vid hégtrycksmunstykket
far handsprutan en rekyl. Sta stadigt och hall
fast handsprutan och strélréret ordentligt.

Stralrér med tryckregulator (Vario Power)
For ofta forekommande rengoring. Arbets-
trycket kan regleras stegldst mellan "Min" och
"Max".

=> Slapp loss handtaget pa handsprutan.
=> Vrid stralroret till dnskad position.

Stralrér med smutsfras
For envisa smutslager.

Drift med rengoringsmedel

Anvisning:

Rengdringsmedel kan endast anvdndas i 1ag-

tryck.

Alla Kérchers tvéttborstar &r anpassade for ar-

bete med rengéringsmedel.

= Anvand stralrér med tryckregulator (Vario
Power).

=> Vrid stralroret till position "Mix" - lagtryck.

RM-uppsugning ur RM-tank

=>» Vidlagtrycksarbete sugs rengoringsmedel
automatiskt upp ur den fyllda tanken.

=> Fyll RM-tan med RM-Tab och vatten eller
RM-koncentrat och vatten (doseringsre-
kommendation, se etikett pa rengorings-
medlet).

Rekommenderade rengoéringsmetoder

1 Spruta sparsamt med reng&ringsmedel pa
en torr yta och lat det verka (14t det inte tor-
ka).

2 Spola bort den uppldsta smutsen med
hogtrycksstralen.

Avbryta driften

Slapp ut handtaget pa handsprutan.
Sakra handtaget pa handsprutan med sa-
kerhetssparren vid pauser i arbetet.

=> Vid langre pauser i arbetet (6ver fem mi-
nuter) bor aggregatet dessutom slas av
med strombrytaren.

L7

Avsluta driften

= Nar rengdringsmedel anvands: Hang ner
RM-sugslangen i en behallare med rent
vatten, kor aggregatet under ca 1 minut
med demonterat stralrér och spola rent
det.

Slapp ut handtaget pa handsprutan.
Stang av strombrytaren "0/OFF* (av).
Stang av vattenkranen.

Tryck in handtaget pa handsprutan for att
reducera trycket i systemet.

Skilj aggregatet fran vattenanslutningen.
Lossa stralroret fran handsprutan.

Sla pa aggregatet kortvarigt med "I/ON*®
(pa), hallin handtaget pa handsprutan tills
det inte langre kommer ut nagot vatten (ca
1 min).

Stang av strombrytaren "0/OFF* (av).
Sakra handtaget pa handsprutan med séa-
kerhetssparren.

Lossa natkontakten.

Hang upp natkabeln, hogtrycksslangen
och tillbehdr pa aggregatet.

L0 2 R R
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Specialtillbehor

Specialtillbehéren utdkar aggregatets an-
vandningsmdjligheter. Din aterférsaljare har
mer information.

Rengoéringsmedel

Passande for den aktuella rengéringen re-
kommenderas produkter ur Karchers rengo-
rings- och skyddsmedelprogram. Kontakta din
aterforsaljare for mer information.

Skotsel och underhall

I\ Risk fér skada!

Sténg alltid av aggregatet och lossa nétkon-
takten fore alla skétsel- och underhéllsarbe-
ten.

Rengoring

Fore langre forvaring, t.ex. pa vintern:

=>» Lossa filtret fran RM-sugslangen och ren-
gor det under rinnande vatten.

=> Lossa silen i vattenanslutningen med ett
plattang och reng6r den under rinnande

vatten.
Underhall
Aggregatet ar underhallsfritt.
Frostskydd

Aggregatet och tillbehdren forstors av frost om

de inte ar helt ttmda pa vatten. For att undvika

skador:

=>» Forvara aggregatet med alla tilloehor i
frostsakert utrymme.

Reservdelar

Anvand endast originalreservdelar fran Kar-
cher. En 6versikt 6ver reservdelarna finns i
slutet av bruksanvisningen.
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Atgarder vid stérningar

Med hjalp av foljande Oversikt kan du sjalv at-

garda ett flertal stérningar.

Kontakta auktoriserad kundservice om du ar

osaker.

A\ Risk for skada!

Sténg alltid av aggregatet och lossa nétkon-

takten fére alla skétsel- och underhéllsarbe-

ten.

A Varning

Reparationsarbeten och arbeten pa elektriska

komponenter far endast utféras av auktorise-

rad kundservice.

Aggregatet startar inte

=> Kontrollera att den angivna spé&nningen
pa typskylten dverensstdmmer med
stromkallans spanning.

=> Kontrollera att natkabeln inte &r skadad.

Aggregatet ger inget tryck

=> Kontrollera installningen pa stralroret.

=> Avlufta aggregatet: Lat aggregatet ga utan
ansluten HD-slang tills vatten utan luft-
bubblor kommer ut fran HD-utgangen. An-
slut darefter HD-slangen pa nytt.

=>» Rengor silen i vattenanslutningen: Denna
kan enkelt lossas med hjalp av en platt-
tang.

= Kontrollera att alla tilloppsslangar till HD-
pumpen ar tata och inte tilltappta.

Kraftiga tryckvariationer

=> Rengor hogtrycksmunstycket: Ta bort
smuts fran munstyckshalen med en nal
och spola ut det med vatten.

=>» Kontrollera vattentilloppsmangden.

HD-pumpen otiit

= En latt otdthet hos HD-pumpen ar normailt.
Kontakta auktoriserad kundservice om det
finns stora otatheter.

Ingen rengéringsmedeluppsugning

=> Stall in stralréret pa lagtryck.

= Rengor filtret paA RM-sugslangen

=> Kontrollera om RM-sugslangen &r knackt
nagonstans



Tekniska data

Elanslutning

Spanning 230V
1~50 Hz

Anslutningseffekt 1,7 kW
Natsakring (tréghet) 10A
Skyddsklass |
Vattenanslutning

Inmatningstemperatur 40 °C
(max.)

Inmatningsmangd (min.) 10 I/min
Inmatningsstryck (max.) 0,2-1,2MPa
Prestanda

Arbetstryck 11 MPa
Max. tillatet tryck 12 MPa
Matningsmangd, vatten 6,3 I/min
Matningsméangd, reng6- 0- 0,3 1/min
ringsmedel

Handsprutans rekylkraft 20N
Hand-arm, vibrationsvarde 1,29 m/s?
(1SO 5349)

Ljudtrycksniva 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Ljudeffektsniva Ly 88 dB(A)
(2000/14/EF)

Matt

Langd 372 mm
Bredd 355 mm
Hojd 902 mm
Vikt 15kg

Med reservation for tekniska andringar!

CE-forsakran

Harmed forsakrar vi att nedanstaende beteck-
nade maskin i &ndamal och konstruktion samt
i den av oss levererade versionen motsvarar
EU-direktivens tillampliga grundlaggande sa-
kerhets- och halsokrav. Vid &ndringar pa ma-
skinen som inte har godkants av oss blir
denna dverensstammelseforklaring ogiltig.

Produkt: Hogtryckstvatt

Typ: 1.636-xxx

Tillampliga EU-direktiv

98/37/EG

2006/95/EG

89/336/EEG (+91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/
68/EEG)

2000/14/EG

Tillampade harmoniserade normer

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Tillampad metod for 6verensstammelse-

vardering

Bilaga V

Ljudeffektsniva dB(A)

Upmatt: 86
Garantterad: 88

Undertecknade agerar pa order av och med
fullmakt fran foretagsledningen.

% WV eser

~H. Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Arvoisa asiakas,

A || Lue kayttdohje ennen laitteen
ensimmaista kayttoa ja toimi

sen mukaan. Sailyta tama kayttéohje myo-
hempaa kayttéa tai myohempaa omistajaa
varten.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Kéayta tata suurpainepesuria yksinomaan yk-

sityisia kotitalouksia varten:

— koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, tyo-
kalujen, julkisivujen, terassien, puutarha-
vélineiden jne. puhdistamista varten
kayttaen suurpainevesisuihkua (tarvitta-
essa lisaten puhdistusaineita).

— Karcherin hyvaksymien varusteenosien,
varaosien ja puhdistusaineiden kanssa.
Huomioi ohjeet, jotka on liitetty puhdistus-
aineiden mukaan.

Ymparistonsuojelu

@ Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia.
Ala kéasittelee pakkauksia kotitalousjat-
teend, vaan toimita ne jatteiden kierratykseen.

6. Kaytetyt laitteet sisaltavat arvokkaita
/N Kierratettavia materiaaleja, jotka tulisi

toimittaa kierratykseen. Tasta syysta
toimita kuluneet laitteet vastaaviin kerailylai-
toksiin.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat ta-
kuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheista
aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme ta-
kuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostostositteineen jalleenmyyjaan tai la-
himpaan valtuutettuun asiakaspalveluun.
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Turvaohjeet

A Vaara

B A/4 koskaan tartu mérill3 késillé virtapis-
tokkeeseen.

W A/ ota laitetta kéyttéén, jos verkkojohto
tai laitteen térkeét osat, esim. varmuu-
selementit, suurpaineletkut, ruiskupistooli,
ovat vaurioituneet.

B Kaytto rdjdhdysalttiilla alueilla on kielletty.

B Kéytettdessa laitetta vaara-alueilla (esim.
huoltoasemilla) on noudatettava vastaa-
via turvallisuusmaérayksia.

B Tarkasta aina ennen kéyttda, etta liitos-
jJohto ja virtapistoke ovat ehjét. Anna val-
tuutetun asiakaspalvelun/séhkéalan
ammattilaisen vélittéméasti vaihtaa vaurioi-
tunut liitosjohto.

B Epdasianmukaisesti kdytet-
tyind suurpainesuihkut voi-
vat olla vaarallisia. Suihkua
ei saa suunnata ihmisiin,
eléimiin, aktiivisiin séhkévarusteisiin tai
itse laitteeseen.

B Al4 suuntaa suihkua muihin ihmisiin tai it-
seesi vaatteiden tai kenkien puhdistami-
seksi.

B A4 ruiskuta esineitd, jotka siséltéavét ter-
veydelle haitallisia aineita (esim. asbesti).

B Suurpainesuihku voi vaurioittaa ajoneu-
von renkaita/renkaiden venttiileja, jolloin
ne saattavat puhjeta. Ensimmé&inen merk-
ki siitd on renkaan vérin muuttuminen.
Vaurioituneet ajoneuvon renkaat/ renkai-
den venttiilit ovat hengenvaarallisia. Pida
puhdistuksessa véhintaén 30 cm suihku-
tusetéisyys!

B Al4 koskaan ime liuotinpitoisia nesteita tai
laimentamattomia happoja tai liuottimia!
Niihin kuuluvat esim. bensiini, vdrinohen-
nusaineet tai polttodljy. Ruiskutussumu on
erittéin herk&sti syttyvaa, helposti réjahta-
vaéa ja myrkyllista. Ei asetonia, laimenta-
mattomia happoja eika liuottimia, koska
ne syovyttévét laitteessa kéytettyjé mate-
riaaleja.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




I\ Varoitus

Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaa-
rallisia. Kéytéa ulkona vain tarkoitukseen
hyvéksyttyjé ja vastaavasti merkittyja jat-
kojohtoja, joissa on riittédvéa johdon poikki-
leikkaus.

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

Tarkasta suurpaineletkun kunto aina en-
nen k&yttba. Vaihda vaurioitunut suurpai-
neletku vélittbmasti.

Suurpaineletkut, armatuurit ja kytkimet
ovat tarkeita laitteen turvallisuudelle. Kéy-
té vain valmistajan suosittelemia suurpai-
neletkuja, armatuureja ja kytkimia.

Alé kéyté laitetta, jos laheisyydessé on
muita henkil6ita, joilla ei ole asianmukais-
ta suojavarustusta.

Puhdistustéita, joissa syntyy ljynpitoista
Jjéatevetta, esim. moottorinpesu, alustanpe-
Su, saa suorittaa vain pesupaikoissa, jois-
sa on 6ljyn erottimet.

Ohje

Lapset tai perehtymaéttémaét henkilét eivét
saa kayttaa laitetta.

Kaéyttdjén on kaytettdva laitetta tarkoituk-
senmukaisesti. Kayttdja on huomioitava
paikalliset olosuhteet ja tyéskennelles-
séén laitteen kanssa huomioitava ympé&-
ristbssé oleskelevat henkilét.

Pidé& lakattujen pintojen puhdistuksessa
véahintdan 30 cm suihkutusetéisyys vauri-
oiden vélttdmiseksi.

Kéyté sopivia suojavaatteita ja suojalase-
Ja takaisin ruiskuvalta vedelté tai lialta
suojaamiseksi.

Alé koskaan jété laitetta valvomatta niin
kauan kuin se on kéyt6ssé.

Tamaé laite on kehitetty puhdistusaineiden
kayttéon, jotka laitteen valmistaja toimit-
taa tai suosittelee. Muiden puhdistusainei-
den tai kemikalioiden kéyttd voi haitata
laitteen turvallisuutta.

Kiinnitd huomiota siihen, ettéd verkko- tai
Jjatkojohtoja ei vahingoiteta eika vaurioite-
ta ajamalla yli, puristamalla tai kiskomalla.
Suojaa verkkojohto kuumuudelta, 6ljylta ja
terévilté reunoilta.

Verkko-/jatkojohdon liitos ei saa olla ve-
dessé.

B Kaikkien tybalueella olevien séhk6é johta-
vien osien on oltava suojatut ruiskutusve-
delta.

B [aitteen liittdminen on sallittu ainoastaan
séhkoliitédntééan, joka on sdhkbasentajan
asentama standardin IEC 60364 mukaan.

B [jjté laite vain vaihtovirtaan. Jénnitteen on
oltava sama kuin laitteen tyyppikilvessé il-
moitettu jannite.

B Pistorasian sulakkeen vdhimmaisarvo 10
A (hidas).

B Sdhkétapaturmien vélttdmiseksi suositte-
lemme kéyttdméaéan pistorasioita, joissa on
esikytketyt virhevirran turvakytkimet
(maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voi-
makkuus).

B Kéytetyn jatkojohdon pistokkeen ja kytki-
men on oltava vesitiivis.

B Kelaa jatkojohto aina kokonaan kaapeli-
kelalta.

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu loukkaantumisilta
suojaamiseksi ja niité ei saa muuttaa eika
ohittaa.

Laitekytkin

Estaa laitteen tahattoman kayton. Kytke laite
pois paalta taukojen ajaksi tai lopetettuasi
kayton.

Varmistuspidatyspinne

Kasiruiskupistoolin varmistuspidatyspinne es-
taa laitteen tahattoman kytkeytymisen.
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Kayttéonotto/ohjaus

Kaytettyjen lyhenteiden selitys:
HD = korkeapaine
RM = Puhdistusaine

Laitekuvaus

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko

kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vau-

rioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota

yhteytta myyjaliikkeeseen.

Kuvat katso sivu 2

1 Laitekytkin (PAALLE/POIS)

Verkkokaapeli ja pistoke

Suurpainelahto

Suurpaineletku

Kasiruiskupistooli ja varmistuspidatyspin-

ne

6 Vesiliitanta ja sihti

7 Vesiliitannan kytkinosa

8 Puhdistusainesailié

9 Puhdistusaineen imuletku ja suodatin

10 Sailytysteline, ruiskuputki

11 Sailytysteline, korkeapaineletku

12 Sailytysteline, kasiruiskupistooli

13 Kuljetuskahva

14 Paineensaadolla (Vario Power) varustettu
ruiskuputki

15 Ruiskuputki ja likajyrsin

abrwON
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Ennen kéytté6nottoa

Toimitettaessa laite suurpaineletkua ja kési-

ruiskupistoolia ei ole viela asennettu taittumis-

vaaran vuoksi. Asenna osat ennen

ensimmaista kayttoa.

=>» Tyonna kasiruiskupistoolin varmuuspinne
ulos esim. pienen ruuvaimen avulla.

=>» Liitd suurpaineletku ja kasiruiskupistooli
yhteen.

= Paina pinnetta sisdan kunnes se lukittuu,
tarkasta vetamalla suurpaineletkusta, etta
yhteys pitaa.

= Poista kaapeliside suurpaineletkusta ja
kelaa suurpaineletku auki.

Veden saanti

Veden saanti vesijohdosta

Liitantaarvot katso tyyppikilpi/tekniset tiedot.

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

= Kayta kudosvahvistettua letkua (ei kuulu
toimitukseen), jossa on tavallinen kytkin: -
halkaisija vahintdan 1/2 tuuma (13 mm). -
Pituus vahintaan 7,5 m.

= Ruuvaa mukana toimitettu kytkentdosa
laitteen vesiliitantaan.

=> Liita vesiletku laitteen kytkentdosaan ja
sitten vesihanaan.

N\ Huomio

Ald koskaan kéyté suurpainepesuria suljetulla

vesihana suljettuna, koska kuivakdynti aiheut-

taa suurpainepumpun vaurioitumisen.

Tuloveden epépuhtauksia varten on kéytettéa-

vé ehdottomasti Kércherin vedensuodatinta

(Lisdvaruste - Tilausnro 4.730-059).

Laite ei sovellu kdytettévéaksi juoma-

vesiverkostossa. Kun laitetta kdyte-

tdén juomaveden kanssa, on

kaytettdva Karcherin jérjestelméero-

tinta.

Veden imeminen avoimista astioista

Tama suurpainepesuri on varustettu pintave-

den imemista varten esim. sadevesitynnyrista

tai lammesta (imukorkeus enint. 0,5 m).

= Kayta Karcherin vedensuodatinta suurpai-
nepumpun ja varusteiden suojaamiseksi
(erikoisvaruste, tilaus-nro 4.730-059). Ve-
densuodatin suodattaa tuloveden epa-
puhtaudet pois.



=> Vakiokytkinjérjestelma ei sovellu imukayt-
toon, kayta taman takia Karcherin imulet-
kua, jossa on suodatin (erikoisvaruste,
tilaus-nro 4.440-238), ja ripusta se sadev-
esitynnyriin.

= limanpoisto laitteesta ennen kayttoa: Kyt-
ke laite paalle liman liitettya suurpainelet-
kua ja anna laitteen kayda, kunnes vesi
paasee ilman kuplia ulos suurpainelah-
dosta. Kytke laite pois paalta ja liita suur-
paineletku.
Huomautus: Laite on nopeampi iimata,
kun taytat imuletkun aikaisemmin vedella.

Kayttoonotto

7

Ruuvaa suurpaineletku laitteen suurpai-
nelahtoon.

Liitd haluttu ruiskuputki kasiruiskupistoo-
liin ja kiinnita putki kiertamalla sita 90° oi-
kealle.

Avaa vesihana.

Liita virtapistoke.

Paakytkin asentoon "I/ON".

Vapauta kasiruiskupistoolin varmistuspi-
datyspinne painamalla lukituksesta ja
veda vipua.

7

LA A A7

Kaytté suurpaineella

A\ Loukkaantumisvaara
Suurpainesuuttimesta ulospééseva vesisuih-
ku saa aikaan késiruiskupistooliin vaikuttavan
takaiskuvoiman. Huolehdi turvallisesta asen-
nosta ja pida késiruiskupistooli ja suihkuputki
tukevasti kiinni.

Paineensaadolla (Vario Power) varustetu
ruiskuputki

Tarkoitettu yleisimpiin puhdistustehtaviin.
TyOpaine on saadettavissa portaattomasti va-
lilla ,Min“ ja ,Max".

=>» Paasta kasiruiskupistoolin vipu irti.

=> Kierra ruiskuputki haluamaasi asentoon.

Ruiskuputki ja likajyrsin
Pinttyneen lian poistoon.

Kayttd puhdistusaineella

Huomautus:
Puhdistusainetta voidaan lisété vain pienpai-
neella.

Kaikki Kércherin tarjoamat pesuharjat on tar-

koitettu tyéskentelyyn puhdistusaineen kans-

sa.

= Kayta paineensaadolla (Vario Power) va-
rustettua ruiskuputkea.

=> Kierra ruiskuputki asentoon ,Mix“ - mata-
lapaine.

Puhdistusaineen lisdimu puhdistusaine-

sailiosta

= Pienpainetdissa puhdistusaine imetaan
automaattisesti taytetysta puhdistusaine-
sailidsta.

=>» Laita puhdistusainesailioon puhdistusai-
nepilleri ja vetta tai puhdistusainetiivistetta
ja vetta (huomioi pakkauksessa olevat
puhdistusaineen annosteluohjeet).

Suositeltava puhdistusmenetelma

1 Suihkuta puhdistusainetta saasteliaasti
kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei
kuivua).

2 Huuhtele irrotettu lika suurpainesuihkulla
pois.

Kayton keskeytys

Paasta kasiruiskupistoolin vipu irti.
Tybtaukojen ajaksi kasiruiskupistoolin
vipu on varmistettava varmuuspidatyspin-
teella.

= Pidempien tyotaukojen (yli 5 minuuttia)
ajaksi laite on lisaksi kytkettava pois paal-
ta laitekytkimella.

vV

Kayton lopetus

=>» Jos on lisatty puhdistusainetta: Ripusta
puhdistusaineimuletku astiaan, jossa on
kirkasta vetta, kytke laite suunnilleen 1 mi-
nuutiksi paalle suihkuputken ollessa irro-
tettu ja huuhtele puhtaaksi.

Paasta kasiruiskupistoolin vipu irti.
Laitekytkin asentoon "0/OFF".

Sulje vesihana.

Paina kasisuihkupistoolin vipua jarjestel-
massa viela olevan paineen laskemiseksi
ulos.

Irrota laite vesiliitannasta.

Irrota suihkuputki kasiruiskupistoolista.
Kytke laite lyhyesti paalle "I/ON", paina
kasiruiskupistoolin vipua lyhyesti, kunnes
ei paase enaa vetta ulos (n. 1 min.).

vy

v
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Laitekytkin asentoon "0/OFF".

Varmista kasiruiskupistoolin vipu var-
muuspidatyspinteella.

Veda verkkopistoke irti.

Sailyta verkkokaapeli, suurpaineletku ja
varusteet laitteessa.

L 20 2 7

Lisavaruste

Erikoisvarusteet laajentavat laitteesi kaytto-
mahdollisuuksia. Tarkempia tietoja saat Kér-
cher -myyjaliikkeeltasi.

Puhdistusaine

Suosittelemme jokaiseen puhdistustehtavaan
sopivaa Karcherin puhdistus- ja hoitoaineoh-
jelmaamme. Kysy meilta neuvoa tai pyyda li-
satietoja.

Hoito ja huolto

A\ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotéité on kytketta-
vé laite pois p&élté ja vedettava virtapistoke ir-
ti.

Puhdistaminen

Ennen pitempaa varastointia, esim. talvella:

=>» Veda suodatin irti puhdistusaineimulet-
kusta ja puhdista suodatin juoksevan ve-
den alla.

= Veda sihti ulos vesiliitdnnasta kayttaen
lattapihtia ja puhdista sihti juoksevan ve-
den alla.

Huolto
Laitetta ei tarvitse huoltaa.
Suojaaminen pakkaselta

Pakkanen rikkoo laitteen ja lisdvarusteet, jos

niista ei ole poistettu kaikka vesi. Vahinkojen

valttamiseksi:

=>» Sailyta laitetta kaikkine varusteineen pak-
kaselta suojatuissa tiloissa.

Varaosat

Kayta vain alkuperaisia Karcherin varaosia.
Varaosaluettelo 16ytyy tdman kayttdohjeen lo-
pusta.

70 Suomi

Pienemmat hairiot voit itse poistaa seuraavan

yhteenvedon avulla.

Epaselvissa tapauksissa kaanny valtuutetun

asiakaspalvelun puoleen.

A\ Loukkaantumisvaara

Ennen kaikkia hoito- ja huoltotéitéd on kytketta-

vé laite pois p&élta ja vedettava virtapistoke ir-

ti.

A\ Varoitus

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa

korjaustéitd ja sdhkokayttdisia rakenneosia

koskevia toita.

Laite ei kdynnisty

=>» Tarkasta, tdsmaaké tyyppikilvessa ilmoi-
tettu jannite virtalahteen jannitteen kanssa
yhteen.

= Tarkasta verkkokaapelin kunto.

Laite ei paineista

=>» Tarkasta ruiskuputken saato.

=> Poista ilma laitteesta: Anna laitteen kayda
ilman liitettya suurpaineletkua, kunnes
vesi paasee ilman kuplia suurpainelah-
dosta ulos. Liita sen jalkeen taas suurpai-
neletku.

=>» Puhdista vesiliitdnnan sihti: Se voidaan
vetaa helposti ulos lattapihdilla.

= Tarkasta kaikkien suurpainepumppuun
johtavien tulojohtojen tiiviys ja tukkeutu-
mat.

Voimakkaat paineenvaihtelut

=>» Puhdista suurpainesuutin: Poista suutti-
men reian likaantuminen neulan avulla ja
huuhtele reika vedella eteenpain ulos.

=> Tarkasta vedentulomaara.

Suurpainepumppu epitiivis

= Korkeapainepumpun vahainen epatiiviys
on normaalia. Jos epatiiviys on voimakas-
ta, ota yhteytta valtuutettuun asiakaspal-
veluun.

Ei puhdistusaineimua

= Aseta ruiskuputki pienpaineasentoon.

= Puhdista puhdistusaineen imuletkun suo-
datin.

=>» Tarkista puhdistusaineen imuletkun tai-
toskohdat.



Tekniset tiedot

Séahkoliitanta

Jannite 230V
1~50 Hz

Liitosjohto 1,7 kKW
Verkkosulake (hidas) 10A
Kotelointiluokka |
Vesiliitanta

Tulolampétila (maks.) 40 °C
Tulomaara (min.) 10 I/min
Tulopaine (maks.) 0,2-1,2MPa
Suoritustiedot

Tyopaine 11 MPa
Maks. sallittu paine 12 MPa
Syottomaara, vesi 6,3 I/min
Syéttomaara, puhdistusaine 0 - 0,3 I/min
Kasiruiskupistoolin takaisku- 20N
voima

Kaden/kasivarren taryarvo 1,29 m/s?
(ISO 5346)

Aanen painetaso 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Aanen tehotaso 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EF)

Mitat

Pituus 372 mm
Leveys 355 mm
Korkeus 902 mm
Paino 15 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan!

CE-todistus

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet vas-
taavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan seka
valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomai-
sia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos
tuotteeseen/tuotteisiin tehdaan muutoksia,
joista ei ole sovittu kanssamme, tdma vakuu-
tus ei ole enaa voimassa.

Tuote: suurpainepesuri

Tyyppi: 1.636-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

98/37/EY

2006/95/EY

89/336/ETY (+91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/
68/ETY)

2000/14/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysoin-
timenetelma

Liite V

Ainen tehotaso dB(A)

Mitattu: 86
Taattu: 88

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puo-
lesta ja sen valtuuttamina.
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~H. Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212
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AyatrnTé weAdTn,

A Mpiv até TNV TPWTN XPron TS

OuUOKeUNG dlaBdaTe TG odnyieg
A€IToupyiag kal evepynoTe BATEI QUTWV.
®dulaéTe TIg TTapouoeg 0dnyieg AsiToupyiag yia
MEAAOVTIKA Xprion 1 yia Tov ETTOUEVO KATOXO
TNG OUOKEUNG.

Kavoviki xpAon

Xpnoigotroifote autdé 10 oUCTHUA
KaBapIgHoU UWNANG TTiEONG ATTOKAEIOTIKG yIa
OIKIOKI Xpnon:

— YIO TOV KOBOPIOUO UNXavwy, OXNUATwy,
KTIpiWV, EPYAAEiWV, TTIPOOOWEWY,
Bepavtwy, epyaAgiwv KATTOU KTA. PE
Oéopun vepou uwnAng TTieong (av
XPEIOOTEI, JE TTPOCTONAKN
ATTOPPUTTAVTIKWV).

—  pe Ta e€apTAPATA, AVTAAAQKTIKA Kal
ATTOPPUTTAVTIKA TTOU €XOUV EYKPIBET aTrd
Tov Oiko Karcher. MNpogégTe Tig utTodEitelg
TTOU OUVOJEUOUV TA ATTOPPUTTAVTIKA.

MpooTacia epiBdAAovrog

@ Ta uAIKG ouokeuaaiag gival
QavaKUKAwaolIpa. Mnv treTdre Tn

OUOKEUQTIa OTA OIKIOKA aTToppippaTa, aAAG

TTApadWaOTE TNV TTPOG AVAKUKAWON.

C—

O1 TTAAIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV
b@ QVOKUKAWOIPA UAIKG, Ta oTToia Ba
TIPETTEI VA TTapadidovTal TTpog
gmavaypnaoiyotroinon. MNa 1o Adyo autd
ATTOOUPETE TIG TTOANIEG CUOKEUEG HE
KATAAANAEG BIOBIKATIEG OCUYKEVTPWONG
atroBARTWY.
Eyyunon
2 € KGBe xwpa i1axUouv ol 6poI £yyunang TTou
€kdOONKav atTé TNV apPOdIa AVTITTPOCWTTEIA
pag. Evrég Tng TTpoBeapiag TnG TTAPEXOUEVNG
€yylnong atmokabioToupe dwPeav
otroladnToTe BAGRN 0TN oUOKEUR 0ag EpdToV
£xel TTPoKANBEi atrd o@daApa uAikoU R
KOTOOKEUNG. Z€ TTEPITTITWAON TTOU ETTIBUUEITE va
KAVETE XPron TNG £yyunong, TTopakaAoUpe
atreuBuvBeiTe pe TNV aTTédEIEN ayopdg OTO
KOATAOTNHA atrd TO OTT0I0 TTPOUNBEUTAKATE TN
OUOKEUN ] oTnV TTANCIECTEPN
€¢oualodoTNUEVN UTTNPEDIA TEXVIKAG
€EUTTNPETNONG TTEAATWV HAG.
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Ytrodeigeig ao@aleiag

A\ Kivsuvog

B Mnv ayyilete moTé ue Bpeyuéva xépia 1o
peupaToAnTITN Kai TV Tpila.

B H oguokeun d¢ev mmpémrel va 1€6¢i o€
Aeiroupyia, av o kaAwdio ouvdeong
OIKTUOU ) onuavTiKG TuRuara ng
OUOKEUNG, TT.X. OTOIXEia aopaAgiag,
EUKaUTTTOI OWANVES UWnAnNG TTieong,
MOTOAETa, €xouv utTOaTEl BAGHN.

B AmayopeUeral n Xpnon o€ onueia, 6mou
viorarar kivouvog €kpnéng.

B Kard tn xpHon tng OUOKEUNS O€
emkivouva onueia (.x. og mparipia
Kauaiuwv), Tpémel va Tnpouvral ol
avdAoyeg mpodiaypapés aopaleiag.

B [Ioiv amd KGBe Agitoupyia TNG CUOKEUNS
eEAEyxETE TO KAAWDIO PEUNATOC KAl TO QIS
yia Tuxov {nuIES. AvabETeTe auéowg o€
efouaiodornuévn uttnpeoia TEXVIKAS
gumnpérnang meAarwv/eEeIOIKEUUEVO
nAekTpoAdyo tnv aAAayn Tou xaAaouévou
kaAwdiou auvdeong aTo dikTuO.

B O wekaouog e uwnAn mieon
utropei va amrodeiyTei
ETMIKIVOUVOGS O TTEPITITWON
un mpoarikouoag xpnong. H
Oéon Oev TPETTEl va KaTeuBoveral TTavw
o€ aroua, {wa, EVEPYOTTOINEVO NAEKTPIKO
géomAioud n atnv idia T oUOKeEUN.

B Mnv orpépere Tn déoun mdvw o€ GAAous
o€ €04¢ TOUG idIoug, yia va kaBapioete
pouxa 1 mamrodroia.

B Mnv wekAeTe QVTIKEIUEVA TTOU TTEPIEXOUV
0UCIES EMIKIVOUVES yia TNV uyeEia (TT.X.
apiavro).

B FAaotika oxnuarwv/BaABides eAaoTikwv
evoéxeral va utroaTouv {nuIESC amé Tov
WEKAOUO e OECUN UWNANG TTiECNS Kai va
oamdoouv. H mpwrn évdeién yia kA T€T0I0
eivai n xpwuartikh uerafBoAn rou eAaoTikod.
Tuxov BAGBeS oTa EAQOTIKG TwV OXNUATWY
Kai oTis BaABideg Toug utTropouv va
amrodeixBouv uoipaies. Kard rov
kaBapiouo, diarnpeire amréaraon
TouAdyiarov 30cm amé 1n 6éoun vepod!

B []oTé unv xPnOIUOTTOIEITEI T CUOKEUN yIa
NV avappo@naon uypwv 1ou TTEPIEXOUV
OIGAUTIKG 1} GUUTTUKVWEVWY OEEWV Kai

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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S1aAuTIKwy péowv! Ze aurd
ouykaraAéyovrai 1.x. n Bevdlivn, 10
OIGAUTIKO XPpWUATWV 1 TO TTETPEAQIO
Bépuavong. To wekaoTIKO VEQOS gival
AKPWS EUPAEKTO, EKPNKTIKO Kai
OnAnTNPIWAES. ATTayOopEUETAI N AKETOVN,
TQ CUUTTUKVWEEVA oééa Kail Ta OIaAUTIKG,
yiati mpokaAouv di1dBpwan Twv UAIKWV
TOU XPNOIUOTTOIOUVTAI OTI) GUOKEUN.
lposidomoinon

Ta akardAAnAa kaAwdia mpoékraong
utopei va givai emmikivduva. € uraifpioug
XWPOUS XPNOIUOTTOIEITE UOVO TA
EYKEKPIUEVA KQI QVTIOTOIXWS
EMONUACcUéVa KAAWOIA TTPOEKTAONS UE
emapkn dlaroun:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

lMpiv aré KABe Acitoupyia, eAEyxeTe TOV
EUKAUTTITO OwAnva uwnAng mieong yia
{nuiég. AvrikaBioTare Gueoa Tov EUKQUTTTO
owAnva uwnAng mieong mou mapouaoidadel
BAdaBec.

Or eUkaumTol OWARVES UWNANS TTisong, ol
TTATAPIES KAl 0 OUVOEONOI Eival ONUAvTIKG
yia TNV ao@aAgia NG CUOKEUNG.
XpnoiuoTTOoIEiTE UOVO EUKAUTITOUS
OwANVeg Tieong, ummarapies kai
OUVOEOUOUC TTOU TTPOTEIVEI O
KaTaoKeuaoThg.

Mn xpnaoiuotroigite Tn ouokeun, av AAAa
droua Bpiokovral otnv guBéAeia
Agitoupyiag NG, EKTOS av popouv
TTPOOTATEUTIKO POUXICLO.

O1 epyacies kaBapiouou, Kard TIG OTToiES
TTPOKUTITOUV ATTOVEQQ TTOU TTEPIEXOUV AGdI
7.X. TAUGIUO KIvNTipwV, TTAUCIUO TOU
KATW PEPOUS TwV OXNUATWYV ETTITPETTOVTAI
uoévo ae mAuvinpia mou dlabérouv
olaxwpiotn Aadiwv.

Ymodeién

Aev emITPETIETAI N XPHON THS OUOKEUNS
a6 maidid 1 Groua mou OEv Exouv
EVNUEPWOET OXETIKG UE TO XEIPIOUO TNG.
O xpnoTng mPETTEI va XPNOIUOTTOIET TN
OUOKEUN OUUQWVa UE TIS TTPOOIAYPAPES.
lpétrer va Exel uTTOWN TIC TOTTIKES
OUVONKES Kal KaTd Tnv pyacia ue
OUGKEUN TTPETTEI VA TTPOTEXEI TA ATOUA
mou Bpiokovral KovTd Tng.

Kard rov kaBapioué Bauuévwy
EMIPAVEIWV, KPATHOTE QITOOTACH
wekaopou TouA. 30 cm, yia v amoeuyn
mpOkAnong {nuiwv.

Ta va mpoorareuBeite amd 1i¢ MTOIAIES
TOU VEPOU N a1Td TOUS pUTTOUG, POPATE
TPOOTATEUTIKY OTOAN Kai yuaAid.

Mnv agnvere Tn CUCKeUN TTOTE XWPIS
emiBAswn, epooov Bpiokeral o€ Asitoupyia.
AuTh n ouokeun axedIATTNKE yia TN XpHon
ATTOPPUTTAVTIKWY, TA OTToia TTapéxovral
ouvIoTWVTal aTTd TOV KaraokeuaoTh. H
XPNnon GAAwv arroppuTTaVTIKWY N XNUIKWV
UTTOPET va UEIWOEl TNV ao@aAsia TNS
OUOKEUNG.

lNpooéxere worte Ta kaAwdia Tpogodoaoiag
OIKTUOU 1 Ta KaAWOIA TTPOEKTATNS Va unv
utroaTouv @Bopés 1 BAGBes arrd
ouvBAiyeig, TpaBnyuara, marjuara f
Tapopoles aitieg. MNpooraréwre ra
kaAwdia amo 1 féatn, Ta AGdia Kai TIS
QIXUNPES KUES.

H ouvdeon kaAwdiou diktUou/kaAwdiou
TPOEKTATNG OEV EMTPETTETAI va PBPICKETAI
uéoa oe vepo.

OAa ra peuparopdpa eéaprruara aTo
XWpo gpyaciag mpéer va dlabéTouv
adiGBpoxn mpooTacia amrd piwn vepod.
H ouokeun mpérel va Asitoupyei poévo ue
NAEKTPIKN OUVOEDN, N OTTOIa £XEl Yivel aTTo
nAekTpoAdyo Baoer Tou IEC 60364.
2UVOEETE TN OUOKEUN UOVO OE
evaAdaooduevo pedua. H radon mpémer va
OUMQWVEI ue TNV TTivakida TUtrou 1S
OUOKEUNG.

EAaxiorn aopdAeia tng mpidag 10 A
(Bpadeiag 111¢ng).

[a tnv amo@uyn NAEKTPIKWV aTuxnUAaTwy,
ouvioTarai n xpHRon mpIfwv e
TTPOEYKATEOTNEVO TTOOOTATEUTIKO
O1aKOTITN peUpaTog diappong (Léy. 30 mA
oVopuQaaoTIKNA 10XUS PEUUATOS ATTEUTTAOKNAG).
To @ic kKai n ouvdeon Tou KaAwdiou
TTPOEKTATNS TTOU XPNOIUOTTOIEITE TTPETTEN
va givar oTeyavorroinuéva.

ZeTUAiTE evTeEAWC TO KaAwOdIo TTPOEKTAONS
armo 10 TUUTTavO TOU.
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Alarageig ac@dAsiag

O1 diatdéeig ao@aleiag eEuTTNPETOUV TNV
TTPOOTACIA ATTO TPAUNATIOPOUG Kal BeV
EMTPETTETAI VO TPOTTOTTOIOUVTAI 1) VA
aTTEVEPYOTTOIOUVTAI.

AI0KOTITNG CUCKEUNG

O 310KOTITNG TNG CUCKEUNG ATTOTPETTEI TNV
akouala B€eon o€ AgiIToupyia TNG CUOKEUNG.
Mpétrel va TiBeTaI EKTAG AgIToupyiag KaTd Tn
O1dpkela SIGAEINPATWY TNG £pyaaiag f KaTtd
TOV TEPUOTIONS TNG AEITOUPYIaG.

AyYKIOTPO ao@AAIoNGg

To AyKIoTPO aG@AAIONG OTO TIIOTOAETO XEIPOG
euTTodidel TNV TUXAia EvEPYOTTOINON TNG
OUOKEUNG.

Evepyotroinon / xeipiopyog

OpIoPOG TWV XPNOINOTTOIOUUEVWYV
CUVTOMOYPAPIWV:

Y. = uynAn Triean

All = aTToppUTTAVTIKO

Mepiypa®n TNG CUCKEUNG

KaTtd Tov Gvolypa TG CUOKeUaaiag, EAEYETE TO

TTEPIEXOUEVO VIO TUXOV EAAEIYEIG O€

eCaptipaTa N yIaBAGReS. Ze TrepiTTTwon

ZnMIWV TTOU TTPOKARBNKAV aTTé TN PETaPOoPd,

TIAPAKaAEIoBE va TTANPOQOPrOETE AUECWG TO

KatrdoTnua, aTod TO OTToi0 ayopdaaTe TO

pnxavna.

Eikoveg BAéme acAida 2

1 AiokomTng ouokeung (ON/OFF)

KaAwdio auvdeong SIKTUOU PE @I

‘E¢odog Y.

EukautiTog owArvag Y.I1.

MoToAéTO pe KOUPTIWHA ao@aAciag

>0vdean vepoU Pe QIATpo

>0qeuén yia Tn oUvdeon e TO JiKTUIO

TTApOxXNG vepou

Aoxeio Al

9 Eukapttog owAnvag avappodenong All.
ME QiATPO

10 Ymodoxn e€apTnudTwy, CwARvag
WEKATHOU

11 Ymodoxn e€aptnudTtwy, EAACTIKOG
OWANVaG UPNANG TTieong

12 Ymodoxn e€apTnudTwy, TOTOAETO XEIPOG

~NOoO b WON

o]
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13 AaBn petagopdg

14 ZwAAvag ekT6EEUONG e EAEYKTA TTiEONG
(Vario Power)

15 ZwAAvag wekaouou pe @péda pUuTTwv

Mpiv ardé TRV TpwTn 80N o€ AsiIToupyia

Katd tnv mapddoon TnG GUCKEUNG, O

eUKAPTITOG OWANVAG Y.I1. Kol TO TTIOTOAETO

O¢ev gival guvapuoAoynuéva oTn CUOKEUN yia

TNV ATTOQUYK TUXOV TOOKIOUOTOG.

MapakaAoUpe TOTTOBETAOTE Ta TTPIV ATTO TN

A&IToupyia yia TpwTn Yopa.

=2 AgaipéaTe, mECOVTAG TTPOG TA €W, TOUG
OUVOETAPEG ACPAAEIQG OTO TTIIGTOAETO TT.X.
pe TN BonBeia evog pikpoU katoaBidiou.

= ZuvapuoAoyRoTE TOV EUKAUTITO GWARVA
Y.I1. kai To TNIOTOAETO.

= MiéoTe {avd TOUG OUVBETAPES TTPOG T
péoa €wg 6TOu aopalioouv, eAEYETE TNV
a0@AAEIa TNG CUVOEONG TPABWVTAG TOV
eUKauTITO owAnva Y.I.

= ATTOHOKPUVETE TO KOAAPO KaAwdiou aTrd
Tov €0KOUTITO cwAAva Y.I kai EETUAIETE
TOV.



Mapoxn vepou

Mapoxn vepou atrd Tov aywyo vepou

Tiyég ouvdeang BA. TTIvakida TUTTOU/TEXVIKG

XOPOKTNPIOTIKA.

Tnpeite TOUG KavVOVIOPOUG TNG ETaIpiag

0dpeuong.

= XpPNnoIUOTIOIACTE £VAV EVIOXUUEVO
eUKAUTITO CWARVa (dev
oupTrepIAapBaveTal oTo UAIKO TTOU
TrapadideTal padi Ye TN GUOKEUNR) O€
ouvOuaouo Pe Evav oUvOETO Tou
gUTTOPIOU: - EAAXIOTN BIGuETPOG 1/2 ivioa
(13 mm). - eAdxioTO PAKOG 7,5 V.

= BidwoTe 10 £€ApTNUA GUVOEONG TTOU
TTEPIEXETAI TN CUOKEUATIa OTnNV oUVOEDN
vePOU TNG OUOKEUNG.

=>» ToTroBETAOTE TOV EUKOUTITO CWARVA
VEPOU OTO £EAPTNHA CGUVIEDNG TNG

OUOKEUNRG Kal ouvoEéoTe Pe Tn Bdva vepou.

I\ Mpoooyr

To ouornua kabapiouol uwnAng mieong dev

PETTEI va Asitoupyei otav n Bava vepou eivai

KAgioTn, yiati n Asiroupyia xwpic vepd Ba

mmpokaAéael BAGBN tng avrAiag Y.I1.

2¢& TTEPITITWAN TTOU TO VEPO TTAPOXNS TTEPIEXE]

akabapaoies, XpnoIUOTTOINOTE OTTWCONTTOTE TO

@iATpO vepoU TN eraipiag Karcher (€101k6§

e€omAiouds - kwdikog apayyeAiag 4.730-

059).

H ouokeun dev evdeikvural yia

Aeiroupyia pe 1o dikTUO TTOOIUOU

vepou. Eav xpeiaorei va Asiroupynoei

UE TTOTIUO VEPO, VA XPNOILOTTOINOEI O

KaraAAnAog SiaxwpIoTnS NS ETaIpEias

Karcher.

Avappoenon vepoU a1rd avoikTo doxeio

To ev Adyw aloTnua kabapiopol uwnAnig

TTieang, €4v €xel To avTioTolxo £€dpTnua,

evOeiKvUTaI YIa TNV avappopnon

ETMPAVEIOKWY UBATWY TT.X. a1Td BapéAia yian

ouAhoyr Tou Bpdxivou vepou 1 aTrd onueia Je

Aipvédovta vepd (OWog avappo@nong pEy.

0,5 m).

= [Na v TpooTacia Tng avTtAiag Y.I1. kai
TWV €EAPTNUATWY, XPNOILOTTOIEITE TO
@iATpo vepou Tng Karcher (€181k6
eCaptnua, Kwdikég mapayyeAiag 4.730-
059). Méow autoU @IATpdpovTal ol pUTTOI
TTOU TTEPIEXOVTAI OTO VEPO TTOPOXNG.

= To otdvtap oloTnua cuvdeong dev gival
KaT@AAnAo yia avappdenaon, yi' autod
XPNOIUOTTOINCTE TOV EUKAUTITO CWARVA
avappoenong Karcher pe @iAtpo (€101k6
€¢apTnua, Kwdikdg rapayyeliog 4.440-
238) Kal KPEPATTE TO OTO BapEAl TOU
Bpodxivou vepou.

= Efaépwan TNG CUOKEUNG TIPIV ATTO TN
Aertoupyia: BéoTe o€ AeiToupyia Tn
OUOKEUR XWPIG va €XETE TUVOEDEI TOV
eUKauTTo cwARva Y.I. kal aproTe TNV va
AEITOUPYNOEI, PEXPIG OTOU APXIOEl va
Byaiver atréd Tnv £€0d0 Y.I. vepd xwpig
QUOOAIDEG. ATTEVEPYOTTOINOTE TN CUCKEUR
KOl OUVOEDTE TOV EUKAMUTITO CWANVO
UYNANAG TTieong.
Ymwodeign: H e§aépwan TG CUOKEUAG
EKTEAEITAI TAXUTEPQ, EAV YEUIOETE
TTPONYOUNEVWG TOV EAACTIKO CWAARVA
avappoenong Pe vePo.

Ofon o€ Aeitoupyia

= BidwoTe Tov eUKapuTTo cwAfva Y.I. otnv
£€€000 Y.I1. TNG CUOKEUNG.

ToToBeTAOTE GTO TNIOTOAETO TO CWAARVA
WYEKOATHOU TTOU ETTIBUNEITE KAl OTEPEWOTE
TOV, TTEPIOTPEPOVTAG OEEIOOTPOPA KATA
90°.

Avoite Tn Bava vepou.

Bd&ATE TO peupaTtoAATITN OTNV TTPIdA.
PubBuioTe 10 yevikd diakdTTn o1o ,I/ON*.
ATTao@QaAioTE TO KOUPTTWHA OTO
TMOTOAETO TNIECOVTAG TO KAl TPARAETE TOV
MOXAO.

7

vy

Asitoupyia pe upnAn Tieon

A\ Kivduvoc rpaupariopod

Méow tng déoung vepou tou e€Epxeral armo 1o

akpo@uaio uwnAng mieong, uia duvaun

QVTETTIOTPOQPHS ETTEVEPYEI OTO TTIOTOAETO.

®povrioTe yia aopalr} OEon NG CUCKEUNS Kai

OTEPEWOTE KAAG TO TTIOTOAETO Kal TO CwAnRva

wekaauou.

TwAAvag eKTOEEUONG UE EAEYKTN TTiIECNG

(Vario Power)

MNa 1ig amAoloTepeg epyaaieg kabBapiopou. H

TTieon epyaaiag puBuiceTal Xxwpig

dlapabuioelg petagu ,Min“ kai ,Max".

= EAeuBepudaTe TOV HOXAO TOU TTIOTOAETOU
XEIPOG.
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= [MepioTpéwTe TO CWARVA EKTOEEUONG OTNV
emoeuunTr B¢on.

ZwARvag Yekaouou pe ppéda puTTwv
MNa gtripovoug pUTTOUG.

AgiToupyia Ye ATTOPPUTTAVTIKO

Ymédeién:

To ATl. utropei va mpoaTeBei uévo umé xaunAn

mmieon.

OAeg o1 BoUproeg mAudiuarog NG eTaipiag

Karcher éxouv axediaobei yia xprion oc

ouvoUaouo LIE ATTOPPUTTAVTIKA.

= XpnoiyoTroIRoTe évav owARva ekTéEEUONG
ue eAeykTA TTieong (Vario Power).

= [MepioTpéwTe To oWARVa ekTdEEUONG OTN
B8¢éon "Mix" - XaunAn tieon.

Avappognon Al aré doxeio Al

= e TIEPITITWON EQYATIWY PE XOUNAR TTiEaN,
yivetal autépaTta avappdenon
QATTOPPUTTAVTIKOU OTTO TO YEUATO dOoXEIO
QATTOPPUTTAVTIKOU.

=> lepioTe To doxeio aTTOPPUTTAVTIKOU WE Id
TAPTTAETA ATTOPPUTTAVTIKOU KAl VEPO 1| PE
CUMTTUKVWHEVO OTTOPPUTTAVTIKG KAl VEPO
(AaBeTe UTTOWN TIG CUCTACEIG DOCOAOYIOG
TNV ETIKETA TOU OTTOPPUTTAVTIKOU).

MpoTeivopevn pEBoSog Kabapiopou
1 Wekdadete pe oIKOovopia TO ATTOPPUTTAVTIKO
O€ OTEYVI EMQAVEIA KAl AQAOTE TO VA
Opdaoel (Xl va OTEYVWOEL).
2 =emAUveTe Toug dlaAupévoug pUTTOUG e
Oéoun uWnANg TTieong.
AlakoT1ri AsiToupyiag

EAeuBepwoTe TOV HOXAO TOU TTIGTOAETOU.
210 dlaAgippaTa até TIG Epyaoieg,
A0QAAIZETE TOV HOXAO TOU TTIOTOAETOU ME
TO KOUPTTWHA.

= e mepImTwon PeydAwv SIOAEIMPAETWY
atré TIg epyaaieg (TTavw aTrd 5 AeTTTd)
QATTEVEPYOTTOINOTE TN CUOKEUN HECW TOU
OIaKOTITN TNG.

vV

TeppaTiopog AsiToupyiag

= Ortav pooTedei AM: AvapTAoTE TO
owAnva All o€ éva doxeio pe kabBapd
VEPO, EVEPYOTTOINOTE TN CUCKEUR YIa
TTEPITTOU 1 AETTTO XWPIG VO EXETE
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TOTTOBETAOEI TO CWARVA YEKATHOU Kal
ZeTTAUvVETE e KABapo vepod.

EAeuBepwoTe TOV HOXAG TOU TTIGTOAETOU.
PuBuioTe 10 3I0KOTITN TG CUOKEUNG OTN
B6¢éon ,,0/OFF*.

KAeioTe Tn Bpuon.

MatAoTE TOV HOXAG TOU TTIOTOAETOU Yia va
eCaAeiyeTe TNV evaTTOPEéVOUCA TTIEC TOU
OUCTHMATOG.

ATroouvO£QTE TN CUCKEUN ATTO TNV
TTapPOXNA vEPOU.

A@aipéaTe TO CWAAVA YeKAoUoU aTTé To
TNIOTOAETO.

EvepyotroifoTe Tn guokeun yia Aiyo oTo I/
ON* ka1 TTaTAOTE TOV HOXAO OTO TTIOGTOAETO
MEXPIG OTOU Bev eGEPXETAI TTAEOV KABOAOU
vEPO (TTEP. 1 min).

PuBuioTe 10 3I0KOTITN TNG CUOKEUNG OTN
06¢éon ,,0/OFF*.

Ac@alioTe TOv JOXAO TOU TTIOTOAETOU UE
TO KOUPTTWA.

BydaATe TO peupatoAATITN.

AtroBnkeuaTe To KaAwdIo Tpopodoaiag,
TOV EUKAPTITO CWANVA UWNAAG TTiEONG Kal
Ta EGOPTAPATA OTN CUOKEUN.

MpoaipeTikd e§apTAMATA

Me Tov TTpoaipeTIKO £§OTTAIONO dieupUvovTal
o1 duvaToTNTEG XPAONG TG OUCKEUNG OOG.
MepIo0OTEPEG TTANPOPOPIEG UTTOPEITE VO
{nToeTe aT1Td TO KATACOTNUA BIGBEONG TWV
TpoiévTwyv Karcher.

ATtropputravTiko

Avdaloya pe kKaBe epyacia kaBapiopou, oag
OUVIOTOUWE TO TTIPOYPOUMA TWV YECWV
KkaBapiopou kal guvtApnaong Tng Karcher.
MapakaAoUpe evnuepwOEeiTe 1) {NTHOTE
TTEPIOOOTEPES TTANPOPOPIEG TXETIKA.
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®povTida Kal cuvThRpNoN

A\ Kivduvog rpaupariopou

lMpiv ard 6Aeg 1S epyaacies ppovridag Kai
ouVvTPNONS, ATTEVEPYOTTOINOTE T OUCKEUN
Kai Tpafnére 1o @ic ammd v mpila.

KaBapiopog

Mpiv atmd ammobrikeuon yia PeydAo Xpoviko

SIGAoTNA TT.X. TO XEINWVA:

= a@aIpéaTe TO PIATPO ATTé TO CWAARVA
avappéPNaNG aTToPPUTTAVTIKOU Kal
EETTAUVETE TO KATW aTTO TPEXOUMEVO VEPOD.

= Me pia Jikpr) TéEVod, a@aipéaTe TO QIATPO
atré TN oUvdeon vepoU Kal EETTAUVETE TO
KATW OTTO TPEXOUMEVO VEPOD.

ZuvTipnon
H ouokeun dev xpeldleTal GUVTAPNON.
AVTITTQYETIKN TTPOCTACIA

O TTayeT0G UTTOPE va KATAOTPEWEI TO

uNXavnua Kai Ta eEapTAPATA TOU, AV OEV

adeIdoEel EVIEAWG aTTo TO vEPO. MNa va

atroQUyeTe TIG BAGREG:

= AmoOnKeUeTE TO PNXavNua padi pe 6Aa Ta
e€ApTAPATA OE XWPO OTTOU OEV ETTIKPOTEI
TTAYETOG.

AVTOAAGKTIKAG

XpPNOIYOTTOIEITE ATTOKAEIOTIKA YVAOIX
avtaAAakTiké Karcher. ‘Evav ouvoTtrTikd
TTivVaKa TwV avTaAAaKTIKWY Ba BpeiTe aTo
TEAOG QUTWV TWV 0dNYIWV XPHOoNG.

AvTiyeTwion BAafwyv

Me 1n BorBeia Tou TTapakdaTw TTivaka

UTTOPEITE VA AVTIMETWTTIOETE POVEG/OI TAG

atTAéG BAGBEG.

Edv £xete ap@iBoAieg, TTapakaloUpe

aTTeuBbuVBEiTE OTNV €§oUTIodOTNUEVN

uTTNPECia €EUTTNPETNONG TTEAQTWV.

A Kivduvog tpauuariopou

lMpiv amd 6Aeg TS epyacies ppovridag Kai

ouVTPENONG, ATTEVEPYOTTOINOTE T OUOKEUN

Kai TpaBnére 1o @ic amé tnv mpila.
lposidomoinan

O1 epyaadies EMOKEUWY Kal Ol EPYATIES OTA

nAekTpika e€apriuara mpémel va disédyovrai

pévo armd tnv e§ouciodornuévn UTTnPETia

géumtnpérnang meAarwv.

H ouokeun dev Tisral s Asitoupyia

= EAéyEte €dv n TAON TTOU AvVaypAQETAl GTNV
Tmvakida TUTTou €ival TAQUTOCNUN WE TNV
Td0oN TNG TTAPOXNAS PEUMPATOG.

= EAéyErte pAmwg éxel utrooTei {nuieg 1o
kaAwdio Tpopodoaiag.

To punxavnua dev amokTd mison

= EAéy&Te TNV pUBUION OTO CWARVa
WeKAOoOU.

= EfaepioTe TN OUOKEUN: APROTE TN
OUOKEUR va AeIToupynoel Xwpig va
ouvdEoeTe TOoV UKOUTITO cwAAva Y.I1.,
MEXPIG OTOU apXxioel va Byaivel ammd Tnv
€000 Y.I. vepd xwpig puoalideg. Zn
ouvéxela, ouvdEaTe Eavd ToV EUKAUTITO
owAnva Y.I.

= KaBapioTte 10 giATpo TN oUVdeaN vePOU:
MTTOPEITE VA TO TPAPRAETE EUKOAA £EW), PE
TN Bondeia piag PIKPAG TTévoag.

= EAéyETe €@v OAoI 01 aywyoi TTPOCaYWYNS
TpOog TNV avtAia Y.I1. ival aTeyavoi i
BouAwpévol.

‘Evroveg Siakuuavoeig mieong

= KabapioTe To akpo@Uaoio UPnAng Trieang:
aQaIpéoTE TIG aKABOPaieg aTTd TNV OTTN
TOU aKPO®@Uaiou Pe pia BeAdva Kal
EeTTAUVETE OTTO TNV PTTPOCTIVA TTAEUPG pE
vEPO.

= EAéyErte TNV TTOpEXOUEVN TTOCOTNTA VEPOU.

Mn oreyavn avrdia Y.11.

= Mia eAdxioTn Siappon TnG avTAiag Y.I1.
BewpeiTal UOIOAOYIKN). Z€ TTEPITITWON
évtovng d1apoPrG EVNUEPWOTE TNV
€¢oua10d0TNUEVN UTTNPETIa
€EUTTNPETNONG TTEAATWV .

Aduvapia avrAnong amoppumravrikou

=> PubuioTte To cwWARVa WYekaouou og
XOUNAn Tieon.

= KaBapioTte T0 QiATPO OTOV EUKAUTITO
owAnva avappdenaong All.

= EAéyETe UATTWG €XEI TOOKIOEI O EUKAUTITOG
owAnvag avappoéenang All
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TeXVIKA XOPAKTNPIOTIKA

20vdeon NAEKTPIKOU

peUpATOG

Taon 230V
1~50 Hz

loxug ouvdeong 1,7 kW
Ao@dAeia dikTUou (Bpadeiag 10A
TMeng)

Katnyopia mrpooTaciag |
20vdeon vepou

O¢puokpaacia TTPOoAYWYNG 40°C
(bey.)

MoodTtnTa TTPOCAYWYNG 10 I/min
(eAax.)

Mieon Tpooaywyng (uéy.)  0,2-1,2 MPa
Emdéoeig

Mieon Asitoupyiag 11 MPa
Méy. emiTpeTTépEVN TTiEGN 12 MPa
Mapoxn, vepod 6,3 I/min
MNapoxn, amoppuUTTaVTIKO 0-0,31/min

Auvaun otmoBodpdunong 20N
TMOTOAETOU XEIPOG

TiuA Kpadaouwy aTo xépi/ 1,29 m/s?
Bpaxiova (ISO 5349)

21d0OuN NXNTIKAG TTiEoNg 73 dB(A)
Lpa (ENGO704-1)

Z140un NXNTIKAG 10X00G 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EK)

Al0OTAOEIG

Mnkog 372 mm
MAdTOg 355 mm
"Yyog 902 mm
Bdapog 15 kg

Me tnv empuAadn Trexvikwv aAAaywv!
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ARAwon motétnTag CE

Ala TG TTapoucng dNAWVOUNE OTI TO
MNXGVNUQ TTOU XapaKTNPIZeTal TTOPAKATW, ME
Bdaon Tn oxediaon Kal TNV KATAOKEUT TOU, UTTO
N pop®n TTou diaTiBeTal oTnv ayopd, TTANPoI
OTIG OXETIKEG BACIKEG ATTAITATEIG AOPaAEiag
Kal UyIEIvAG Twv odnyiwv Tng EK. H TTapoloa
OnAwaon Travel va 1I0XUEl OE TTEPITITWON
TPOTIOTTOINCEWY TOU PNXOVIANOTOG XWPIG
TTponyoupevn ouvevvonon padi pag.

Mpoiodv: Z0oTnua kabapiopol uwnAng
TTieong

Totrog: 1.636-xxx

ZXETIKEG 0Bnyieg Twyv E.K.

98/37/EK

2006/95/EK

89/336/EOK (+91/263/EOK, 92/31/EOK, 93/

68/EOK)

2000/14/EK

E@apuoc@évra evapuoviouéva mpoTutra
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

E@appocBeica diadikacia cuppuopewaong
MapdpTtnua V

oTAOUN NXNTIKAG TTiEONG dB(A)
MeTtpnuévn:
Eyyunpévn: 88

O1 uTTOYPAPOVTEG EVEPYOUV KAT' EVTOAN TOU
Kal ge €§oucioddTnon TnG dielbuvang TnG

€TMIXEIPNONG.

é;;;;L\ I/ Qeisac
~H. Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

TnA.: +49 7195 14-0

dag: +49 7195 14-2212



Sayin miisterimiz,

A-lll Cihazinizi ilk defa kullanmadan
once bu kullanim kilavuzunu

okuyup buna goére davraniniz. Bu kullanim

kilavuzunu, daha sonra tekrar kullanmak ya

da cihazin sonraki kullanicilarina iletmek
Uzere saklayin.

Dogru bir sekilde kullanmak

Bu ylksek tazyikli temizleyiciyi sadece

evinizde su amaglar igin kullanin:

— makineleri, araglari, insaat malzemesini,
aletleri, bina cephesini, teraslari, bahge
malzemeleri v.s. ylksek tazyikle
temizelemek (gerektiginde temizlik
maddelerinin katkisini kullanarak).

— Karcher firmasinin izin verdigi aksesuar
pargalari, yedek parcalar ve temizlik
maddeleri de dahildir. Temizlik
maddelerinin ekinde yer alan uyarilari
dikkate alin.

Cevre koruma

é}%é Ambalaj malzemeleri geri

donusturdlebilir. Ambalaj
malzemelerini evinizin ¢opline atmak yerine
lutfen tekrar kullanilabilecekleri yerlere
gonderin

C—

Eski cihazlarda, yeniden
b:.) degerlendirme islemine tabi tutulmasi
gereken degerli geri donisim
malzemeleri bulunmaktadir. Bu nedenle eski
cihazlari lGtfen 6ngdrulen toplama sistemleri
aracihigiyla imha edin

Garanti

ilgili Glkede, genel distribitorimazin belirlemig
ve yayinlamis oldugu garanti kosullari
gecerlidir. Garanti siresi dahilinde cihazda,
malzeme ve Uretim hatasindan olusabilecek
arizalarin giderilmesi tarafimizdan Ucretsiz
olarak yapilir. Garanti kapsamindaki
arizalarin olugsmasi halinde, litfen cihazi tim
aksesuarlari ve satis belgesi ile (fig, fatura)
satin aldiginiz yere yada en yakindaki yetkili
servise goturiniz. Cihazin kullanim 6mri 10
yildir.

Giuvenlik uyarilan

A\ Tehlike

B Fisi ve prizi kesinlikle 1slak veya nemli elle
temas etmeyin.

B Sebeke baglanti kablosu veya cihazin
dérnegin glivenlik elemanlari, yiiksek
basing hortumlari, tabancalar gibi énemli
pargalari zarar gérmuisse cihazi
calistirmayin.

B Patlama tehlikesi olan bélgelerde cihazin
caligtirlmasi yasaktir.

B Tehlikeli alanlarda (6rnegin benzin
istasyonu) cihazin kullaniimasi
durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin
dikkate alinmasi gerekKir.

B Baglanti kablosuna, elektrik figiyle birlikte
her kullanimdan énce hasar kontrol yapin.
Hasar gérmiis baglanti kablosunu derhal
yetkili miisteri hizmetleri/elektronik
teknisteni tarafindan degistirilmesini
saglayin.

B Yiiksek basingli tazyik,
diizgiin kullaniimadigi
zaman tehlikeli olabilir.
Tazyik kigilere, hayvanlara,
etkin elektrik donanima veya cihazin
kendisine dogru tutulmalidir.

B Tazyiki, baska yerlere veya elbise veya
ayakkabiyi temizlemek igin kendinize
dogru tutmayin.

B Sagliga zarar verebilecek maddelere (6rn.
asbest) buhar piiskiirtmeyin.

B Arag lastikleri/lastik supaplari, yiiksek
basingli tazyik nedeniyle zarar gérebilir ve
patlayabilir. Buradaki ilk belirti lastikte
meydana gelen bir renklendirmedir. Hasar
gbrmlis arag lastikleri/lastik supaplari
hayati tehlike tagimaktadir. Temizlik
sirasinda en az 30 cm tazyik mesafesi
birakin!

B Coziiclii madde igeren sivilar ya da
inceltilmis asitler ve ¢éziicii maddeleri
kesinlikle emmeyin! Buna 6rnegin benzin,
tiner veya yag kakiti kullanin. Pliskiirtme
tozu patlayicidir ve zehirlidir. Cihazda
kullanilan malzemelere yapistiklari igin,
aseton, inceltilmis asitler ve ¢dziicl
maddeler kullanmayin.

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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A\ Uyan

B Uygun olmayan uzatma kablolari tehlikeli
olabilir. Bos alanlarda, sadece bu is igin
izin verilmig, gerekli sekilde isaretlenmis
ve yeterli kablo kesitine sahip uzatma
kablolari kullanir:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Her kullanimdan énce yliksek basing
hortumuna hasar kontrolii yapin. Zarar
gormlis yliksek basing hortumunu hemen
degistirin.

B Yiiksek basing hortumlari, armattirler ve
baglantilar cihazin giivenligi i¢in
6nemlidir. Sadece Uretici tarafindan
Onerilen yliksek basing hortumlari,
armatiirleri ve baglantilari kullanin.

B Kapsama alani iginde baska kisiler varken
cihazi kullanmayin; bu Kisilerin koruyucu
elbise giymesi gereklidir.

B Ornegin motorlarin yikanmasi, zeminin
yikanmasi gibi yad igerikli atik suyun
olustugu temizlik ¢alismalari sadece
yikama yerlerinde yag seperatériiyle
yapilmalidir.

Not

B Cihaz gocuklar veya editimsiz kisiler
tarafindan kullaniimamalidir.

B Kullanici, cihazi talimatlara uygun olarak
kullanmak zorundadir. Yerel kurallari
dikkate almali ve galisma esnasinda
cevredeki kisilere dikkat etmelidir.

B Hasar olusumunu énlemek igin, boyali list
ytizeyleri temizlerklen minimum 30 cm
pliskiirtme mesafesine uyulmalidir.

B Geri sigrayabilecek su veya kirden
korunmak igin uygun koruyucu elbise ve
koruyucu gozliik takin.

B Cihaz galisir durumdayken basindan asla
ayrilmayiniz.

B Bu cihaz, dretici tarafindan génderilen
veya Onerilen temizlik maddesinin
kullanilimasi igin geligtirilmistir. Diger
temizlik maddeleri veya kimyasal
maddelerin kullaniimasi cihazin
gtivenligini olumsuz yénde etkileyebilir.

B Elektrik fisi veya uzatma kablosununun
ezilme, hirpalanma ya da benzer sekilde
zarar ya da hasar gérmemesine dikkat
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edin. Elektrik fisini 1s1, yag ve keskin
kenarlardan koruyun.

B Elektrik badlantisi/uzatma kablosu
baglantisi suda birakilmamalidir.

B Calisma bélgesindeki akimla yénlendirilen
tiim pargalar tazyikli suya kargi korunmug
olmalidir.

B Cihaz, ancak IEC 60364 talimati uyarican
elektronik bir kurulumcu tarafindan
yapilmasi zorunlu olab bir elektrikli
baglantiyla baglanmalidir.

B Cihazi sadece alternatif akima baglayin.
Gerilim, cihazin tip plaketiyle ayni
olmalidir.

B 10 A prizin minimum sigorta.

B FElektronik kazalardan sakinmak igin,
6énceden devreye sokulmus eksik akim
koruyucu salterini (maks. 30 mA nominal
akim seviyesi) kullanmanizi tavsiye
ederiz.

B Kullanilan bir uzatma kablosunun soketi
ve kavramasi suya dayanikli olmalidir.

B Uzatma kablosunu her zaman tamamen
kablo sargisindan sarin.

Givenlik tertibatlar

Gvenlik diizenekleri yaralanmalara karsi
korumaya yaramaktadir ve degistiriimemelidir
veya herhangi bir igslem yapilmamalidir.

Cihaz salteri

Bu salter, cihazin farkinda olmadan
calismaya bbaslamasini 6nler. Calisma
molalari ya da ¢alismanin
tamamlanmasindan sonra kapatiimalidir.

Emniyet tirnagi

El tabancasindaki emniyet tirnagi, cihazin
istenmeden agilmasini 6nlemektedir.



ilk galistirma / Kullanim

Kullanilan kisaltmalarin tanimi:
HD = Yuksek basing
RM = Temizlik maddesi

Cihaz tanimi

Ambalaji ¢ikartirken, ambalajin iginde

bulunan malzemelerde eksik aksesuar ya da

hasar olup olmadigini kontrol edin. Nakliye

hasarlarinda yetkili saticinizi bilgilendirin.

Sekiller igin bkz. Sayfa 2

1 Cihaz salteri (ACIK/KAPALI)

2 Soketli elektrik fisi kablosu

3 HD cikisi

4 HD hortumu

5 Emniyet tirnakh el tabancasi

6 Sizgecli su baglantisi

7 Su baglantisinin baglanti parcgasi

8 RM deposu

9 Filtreli RM emme hortumu

10 Aksesuar yuvasi, Pikstrtme borusu

11 Aksesuar yuvasi, YB hortumu

12 Aksesuar yuvasi, El puskurtme tabancasi

13 Tasima kolu

14 Basing ayarl puskirtme borusu (Vario
Power)

15 Kir frezeli puskurtme borusu

ilk galistirma

Cihaz gdnderilirken, blkulme tehlikesi

nedeniyle HD hortumu ve el tabancasi monte

edilmez. ik kez kullanmadan énce monte

edin.

= Emniyet kiskacini el tabancasindan
Ornegin kiguk bir tornavidayla digari
bastirin.

= HD hortumu ve el tabancasini birlestirin.

=> Kiskaci oturana kadar bastrin, HD
hortumundan gekerek emniyetli baglantiyi
kontrol edin.

= Kablo baglayicisini HD hortumundan
cikartin ve HD hortumunu sarin.

Su beslemesi

Su boru hattindan su beslemesi

Baglanti degerleri igin bkz. Tip levhasi/Teknik

bilgiler.

Su besleme igletmesinin talimatlarini dikkate

alin.

= Kumas igerikli bir horumu (teslimat
kapsaminin digindadir) piyasadan temin
edilen bir kavramayla kullanin: - Yarigap
minimum 1/2 in¢ (13 mm). - Uzunluk
minimum 7,5 m.

= Gonderilen kavrama pargasini cihazin su
girisine takin.

= Su hortumunu cihazin kavrama pargasina
takin ve su musluguna baglayin.

I\ Dikkat

Yiiksek basing temizleyicisini asla baglanmis

su musluguyla galistirmayin, ¢linki kuruma

stiresi HD pompasinda bir hasara neden olur.

Besleme suyunda kirlenme séz konusuysa

mutlaka Kércher su filtresini kullanin (Ozel

aksesuar - Siparis No. 4.730-059).

Cihaz igme suyu sebekesinde

kullanim igin uygun dedildir. igme

suyunda kullanim igin Kércher

firmasinin uygun bir sistem ayiricisi

kullaniimalidir.

Acik kaplardan su emilmesi

Bu yiiksek basing temizleyicisi ilgili

aksesuarla érnegin varillerden veya havuzdan

Ust ylzey sularin temizlenmesi igin uygundur

(Emme yiiksekligi maksimum 0,5 m).

= HD pompasi ve aksesuarl korumak igin
Kércher su filtresini kullanin (Ozel
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aksesuar, siparis numarasi. 4.730-059).
Bu, besleme suyuna kirlerin disar
akmasind filtreleme gorevini Ustlenir.

=>» Standart baglanti sistemi temizleme
galismasi i¢in uygun degildir, bu nedenle
Karcher filtreli emme hortumunu kullanin
(Ozel aksesuar, siparis numarasi. 4.440-
238) ve yagmur bidonuna asin.

=>» Cihazin havasini kullanmadan 6nce
tahliye edin: HD hortumunu baglamadan
cihazi ¢alistirin ve HD ¢ikisindan
kabartisiz su ¢ikana kadar galigtirin.
Cihazi kapatin ve HD hortumunu
baglayin.
Uyari: Emme hortumuna daha 6nce su
doldurursaniz cihaz havayi daha hizli
bosaltir.

ilk calistirma

L 7

istediginiz piiskiirtme borusunu el
tabancasina takin ve saga dogru 90°
cevirerek sabitleyin.

Muslugu agin.

Sebeke fisini takin.

Ana salter ,I/ON“ konumunda.
Emniyet tirnagini el tabancasina
bastirarak acin ve kolu ¢ekip ¢ikartin.

A XA

Yiiksek basingla galigsma

A\ Yaralanma tehlikesi

Yiiksek basing memesinden ¢ikan tazyik
sonucunda el tabancasina tepme kuvveti
etkisi olusur. Dogru durusu saglayin ve el

tabancasini ve plskiirtme borusunu iyi tutun.

Basing ayarli puiskiirtme borusu (Vario
Power)

En yaygin temizlik gorevleri igin. Calisma
basinci, ,Min“ ve ,Max“ arasinda kademesiz
olarak ayarlanabilir.

=>» Elplskirtme tabancasinin kolunu birakin.

=>» Piskiirtme borusunu istediginiz konuma
getirin.

Kir frezeli piiskiirtme borusu
inatgi kirler igin.

Temizlik maddesiyle ¢calisma

Not:
RM, sadece algak basingta karigtirilabilir.
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HD hortumunu cihazin HD ¢ikigina takin.

Karcher firmasinin dnerdigi tiim yikama

firgalari RM maddesiyle yapilan ¢alismalar

igin 6ngérilmustiir.

=>» Basing ayarli puskirtme borusu (Vario
Power) kullanin.

= Puskiirtme borusunu ,Mix“ algak basing
konumuna getirin.

RM deposundan RM emisi

= Algak basing calismalarinda RM otomatik
olarak doldurulmus RM deposundan
emilir.

= RM deposunu RM-Tab ve su ya da RM
¢Ozeltisi ve su ile doldurun (temizlik
maddesi bidonunun etiketindeki dozaj
onerilerine dikkat edin).

Onerilen temizlik metotlar

1 Temizlik maddesini ekonomik bir sekilde
Ust ylzeye sikin ve etkili olmasini
(kurutmayin) saglayin.

2 Cozilen kiri yiksek basing tazyikiyle
yikayin.

Calismayi yarida kesme

El tabancasinin kolunu birakin.

Calisma molalarinda, el tabancasinin
kolunu emniyet tirnagiyla emniyet altina
alin.

= Uzun ¢alisma molalarinda (5 dakikanin
Ustiinde) ek olarak cihazi cihaz salterden
kapatin.

vV

Calismanin tamamlanmasi

7

RM karigtiriimigsa: RM hortumunu saf
suyla dolu olan bir kaba asin, cihazi
yaklasik 1 dakika boyunca sékulmus
puskirtme borusuyla sokiin ve durulayin.
El tabancasinin kolunu birakin.

Cihaz salteri ,0/OFF“ konumundadir.
Muslugu kapatin.

Mevcut basinci sistemden azaltmak igin el
tabancasinin kolunu bastirin.

Cihazi su baglantisindan ayirin.
Puskurtme borusunu el tabancasindan
ayirin.

Cihazi kisaca ¢alistirin ,I/ON®, el
tabancasinin kolunu, artik su ¢gikmayana
kadar bastirin (ykl. 1 min.).

Cihaz salteri ,0/OFF* konumundadir.

Vo vy

7



= Eltabancasinin kolunu emniyet tirnagiyla
emniyet altina alin.

=> Elektrik figini gekin.

= Sebeke bagdlanti kablosu, HD hortumu ve
aksesuari cihaza yerlestirin.

Ozel aksesuar

Ozel aksesuar, cihazinizin kullanim
olanaklarini genisletir. Buna iligkin detayli
bilgileri Karcher-saticinizdan edinebilirsiniz.

Temizlik maddesi

ilgili temizlik gérevlerine uygun olarak,
Karcher-temizlik ve bakim madde
programimizi Oneririz. LUtfen danigin veya
buna dair bilgiler isteyin.

Koruma ve Bakim

A\ Yaralanma tehlikesi

Blitiin bakim ve temizlik ¢alismalarinda cihaz
kapatiimali sebeke kablosu prizden
cikartiimalidir.

Temizlik

Uzun saklama déneminden 6nce, 6rnegin kis

aylarinda:

=> Filtreyi temizlik maddesi emme
hortumundan ¢ekin ve suyun altinda
temizleyin.

=>» Su girisindeki slizgeci diiz bir penseyle
digari ¢ikartin ve suyun altinda temizleyin.

Bakim
Cihaz bakim gerektirmez.
Antifriz koruma

iclerindeki su tamamen bosaltilmazsa, cihaz

ve aksesuarlari donma nedeniyle zarar gorur.

Hasarlari 6nlemek igin.

= Cihazi komple aksesuarlari ile birlikte
donyama karsi korunmus bir bolimde
saklayin.

Yedek pargalar

Sadece orijinal Karcher yedek pargalari
kullanin. Bir yedek parga genel bakisini bu
kullanim kilavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Anzalarda yardim

Kuguk arizalari asagidaki genel bakigin

yardimiyla kendiniz giderebilirsiniz.

Sliphe etmeniz durumunda, yetkili musteri

hizmetlerine bagvurun.

/\ Yaralanma tehlikesi

Biitiin bakim ve temizlik ¢alismalarinda cihaz

kapatiimali sebeke kablosu prizden

cikartilmalidir.

A Uyan

Elektrik pargalardaki onarim ¢alismalari ve

diger ¢calismalar sadece yetkili miisteri hizmeti

tarafindan uygulanmalidir.

Cihaz galismiyor

=>» Tip levhasinda belirtilen gerilimin akim
kaynaginin gerilimiyle ayni olup
olmadigini kontrol edin.

=> Fis kablosunda hasar kontroll yapin.

Cihaz basinca gelmiyor

=>» Piskiirtme borusundaki konumlandirmayi
kontrol edin.

= Cihazda hava tahliyesi yapin: HD
cikisindan kabarciksiz su ¢ikana kadar
cihazi, HD hortumunu baglamadan
galistinin. Daha sonra HD hortumunu
tekrar baglayin.

= Subaglantisindaki siizgeci temizleyin: Bu,
diiz penseyle kolayca cikartilabilir.

= HD pompasina giden tim besleme
hatlarinda sizdirmazlik ve tikanikhk
kontroll yapin.

Giiglii basing dalgalanmalan

= Yiiksek basing memesini temizleyin:
Meme deligindeki kirleri bir igneyle
¢ikartin ve suyla 6ne dogru durulayin.

= Su besleme miktarini kontrol edin.

HD pompasi sizintili

= HD pompasinda az bir sizinti olmasi
teknik olarak normaldir. Agir sizintilarda
yetkili misteri hizmetini ¢agirin.

Temizlik maddesi emisi yoktur

=> Puskirtme borusunu algak basinca
ayarlayin.

= RM emme hortumundaki filtreyi
temizleyin.

= RM emme hortumunda bikiilme noktalari
olup olmadigini kontrol edin
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Teknik bilgiler

Akim baglantisi

Gerilim 230V
1~50 Hz

Baglanti guict 1,7 kW
Sebeke sigortasi (gecikmeli) 10A
Koruma sinifi I

Su baglantisi

Besleme sicakhigi (maks.) 40°C
Besleme miktar 10 I/min
Besleme bas 0,2-1,2MPa
Performans degerleri

Calisma basinci 11 MPa
Maksimum musaade edilen 12 MPa
basing

Besleme miktari, su 6,3 I/min
Besleme miktari, temizlik 0-0,31/min
maddesi

El puskirtme tabancasinin 20N
geri tepme kuvveti

El kolu titreme degeri (ISO 1,29 m/s?
5349)

Ses basinci seviyesi 73 dB(A)
Lpa (ENG0O704-1)

Ses basinci seviyesi 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EG)

Boyutlar

Uzunluk 372 mm
Geniglik 355 mm
Yukseklik 902 mm
Agirlik 15 kg

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir!
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CE beyani

isbu belge ile asagida tanimlanan makinenin
konsepti ve tasarimi ve tarafimizdan piyasaya
surulen modeliyle AB yonetmeliklerinin temel
teskil eden ilgili givenlik ve saglk
yukumliliklerine uygun oldugunu bildiririz.
Onayimiz olmadan cihazda herhangi bir
degisiklik yapiimasi durumunda bu beyan
gegerliligini yitirir.

Uriin: Yiksek basing temizleyicisi
Tip: 1.636-xxx

ilgili AB yénetmelikleri

98/37/EG

2006/95/EG

89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG)

2000/14/EG

Kullanilmis olan uyumlu standartlar
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Kullanilan uyumluluk degerlendirme

yontemleri

Ek V

Ses siddeti dB(A)

Olgllen: 86
Garanti edilen: 88

imzasi bulunanlar, isletme yénetimi adina ve
isletme yonetimi tarafindan verilen vekalete
dayanarak islem yapar.

%(2 — W @gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +497195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



YBaxaeMbIi nokynarenb!

A |||| Mepen NepBbIM NPUMEHEHNEM
BaLLlero npubopa npounTanTe aty

MHCTPYKLWMIO MO 3KCMnyaTaumm n 4encTymnTe

CooTBeTCTBEHHO. CoXxpaHuTe 3Ty MHCTPYKLMIO NO

aKcnnyaTauuu Ans fanbHeiLero nonb3oBaHus
U Ans crefyoLero Bnagenbua.

anMEHeHMe B COOTBETCTBUU C HA3Ha4YeHnemMm

[laHHbI BICOKOHANOPHBIV MOOLLMIA annapaT
npefHa3HayeH TONbKO AJ18 UCMOSb30BaHWS B
[OMalLHeM X03sIMCTBe:

—  ANst MOVKM MaLUWH, aBTOMOOWNEN, CTPOEHUN,
WHCTPYMEeHTOB, hacanos, Teppac, CafoBbIxX
NPUHaANEXHOCTEN U T.A4. C NOMOLLbIO CTPYN
BOZbl NOA BbICOKAM AaBrieHneMm (npu
HeobxoaMmocTy ¢ JoOaBNEHMEM MOIOLLINX
CpeacTs).

— [lpu aTOM NpuMeHeHUo noanexar
NpUHaANEXHOCTH, 3anacHble YacTu n
MOIOLLME CPeaCTBa, paspeLleHHble Ans
ncnonb3oBaHus dmpmoit Kaercher.
YkasaHusl, NpUnoXeHHbIe K MOKOLLIM
cpencTBam, noanexar cobnoaeHuto.

OxpaHa okpyxatoLien cpeabl

@ YnakoBoYHble MaTepuarnbl NpUroaHs! Ans

BTOpWYHO 06paboTku. MoaTomy He
BblGpacblBaiiTe ynakoBKY BMECTE C JOMALUHMMM
oTxo4amu, a cfaiTe ee B OAMH U3 NMYHKTOB
npvema BTOPUYHOIO ChIPbS.

=¥ Crapble npubopbl cogepxar LeHHbIe

b@ nepepabatbiBaeMble MaTepuarnsl,
nognexatiue nepeaaye B nyHKTbI
NPVYEMKM BTOPUYHOTO Chipbsi. [oaTomy
yTUIU3UpyiTe cTapble Npubopbl Yepes
COOTBETCTBYIOLLME CUCTEMBI MPUEMKM OTXOAO0B.

[FapaHTuA

BbB BCsika CTpaHa ca BanuaHu u3gageHuTe
YCINOBWSA 3a rapaHTWs OT CTpaHa Ha Halue
0TOPU3MPaHO APYXEeCTBO 3a Pa3npoCTpaHeHne Ha
npoaykTuTe HW. EBeHTyanHu nospeau B ypeaa B
paMK1Te Ha CpoKa Ha rapaHTusiTa ce oTCTpaHsBaT
6eannaTtHo, ako NpuYMHaTa 3a TsX € B MaTepuana
UM Npu pom3BoacTeoTo. B cnyyan Ha
13n0s3BaHe Ha NpaBoTO Ha rapaHuus ce
obpbLuanTe, Mons, kbM Balums Tbprosew unu
Han-61M3KNsA OTOPU3NPaH CEPBU3, KaTo

npeacTaBUTe 06OPYABAHETO M JOKyMEHTa 3a
nokyrka.

Yka3aHus no TexHuke 6e3onacHoOCTU

A\ Onacrocmb

B He npukacambcsi K cemesol susike U
po3emke MOKPbIMU pyKamu.

B BxmodeHue nipubopa 3anpewaemcs, ecnu
cemesou Kabesib unu CywecmeeHHble
KoMroHeHmbI npubopa, Hanpumep,
anemeHmbI obecrieyeHus 6e3onacHocmu
npubopa, 8bICOKOHaNoPHbIe wWiaHeu,
rucmonem-pacrisiiumesib Mo8pPex0eHsi.

B Okcnnyamayusi npubopa 80 83PbIBO0NACHBIX
30Hax 3anpewaemcs.

B [Ipu ucnonb308aHuu rpubopa 8 ornacHbIX
30Hax (Hanpumep, Ha asmo3anpPasoyHbIX
cmaHyusix) criedyem cobnrodams
coomeemcmayroujue npasuna mexHuKkuU
6e3onacHocmu.

B [leped Haqyanom pabomsi ¢ npubopom
nposepsimb cemesoll WHYP U WMENCebHYH0
8USIKY Ha nospexoeHusi. [Togpex0eHHbiIl
cemesoll WHyp AomkeH bbimb
He3amadnumesibHO 3aMeHeH
YMoIHOMOYeHHOU cr1yx6ol cepsucHo20
obcnyxusaHus/crneyuanucmom-
3M1EKMPUKOM.

B Haxodsiwasicsi no0 8bICOKUM
OaernieHuem cmpysi 800bI
MOXem npu HenpasusibHOM
UCronb308aHuU
npedcmasnsims onacHocme. 3arnpewaemcsi
Hanpaensams cmpyto 800kl Ha ftoded,
JKUBOMHBIX, BKITIOYEHHOE 3/IEKMPUYECKOe
obopydosaHue urnu Ha caM 8bICOKOHaNOPHbLIL
Morowul annapam.

B He paspewaemcs makxe Hanpasisims
cmpytro 800b1 Ha Opyeux unu cebs ons
qyucmku 00ex0bl urnu obysu.

B He yucmums cmpyel 800bI npedmMemsl,
codepxaujue eewecmaa, 8pedHsble 05
300posbs (Hanpumep, acbecm).

B AemomobusibHbIe WUHBI/WUHHBIE 8@HMUIU
Moaym bbimb rospexoeHbl cmpyel 800kl
o0 dasrneHueM u f1onHyms. llepabim
MPU3HAKOM 3MOe0 CI1yXUm U3MEHeHUe
ysema wuHbl. [1ogpexdeHHbIe
asmomMobUsIbHbIE WUHBLI/WUHHBIE 8eHMUIU

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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npedcmaensirom onacHocms 05151 XU3HU. Bo
8peMsi YUCMKU WUH He0bxoo0umo
8bIdepxueamb paccmosiHue Mexoy
popcyHKol u wuHod, kak muHumym, 30 cm!
BcacbigaHue rpubopom xudkocmed,
codepxaujux pacmeopumenu, a makxe
HepasbagsieHHbIX KUcIom unu
pacmeopumenel He donyckaemcs! K makum
sewjecmeam OMHOCSIMCS, Harpumep,
6€eH3UH, pacmeopumernu Kpacok u Masym.
Obpa3syrowulics U3 makux eeuwecms mymaH
1162K08OCMTAMEHSIEM, 83PbIBOOMACEH U
s0oeum. He ucnonb308amb ayemoH,
Hepa3sbaeneHHble KUCIombl U
pacmeopumeriu, mak Kak OHU paspylwiaom
Mamepuaribl, U3 KOmMOopbIX U320MOo8/1eH
npubop.

MpedynpexdeHue

Henodxodswue yonuHumenu moaym
npedcmaensims onacHocme. BHe
nomeuweHull crnedyem ucrnonb308amp
morbKo AonywieHHble 01151 UCMOb308aHUsT U
€00MeemcmeeHHO MapKUpOBaHHbIe
yonuHumernu ¢ docmamoYHbIM roNepeyHbIM
ceyeHueM rpogoda:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

lNeped Hayanom pabomel 8bICOKOHANMOPHBIL
winaHe Heobxodumo ecez0a rposepsimb Ha
rospexdoeHust. [oapexoeHHbIl
8bICOKOHArOPHbIU WnaHe nodnexum
He3amednumerbHoU 3aMeHe.
BhbicokoHamnopHble wnaHau, apmamypa u
Mygmbi umerom 6onbwoe 3HadeHue 05
6e3onacHocmu npubopa. B amol cesasu
cnedyem rpuUMeHsimb MOJIbKO
8bICOKOHAIOPHbIe WiaHau, apmamypy u
Myghmbl, peKOMEHO08aHHbIE
uszomosumernem npubopa.

He ucrons30eams annapam, ko2da & 30He
delicmeusi Haxodsimes Opyaue ndu, ecru
MOnbKO OHU HEe HOCSIM 3alUMmHYto 00ex0y.
Morowue pabomei, npu KOMopbIX
r1os161510mcsi cmoyHble 800bi, codepxaujue
MalWUuHHOe Macrio, Hanpumep, Molka
osuzameriell, OHULWa asmomoburis,
paspewaemcsi npo8oOUMb MOJIbKO 8
crneyuarnbHbIX Mecmax, 060pyd08aHHbIX
Macoomoenumesnem.

YkaszaHue
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Okennyamauyus npubopa dembmu unu
nuyamu, He NpowedWUMU UHCMPYKMaXx,
3anpewaemcs.

lonb3o8amenb ommKeH UCNOb308aMb
npubop 8 coomeemcmeuu ¢ Ha3Ha4YeHUeM.
OH OosmKeH y4umbigamb MECMHbIEe
ocobeHHoCMU U obpawams 8HUMaHUE rpu
pabome ¢ npubopom Ha dpyaux nuu,
Haxodswuxcs nobuzocmu.

lNpu molike nakuposaHHbIU rnogepxHocmeul
cnedyem ebidepxusamsb paccmosiHue 30 cm
om ¢bopcyHKuU 0o nogepxHoOcmu, Ymobbl
usbexamb NMoepPexXOeHUSsT NIaKUPOBKU.

[na 3awumsi om padnemarowjuxcs 6pbi3208
800bI U epsi3u credyem Hocumb
coomeemcmeyiowyro 3auumHyro 0dexoy u
3aWUMmHbIe OYKU.

Banpewaemcsa ocmasnsms pabomarowuli
npubop 6e3 npucmompa.

HaHHbit npubop bbi1 paspabomaH 05151
ucrnonb308aHUs MOrWUX cpedcms,
Komopble nocmaenstomes unu 6sinu
pekomeHA08aHbI U32omosumeriem npubopa.
Wcnonb3oeaHue Opyaux Moroujux cpedcms
UTU XUMUKamos Moxem HeaamueHO
noenusims Ha 6esonacHocms npubopa.
Heobxodumo criedumb 3a mem, Ymobb!
cemeeoll WHyp u yonuHumenu He bbinu
rogpex0eHbl nymemM nepeesda yepes Hux,
cOasnueaHusi, pacmsixeHusi u m.n. Cemesbie
WHypbI cnedyem 3awuwjams om
8030elicmausi Xapbl, Macna, a makxe om
ro8pex0eHus: 0OCMpbIMU Kpasimu.
CoeduHeHue cemesozo WHypa u
yonuHumens He QOIMKHO fiexams 8 800e.
Bce mokonposodsiujue snemeHms! 8
pabouyeli 30He Q0MKHbLI bbimb 3aLUUEHBI OM
cmpyU 800bl.

lpubop MOoXHO MOGKIKYamb MObKO K
aneMeHmy 31eKmponoOKOYEHUS,
UCTOTHEHHOMY 371EKMPOMOHMEPOM 8
coomeemcmeuu co cmaHOapmom
MexdyHapoOHOU 3nekmpomexHu4ecKkol
komuccuu (MOK) IEC 60364.

lpubop cnedyem ekn4amb MOJLKO 8 CEMb
rnepemMeHHo20 moka. HanpsixxeHue 00/MKHO
coomeemcmeosams yKkazaHusiM 8 3a80dckoll
mabnuyke npubopa.

MuHumaneHas 3awuma po3emku - 10 A
(uHepmHasi).



B Bo u3zbexaHue HecYacmHbIX CIly4aes,
CB513aHHbIX C 371eKMPUYECMEOM, Mbl
peKomeHOyeM UCronb308aHUe pPO3emoK C
pedeKITYeHHbIM yCmpoUcmeom 3aujumal
0m moka rnospex0eHus (Makc. HOMUHasbHasi
cuna moka cpabamsbieaHusi: 30 MA).

B [lImekep u coeOuUHUMENbHbIU 3r1eMeHm
npumeHsieMo20 yonuHumensi O0/mkHb! Obimb
2epMemuYHbIMU.

B YonuHumenb cnedyem eceeda nofHOCMb0
pa3mambigamp ¢ KamywiKu.

3awuTHbIe ycTponcTBa

3almuTHbIE YCTPOIACTBA CRyXaT ANs 3aLluThbl OT
TpaBM. Vx nameHeHne nnu npeHebpexeHue nmm
He AonyckaeTcs.

Bbikntoyatenb npubopa

MpenaTcTBYET HENPOM3BONBHOMY BKITHOUEHWIO
npubopa. BbikntounTe Bo Bpemsi nepepbiBa B
paboTe 1M No OKOHYaHWK 3KCMNyaTaLum.
MpepoxpaHutens

MpenoxpaHnuTenb Ha pyYHOM NUCToneTe-
pacnbinuTerne 3almLLiaeT OT HENPOU3BONbHOMO
BKIIOYeHNst npubopa.

Beopa B akcnnyatauuto/

o6cnyxuBaHue npubopa

MUcnonb3yemble COKpaLleHUA U UX 3HaYeHue:
B[] = BbicOKOE AaBneHve
MC = motoLlee cpeactso

OnucaHue npubopa

lMpwu pacnakoske npubopa npoBepbTe ero

KOMIIEKTHOCTb, @ TakKe ero LenocTHocTb. [Npu

0bHapYKeHWUM NOBPEXAEHNIA, NOMNYYEHHbBIX BO

BPEMSi TPAHCMOPTUPOBKYW, CriefyeT yBeAOMUTb

TOProByl0 OpraHM3aLyio, NpoaasLLyto Mpudop.

CM. pucyHKku Ha cmp. 2

BoikntouaTtens npubopa (BKn./BbIK.),

CETEBOW LUHYp CO LUTEeNCenbHbIM pasbeMomM,

BbIX0Z, BbiCOKOro Aasnexus (HD),

LunaHr Bbicokoro Aasnenus (HD)

PY4YHON NMUCTONET-pachbInnTesb C

npefoxpaHuTenem,

6 9nemMeHT NOAKIYeHUs BOJOCHabXeHWs ¢
ceTyaTbiM PUNLTPOM,

7 coeaMHWUTENbHbINA 3NIEMEHT ANs
MOAKIMIOYeHNs BOAbI,

O ON =

8 6akpana MC

9 BcacbIBaKOLLMIA LUNAHT A8 MOMOLLIEro
cpeactea (RM) ¢ domnbtpom,

10 MecTO XpaHeHWsI NPUHAONEXHOCTEN,
CTpyWHas Tpy6ka

11 MecTo XpaHeHWst NPUHAANEXHOCTEN, LnaHr
BbICOKOrO AaBneHus

12 MecTo XpaHeHUs NPUHAANEXHOCTEN, pyYHON
NUCTONET-pacnbInMTENb

13 pykoaTka

14 CrpyiHas Tpybka C perynsTopoM AaBreHnst
(Vario Power)

15 crpynHas Tpybka ¢ chpeson Ans yaaneHus
rpssu.

Mepea BBOAOM B aKCnAyaTaumio

Mpu noctaske npubopa wnaxr HD n pyyHon
MUCTONET-pachbInUTESb HE YCTaHOBEHbI Ha
npubope, 4ToObI N3bexaTb Ux nepenoma. MNepeq,
nepBbIM BBOAOM B 3KcnyaTaumio npubopa mx
HeobxoanMOo yCTaHOBUTb.
=> C nomoLLbo, HanpuMep, ManeHbKoi
OTBEPTKM BblAABUTb NPeAOXPaHUTESbHBIN
3a2XMM Ha Py4HOM MUCTOneTe-pacnbinuTene.
= CoepuHuTb WwnaHr HD 1 pyyHoi nucToneT-
pacnbinuTensb.
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=> BpaaBuTb 3aXUM CHOBa Tak, YTOObI OH
3adoukcuposarncs. [Tposeputb HaaeXHOCTb
KpenneHus, NoTsHyB 3a wnaHr HD.

=>» CHsTb co wnaHra HD kpennexus n
pa3MoTaTh LUMaHr.

Mopaya Bogbl

Mopaya BoAbLI U3 BOgonpoBoaa

MapameTpbl ANs NOAKIYEHUs yKa3aHbl Ha

3aBofCKoN Tabnmuke 1 B pasgene "TexHnyeckue

OaHHble".

Cobniogante npegnvucaHns NpeanpuaTus

BOJOCHAbXeHUS.

=> Vcnonb3ayiiTe WnaHr 13 NpoYHOro MaTepuana
(B KOMMMEKT NOCTaBKM He BXOAMT) C 0ObI4HOM
CcoeauHUTENbHOM My(OTON: - AnameTp:
MuHUMYM 1/2 grovima (13 Mm), - AnuHa:
MUHUMYM 7,5 M.

=> Haxopsuytocsi B komnnekte
COEAVHUTENBHYI0 MyhTy NOACOEANHUTE K
anemeHTy Ans nogayun Bogbl npubopa.

=>» HapeHbTe BOAAHOW LUNAHT Ha
coeanHuUTeNbHY0 MydTy Npubopa, nocne
Yero NoACOeANHUTE Ero K BOAOMNPOBOAHOMY
KpaHy.

/\ BHumaHue

HUcnonb308aHuUe 8bICOKOHANOPHO20 MOKWE20

npubopa ¢ 3aKkpbimbiM 8000MPOBOOHLIM KPaHOM

He donyckaemcs, mak kak paboma 6e3 800b!

npusodum Kk nospexoeHuto Hacoca B/].

B cnyyae, ecnu nodasaemasi 8 npubop 8oda

epsA3Hasi, crnedyem obsisamesibHO UCMO0b308amb

800HbIl huribmp cpupmbl Kaercher

(cnieyuarnbHble npuHadnexHocmu - Homep Orsi

3aka3a 4.730-059).

lNpubop He nodxodum 0ns

ucronb3o8aHus 8 mpybonpogode ¢

numsesoli 80dol. [ns akcrinyamayuu

¢ numbesoli 8000l criedyem

ucronb308ams coomgemcmesyowul

cucmemHbili pa3denumens upmbl Kaercher.

Mopava BoAb! U3 OTKPLITbIX BOAOEMOB

C NOMOLLbI0 COOTBETCTBYHOLLETO

npYcnocobnernst AaHHbIN BbICOKOHAMOPHbIN

MOHOLLMI annapat MoxeT 6paTb Bogy W3

OTKPbITLIX PE3EPBYapPOB, HaNpuUMep, 13

[oxaeBbIx 6o4ek unu npyaos (BbicoTa

BcacblBaHus: Makc. 0,5 m).

=> [Ins 3awwuTbl HAcOCa BbICOKOrO AaBMEHUs
(HD) 1 npuHaanexHocTen Mcnonb3oBaTb
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BOAHbIN punbTp dupmbl Kaercher
(cneumansHble NPUHaANEXHOCTH, HOMEP
3akasa 4.730-059). [laHHbIn hunbTp
ynaBnvBaeT rpssb B NogaBaeMon BOAE.

=> CraHpapTHas crcTeMa COoeaUHUTENbHbIX
3MeMEeHTOB He NpurogHa Ans paboTbl B
pexvimMe BCacbiBaHWs, NOITOMY HEO6X0AMMO
MCNob30BaTh BCAChIBAIOLLMI LWMAHT (hUpMbI
Kaercher ¢ unbTpom (cneumansHble
npWHaaNexHoOCTH, HoMep 3akasa 4.440-238),
KOTOpbIN OnyckaeTCs B AOXAEBYI0 BOYKy.

=> [lepen paboToin U3 npubopa HeEOGXOANMO
yOoanuTb BO34yX: BKMOUUTL Npubop 6e3
noacoeanHeHus K Hemy wnaHra HD n gaTb
emMy nopaboTaTb, noka Ha Bbixoge HD He
HaYHeT BbIXOAUTL BoAa 6e3 nysbipbKoB
BO3ayxa. Bbikntounte npubop un
NOACOeANHUTDL WwnaHr HD.
Yka3aHue: Annapart yaansieT Bo3ayx
BbicTpee, ecnu nepea Tem Bbl 3anonHuTe
BCacCbIBaIOLLWIA LLNTAHT BOAOW.

BknioyeHue npubopa
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MpuBuHTMTL WinaHr HD k Beixogy HD Ha
npubope.

HapeTb Ha py4Hor nucToneT-pacnbinuTesb
HeobXoaUMYI0 CTPYIHYHO TPYOKY K
3adpukcmpoBath ee nosepHyB Ha 90° Bnpaso.
OTKPbITb BOAHBIN KPaH.

BcTaBuTh LUTENCENbHY0 BUMKY B PO3ETKY
MocTaBWTb rMaBHbIN BbIKMOYaTENb B
nonoxenue "Bkn." (I/ON).

CHATb C NpeaoxXpaHuTens pyyHoi nucToneT-
pacnbinuTesb, HaXaB Ha NPeJoXpaHUTENb, U
HaxaTb Ha pblyar.
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Pexum paGOTbI BbICOKOIro gaBrieHuA

/\ OnacHocmb nonyyeHus mpasm!
Bbixo0auwas u3 8bICOKOHaMOPHOU ¢hOpCyHKU
cmpysi 800bI 8bI3bieaem omoady py4yHO20
nucmonema-pacnbinumersi. [1o amod npudyuHe
Heobx00uMOo 3aHsImb ycmou4usyto Mo3Uyur U
Kpenko depxamsb py4HoU rucmonem-
pacnbinumerns co cmpyUtHold mpy6kod.

CtpyiHas Tpy6Ka C perynsitropom gaBneHus
(Vario Power)

Tpybka npegHasHayeHa 4ns cambiX
pacnpocTpaHeHHbIX 3agady no unctke. Pabouee
[aBneHve perynupyetcst 6eccTyneHyaTo Mexay
LMin“n ,Max“.



= OTnycTWTb pblyar py4yHoro nucToneTa-

pacnbinuTens.

=> [loBepHyTb CTPYIHYIO TPYBKY B Xenaemoe

nonoxexHue.

CtpyiHas Tpy6ka c chpe3on gnsa yaaneHus
rpsasun
ONs yAaneHus yCTOWYMBbIX 3arpsi3HEHUI.

Pexum paGOTbI C MOoKLWKUM CpeacTsBoM

YkazaHue:

morowee cpedcmeo Moxem 0obasngmecs
mosbKo rpu pabome ¢ HU3KUM OasrieHUeM.
Bce morowue wemku upmbl Kaercher
npedHa3Ha4eHbl 0519 pabomsl co cpedcmeom

MC.

= cnonb3oBaTb CTpyIHY TPYOKY C

perynstopom aasnenus (Vario Power).

=> [loBepHyTb CTPYIHYHO TPYOKY B NonoxeHne

,Mix“ - HU3Koe naBneHue.

Moaaya motoulero cpeacTBa U3 6aka RM
=> Bo Bpems paboThbl B pexnmMe HU3KOro

[aBreHns MotoLLee CPeACTBO
aBTOMaTUYeCKkM noaaetcs 13 Gaka,
HanoJTHEHHOTO MOOLLMM CPEACTBOM.
HanonHutb 6ak MotoLLero cpeactea
TabneTkamu 1 BOAON UMK KOHLIEHTPATOM
MOIOLLIEro cpeAcTsa 1 Bogon (cobmopatb
PEKOMEHAALMM MO JO3UPOBKE Ha STUKETKaxX
yNaKoBKM MOIOLLLEro CpeaCcTBa).

PekoMeHayeMbI cnocob MbITbA

1

OKOHOMHO pa3bpbiaraTb MotoLLEee CpesCcTBO
no CyXOI7I NOBEPXHOCTN U faTb eMy
noAencTBOBaTh (NMpy 3TOM MoloLLee
CPEeLCTBO He JOMKHO BbICbIXaTb).
OTX0aALLYH0 TPsi3b CMbITb C MOMOLLBO
BbICOKOHANOPHOTO MOIOLLIETO annapara.

MepepbIB B paboTe

OTNycTUTb pblyar pyyHoro nucToneTa-
pacnbinutens,

npu nepepeiBax B paboTte py4Hon NucToneT-
pacnbinuTerb CTaBUTb Ha NPEAOXPaHUTENb,
BO BPEMSs1 NPOAOMKUTENbHBIX NEPEPLIBOB B
pabore (cBbiwe 5 MuHYT) Npubop cneayet
BbIKITHO4ATb C MOMOLLBHO TAaBHOTO
BbIKIIOYaTens.
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OkoHuaHue paboTbl

Mpu Hanuuun MotoLLero cpeacTaa:
BCACbIBAOLLUMIA LUNAHT AN MOKOLLErO
cpeactea (RM) onyctuTb B pe3epByap ¢
YUCTON BOAON, BKNOYATL Nprbop,
NpeaBapuTENIbHO CHSIB CTPYIiHY0 TPY6GKy, 1
faTb emy nopabortaTb B Te4eHue 1 MUHYTbI.
OTnycTUTb pblyar py4yHoro nucToneTa-
pacnbluTens,

MOCTaBUTb IMaBHbIA BbIKMOYaTENb B
nonoxeHue "Boikn." (0/OFF),

3aKpbITb BOOHbIN KpaH,

HaXaTb pblyar py4HoOro nucToneTa-
pacnelnuTens ans copoca gaBneHus B
cucreme,

0TCOeAUHUTL NpMBop OT NEMeHTa nogaym
BOAb!,

OTAENUTb CTPYNHYIO TPYOKY OT py4HOro
nucToneTa-pacnbinuTens,

HeHaponro BkntounTb Npuoop (I/ON) un
HaXXMMaTb Ha pblyar py4yHOro nNucToneTa-
pacnblauTensl, noka He NpekpaTUTLCA
BblTekaHue Bogbl (Npubn. 1 MuHyTa),
MOCTaBUTb IMaBHbIA BbIKNOYaTENb B
nonoxeHue "Boikn." (0/OFF),
3adhMKCMpOBaTh pblyar py4YHoro nucrorneTa-
pacnblanTens ¢ NOMOLLbIO NPeAOXpaHnTens,
BbITALLWTL LUTENCENbHYHO BUMNKY U3 PO3ETKMY,
CEeTEBOW LUHYP, LNaHT BbICOKOrO AaBEHWS U
NPUHAANEXHOCTU Pa3MeCTUTb B sYelke Ans
UX XpaHeHus B npubope.

CneumnanbHble npunHagnexHocTun

CneuparnbHble NPUHaLNEXHOCTU pacLUMpsoT
BO3MOXHOCTU NpUMeHeHNs npubopa. bonee
[eTanbHy0 MHGOPMAaLMIO MOXHO MOMNYy4nTb y

Toprosow opraHusauum dupmbl Kaercher.

MotoLiee cpencTso

B cooTBeTCTBUM C Lienbio paboThl Mbl
pEKOMEHYEM UCMONb30BaHNE MOLLMX CPEACTB
1 CPeACTB yXxofa W3 Hallero accopTumeHTa. Bbl
MOXETE MONYYUTb KOHCYIbTaLWIo Uin
3aTpeboBaTh COOTBETCTBYHOLLYIO MHGOPMALMIO.
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YxoA n TexHu4yeckoe obenyxuBaHme

A\ Onacrocms nony4eHusi mpasm!

lpu nposedeHuu nbbix pabom o yxody u
mexHuyeckomy obcryxueaHuro npubop cnedyem
OMKJTIOYUMB, @ CEeMe8oU WHYP - 8bIHUMYMb U3
po3emku.

YucTka

Mepen onuTenbHBIM XpaHeHeM, Hanpumep,

3UMO:

=> CHUMUTE PUNBLTP C BCAChIBAILLErO LUNaHra
ANs MOKOLLEro CPpeACcTBa v NPOMOMNTE €ro
NPOTOYHON BOAOW,

=> BblHbTe C NOMOLLbI0 NNOCKOryoLeB ceTeBoi
unbTp U3 anemeHTa A1 BOJOCHAOXKEHNS 1
NPOMOITE €ro NPOTOYHOM BOLON.

MpocunakTnyeckoe o6cnyxmBaHme

Mpunbop He HyxaaeTcsa B NPOUNaKTUYECKOM
obCnyxuBaHum.

3awmra ot 3aMep3aHua

Mpnbop 1 NpuHaANEeXHOCTU MOryT BbITh

NOBpEXAEHbI MOPO30M, ECIN ECIIN U3 HUX

MOMHOCTbLIO He yaaneHa Bogda. Bo nsbexanve

NOBPEXAEHNN:

=> XpaHuTe NpuGOp 1 Bce NPUHALANEXHOCTU B
3aLUMLLEHHOM OT MOPO3a NOMeLLEHUN.

3anacHble YacTtu

Mcnonb3yiiTe TONbKO OpuriHarnbHbIe 3anacHble
YyacTtu dmpmbl Kaercher. OnvcaHue 3anacHbix
YacTen HaxoamUTCs B KOHLE JaHHOTO PYKOBOACTBA
Mo aKcnnyaTauum.

Momolb B criyvyae Henonaaok

HeGonbLune HencnpaBHOCTH MOXHO YCTPaHWUTb
CaMOCTOSITENBHO C MOMOLLBIO CrefyHoLLero
onncaHus.

B cnyyae comHeHus cregyet oGpalaTthes B
YMOJTHOMOYEHHYI0 CryxBy cepBMCHOro
obCnyxuBaHus.

A\ Onacrocmb nony4yeHusi mpaem!

lpu nposedeHuu nbbix pabom o yxody u
mexHu4Yeckomy obcrnyxusaHuro npubop crnedyem
OMKIIYUMb, @ Ceme8oU WHYP - 8bIHUMYMb U3
po3emku.
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/A Brumanue

PemoHmHbie pabomsi u pabomsi ¢

3neKmpuYecKUMU y3rnamu moaym

rpou3800UMBLCS MOSILKO YMOTHOMOYEHHOU

cnyx6oli cepaucHo20o 0bCy)XuUBaHUs.

Mpu6op He ekntoyaemces

=> [poBepbTe COOTBETCTBYE HANPSKEHMS,
yKa3aHHOro B 3aBOACKOM Tabnuuke,
HanNPSXXEHNI0 UCTOYHUKA 3NEKTPO3HEPTNN.

=> [poBepbTe CETEBON LWHYP Ha NpeameT
NOBPEXAEHUN.

[faeneHue 8 npubope He Hapacmaem

=> [lpoBepuUTb HACTPOWNKY CTPYAHON TPYOKM.

= Yganutb 13 npubopa Bo3ayx: Aaiite npudopy
nopaboTaTtb 6e3 N0ACOEANHEHHOrO LUNaHra
HD, noka u3 Bbixoga HD nprbopa He HauHeT
Teub BoAa 6e3 nysbIpbKoOB BO3ayxa. 3aTtem
CHoBa npucoeanHuTb WwnaHr HD.

= [lpouncTnTb ceTeBol UNLTP B 3neMeHTe
[Ns1 NoAaYy BoAbl: CETEBON PUMBTP MOXKHO
Nerko BbIHYTb C MOMOLLIbIO NOCKOryoLeB.

=> [poBepuTb BCe TPYObl U LUNAHTK, BeayLume K
Hacocy HD, Ha repMeTU4HOCTb U 3acopbl.

CunbHble nepenadbl 8 0assieHUU

=> [poYNCTUTL BBICOKOHAMOPHYO DOPCYHKY:
Uronkow yaanuTb 3arpsis3HeHne U3 0TBepCTUs
(hOPCYHKM 1 NPOMbITL €€ U3HYTPU Hapyxy
BOAOMN.

=> [poBepuTb KONMYECTBO NOLABAEMON BOAbI.

Hacoc Bl] HecepmemuyeH

=> HesHauuTenbHas HerepMeTUYHOCTb Hacoca
B[ obycrnoeneHa TEXHUYECKUMU
ocobeHHocTAMK. Mpu cunbHOM
HerepMeTu4HOCTN obpaTuTech B
aBTOPU30BaHHYI0 CNyx06y cepBUCHOTO
obCcnyxuBaHus.

Omcymcmeue nodayu Morowe2o cpedcmea

=> YcTaHoBUTE CTPYIiHYIO TPYOKY B pEXUM
HU3KOro AaBNEHMS.

=> [pousseauTe YNCTKY UNbTPa LWnaHra anst
3abopa MotoLLEero cpeacTsa.

=> [lpoBepbTe BcackiBatowwwii wnaHr MC Ha
nepervobl



TexHuyeckue AaHHbIe 3asaBneHne o COOTBETCTBUMU
Tpe6oBaHusam CE

MoaknioyeHue Kk UCTOYHUKY

TOKa
Hanpsxenne 230V
1~50 Hz

MoTpebnsemas MOLLHOCTb 1,7 kKW
CeTeBoW NnpegoxpaHnTenb 10A
(MHEPTHBIN)

Knacc 3awutbl |
MopknoyeHne

BOAOCHabGXeHus

Temnepatypa nogaBaemoit 40°C
BoAbl (Makc.)

KonunuyectBo nonasaemon 10 I/min
BoAb!l (MUH.)

[aBneHve Hanopa (Makc.) 0,2-1,2MPa
Paboune xapakTepnucTuku

Pabouee nasnenHve 11 MPa
Makc. gonyctumoe fasneHve 12 MPa
MNMopava, Boga 6,3 I/min
Mopava, MotoLlee cpeacTBo 0-0,3/min

Cuna oTgayum pyyYHoro 20N
nucToneTa-pacnbinuTens

3HayeHne Bubpaumum pyka- 1,29 m/s?
nnevo (ISO 5349)

YpoBeHb Lyma 73 dB(A)
LA (ENG0704-1)

YpOoBEHb MOLLHOCTY 3BYKa 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EG)

Pa3mepbl

[nuHa 372 mm
WwnpuHa 355 mm
BbICOTA 902 mm
Bec 15 kg

H32omoeumens ocmaensiem 3a coboli npaeo
8HeCeHUs1 mexHUYecKuUx usmeHeHul!

HacTtoawumm Mbl 3as9Bnsiem, YTO HUXKEYKa3aHHbI
nprbop No CBOEN KOHLIENLMM U KOHCTPYKLUMK, a
TaKKe B OCYLLECTBMEHHOM Y JOMYLLEHHOM Hamu K
npoaaxe UCMONMHEHUM OTBEYaET
COOTBETCTBYIOLLMM OCHOBHbIM TpeboBaHWSAM Mo
6e30macHOCTV 1 300POBbIO COracHoO
avpektmBam EC. Npu BHECEHUN N3MEHEHUIA, HE
COrnacoBaHHbIX C HaMK, AaHHOe 3asiBneHne
TEPSIET CBOKO CUNy.

Mpoaykt BbICOKOHAMNOPHbI MOLLWIA
npubop

Tun: 1.636-xxx

OcHoBHble gupekTuBbl EC

98/37/EC

2006/95/EC

89/336/ESC (+91/263/EQC, 92/31/EQC, 93/68/

E3C)

2000/14/EC

MpuMeHeHHble rapMOHU3UPOBaHHbIE HOPMbI
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

MprMeHeHHbI NOPAAOK OLIEHKM
COOTBETCTBMA
Mpunoxenue V
YpoBeHb MolHocTH 3ByKa dB(A)

W3mepeHo: 86
[apaHTpoBaHoO: 88

HwxenognucasLwmecs nuua AeNCTBYIOT MO
MOPYYEHUIO 1 NO AOBEPEHHOCTU PYKOBOACTBA
npeanpusTus.

I/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred Kaercher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Ten.: +497195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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Tisztelt Vasarlo,

A "" Késziiléke elsé hasznalata el6tt
olvassa el ezt az lzemeltetési

utasitast és ez alapjan jarjon el. Orizze meg

jelen Gzemeltetési utmutatét késébbi

hasznalat miatt vagy a késébbi tulajdonos
szamara.

Rendeltetésszerii hasznalat

A késziléket kizardlag magancélra szabad

hasznalni a haztartasban:

— gépek, jarmlvek, épitmények,
szerszamok, homlokzatok, teraszok,
kertapolasi eszk6zok stb. nagynyomasu
vizsugarral torténd tisztitasara (sziikség
esetén tisztitdszer hozzaadasaval).

— aKarcher cég altal engedélyezett
tartozékokkal, potalkatrészekkel és
tisztitoszerekkel. Tartsa be a
tisztitdszerhez mellékelt utasitasokat.

Kornyezetvédelem

@ A csomagoldanyagok

Ujrahasznosithatok. Ne dobja a
csomagoldéanyagokat a haztartasi szemétbe,
hanem gondoskodjék azok
Ujrahasznositasrol.

e. A régi készllékek értékes
bg Ujrahasznosithaté anyagokat
tartalmaznak, amelyeket tanacsos
Ujra felhasznalni. Ezért a régi késziilékeket az
arra alkalmas gy(jtérendszerek
igénybevételével artalmatlanitsal

Garancia

Minden orszagban az illetékes forgalmazé
véllalat altal kiadott szavatossagi feltételek
érvényesek. A késziilék esetleges hibait a
garanciaidén belil kéltségmentesen
megszuntetjik, ha azok anyag- vagy gyartasi
hibara vezetheték vissza. Garancialis igény
esetén kérjik, a szamlaval egyutt forduljon
kereskeddjéhez vagy a legkdzelebbi, ilyen
esetek intézésére jogosult vevdszolgalathoz.
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Biztonsagi utasitasok

A\ Balesetveszély

B Ne fogja meg nedves kézzel a halozati
csatlakozot és dugaljat.

B A késziiléket nem szabad lizembe
helyezni, ha a késziiléek halézati kabele
vagy valamely fontos alkatrésze - pl.
biztonsagi elemek, nagynyomasu témié,
szoropisztoly - sérfilt.

B Tilos a tlizveszélyes helyiségekben
térténd lzemeltetés.

B A késziilék veszélyes teriileten (pl.:
benzinkuton) térténd alkalmazasa esetén
figyelembe kell venni a megfelel6
biztonsagi elbirasokat.

B A halbzati kabel és a halozati dugasz
épségét minden hasznalat el6tt
ellenérizze. A sériilt halozati kabelt
haladéktalanul ki kell cseréltetni egy
Jjogosult ligyfélszolgalattal vagy
elektromos szakemberrel.

B A nagynyomasu vizsugéar
veszélyes lehet
szakszertitlen hasznélat
esetén. A vizsugarat soha
ne iranyitsa személyre, allatra,
miikbdésben lévé elektromos alkatrészre
vagy a készlilékre magara.

B A vizsugarat nem szabad masokra vagy
sajat magara iranyitani ruhazat vagy
labbeli tisztitasa céljabol.

B Nem szabad olyan targyat lelocsolni,
amely egészségre karos anyagot (pl.
azbesztet) tartalmaz.

B Az autégumit/szelepet a nagynyomasu
sugar karosithatja és roncsolhatja. A
karosodas elsé jele az autogumi
elszinezédése. A sérlilt autbgumik/
kerékszelepek veszélyforrast jelentenek.
A tisztitas soran legalabb 30 cm
tavolsagot kell betartani!

B Tilos felszivni oldészertartalmi folyadékot
vagy témény savat és oldészert! Ide
tartozik pl. a benzin, a festékhigité és a
flit6olaj. A permetezésekor képz6dé kdd
rendkiviil gyulékony, robbanasveszélyes
és mérgezd. Tilos acetont, tdmény savat
és oldészert felszivni, mivel ezek a
készlilék anyagat is megtamadhatjak.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ Figyelem!

B A nem megfelel6 hosszabbité kabel
veszélyes lehet. A szabadban csak az
erre engedélyezett és megfelel6en jeldlt,
elégséges keresztmetszettel rendelkezd
hosszabbit6 kabelt alkalmazzon:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Ellenérize a nagynyomasu témlé épségét
minden hasznalat elbtt. A sériilt
nagynyomasu témliét azonnal ki kell
cserélni.

B A nagynyomasu téml6k, szerelvények és
csatlakozok fontosak a készlilék
biztonséagos lizemeltetése szempontjabdl.
Csak a gyart6 altal ajanlott nagynyomasu
témiéket, szerelvényeket és
csatlakozokat szabad alkalmazni.

B A késziiléket ne hasznalja, ha
hatétavolsagon beliil mas személyek is
tartézkodnak, kivéve ha védéruhazatot
viselnek.

B Olyan tisztitasi munkat, amelynek soran
olajtartalmu szennyviz keletkezik (pl.
motormosas, alvazmosas), csak
olajlevalasztéval ellatott moséhelyen
szabad végezni.

Tudnivalé

B A késziiléket nem hasznalhatjak
gyermekek és olyan személyek, akiket
nem tanitottak be a késziilék
hasznélatara.

B A felhasznalénak rendeltetésszeriien kell
hasznalnia a késziiléket. Figyelembe kell
venni a helyi viszonyokat, és a
késziilékkel térténé munkavégzés soran

tigyelni kell masokra, f6ként a gyerekekre.

B A sériilések elkertiléséhez tisztitas soran
legalabb 30 cm tavolsagot kell tartani a
lakkozott felliletektdl.

B A visszafrbccsend viz vagy
szennyezG8dés elleni védelemhez viseljen
alkalmas védéruhazatot és
véddszemliveget.

B A késziiléket nem szabad felligyelet
nélkiil hagyni, amig tizemel.

B Ezt g készliiléket a gyarto altal szallitott
vagy ajanlott tisztitészerek alkalmazasara
feljesztettiik ki. Mas tisztitdszerek vagy

vegyszerek hasznalata csékkentheti a
készlilék biztonsagossagat.

B Ugyeljen arra, hogy a hélézati vagy
hosszabbitod kabel ne sériilhessen meg
vagy karosodhasson azaltal, hogy
athajtanak rajta, becsipddik valahova,
megrantjak vagy hasonlé hatasok érik. A
halozati kabelt védeni kell a hétél, olajtol
és kiall6 élektdl.

B A halbzati és hosszabbitd kabel
csatlakozoja nem keriilhet vizbe.

B A munkateriileten beliili 6sszes,
aramvezetd alkatrésznek vizsugarral
szembeni védelemmel kell rendelkeznie.

B A késziilék IEC 60364-nek megfelel6
elektromos csatlakoztatasat
villanyszerel6vel kell elvégeztetni.

B A készliléket csak valtéarammal szabad
tizemeltetni. A fesziiltségnek meg kell
egyeznie a készlilék tipustablajan
talalhato tapfesziiltséggel.

B A dugaszt legalabb 10 A-es (lomha)
biztosito védje.

B Az elektromos balesetek elkeriilése
érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat
el6kapcsolt Fl védbkapcsoloval (max. 30
mA névleges kioldo aramerésség)
hasznéljak.

B Az alkalmazott hosszabbito kabel
dugaszanak és csatlakozéjanak
vizszigetelt kiviteliinek kell lennie.

B A hosszabbité kabelt mindig teljes
hosszaban le kell huzni a kédbeldobrol.

Biztonsagi berendezések

A biztonsagi berendezések a felhasznald
védelmét szolgaljak, ezeket nem szabad
modositani vagy megkerdini.

A késziilék kapcsoloja

Ez megakadalyozza a készulék akaratlan
beindulasat. A munkasziineteknél vagy az
Uzem befejeztével ki kell kapcsolni.
Biztositopecek

A kézi szoropisztolyon talalhato
biztositopecek megakadalyozza a készilék
véletlen bekapcsolasat.
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Uzembe helyezés/kezelés

Az alkalmazott roviditések definicioja:
HD = nagynyomas
RM = tisztitoszer

A késziilék ismertetése

Ellendrizze kicsomagolaskor a csomag

tartalmanak teljességét és sértetlenségét.

Szallitas kozben keletkezett sériilés esetén

értesitse az eladot.

Az abrahoz lasd a 2. oldalt.

1 Késziilék (BE/KI)

2 Halozati kabel csatlakozoval

3 HD kimenet

4 HD téomlé

5 Kézi szoropisztoly biztositopecekkel

6 Vizcsatlakozas sziir6szitaval

7 Csatlakozéelem a vizcsatlakozashoz

8 RM tartaly

9 RM szivétomlé szilrével

10 Tartozék tarolo, sugarcsd

11 Tartozék tarolo, HD-tomlé

12 Tartozék tarolo, kézi szorépisztoly:

13 Szallitd markolat

14 Sugarcsé nyomasszabalyozéval (Vario
Power)

15 Sugarcsé szennymaroval

Uzembe helyezés elétt

A készulék kiszallitasakor a tomlé

megtorésének veszélye miatt a HD toml6 és a

kézi szoropisztoly még nincsen felszerelve.

Keérjik, ezeket az elsd izembe helyezés el6tt

szerelje fel.

= A kézi széropisztolyban taldlhaté
biztositokapcsot ki kell nyomni (pl.
csavarhuzoval).

= A HD tomlét és kézi szdrdpisztolyt 0ssze
kell illeszteni.

= A kapcsot be kell nyomni annyira, hogy
bepattanjon, ellendrizni kell a HD tomlé
meghuzasaval a kapcsolatot.

= A HD tomlérdl el kell tavolitani a
kabelkotozét és a HD tomlét le kell tekerni.

Vizellatas

Vizellatas a vizhalézatrol

A csatlakozasi értékekhez lasd tipustabla/

miszaki adatok.

Figyelembe kell venni a vizszolgaltaté

elbirasait.

= Meger6sitett szovettel rendelkez6 tomiét

(nem képezi a szallitasi terjedelem részét)

a kereskedelemben kaphato

csatlakozassal ellatva kell alkalmazni: -

Atméré legalabb 1/2 coll (13 mm). -

Legaléabb

7,5 m hossz.

A termékkel egytt szallitott

csatlakozéelemet a készilék

vizcsatlakozoéjara kell racsavarni.

= Aviztomlét a késziilék csatlakozd
elemére kell dugni és csatlakoztatni kell a
vizcsapra.

A\ Figyelem

A nagynyomasu tisztitot tilos zart vizcsaprol

lizemeltetni, mivel a szarazon térténd jaratas

a HD szivattyu karosodasahoz vezet.

Vizszennyezbdés esetén feltétlentil

alkalmazni kell a Kércher vizsziir6t (extra

tartozék - megrendelési szam: 4.730-059).

A késziilék nem alkalmas

ivovizhalbzati lizemeltetésre.

Ivévizes (izem esetén hasznalja a

Kércher vallalat megfelelé rendszer-

szétvalasztojat.

>
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Viz felszivasa nyitott tartalybél

Ez a nagynyomasu tisztité megfeleld

tartozékkal alkalmas fellleti vizek

elszivasara, pl. es@viztartalybdl vagy tobol

(szivasi mélység max. 0,5 m).

= A HD szivattyl és a tartozékok védelme
érdekében alkalmazni kell a Kércher
vizszlr6t (extra tartozék, rendelési szam
4.730-059). Ez kisz(ri a vizben talalhato
szennyezédéseket.

= A standard csatlakozo rendszer nem
alkalmas sziv6 lzemmddra, ezért
szlrével ellatott Karcher szivétomlét
(extra tartozék, rendelési szam: 4.440-
238) kell alkalmazni és az esfviztartalyba
beldgatni.

= A készilék légtelenitése bekapcsolas
elétt: A HD tomld csatlakoztatasa nélkul
kapcsolja be és addig jarassa a
késziiléket, amig a viz buborékmentesen
nem Iép ki a nagynyomasu csatlakozén. A
késziléket ki kell kapcsolni és a
nagynyomasu tomlét csatlakoztatni kell.
Megjegyzés: A készulék gyorsabban
légtelenitédik, ha a szivocsovet el6bb
vizzel feltolti.

Uzembe helyezés

7

Csavarja ra a nagynyomasu tomlét a
készililék nagynyomasu kimenetére.

A kivant acélcsovet a kézi szérdpisztolyra
kell dugni és 90°-os elforgatassal jobb
iranyban rogziteni kell.

Nyissa ki a vizcsapot.

Dugja be a halézati csatlakozot.

Allitsa a f6kapcsolot “I/ON” allasba.
Nyomja meg és ezzel kapcsolja ki a kézi
széropisztoly biztonsagi peckét és huzza
meg a kézi szordpisztoly nyomokarjat.

7
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Nagynyomasu lizem

A\ Sériilésveszély

A nagynyomasu fejbél kilépé vizsugar a
pisztoly hatralbkédését okozza. Biztos
poziciét kell felvenni, a kézi széropisztolyt és
a sugarcsévet erésen kell tartani.

Sugarcs6 nyomasszabalyozéval (Vario
Power)

A legaltalanosabb tisztitasi feladatokhoz. A
munkanyomas fokozat nélkil ,Min“ és ,Max"
koz6tt szabalyozhato.

= Engedje el a kézi szérdpisztoly karjat.
=>» Forditsa a sugarcsovet a kivant allasba.

Sugarcs6 szennymaroval
A makacs szennyez&désekhez.

Hasznalat tisztitészerrel

Tudnivalo:

Tisztitoszert csak kisnyomas esetén lehet

hozzékeverni.

A Kaércher altal ajanlott, 6sszes mosdkefe

tisztitoszeres tevékenységre tervezett.

=>» Hasznalja a nyomasszabalyozos
sugarcsovet (Vario Power).

2 Allitsa a sugarcsdvet a ,Mix“ - alacsony
nyomas allasba.

Tisztitoszer felszivasa a tisztitoszeres

tartalybol

= Kisnyomasu tevékenység esetén a
készulék automatikusan felszivja a
tisztitoszert a feltoltott tisztitdszeres
tartalybol.

= Toltse fel a tisztitoszer tartalyt tisztitdszer
tabbal vagy tisztitészer koncentratummal
és vizzel (vegye figyelembe az adagolasi
javaslatot a tisztitdszer csomagolasanak
cimkéjén).

Ajanlott tisztitasi modszer

1 Szérjon fel kismennyiség( tisztitdszert a
szaraz feluletre, és hagyja hatni, de ne
varja meg, hogy megszaradjon.

2 Afeloldott szennyez&dést a
nagynyomasu sugarral mossa le.

Az uzemeltetés megszakitasa

= Akézi szordpisztoly nyomodkarjat engedje
el.

= A munka szlneteltetésekor a kézi
szoropisztoly nyomaokarjat biztositsa.

=>» Hosszabb munkaszinet (tobb mint 5
perc) esetén kapcsolja ki a késziléket a
készllék kapcsoldjaval.
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Az liizemeltetés befejezése

=> Ha tisztitdszert kevert hozza: a
tisztitoszer-szivocsovet helyezze egy
tiszta vizzel teli tartalyba és kb. egy percig
jarassa és Oblitse at a készuléket leszerelt
sugarcsé mellett.

A kézi szordpisztoly nyomokarjat engedije
el.

A késziilék kapcsolojat allitsa “0/OFF”
allasba.

Zarja el a vizcsapot.

Nyomja meg a kézi sz6ropisztoly
nyomaokarjat, hogy a rendszerben maradt
nyomast megsziintesse.

A késziiléket valassza le a vizcsaprol.

A sugarcsovet valassza le a kézi
szoropisztolyrol.

A késziuléket roviden kapcsolja be "I/ON",
tartsa nyomva a kézi széropisztoly
nyomaokarjat, amig mar nem folyik ki tobb
viz (kb. 1 perc).

A készUlék kapcsoléjat allitsa "0/OFF"
allasba.

A kézi szo6répisztoly nyomodkarjat
biztositsa a biztositd pecekkel.

Huzza ki a halozati csatlakozot.
Helyezze el a halézati kabelt, a
nagynyomasu témlét és a tartozékot a
készuléken.

Kilon tartozékok

Az extra tartozékok tovabbi felhasznalasi
lehet&séget biztositanak a késziilékhez. Erre
vonatkozolag részletes informaciokat a
Karcher-kereskeddknél kaphat.

Az egyes tisztitasi tevékenységekhez
megfeleld, Karcher tisztitd- és apoldszer
programot ajanlunk. Forduljon tanacsadasért
hozzank vagy kérje az erre vonatkozo,
tajékoztatd anyagokat.
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Apolas és karbantartas

A Sériilésveszély
Minden apolasi és karbantartasi munkalat
megkezdése elbtt kapcsolja ki a készliléket és
hizza ki a hal6zati csatlakozot.
Tisztitas
Hosszabb tarolas elétt, pl. télen:
= Huzza le a sz(ir6t a tisztitdszer
szivocsordl és tisztitsa meg folyoviz alatt.
=> A vizcsatlakozdban taldlhato szlrészitat
huzza ki laposfogoval és tisztitsa meg
folyd viz alatt.

Varakozas
A készilék karbantartasmentes.
Fagyas elleni védelem

A fagy tonkreteszi a késziiléket és a

tartozékokat, ha el6tte nem Uritette le a vizet.

Karok elkerilése érdekében:

= A készlléket az 6ssze tartozékkal egylitt
fagymentes helyen tarolja.

Pétalkatrészek

Kizarolag eredeti Karcher poétalkatrészeket
hasznaljon. A potalkatrészek listaja a jelen
kezelési utmutato végén talalhato.

Hibaelharitas

A kisebb meghibasodasokat a kdvetkez6

attekinté tablazat segitségével On is

megsziintetheti.

Kétség esetén kérjuk, forduljon jogosult

tgyfélszolgalathoz.

A\ Sériilésveszély

Minden apoléasi és karbantartasi munkalat

megkezdése elbtt kapcsolja ki a készliléket és

hiazza ki a halézati csatlakozot.

A Figyelem!

Javitasi munkakat és egyéb tevékenységeket

az elektromos alkatrészeken csak az arra

jogosult vevdszolgalat végezhet el.

A késziilék nem indul be

=> Ellendrizze, hogy a tipustablan feltiintetett
feszlltség megegyezik-e a halézati
feszlltséggel.

=> Ellendrizze a halozati kabelt, hogy nem
sérllt-e meg.



A késziilékben nem jén létre nyomas

=> Ellendrizze a sugarcsé bedllitdjat.

= A készilék légmentesitése: A
nagynyomasu tomlé csatlakoztatasa
nélkul kapcsolja be és addig jarassa a
késziléket, amig a viz buborékmentesen
nem Iép ki a nagynyomasu kimeneten.
Ezutan Ujra csatlakoztassa a
nagynyomasu tomilét.

=> Tisztitsa meg a vizcsatlakozasban Iévé
sz(ir6szitat: ezt kdbnnyen ki lehet hizni egy
laposfogéval.

=> Ellendrizze a nagynyomasu szivattyu
Osszes bemend vezetékét, hogy kelléen
tomitett-e vagy nem dugult-e el.

Erés nyomasingadozas

= Tisztitsa meg a nagynyomasu favokat: A
fuvoka furatabdl tavolitsa el a
szennyez6déseket egy tlvel, majd vizzel
Oblitse ki elére felé.

=> Ellendrizze a befolyd viz mennyiségét.

A nagynyomadsu szivattyu tomitetlen

= A nagynyomasu szivattyl csekély
tomitetlensége miiszaki okokra vezethet®
vissza. Er6s tdmitetlenség esetén
forduljon a jogosultsaggal rendelkezd
vev@szolgalathoz.

Nem szivja fel a tisztitoszert.

= Allitsa a sugarcsévet kisnyomasra.

=> Tisztitsa meg a tisztitészer-szivocséd
szlrgjét.

=> Ellendrizze, hogy nem torik-e meg a
tisztitdszer szivotomlgje.

Miszaki adatok

Aramcsatlakozas

Fesziltség 230V
1~50 Hz

Csatlakozasi teljesitmény 1,7 kW
Halézati biztositd (lomha) 10A
\Védelmi osztaly |
Vizcsatlakoz6

Hozzafolyasi hémérséklet 40°C
(max.)

Hozzafolyasi mennyiség 10 I/min
(min.)

Hozzafolyasi nyomas (max.) 0,2 - 1,2 MPa
Teljesitményre vonatkozoé
adatok

Uzemi nyomas 11 MPa
Max. megengedett nyomas 12 MPa
Szallitott mennyiség, viz 6,3 I/min
Szallitott mennyiség, 0-0,31/min

tisztitdszer
A kézi szoropisztoly 20N
visszalok6 er6hatasa

Kéz-kar rezgéseérték (ISO 1,29 m/s?
5349)

Hangnyomasszint 73 dB(A)
Loa (EN60704-1)

Hangteljesitményszint 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EG)

Méretek

hossz 372 mm
szélesség 355 mm
magassag 902 mm
Suly 15 kg

A miszaki adatok médositasanak jogat
fenntartjuk!
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Megfelel6ségi nyilatkozat

Ezennel tanusitjuk, hogy az alabbiakban
megnevezett gép tervezése és épitési modja
alapjan az altalunk forgalomba hozott
kivitelben megfelel az EK iranyelvek
vonatkozo, alapvetd biztonsagi és
egészségugyi kovetelményeinek. A gép
jovahagyasunk nélkul térténd modositasa
esetén ez a nyilatkozat elveszti

érvényességet.
Termék: nagynyomasu tisztitd
Tipus: 1.636-xxx

Vonatkozo6 eurépai k6zosségi iranyelvek:
98/37/EK

2006/95/EK

89/336/EGK (+91/263/EGK, 92/31/EGK, 93/
68/EGK)

2000/14/EK

Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Kovetett megfelelés megallapitasi eljaras:
V. fliggelék

Hangteljesitményszint dB(A)
Mért: 86
Garantalt: 88

Alulirottak az Ugyvezetés megbizasabdl és
felhatalmazasaval l1épnek fel.

{/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Vazeny zakazniku,

A pred prvnim pouZitim pFistroje si
bezpodminecné peclivé

prectéte tento navod k jeho obsluze a

uschovejte jej pro pozdéjsi pouziti nebo pro

dalSiho majitele.

Oblasti vyuziti pristroje

Tento vysokotlaky Cisti¢ pouzivejte vyhradné

v domacnosti, a sice

— k ¢&isténi stroju, vozll, budov, naradi,
fasad, teras, zahradniho nacini apod. K
cisténi vyuzivejte vysokotlakého paprsku
vody, dle potfeby pouzivejte Cistici
prostfedky.

— P¥i praci s &istiCem pouzivejte pouze
prisluSenstvi, nahradni dily a Cistici
prostfedky schvalené vyrobcem, tj. firmou
Karcher. PFi pouzivani Cisticich
prostfedk( se Fidte pokyny na nich
uvedenymi.

Ochrana zivotniho prostredi
Obalové materidly jsou recyklovatelné.

oy
%@ Obal nezahazujte do domaciho
odpadu, nybrz jej odevzdejte k opétovnému

zuzitkovani.
recyklovatelnych materiald, které se

—
g
X
©
daji dobfe znovu vyuzit. Likvidujte

proto staré pfistroje ve sbérnach k tomuto
ucelu uréenych.

Pristroj je vyroben z hodnotnych

Zaruka

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vydané
nasi pfislusnou distribu¢ni spole¢nosti.
Eventualni poruchy vzniklé na pfistroji
odstranime béhem zarucni doby bezplatné v
pripadé, je-li pfi¢inou poruchy chyba
materialu nebo vyrobce. V pfipadé zaruky se
prosim obratte i s pFisluSenstvim a prodejnim
uctem na Vaseho obchodnika nebo na
nejblizSi autorizovanou servisni sluzbu.

Bezpecnostni pokyny

A Pozor!

B Nikdy se nedotykejte sitového kabelu
vihkyma rukama.

B Pristroj nikdy neuvadéjte do provozu, je-li
poSkozeny sitovy privod i jsou-li vadné

"R

dulezité ¢asti pristroje, jako napf.
bezpecénostni prvky, vysokotlaké hadice Ci
stfikaci pistole.

Nikdy nepracujte s vysokotlakym Cisticem
v prostorach, ve kterych hrozi nebezpeci
exploze!

Pouzivéate-li pristroj v nebezpeénych
prostorach (napr. benzinova pumpa),
dodrzujte bezpodminecné prislusné
bezpecnostni pfedpisy.

Pred kazdym pouZzitim pfistroje
zkontrolujte, zda napajeci vedeni a
zastréka nejsou poskozeny. PoSkozené
napajeci vedeni je nutné nechat
neprodlené vymeénit autorizovanou
servisni sluzbou, resp. odbornikem na
elektrické pfistroje.
Paprsek vysokého tlaku
vody muzZe byt nebezpecény,
je-li s nim zachazeno
neodbornym zptsobem.
Paprsek vysokého tlaku nikdy nesmérujte
na osoby, zvifata, zapnutéa elektricka
zafizeni ¢i na samotny Cistic.

Paprsek nikdy nesméfujte na sebe ¢i na
jiné osoby za tucelem ocisténi odévu Ci
obuvi.

Nikdy neostfikujte pfedméty obsahujici
latky Zivotu nebezpecéné (napf. azbest).
Pneumatikam/ventilam pneumatik hrozi
poskozeni resp. prasknuti pri ostfikovani
vysokotlakym paprskem. Prvnim
priznakem takového poSkozeni je
zabarveni pneumatiky. Poskozené
pneumatiky/ventily pneumatik jsou Zivotu
nebezpecné. Pri Cisténi dodrzujte
vzdalenost paprsku vody nejméné 30 cm!
Pristrojem nikdy nenasavejte kapaliny
obsahujici rozpoustédla ¢i nefedéné
kyseliny nebo samotna rozpoustédla, jako
napr. benzin, fedidla barev nebo topny
olej. Vypary takovych latek jsou vysoce
vznétlivé, explozivni a jedovaté. Nikdy
nepouZivejte aceton, nefedéné kyseliny ¢i
rozpoustédla, nebot’ mohou poskodit
material pristroje.

Upozornéni

PouZziti nevhodnych prodluzovacich
vedeni miZe mit nebezpeéné nasledky.
Pracujete-li s istiCem venku, pouZivejte

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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Jjen takova prodluzovaci vedeni, kteréa jsou
prislusnym zpisobem schvalena a

oznacena a ktera maji dostatecny prirez:

1-10m: 1,5 mm?
10 - 30 m: 2,5 mm?

B VZdy nez zacnete s pfistrojem pracovat,
zkontrolujte vysokotlakou hadici, zda neni
poskozena. PoSkozenou hadici ihned
vymérite.

B Kvalita vysokotlakych hadic, armatur a
spojek je dilezita pro bezpecnost prace s
cisticem. PouZivejte proto pouze
vysokotlaké hadice, armatury a spojky
doporucené vyrobcem, tj. firmou Kércher.

B Pristroj nepouzivejte, pokud se v dosahu
nachazeji jiné osoby, které nemaji
ochranny odév.

m Cistici prace, pfi kterych vzniké odpadova
voda obsahujici olej (napfr. pri ¢isténi
motoru i podvozku automobilu), se sméji
provadét vyhradné na mistech k tomu
urcenych (mycky), disponujicich
odlucovacem oleje.

Informace

B S pfistrojem nesmi pracovat déti nebo
osoby, které nebyly seznameny s
navodem k jeho pouZiti.

B Uzivatel smi pristroj pouzivat pouze k
ucelam, ke kterym byl pfistroj vyroben. PFi
praci s pfistrojem je uZivatel povinen dbat
mistnich specifik a brat ohled na osoby,
nachézejici se v blizkosti pfistroje.

B Pri ¢isténi lakovanych povrchovych ploch
dodrzujte vzdalenost paprsku vysokého
tlaku vody od plochy min. 30 cm, abyste
zabranili poskozeni plochy.

B Za ucelem ochrany pred odstrikujici
vodou ¢i necistotami noste pfi praci s
cisticem ochranny odév a ochranné bryle.

B Nikdy pfistroj nenechavejte bez dozoru,
Je-li v provozu.

B Tento pristroj byl koncipovan pro pouZziti
jen takovych Cisticich prostredkd, které
jsou dodavany, resp. doporuceny
vyrobcem, tj. firmou Kércher. PouZiti
jinych cisticich prostredk( & chemikalii by
mohlo mit negativni vliv na bezpecnost
pfistroje.

B Dbejte na to, aby nedoSlo k poskozeni
sitového ¢i prodluzovaciho vedeni
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nasledkem prejeti vedeni, jeho skripnutim
Ci tahanim za néj trhavym pohybem.
Sitové vedeni chrarite pfed Zarem, olejem
a ostrymi hranami.

B Spojeni sitového a prodluZovaciho vedeni
nesmi leZet ve vodé.

B VeSkeré casti pristroje, kterymi je veden
el. proud, musi byt chranény pred
stfikajici vodou.

B P¥jstroj smi byt zapojen jen do takového
el. privodu, ktery byl instalovan
kvalifikovanym elektrikafem v souladu s
mezinarodni normou IEC 60364 o
elektrické instalaci budov.

B Pristroj zapojujte pouze na stfidavy proud.
Napéti musi byt shodné s udaji o napéti
na typovém Stitku pristroje.

B Minimalini pojistka zasuvky 10 A (pomala).

B Abyste zabranili urazam vlivem el.
proudu, doporucujeme pouZzivat zasuvky
s predrazenym proudovym chranicem
(jmenovita hodnota sily proudu
vypinaciho mechanismu max. 30 mA).

B Zastrcka a spojeni pouzivaného
prodluzovaciho vedeni musi byt
vodotésné.

B Prodluzovaci vedeni vzdy kompletné
odmotejte z kabelového navijaku.

Bezpecnostni prvky

Bezpecnostni prvky slouzi k ochrané pred
poranénimi a nesmi se ménit ¢i obchazet.
Hlavni spinaé

Zabranuje neumyslnému zapnuti pfistroje. Pfi
preru$eni prace nebo pfi ukonéeni provozu
vypnéte.

Pojistna zapadka

Pojistna zapadla na stfikaci pistoli zabranuje
neumysinému zapnuti pfistroje.

Uvedeni do provozu/Obsluha

Vyznam pouzitych zkratek:
HD = Vysoky tlak
RM = Cistici prostfedek

Popis pristroje

PFi vybaleni zkontrolujte obsah zasilky, zda
nechybi pfisluSenstvi ¢i zda dodany pfistroj
neni poskozen. Pfi §kodach zplsobenych



dopravou informujte laskavé Vaseho
obchodnika.
Zobrazeni viz strana 2
Hlavni spina¢ EIN/AUS (ZAP/VYP)
Sitovy kabel se zastr¢kou
Vystup HD
Hadice HD
Vysokotlaka stfikaci pistole s pojistnou
zapadkou
Pfipojka na vodu se sitkem
Spojovaci element pro pfivod vody
Nadrz na Cistici prostfedek
Saci hadice na Cistici prostfedek s filtrem
0 Schranka na pfisluSenstvi, rozpraSovaci
trubka
11 Schranka na pfisluSenstvi, hadice HD
12 Schranka na pfisluSenstvi, ruéni stfikaci
pistole
13 Prepravni drzadlo
14 Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci
tlaku (Vario Power)
15 Vysokotlaka trubka s frézou na necistoty

a b ON -
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Pred uvedenim do provozu

Pfi dodani nejsou vysokotlaka hadice a

vysokotlaka stfikaci pistole namontovany, aby

se zabranilo jejich pfipadnému zlomeni. Obé

laskavé namontujte, nez uvedete pfistroj do

provozu.

=>» Zaijistovaci svorku na stfikaci pistoli
vytlacte ven, pouzijte k tomu napf. malého
Sroubovaku.

= Spojte vysokotlakou hadici se stfikaci
pistoli.

= Svorku zatlaéte az zapadne. Tahem za
vysokotlakou hadici se ujistéte, zda je
spojeni spolehlivé.

=>» Odstrarite sponku kabelu z vysokotlaké
hadice a hadici vymotejte.

Zasobovani vodou

Zasobovani vodou a vedeni vody

Hodnoty pfipojeni viz typovy Stitek, resp.

Technické udaje.

Dbejte pokynu pfisluSné mistni organizace

zajist'ujici zasobovani vodou.

=> Pouzivejte hadice vystuzené tkaninou
(neni soucasti zasilky) ve spojeni s
obvyklym zavitem. - minimalni pramér 1/2
palce (13 mm). - minimalni délka 7,5 m.

=> ZAvit, ktery je soucasti zasilky,
nasroubujte na pfistrojovou pfipojku na
vodu.

= Vodni hadici nasadte na zavit pfistroje a
pripojte k vodovodnimu kohoutku.

A\ Pozor!

Nikdy neuvéadéjte Cisti¢ do provozu "nasucho”,

tzn. je-li vodovodni kohoutek uzavien. Mohlo

by tim dojit k poSkozeni vysokotlakého

Cerpadla.

V pfipadé vyskytu necistot v pfivodni vodé

bezpodmineéné pouzijte vodni filtr Kdrcher

(zvlastni prislusenstvi - obj. €. 4.730-059).

Pristroj neni vhodny k provozu v siti

pitné vody. K provozu s pitnou vodou

doporuéujeme pouzit vhodny

systémovy oddélovac firmy Kércher.

Nasavani vody z oteviené nadrze

Vysokotlaky Cisti€ je vybaven pfislusenstvim,

umoziujicim nasavani vody napf. z kadi na

destovou vodu, tdni apod. (max. saci vyska

0,5 m).

= K ochrané vysokotlakého Cerpadla a
prisluSenstvi pouzivejte vodni filtr Karcher
(zvlastni prislusenstvi, obj. ¢. 4.730-059).
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Tento filtr slouzi k zachyceni necistot
obsazenych v pfivodové vodeé.

= Standardni zavitovy systém je nevhodny k
sani, pouzivejte proto saci hadici Karcher
s filtrem (zvlastni pfisluSenstvi, obj. €.
4.440-238), kterou zaveésite do kadé s
destovou vodou.

= Pred uvedenim do provozu pfistroj
odvzdusnéte. PFistroj zapnéte bez
nasazené vysokotlaké hadice a nechte ho
bézet, dokud na konci vysokotlaké hadice
nezacne vytékat voda bez vzduchovych
bublinek. Pfistroj vypnéte a namontujte
vysokotlakou hadici.
Upozornéni: Pristroj odvzdusnite rychleji,
pokud saci hadici pfed odvzdusnénim
naplnite vodou.

Uvedeni pristroje do provozu

7

NaSroubujte vysokotlakou hadici na vstup
pro hadici na pfistroji.

Stfikaci trubku Vasi volby nasadte na
stfikaci pistoli a oto¢enim o 90° doprava ji
upevnéte.

Otocte vodovodnim kohoutkem.

Zasurite sitovou zastréku do zasuvky.
Hlavni spina¢ nastavte na ,I/ON“ (I/ZAP).
Tlakem uvolnéte pojistnou zapadku na
vysokotlaké stfikaci pistoli a stisknéte
packu.

7
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Provoz s vysokym tlakem

I\ Nebezpeéi poranéni

Paprsek vody, vychazejici z vysokotlaké

trysky, vyvolava silny zpétny néraz na strikaci

pistoli. Bezpecné a jisté se proto postavte a

pistoli a vysokotlakou trubku pevné drzte.

Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci tlaku

(Vario Power).

Pro obvyklé ¢isténi. Pracovni tlak Ize nastavit

stupriovité mezi ,Min“ a ,Max®.

= Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

= Nastavte ocelovou trubku do poZzadované
polohy.

Vysokotlaka trubka s frézou na necistoty
Pro tézka znecisténi.
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Provoz s pouzitim Cisticiho prostiredku

Informace:

Cistici prostfedek je moZno pfidévat pouze za

nizkého tlaku.

VSechny myci kartace nabizené firmou

Kércher jsou vhodné pro praci s pouzitim

Cisticich prostredku.

= Pouzivejte ocelovou trubku s regulaci
tlaku (Vario Power).

=> Ocelovou trubku nastavte do polohy ,Mix"
— nizky tlak.

Pridatné nasavani Cisticiho prostredku z

nadrze na Cistici prostredek

=> P¥i praci za nizkého tlaku je Cistici
prostfedek automaticky nasavan z
naplnéné nadrze na distici prostfedek.

= Napliite nadrz gisticiho prostfedku
tabletou disticiho prostfedku a vodou
nebo koncentratem Cisticiho prostfedku a
vodou (dodrzujte doporuceni pro
davkovani uvedené na etiketé Cisticiho
prostredku).

Doporuc¢ovana metoda cisténi

1 Cistici prostfedek Usporné nastfikejte na
suchy povrch a nechte plsobit (ne vSak
oschnout).

2 Uvolnénou necistotu oplachnéte
paprskem vysokého tlaku.

Preruseni provozu

Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.

V pracovnich pfestavkach zajistéte packu
na stfikaci pistoli pojistnou zapadkou.

=> P¥i delSich prestavkach (déle nez 5 minut)
pFistroj vypnéte hlavnim vypinacem.

v

Ukon¢eni provozu

=>» Byl-li pfidavan cistici prostfedek: Zavéste
hadici na Cistici prostfedek do nadoby s
Cistou vodou, odmontujte stfikaci trubku a
pristroj na cca 1 minutu zapnéte a nechte
proplachnout.

Uvolnéte stisk packy na stfikaci pistoli.
Hlavni spina¢ nastavte na ,0/OFF“ (0O/
VYP).

Zavrete vodovodni kohoutek.

Stisknéte packu na stfikaci pistoli za
ucelem odstranéni zbylého tlaku ze
systému.

L0



PFistroj odpojte od pfivodu vody.
Rozpojte vysokotlakou trubku a stfikaci
pistoli.

Pristroj kratce zapnéte nastavenim
hlavniho spinace na ,I/ON* (I/ZAP) a
packu na pistoli drzte stisknutou, dokud
voda nepfestane vytékat (cca 1 minutu).
Hlavni spina¢ nastavte na ,0/OFF* (0/
VYP).

Packu na pistoli zajistéte pojistnou
zapadkou.

Vytahnéte zastréku ze sité.

Upevnéte na pfistroji sitovy kabel,
vysokotlakou hadici a pfisluSenstvi.

vV
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Zvlastni prislusenstvi

Zvlastni pfislusenstvi rozSifuje moznosti
obdrzite u Vaseho obchodnika s pfistroji
Karcher.

Cistici prostiredek

Pro razné gistici ukony doporucujeme
pouzivat prostfedky z nabidky Cisticich
prostfedkl a prostfedku k idrzbé firmy
Karcher. Za u¢elem spravné volby si nechte
poradit odborniky firmy Karcher a vyzadejte si
pfislusné informace.

Osetrovani a udrzba

A Nebezpeci poranéni

Nez zacnete provadét jakékoli udrzbarske

prace na pfistroji, vytahnéte zastrcku ze sité.

Cisténi

Pred uskladnénim na delSi dobu, napf. na

zimu:

=> Sejméte filtr z hadice na cistici prostredky
a oplachnéte jej pod tekouci vodou.

=>» Sitko pfipojky na vodu vyjméte plochymi
kleStémi a vycistéte jej pod tekouci vodou.

Udrzba
Udrzba pistoje neni nutna.
Ochrana proti zamrznuti

Neni-li ze zafizeni a pfislusenstvi beze zbytku
vypusténa voda, mraz zafizeni a pfislusenstvi
znic¢i. Jak pfedchazet Skodam

=>» Zafizeni s Uplnym pfislusenstvim
ukladejte na misto chranéné pred
mrazem.

Nahradni dily

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily
firmy Karcher. Pfehled nahradnich dill
nejdete na konci tohoto navodu na pouziti.

Pomoc pfi poruchach

Drobné poruchy miizete odstranit sami s

pomoci nasledujicich udaju.

V pfipadé nejistoty se laskavé obratte na

autorizovanou servisni sluzbu firmy Kércher.

A Nebezpeci poranéni

Nez zacnete provadét jakékoli tdrzbarské

prace na pristroji, vytahnéte zastrcku ze sité.

A Pozor

Veskeré opravarské prace na elektrickych

castech pfistroje smi provadét pouze

autorizovana servisni sluzba firmy Kércher.

Pristroj nestartuje

= Zkontrolujte, zda napéti uvedené na
typovém Stitku pfistroje souhlasi se
skute€nym napétim zdroje el. proudu.

= Presvédcte se, zda sit'ovy kabel neni
poskozeny.

Pristroj nevytvari dostatecny tlak

= Zkontrolujte nastaveni na stfikaci trubce.

= Pristroj odvzdusnéte: Nechte pfistoj
bézet bez zapojené vysokotlaké hadice,
dokud na konci vysokotlaké hadice
nebude vytékat voda bez vzduchovych
bublinek. Poté vysokotlakou hadici opét
nasadte.

= Vycistéte sitko v pfipojce na vodu.
Vyjmete ho snadno pomoci plochych
klesti.

=>» Prekontrolujte veskera pfivodni vedeni
Cerpadla, zda jsou té&sna €i nejsou
ucpana.

Silné kolisani tlaku

= Vycistéte vysokotlakou trysku Odstrarite
jehlou nedistoty z otvoru trysky a
proplachnéte ji vodou.

=>» Zkontrolujte mnozstvi pfivodni vody.

Vysokotlaka hadice je netésna

= Mirna netésnost vysokotlaké hadice je
podminéna technicky. V pfipadé vyrazné
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netésnosti je tfeba vyhledat
autorizovanou servisni sluzbu firmy
Kércher.
Pristroj nenasava cistici prostredek
=>» Stiikaci hadici nastavte na nizky tlak.
=> Vydistéte filtr saci hadice na Cistici
prostfedek.
=>» Zkontrolujte saci hadici Cisticiho
prostfedku kvili zZlomdm.

Technické parametry

Privod el. proudu

Napéti 230V
1~50 Hz

Pfikon 1,7 kW
Sitova pojistka (pomald) 10A
Ochranna tfida |
Privod vody

Teplota pfivodu (max.) 40°C
Pfrivadéné mnozstvi (min.) 10 I/min
Pfivodni tlak (max.) 0,2-1,2MPa
Vykonnostni parametry

Pracovni tlak 11 MPa
Max. pfipustny tlak 12 MPa
Cerpané mnozstvi vody 6,3 I/min
Mnozstvi naplnéného 0-0,31/min

Gisticiho prostredku
Sila zpétného narazu 20N
vysokotlaké pistole

Hodnota vibrace ruka-paze 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Hladina akustického tlaku 73 dB(A)
Lpa (ENG0O704-1)

Hladina akustického tlaku 88 dB(A)
Lwa (2000/14/ES)

Rozméry

Délka 372 mm
Sitka 355 mm
VySka 902 mm
Hmotnost 15kg

Technické zmény vyhrazeny.
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Prohlaseni o konformité

Timto prohlaSujeme, Ze nize oznacené stroje
odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstrukénim provedenim, stejné jako nami
do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, pfisluSnym zasadnim
pozadavkim o bezpecnosti a ochrané zdravi
smérnic ES. P¥i jakychkoli na stroji
provedenych zménach, které nebyly nami
odsouhlaseny, pozbyva toto prohlaseni svou
platnost.

Vyrobek: Vysokotlaky ¢isti¢

Typ: 1.636-xxx

Prislusné smérnice ES:

98/37/ES

2006/95/ES

89/336/EHS (+91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/
68/EHS)

2000/14/ES

Pouzité harmonizaéni normy

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Pouzity postup posuzovani shody:
Ptiloha V

Hladinu akustického dB(A)

Namerenou: 86
Garantovanou 88

Podepsani jednaji v povéfeni a s plnou moci
jednatelstvi

%(2 — W @gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



Spostovani kupec,

A "" Pred prvo uporabo naprave
preberite to navodilo za
obratovanje in se po njem ravnajte. To

navodilo za uporabo shranite za poznej$o
rabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta visokotlacni Cistilec uporabljajte izkljuéno

za privatno gospodinjstvo:

— za CiS€enje strojev, vozil, zgradb, orodij,
fasad, teras, vrtnih naprav itn. z
visokotlacnim vodnim curkom (po potrebi
z dodatkom distilnega sredstva).

— z deli pribora, nadomestnimi deli in
Cistilnimi sredstuvi, ki jih je dovolil Karcher.
Upostevajte napotke, ki so prilozeni
Cistilnim sredstvom.

Varstvo okolja

@ Embalazo je mogoce reciklirati.

Prosimo, da embalaze ne odlagate
med gospodinjski odpad, pac¢ pa jo oddajte v
ponovno predelavo.

C—

H Stare naprave vsebujejo pomembne
b:.) materiale, ki so namenjeni za
nadaljnjo predelavo. Zato stare
naprave zavrzite s pomocjo ustreznih
zbiralnih sistemov.

Garancija

V vseh deZelah veljajo garantni pogoiji, ki jih
definirajo pripadajoca predstavnistva
proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na
napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih
oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v
garantnem Casu brezpla¢no. V primeru, da se
naprava pokvari, se z originalnim raunom in
pripadajoc¢im priborom oglasite pri prodajalcu
oziroma pri najblizji pooblasceni servisni
sluzbi.

Varnostni napotki

A\ Nevarnost

B OmreZnega vti¢a in vtiCnice nikoli ne
prijemajte z mokrimi rokami.

B Stroja ne poganjajte ¢e so omrezni
prikljuéni vod ali pomembni deli stroja,
npr.varnostni elementi, visokotlacne gibke
cevi, brizgalna pistola, poSkodovani.

B Prepovedano je obratovanje v podrocjih,
kjer obstaja nevarnost eksplozij.

B Pri uporabi naprave v nevarnih podrocjih
(npr. bencinske ¢rpalke) je treba
upoStevati ustrezne varnostne predpise.

B Pred vsako uporabo preverite ali na
prikljuénem kablu z omreZnim vit¢em
obstajajo poSkodbe. PosSkodovani
prikljucni kabel takoj dajte na zamenjavo
pooblasceni servisni sluZbi/elektricarju.

B Visokotlacni curki so lahko
pri nestrokovni uporabi
nevarni. Curka nikoli ne
usmerjajte na osebe, Zivali,
aktivno elektricno opremo ali na sam stroj.

B Curka ne usmerjajte na druga ali nase, da
bi ocistili oblacila ali obutev.

B S paro ne Skropite predmetov, ki
vsebujejo zdravstveno Skodljive snovi
(npr. azbest).

B Pnevmatike vozil/ventili pnevmatik se
lahko z visokotlacnim curkom po$kodujejo
in pocijo. Prvi znak tega je sprememba
barve pnevmatike. PoSkodovanje
avtomobilske pnevmatike/ventili
pnevmatik so smrtno nevarni. Pri ¢isS¢enju
ohranite najmanjso oddaljenost curka od
30 cm!

B Nikoli ne vsesavajte tekocin s topili ali
nerazredCenih kislin in topil! Tu spadajo
npr. bencin, razredCila ali kurilno olje.
Razprsena megla je visoko vnetljiva,
eksplozivna in strupena. Ne vsesavajte
acetona, nerazredcenih Kislin ali topil, ker
lahko napadeju materiale uporabljene na
stroju.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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A\ Opozorilo

B Neprimerni podaljSevalni kabli so lahko
nevarni. Na odprtem uporabljajte le za to
dovoljene in ustrezno oznacene
podaljSevalne kabe z zadostnim prerezom
vodicev:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Pred vsakim zagonom preverite gibko
visokotlaéno cev na posSkodbe.
Poskodovano visokotlacno gibko cev
takoj zamenijajte.

B Visokotlacne gibke cevi, armature in
vezave so pomembne za varnost stroja.
Uporabljajte le visokotlacne gibke cevi,
armature in vezave, ki jih je priporocil
proizvajalec.

B Naprave ne uporabljajte, Ce se v njenem
dosegu nahajajo druge osebe, razen, ce
slednje nosijo zascitna oblacila.

m Cistilna dela, pri katerih nastajajo oljnate
odpadne vode, kot je npr. pomivanje
motorjev, podvozja se smejo izvajati samo
v pralnicah z odvodom za olje.

Napotek

B S strojem ne smejo delati otroci,
mladoletne ali neusposobljene osebe.

B Uporabnik mora stroj uporabljati v skladu
z njegovim namenom. Mora upoStevati
lokalne danosti in pri delu s strojem paziti
na osebe v okolici.

B Pri ¢isCenju lakiranih povrSin ohranjujte
oddaljenost curka od najmanj 30 cm, da
se izognete poSkodbam.

B Za zascito pred brizganjem vode ali
umazanije nosite primerno za$citno
obleko in za$citne ocale.

B Stroja med obratovanjem nikoli ne
puscajte brez nadzora.

B Ta stroj je razvit za uporabo Cistilnih
sredstev, ki jih je dostavil ali priporo€il
proizvajalec. Uporaba drugih Cistilnih
sredstev ali kemikalij lahko ovira varnost
stroja.

B Pazite na to, da se omrezni ali
podaljSevalni kabel s prevoZenjem,
stiskanjem, vieCenjem ali podobnim ne
unici ali poskoduje. OmrezZne kable
za$citite pred vrocino, oljem in ostrimi
robovi.
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B Spoj omreZnega priklju¢nega/
podaljSevalnega kabla ne sme lezati v
vodi.

B Vsj deli pod napetostjo v delovnem
obmocju morajo biti zasc¢iteni pred vodnim
curkom.

B Stroj se sme prikljucevati samo na
elektricni prikljucek, ki ga je
elektroinStalater izvedel v skladu z IEC
60364.

B Stroj prikljucujte samo na izmenicni tok.
Napetost se mora ujemati s tipsko
plo&cico stroja.

B Minimalno varovanje vti¢nice 10 A
(prozno).

B Za izogibanje elektricnim nesreCam
priporocamo, da uporabljate vtiCnice s
predvklopljenim za$citnim stikalom (maks.
30 mA nazivne jakosti sproZilnega toka).

B Vii¢ in vezava uporabljenega
podaljSevalnega kabla morata biti
vodotesni.

B Podaljsevalni kabel vedno do konca
odvijte z bobna za navijanje kabla.

Varnostne naprave

Varnostne naprave sluZijo za zascito pred
poskodbami in se jih ne sme spreminjati ali
ignorirati.

Stikalo naprave

To stikalo preprecuje nenameren vklop
naprave. Pri odmorih med delom ali pri
zakljucku dela izklopite napravo.

Varnostna zaskocka

Varnostna zaskoCka na roc¢ni brizgalni pistoli
prepre€uje nenameren vklop stroja.



Zagon [ upravljanje

Definicija uporabljenih okrajSav:
VT = visoki tlak
CS =¢istilno sredstvo

Opis naprave

Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa
manjka pribor oz. ali obstajajo poskodbe. V
primeru transportnih poSkodb obvestite
svojega prodajalca.

Oglejte si slike na strani 2

1 Stikalo na stroju (ON/OFF)

2 Omrezni priklju¢ni kabel z vticem

3 VT-izhod

4 Gibka VT-cev

5 Roc&na brizgalna pistola z varnostno
zaskocko

6 Prikljucek za vodo s sitom

7 Spojni del za priklju¢ek za vodo

8 Rezervoarza CS

9 Cev za sesanje CS s filtrom

10 Nosilec pribora, brizgalna cev

11 Nosilec pribora, VT gibka cev

12 Nosilec pribora, ro¢na brizgalna pistola

13 Transportni ro¢aj

14 Brizgalna cev z reguliranjem tlaka (Vario
Power)

15 Brizgalna cev s strgalom za umazanijo

Pred zagonom

Pri dostavi stroja VT-cev in ro¢na brizgalna
piStola zaradi nevarnosti pregibanja Se nista
montirani. Montirajte jih pred prvim zagonom.
= Varnostne sponke v ro¢ni brizgalni pistoli
izrinite npr. z majnim izvijaCem.
=>» Spojite VT-cev in ro¢no brizgalno pistolo.
=> Spono vtiskajte dokler se ne zaskodi,
varen spoj preverite z vle¢enjem VT-cevi.
= Vezaj kabla locite z VT-cevi in odvijte VT-
cev.

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo iz vodovoda

Priklju¢ne vrednosti poglejte na tipski tablici/v

tehni¢nih podatkih.

Upostevaijte predpise podjetja za oskrbo z

vodo.

= Uporabljajte s platnom ojacano cev (ni v
obsegu dobave) z obi¢ajnim priklju¢kom: -
premer najmanj 1/2 palca (13 mm). -
dolZina najmanj 7,5 m.

=>» Prilozen prikljucni del privijte na prikljuc¢ek
stroja za vodo.

= Cev za vodo nataknite na prikljucek stroja
in ga prikljucite na pipo.

N Opozorilo

Visokotlacnega Ccistilca nikoli ne poganjajte z

odprto pipo, ker suhi tek lahko privede do

poskodbe VT-Crpalke.

Pri umazaniji v dovodni vodi obvezno

uporabite Kércherjev vodni filter (posebni

pribor-naro¢.$t. 4.730-059).

Naprava ni primerna za obratovanje

na omreZju za pitno vodo. Za

obratovanje s pitno vodo se mora

uporabiti ustrezen locilnik sistemov

podjetja Kércher.

Sesanje vode iz odprtih posod

Ta visokotlacni Cistilec je z ustreznim

priborom primeren za vsesavanje povrsinske

vode npr iz sodov za dezevnico ali ribnikov

(sesalna viSina maks. 0,5 m).

= Za zascito VT-Crpalke in pribora
uporabljajte Karcherjev vodni filter
(posebni pribor, kataloska Stevilka 4.730-
059). Le-ta filtrira nesnago v dovodni vodi.

=>» Standardni spojni sistem ni primeren za
sesalno obratovanje, zato uporabite
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Kércherjevo sesalno cev s filtrom
(posebni pribor, kataloSka §t. 4.440-238)
in jo obesite v sod za dezevnico.

=>» Stroj odzracite pred zagonom: Stroj
vklopite brez priklju¢ene VT-cevi in pustite
ga, da dela dokler voda na VT-izhodu ne
zacne izhajati brez mehurckov. Izklopite
stroj in prikljucite VT-cev.
Opozorilo: Naprava se hitreje odzraci, e
gibko sesalno cev pred tem napolnite z
vodo.

Zagon

VT-cev privijte na VT-izhodu stroja.
Zeleno brizgalno cev nataknite na ro¢no
brizgalno pistolo in jo pritrdite z
obracanjem za 90° na desno.

Odprite pipo.

Omrezni vti€ vtaknite v vti€nico.

Glavno stikalo na "I/ON".

Varnostno zaskocko na roc¢ni brizgalni
pistoli deblokirajte s pritiskom in povlecite
rocico.

L7

vy vy

Delo z visokom tlakom

N\ Nevarnost poskodb

Zaradi izhajajo¢ega vodnega curka na
visokotlacni Sobi deluje na ro¢no brizgalno
pistolo povratna sila. Poskrbite za varno
stojisCe in Evrsto primite roéno brizgalno
pistolo ter brizgalno cev.

Brizgalna cev z reguliranjem tlaka (Vario
Power)

Za obi¢ajne Cistilne naloge. Delovni tlak se
lahko zvezno regulira med "Min" in Max".
=>» Spustite rocico ro¢ne brizgalne pistole.
=> Brizgalno cev obrnite na Zeljen poloZaj.

Brizgalna cev s frezalom za umazanijo
Za trdovratno umazanijo.

Obratovanje s cistilom

Napotek:

CS se lahko dodaja le v podrodju nizkega

tlaka.

Za delo s cCistilnimi sredstvi so predvidene vse

krtace za pranje, ki jih priporoca Kércher.

=>» Uporabite brizgalno cev z reguliranjem
tlaka (Vario Power).

=>» Brizgalno cev obrnite na polozaj "Mix" -
nizek tlak.

108 Slovenséina

Sesanje CS iz rezervoarja za CS

= Pri nizkotlagnih delih se CS samodejno
sesa iz napolnjenega rezervoarja za CS.

= Posodo napolnite s CS in vodo ali
konzentratom CS in vodo (upostevaijte
navodila za doziranje na nalepki Cistilnega
sredstva).

Priporo¢ljiva ¢istilna metoda

1 Cistilno sredstvo varéno razprsite po suhi
povrsini in ga pustite delovati (ne pa da se
posusi).

2 Raztopljeno umazanijo splaknite z
visokotla&nim curkom.

Prekinitev dela

Spustite ro€ico ro€ne brizgalne pistole.
Med delovnimi premori zavarujte rocico
ro€ne brizgalne pistole z varnostno
zaskocko.

=>» Pri daljSih delovnih premorih (ve¢ kot 5
minut) stroj dodatno isklopite na stikalu
stroja.

vV

Zaklju€evanje dela

7

Ce je CS dodano: Cev za sesanje CS
obesite v posodo s Cisto vodo, stroj
vklopite okoli 1 minuto z lo€eno brizgalno
cevjo in splaknite jo.

Spustite ro€ico ro€ne brizgalne pistole.
Stikalo stroja na "0/OFF".

Zaprite pipo.

Pritisnite roCico ro€ne brizgalne pistole, da
iz sistema izpustite Se obstojeci tlak.
Stroj lo€ite s prikljucka za vodo.
Brizgalno cev loCite z ro¢ne brizgalne
pistole.

Stroj kratko vklopite "I/ON", ro€ico ro¢ne
brizgalne pistole pritskajte dokler voda ne
preneha iztekati (ca. 1 min).

Stikalo stroja na "0/OFF".

Rocico ro¢ne brizgalne pistole zavarujte z
varnostno zaskocko.

Omrezni vti€ izvlecite iz vticnice.
Omrezni prikljuéni kabel, gibka VT-cev in
pribor pospravite na stroj.

Vo vy
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Dodatni pribor

Posebni pribor razSirja moznosti uporabe
vaSega stroja. PodrobnejSe informacije o tem
boste prejeli pri vaSem prodajalcu Karcher.

Cistilno sredstvo

Priporoamo na$ program Karcherjevih
Cistilnih sredstev in sredstev za nego, ki
ustreza posamezni Cistilni nalogi. Dovolite, da
vas svetujemo in o tem zahtevaijte informacije.

Nega in vzdrzevanje

A\ Nevarnost poskodb
Pred vsemi negovalnim in vzdrZevalnimi deli
izklopite stroj in omreZni vti¢ izvlecite iz
vticnice.
Ciséenje

Pred daljSim skladi§¢enjem, npr. pozimi:
=> Filter izvlecite iz cevi za sesanje Cistilnega

sredstva in ga o istite pod teko¢o vodo.
=> Sito v priklju¢ku za vodo izvlecite s

ploscatimi kleS€ami in ga o istite pod

tekoc€o vodo.

Vzdrzevanje
Stroja ni treba vzdrzevati.
Zascita pred zamrznitvijo

Ce voda ni popolnoma izpraznjena, zmrzal

unici napravo in pribor. Za preprecitev Skod.

=> Napravo s celotnim priborom shranjujte v
prostoru, varnem pred zmrzaljo.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne Karcherjeve
nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov
boste nasli na koncu tega navodila za
uporabo.

Pomo¢€ pri motnjah

ManjSe motnje lahko odpravite sami s

pomocjo naslednjega pregleda.

V primeru dvoma se obrnite pooblasc¢eni

servisni sluzbi.

A\ Nevarnost poskodb

Pred vsemi negovalnim in vzdrzevalnimi deli

izklopite stroj in omreZni vti¢ izvlecite iz

vticnice.

A Opozorilo

Popravila in posege na elektricnih sestavnih

delih sme opravijati le pooblas¢ena servisna

sluzba.

Stroj se ne zazene

=> Preverite ali se navedena napetost na
tipski tablici ujema z napetostjo vira
elektri¢ne energije.

= Omrezni prikljuéni kabel preverite zaradi
morebitnih posSkodb.

V stroju se ne ustvarja tlak.

=> Preverite nastavitev na brizgalni cevi.

= Odzradite stroj: Pustite, da stroj dela brez
priklju¢ene VT-cevi dokler voda na VT-
izhodu ne zacne izhajati brez mehurckov.
Potem ponovno prikljucite VT-cev.

=>» Ocistite sito v priklju¢ku za vodo: Lahko ga
izvleCete s plosc¢atimi kleS¢ami.

= Vse dotocne vode do VT-Crpalke preverite
na tesnost ali zamasSenost.

Mocne spremembe tlaka

=> Odistite visokotlatno $obo: umazanijo iz
odprtin Sobe odstranite z iglo in splaknite
jo proti naprej z vodo.

=>» Preverite koli¢ino dotoka vode.

VT-¢rpalka ne tesni

= Neznatna prepustnost VT-Crpalke je
tehni¢no pogojena. Pri mo¢nejsi
prepustnosti se obrnite na pooblaséeno
servisno sluzbo.

Ni vsesavanja cCistilnega sredstva

=> Nastavite brizgalno cev na nizek tlak.

= Oistite filter na cevi za sesanje CS.

2 Preglejte cev za sesanje CS zaradi
morebitnih pregibov
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Tehni€ni podatki

Elektriéni prikljucek

Napetost 230V
1~50 Hz

Prikljuéna mo¢ 1,7 kKW
Omrezna varovalka (inertna) 10A
Razred zascite I
Vodni prikljucek

Temperatura dotoka (maks.) 40°C
Koli¢ina dotoka (min.) 10 I/min
Pritisk dotoka (maks.) 0,2-1,2MPa
Podatki o zmogljivosti

Delovni tlak 11 MPa
Maks. dovoljeni tlak 12 MPa
Crpalna koli¢ina, voda 6,3 I/min
Crpalna koligina, gistilno 0-0,31/min
sredstvo

Povratna sila ro€ne 20N
brizgalne pistole

Vrednost vibracij rok (ISO 1,29 m/s?
5349)

Izmerjen nivo hrupa 73 dB(A)
Lpa (ENGO704-1)

Nivo hrupa ob obremenitvi 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EG)

Mere

Dolzina 372 mm
Sirina 355 mm
VisSina 902 mm
Teza 15 kg

Pridrzana pravica do tehni¢nih sprememb!
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S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni
stroj zaradi svoje zasnove in nacina izdelave
ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim
zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi
svojo veljavnost, ¢e kdo napravo spremeni
brez naSega soglasja.

Proizvod: visokotlacni Gistilec

Tip: 1.636-xxx

Zadevne ES-direktive:

98/37/ES

2006/95/ES

89/336/EGS (+91/263/EGS, 92/31/EGS, 93/
68/EGS)

2000/14/ES

Uporabljene usklajene norme:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Postopek ocenjevanja skladnosti:
Priloga V
Raven zvoéne moci dB(A)

Izmerjeno:
Zajamceno: 88

Podpisniki ravnajo po navodilih in s
pooblastilom vodstva podjetja.

%(2 — W @gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



Szanowny Kliencie!

A Przed rozpoczeciem
uzytkowania sprzetu nalezy

przeczytaé ponizsza instrukcje obstugi i

przestrzegac jej. Instrukcje obstugi nalezy

zachowac na poézniej lub dla nastepnego
uzytkownika.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace

przeznaczone jest wytgcznie do

zastosowania w gospodarstwach domowych:

— do czyszczenia maszyn, pojazdow,
budynkéw, narzedzi, fasad, taraséw,
narzedzi ogrodowych itp. za pomocg
strumienia wody pod duzym ci$nieniem (w
razie potrzeby z dodatkiem Srodkow
czyszczacych),

— w potfaczeniu z akcesoriami, czesciami
zamiennymi i srodkami czyszczacymi
dopuszczonymi przez firme Karcher.
Nalezy przestrzega¢ wskazéwek
zatgczonych do $rodkéw czyszczacych.

Ochrona srodowiska

@ Materiaty uzyte do opakowania nadaja
sie do recyklingu. Opakowania nie
nalezy wrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na
$mieci, lecz do pojemnikéw na surowce
wtérne.
¥ Zuzyte urzadzenia zawierajg cenne
b:., surowce wtorne, ktére powinny by¢
oddawane do utylizacji. Z tego

powodu nalezy usuwac zuzyte urzadzenia za
posrednictwem odpowiednich systeméw
utylizacji.

Gwarancja

W kazdym kraju obowigzujg warunki
gwarancji wydanej przez nasze
przedstawicielstwo handlowe w tym kraju.
Ewentualne usterki urzadzenia usuwane sg w
okresie gwarancji bezptatnie, o ile
spowodowane sg btedem materialowym lub
produkcyjnym. W przypadku roszczenia
gwarancyjnego prosze zwrocic sie z
urzgdzeniem wraz z wyposazeniem

i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy
lub do najblizszego autoryzowanego punktu
serwisowego.

Zasady bezpieczenstwa

A\ Niebezpieczeristwo

B Nigdy nie dotykac wtyczki ani gniazdka
mokrymi rekami.

B Nie uruchamiac urzgdzenia w przypadku
uszkodzenia przewodu zasilajgcego lub
waznych czesci urzgdzenia, np.
elementéw zabezpieczajgcych,
przewodow cisnieniowych czy pistoletu
natryskowego.

B Eksploatacja urzgdzenia w miejscach
zagrozonych wybuchem jest zabroniona.

B Podczas uzytkowania w obszarach
zagrozonych (np. na stacjach
benzynowych) nalezy przestrzegac
stosownych przepiséw bezpieczenstwa.

B Przed kazdym zastosowaniem
sprawdzac, czy przewdd zasilajgcy lub
wtyczka nie sq uszkodzone. W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilajgcego
niezwfocznie zlecic¢ jego wymiane przez
autoryzowany serwis lub elektryka.

B Wprzypadku niewfasciwego
uzycia strumien wody pod
ci$nieniem moze by¢
niebezpieczny. Nie wolno
kierowac strumienia na ludzi, zwierzeta,
czynny osprzet elektryczny ani na samo
urzgdzenie.

B Nie kierowac strumienia na siebie ani na
inne osoby, aby oczy$ci¢ odziez lub
obuwie.

B Nie czysci¢ strumieniem przedmiotow
zawierajgcych materiaty szkodliwe dla
zdrowia (np. azbest).

B Strumien wody pod ci$nieniem moze
uszkodzi¢ wentyle lub opony
samochodowe i doprowadzi¢ do
pekniecia opony. Pierwszym sygnatem
takiego niebezpieczenstwa jest
przebarwienie opony. Uszkodzone opony
samochodowe i wentyle stanowig
zagrozenie dla zycia. Podczas
czyszczenia zachowac odlegfosc
strumienia minimum 30 cm!

B Nigdy nie zasysac plynow zawierajgcych
rozpuszczalniki ani nierozcieniczonych
kwasow czy rozpuszczalnikow! Zaliczajg
sie do nich np. benzyna, rozpuszczalnik

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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do farb lub olej grzewczy. Mgta
powstajgca podczas spryskiwania jest
tatwo zapalna, wybuchowa i trujgca. Nie
zasysac acetonu, nierozciericzonych
kwasow ani rozpuszczalnikéw, poniewaz
atakujg one materiaty zastosowane w
urzgdzeniu.

Ostrzezenie

Nieodpowiednie przedtuzacze moga by¢
niebezpieczne. Na dworze nalezy
stosowac tylko dopuszczone do tego celu
i odpowiednio oznaczone przedtuzacze o
wystarczajgcym przekroju:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

Przed kazdym uzyciem sprawdzac, czy
przewadd ci$nieniowy nie jest uszkodzony.
Uszkodzony przewdd cisnieniowy nalezy
niezwtfocznie wymienic.

Przewody ci$nieniowe, armatury i zigcza
mayjq istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa. Stosowac tylko
przewody ci$nieniowe, armatury i ztgcza
zalecane przez producenta.

Nie uzywac urzgdzenia, jezeli w jego
zasiegu znajdujg sie inne osoby, chyba,
Ze sq one wyposazone w odziez
ochronna.

Czyszczenie, podczas ktérego powstajg
Scieki zawierajgce olej, np. mycie silnika
lub podtogi samochodu, dozwolone jest
tylko w myjniach wyposazonych w
separator oleju.

Wskazéwka

Obstuga urzadzenia przez dzieci lub
osoby nieprzyuczone jest zabroniona.
Uzytkownik ma obowigzek uzywania
urzgdzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem. Podczas pracy musi on
uwzgledniac¢ warunki panujgce w
otoczeniu i uwazac na osoby znajdujgce
sie w poblizu.

Podczas czyszczenia powierzchni
lakierowanych zachowac odlegfos¢
strumienia min. 30 cm, aby unikng¢
uszkodzen.

W celu ochrony przed rozpryskujgcg sie
wodg lub brudem nalezy nosic
odpowiednig odziez ochronng i okulary
ochronne.
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Pracujgcego urzgdzenia nigdy nie
pozostawiac¢ bez nadzoru.

Urzadzenie zostato skonstruowane do
stosowania ze $rodkami czyszczgcymi
dostarczanymi lub zalecanymi przez
producenta. Stosowanie innych srodkéw
czyszczgcych lub chemikaliow moze
wplyng¢ negatywnie na bezpieczenstwo
urzgdzenia.

Nie dopusci¢ do uszkodzenia kabla
sieciowego lub przedtuzacza w wyniku np.
zgniecenia, ztamania, szarpniecia,
przejechania po nim itp. Przewody
sieciowe chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, olejem i ostrymi
krawedziami.

Potgczenie kabla sieciowego i
przedtuzacza nie moze leze¢ w wodzie.
Wszystkie czes$ci przewodzgce prad w
miejscu pracy urzgdzenia muszg byc
zabezpieczone przed tryskajgcg wodg.
Urzgdzenie mozna podigczyc jedynie do
przytacza elektrycznego wykonanego
przez elektryka zgodnie z normg IEC
60364.

Urzadzenie podtgczac jedynie do pradu
zmiennego. Napiecie musi by¢ zgodne z
napieciem podanym na tabliczce
znamionowej urzgdzenia.

Bezpiecznik gniazdka minimum 10 A
(zwtoczny).

W celu zapobiegania wypadkom
spowodowanym pradem elektrycznym
zaleca sie stosowanie gniazdek z
wytgcznikiem ochronnym (prad
wyzwalajgcy o mocy znamionowej maks.
30 mA).

Wtyk i gniazdo stosowanego
przedifuzacza muszg by¢ wodoszczelne.
Przedtuzacz nalezy zawsze catkowicie
odwijac z bebna kablowego.



Zabezpieczenia

Zabezpieczenia chronig przed obrazeniami i
nie wolno ich modyfikowa¢ ani obchodzic.
Wytacznik gtéwny

Uniemozliwia on przypadkowe uruchomienie
urzgdzenia. Wytaczaé w czasie przerw w
pracy oraz po zakonczeniu pracy.

Zaczep zabezpieczajacy

Zaczep zabezpieczajacy pistoletu
natryskowego zapobiega nieumysinemu
wigczeniu urzgdzenia.

Pierwsze uruchomienie/obstuga

Zastosowane skroty:
HD = wysokie ci$nienie
RM = $rodek czyszczacy
Opis urzadzenia

Podczas rozpakowywania urzadzenia nalezy
sprawdzi¢, czy w opakowaniu znajduja sie
wszystkie elementy i czy nic nie jest
uszkodzone. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen w transporcie nalezy zwrécic sie
do dystrybutora.
llustracje patrz strona 2
wigcznik/wytgcznik
przewdd zasilajacy z wtyczkag
wyjscie HD
waz HD
pistolet natryskowy z zaczepem
zabezpieczajgcym
przytgcze wody z sitem
ztaczka do przytgcza wody
zbiornik RM
waz ssacy RM z filtrem
0 Uchwyt do akcesoriéw, rura strumieniowa
1 Uchwyt do akcesoridow, waz
wysokocisnieniowy
12 Uchwyt do akcesoriéw, pistolet
natryskowy
13 Uchwyt transportowy
14 Lanca z regulacjg cisnienia (Vario Power)
15 lanca z frezem do zanieczyszczen
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Przygotowania

W momencie dostawy urzadzenia waz HD i

pistolet natryskowy nie sg jeszcze

zamontowane. Nalezy je zamontowac¢ przed

pierwszym uruchomieniem.

= Wycisna¢ klamre zabezpieczajaca z
pistoletu natryskowego, np. za pomocg
matego srubokretu.

= Potaczy¢ waz HD i pistolet natryskowy.

= Wcisna¢ klamre az do zatrzasniecia i
pociagna¢ waz HD w celu sprawdzenia
zamocowania.

= Zdja¢ z weza HD opaske zaciskows i
rozwina¢ waz.
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Doprowadzenie wody

Doprowadzenie wody z kranu

Wartosci przytaczenia patrz tabliczka

znamionowa/dane techniczne.

Przestrzegac¢ przepisow lokalnego

przedsiebiorstwa wodociggowego.

= Stosowacé wagz gumowy wzmocniony
tkaning (nie objety dostawg) ze zwykltym
ztgczem: - Srednica min. 1/2 cala (13 mm),
- dtugos$¢ min. 7,5 m.

= Przykreci¢ zataczong ztgczke do
przytacza wody na urzadzeniu.

= Natozy¢ waz na zlaczke urzadzenia i
podtaczy¢ drugi koniec do kranu.

A\ Uwaga

Nigdy nie uzywac urzgdzenia przy

zakreconym kranie, poniewaz praca na sucho

moze uszkodzi¢ pompe HD.

W przypadku zanieczyszczen w

doprowadzanej wodzie nalezy koniecznie

stosowac filtr wody firmy Karcher

(wyposazenie specjalne) - numer katalogowy

4.730-059).

Urzgdzenie nie nadaje sie do

zastosowania przy sieci

wodociggowej. Do pracy przy

wodzie pitnej nalezy uzywac

odpowiedniego odtgcznika systemowego

firmy Kércher.

Wode nalezy zasysa¢ z otwartych

zbiornikow

W potaczeniu z odpowiednimi akcesoriami

urzadzenie nadaje sie do zasysania wody

powierzchniowej, np. z beczek na

deszczéwke lub stawdw (wysokosé zasysania

maks. 0,5 m).

= W celu ochrony pompy HD i akcesoriow
stosowaé filtr wody firmy Kéarcher
(wyposazenie specjalne, nr katalogowy
4.730-059). Oczyszcza on doprowadzang
wode z zanieczyszczen.

=>» Standardowy system zlgcz nie nadaje sie
do zasysania, dlatego nalezy stosowaé
waz ssacy firmy Karcher z filtrem
(wyposazenie specjalne, nr katalogowy
4.440-238) i zawiesi¢ go w zbiorniku.

= Przed uzyciem nalezy odpowietrzy¢
urzadzenie: Wigczy¢ urzadzenie bez
podtaczonego weza HD i pozostawic je
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wigczone, az z wylotu HD zacznie
wydostawac¢ sie woda bez pecherzykow
powietrza. Wytgczy¢ urzadzenie i
podtaczy¢ waz HD.

Wskazéwka: Urzadzenie mozna szybciej
odpowietrzy¢, gdy waz zostanie wczesniej
napetniony woda.

Uruchomienie

7

Przykreci¢ waz HD do wyjscia HD
urzadzenia.

Natozy¢ na pistolet natryskowy zadang
lance i zablokowac ja, obracajac o 90° w
prawo.

Odkrecic kran.

Podtaczy¢ urzadzenie do zasilania.
Wiaczy¢ wytgcznik gtowny (,I/ON”).
Odblokowaé przez naci$nigcie zaczep
zabezpieczajacy na pistolecie
natryskowym i pociagna¢ dzwignie.

7
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Praca z wysokim ci$nieniem

A\ Ryzyko obrazen

Poprzez strumien wody wytryskujgcy z dyszy
wysokoci$nieniowej na pistolet oddziatuje sita
odrzutu. Nalezy zapewnic¢ sobie bezpieczne
ustawienie i mocno trzymac pistolet
natryskowy i lance.

Lanca z regulacja cisnienia (Vario Power)
Do najczestszych zadan czyszczenia.
Cisnieni robocze mozna regulowacé stopniowo
w zakresie od ,Min“ do ,Max".

= Zwolni¢ dzwignie pistoletu natryskowego.
=>» Obréci¢ lance do zgdanego potozenia.

Lanca z frezem do zanieczyszczen
Do przywartych zanieczyszczen, trudnych do
usuniecia.

Praca ze srodkiem czyszczacym

Wskazoéwka:

Srodek czyszczacy mozna dodawaé tylko

podczas czyszczenia z niskim ciSnieniem.

Wszystkie szczotki do mycia oferowane przez

firme Kércher nadajg sie do stosowania ze

Srodkiem czyszczgcym.

=>» Zastosowac lance z regulacjg ci$nienia
(Vario Power).

= Obréci¢ lance do potozenia ,Mix“ - niskie
cisnienie.



Zasysanie srodka czyszczacego ze

zbiornika wewnetrznego

=> Podczas pracy z niskim ci$nieniem $rodek
czyszczacy zasysany jest automatycznie
z napetnionego zbiornika RM.

= Napeti¢ zbiornik $rodka czyszczacego
tabletkami czyszczacymi i wodg lub
koncentratem srodka czyszczacego i
wodg (przestrzegaé zalecen dotyczacych
dozowania podanych w instrukcji uzycia
na etykiecie srodka czyszczacego).

Zalecana metoda czyszczenia

1 Cienko spryska¢ suchg powierzchnie
Ssrodkiem czyszczacym i pozostawi¢ na
pewien czas (ale nie do wyschnigcia).

2 Sptukaé rozpuszczony brud strumieniem
wysokocisnieniowym.

Przerwanie pracy

Zwolni¢ dzwignie pistoletu natryskowego.
Na czas przerwy w pracy zabezpieczy¢
dzwignig pistoletu natryskowego
zaczepem zabezpieczajgcym.

= W przypadku dtuzszych przerw (ponad 5
minut) dodatkowo wytgczac urzadzenie
wytgcznikiem.

vV

Zakonczenie pracy

= Jezeli dodano $rodek czyszczacy:

zawiesi¢ waz ssacy RM w zbiorniku z

czysta woda, wtaczy¢ urzadzenie bez

zamontowane;j lancy i ptuka¢ przez ok. 1

minute.

Zwolni¢ dzwignie pistoletu natryskowego.

Ustawi¢ wytacznik w pozyciji ,0/OFF”.

Zakreci¢ kran.

Nacisng¢ dzwignie pistoletu

natryskowego, aby catkowicie usungé

ci$nienie z systemu.

Odtaczy¢ urzadzenie od kranu.

Odtaczyé lance od pistoletu

natryskowego.

= Na krotko wigczy¢ urzadzenie (,I/ON”) i
naciskac¢ dzwignie pistoletu
natryskowego, az przestanie wydostawac
sie woda (ok. 1 min).

= Ustawi¢ wytgcznik w pozycji ,0/OFF”.

LA A A7
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Zabezpieczy¢ dzwignie pistoletu
natryskowego zaczepem
zabezpieczajacym.

Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.
Przewdd sieciowy, waz HD i akcesoria
umiesci¢ przy urzadzeniu.

Wyposazenie specjalne

Wyposazenie specjalne zwieksza mozliwosci
zastosowania urzadzenia. Blizszych
informacji na ten temat udzielajg
dystrybutorzy urzadzen Karcher.

Srodki czyszczace

Do kazdego celu zalecamy stosowac¢
odpowiedni $rodek z asortymentu srodkéw
czyszczacych i pielegnacyjnych firmy
Karcher. Informacje na ten temat mozna
otrzymac u sprzedawcy lub wysytkowo.

Czyszczenie i konserwacja

A Ryzyko obrazen

Przed rozpoczeciem wszelkich prac
konserwacyjnych lub naprawczych wytgczy¢
urzgdzenie i odifgczyc¢ je od sieci.

L 7

Czyszczenie

Przed dtuzszym okresem przechowywania,

np. w zimie:

=>» Zdjac filtr z weza ssacego $rodka
czyszczacego i oczysci¢ go pod biezgcq
woda.

= Wyciggna¢ szczypcami ptaskimi sito z
przytagcza wody i oczysci¢ je pod biezaca
woda.

Konserwacja
Urzadzenie nie wymaga konserwaciji.
Ochrona przeciwmrozowa

Urzadzenie i akcesoria zostang zniszczone
przez mrdz, jezeli woda nie zostang w petni
opréznione z wody. W celu unikniecia szkdd:
= Przechowywac urzadzenie z wszystkimi
akcesoriami w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem.
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Czesci zamienne

Stosowac wytacznie oryginalne czesci
zamienne firmy Kéarcher. Lista czesci
zamiennych znajduje sie na koncu instrukciji.

Usuwanie usterek

Mniejsze usterki mozna usung¢ samodzielnie,

korzystajac z ponizszych wskazéwek.

W razie watpliwosci prosimy zwrdci¢ sie do

autoryzowanego serwisu.

A Ryzyko obrazen

Przed rozpoczeciem wszelkich prac

konserwacyjnych lub naprawczych wytaczyc

urzgdzenie i odifgczyc¢ je od sieci.

A\ Ostrzezenie

Do wszelkich napraw i prac na podzespotach

elektrycznych uprawniony jest jedynie

autoryzowany serwis.

Urzadzenie nie wiagcza sie

= Sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe podane
na tabliczce znamionowej odpowiada
napieciu zasilania.

=> Sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy nie
jest uszkodzony.

Urzadzenie nie wytwarza cisnienia

= Sprawdzi¢ regulacje na lancy.

= Odpowietrzy¢ urzadzenie: wigczyé
urzgdzenie bez podtaczonego weza HD i
pozostawi¢ je wtaczone, az z wylotu HD
zacznie wydostawac sie woda bez
pecherzykéw powietrza. Nastepnie
podtaczy¢ waz HD.

= Oczyscic sito w przytgczu wody: mozna je
tatwo wyciagna¢ szczypcami ptaskimi.

= Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody
doprowadzajace pompy HD sg szczelne i
drozne.

Silne wahania ci$nienia

= Oczysci¢ dysze wysokocisnieniowa;
usung¢ zanieczyszczenia z otworu dyszy
za pomocg igly i wyptuka¢ wodg w
kierunku wylotu.

= Sprawdzi¢ ilo$¢ doprowadzanej wody.

Nieszczelna pompa HD

= Niewielka nieszczelnos$é pompy HD jest
normalna i wynika z jej konstrukcji. W
przypadku wiekszej nieszczelnosci zleci¢
naprawe w autoryzowanym serwisie.
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Srodek czyszczacy nie jest zasysany

=> Przetaczy¢ lance na niskie cisnienie.

= Oczyscic filtr na wezu ssacym srodka
czyszczacego.

=>» Sprawdzi¢, czy na wezu do zasysania
Srodka czyszczgcego nie ma zataman.

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne

Napiecie 230V
1~50 Hz

Pobdr mocy 1,7 kKW
Bezpiecznik sieciowy 10A
(zwtoczny)

Klasa ochrony |
Przytacze wody

Temperatura 40 °C
doprowadzenia (maks.)

llo$¢ doprowadzenia (min.) 10 I/min
Cisnienie doptywowe 0,2-1,2MPa
(maks.)

Wydajnos¢

Cisnienie robocze 11 MPa
Maks. dopuszczalne 12 MPa
ci$nienie

llo$¢ pobieranej wody 6,3 I/min
llo$¢ pobieranego srodka 0-0,3 I/min
czyszczacego

Sita odrzutu pistoletu 20N
natryskowego

Drgania przenoszone przez 1,29 m/s?
konczyny gorne (ISO 5349)

Poziom ci$nienia 73 dB(A)
akustycznego Ly

(EN60704-1)

Poziom mocy akustycznej 88 dB(A)
Lwa (2000/14/WE)

Wymiary

dtugosc 372 mm
szerokosé 355 mm
wysokosc¢ 902 mm
Masa 15kg

Zmiany techniczne zastrzezone!



Deklaracja CE

Niniejszym oswiadczamy, ze okreslone
ponizej urzadzenie odpowiada pod wzgledem
koncepciji, konstrukcji oraz wprowadzonej
przez nas do handlu wersji obowigzujacym
wymogom dyrektyw UE dotyczgacym
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i
zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami
modyfikacje urzadzenia powodujg utrate
waznosci tego o$wiadczenia.

Produkt: myjka wysokocisnieniowa
Typ: 1.636-xxx

Obowiazujace dyrektywy WE

98/37/WE

2006/95/WE

89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG)

2000/14/WE

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Zastosowana metoda oceny zgodnosci
Zatgcznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)
Zmierzony: 86
Gwarantowany 88

Z upowaznienia zarzgdu przedsigbiorstwa

% WV eser

~A. Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

tel.. +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212
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Mult stimate client,

A.l" Cititi acest manual de utilizare
inainte de prima utilizare a

aparatului dumneavoastra si actionati in
conformitate cu el. Pastrati aceste instructiuni
pentru intrebuintarea ulterioara sau pentru
urmatorii posesori.

Domeniul de utilizare

Utilizati acest aparat de curatat sub presiune

exclusiv pentru gospodaria particulara:

— la curatarea masinilor, vehiculelor,
utilajelor, fatadelor, teraselor, aparatelor
de gradinarit, etc. cu jet de apa sub
presiune (in caz de nevoie se poate
adauga si detergent).

— cu accesoriile, piesele de schimb si
detergentii aprobati de Kéarcher.
Respectati instructiunile de utilizare ale
detergentilor.

Protectia mediului inconjurator

@ Materialele de ambalare sunt

reciclabile. Ambalajele nu trebuie
aruncate in gunoiul menajer, ci trebuie duse la
un centru de colectare si revalorificare a
deseurilor.

=¥ Aparatele vechi contin materiale

E reciclabile valoroase, care pot fi

supuse unui proces de revalorificare.
Din acest motiv, va rugam sa apelati la
centrele de colectare abilitate pentru
eliminarea aparatelor vechi.

Conditii de garantie

In fiecare tara sunt valabile conditiile de
garantie publicate de reteaua noastra de
desfacere. Eventuale defectiuni ale aparatului
dumneavoastra, care survin in perioada de
garantie si care sunt cauzate de defecte de
fabricatie sau de material, se repara in mod
gratuit. in cazul producerii unei defectiuni care
se incadreaza in garantie, prezentati aparatul,
accesoriile si chitanta de cumparare la centrul
de desfacere sau cea mai apropiata unitate de
reparatii autorizata.
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Masuri de siguranta

A\ Pericol

B Nu apucatli niciodata fisa de alimentare si
priza avdnd mainile ude.

B Nu puneti aparatul in functiune daca este
deteriorat cablul de legare la refea sau
elemente importante ale aparatului,
precum de ex. elementele de siguranta,
furtunurile de presiune, pistolul de stropit.

B Este interzisa functionarea in zone cu
pericol de explozie.

B [ a utilizarea aparatului in zone
periculoase (de ex. recipiente de
combustibil) se vor respecta instructiunile
de securitate corespunzatoare.

® Jnainte de fiecare utilizare verificati cablul
de conectare sé nu aiba defectiuni. Cablul
de retea deteriorat trebuie inlocuit
neintérziat intr-un atelier electric / service
pentru clienti autorizat.

B Jeturile sub presiune pot fi
periculoase in cazul utilizarii
neconforme. Jetul nu
trebuie indreptat spre
persoane, animale, echipamente electrice
active sau asupra aparatului insusi.

B Nu indreptati jetul spre dvs. ingiva sau
spre altcineva, pentru a curéta
imbréacamintea sau incéltdmintea.

B Nu stropiti obiecte ce contin materiale
periculoase (de ex. azbest).

B Cauciucurile vehiculelor/ventilele lor pot fi
deteriorate de jetul sub presiune si se pot
fisura. Primul semn este o decolorare a
cauciucului. Anvelopele/supapele
anvelopelor deteriorate pun in pericol
viata persoanelor. La curétare pastrati o
distanta minima de cel putin 30 cm !

B Nu se vor aspira niciodata lichide
continédnd solventi, dizolvanti sau acizi
nediluati! In aceasté categorie intré de ex.
benzina, diluantul pentru vopsea, uleiul.
Ceata formaté la stropire este inflamabila,
exploziva si toxica. Nu folositi acetond,
acizi nediluati si dizolvanti, caci ataca
materialele folosite la aparat.

A\ Avertisment

B Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi
periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




numai prelungitoare admise si marcate
corespunzator, cu sectiune suficienta:
1-10m: 1,5 mm2

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Verificati furtunurile de presiune inainte de
fiecare utilizare. Inlocuiti-le neintarziat pe
cele care prezinta defectiuni.

B Furtunurile de presiune, armaturile i
cuplajele sunt importante pentru
securitatea aparatului. Utilizati furtunuri de
presiune, armaturi si cuplaje numai de
tipul celor recomandate de producator.

B Nu folositi aparatul cand in raza de
actiune a acestuia se afla alte persoane,
decét daca acestea poarta echipament de
protectie.

B Curdtiri la care se obtine apa reziduala cu
un continut de ulei de magind, de exemplu
spalarea motoarelor si sasiurilor trebuie
sd fie facute numai in locuri special
amendjate cu dispozitive de separare gi
de inlaturare uleiului de masina.

Observatie

B Nu este permisa utilizarea aparatului de
catre copii sau persoane neinstruite.

B Beneficiarul are obligatia de a utiliza
aparatul conform prevederilor. El trebuie
sd tind cont de imprejuréarile de la fata
locului si, in timpul lucrului, sa fie atent la
persoanele din preajma.

B [ a curatarea suprafetelor lacuite, trebuie
respectata o distantd minima de 30 cm,
pentru a evita deteriorarea acestora.

B Se vor purta imbracdminte adecvata
precum si ochelari de protectie impotriva
stropilor de apa si murdariei.

B Aparatul nu va fi ldsat sa functioneze
nesupravegheat.

B Acest aparat a fost proiectat pentru
utilizarea impreuna cu detergenti livrati
sau recomandati de producétor. Utilizarea
altor detergenti sau a chimicalelor poate
prejudicia aparatul.

B Atentie la cablul de conectare sau la
prelungitor, trebuie sa fie in buna stare, nu
indoite, crapate sau uzate, etc. Cablurile
de retea se vor proteja contra caldurii
excesive, uleiurilor, muchiilor ascutite.

B mbinarea cablu retea/ cablu prelungitor
nu trebuie sa se afle in apa.

B Toate piesele din zona de lucru, si care
sunt strabatute de curentul electric trebuie
protejate de jetul de apa.

B Conectarea aparatului este permisa
numai la o conexiune electrica realizata
conform IEC 60364, de cétre un
electrician de specialitate.

B Aparatul se conecteaza numai la curent
alternativ. Tensiunea trebuie sa
corespundé celei de pe placuta
aparatului.

B Siguranta pentru priza trebuie sa fie de
min. 10 A (inerta).

B Pentru evitarea accidentelor electrice
recomandam utilizarea prizei cu
intrerupétor de protectie preconectat (max
30 mA intensitate nominala curent de
deconectare)

B Stecherul si cuplajul unui prelungitor
trebuie séa fie etange la apa.

B Prelungitorul se va derula intotdeauna
complet de pe tambur.

Dispozitive de siguranta

Dispozitivele de siguranta servesc pentru
protectia impotriva ranirii si nu este permisa
modificarea sau scoaterea din functiune a
acestora.

intrerupatorul principal

Acesta Impiedica pornirea accidentala a
aparatului. Opriti-l in timpul pauzelor de lucru
sau la sfarsitul utilizarii.

Butonul de siguranta

Butonul de siguranta de la pistolul manual de
stropit impiedica pornirea accidentala a
aparatului.

Romaneste 119



Punerea in functiune/operarea

Definitia abrevierilor utilizate:
P = Presiune inalta
AGC = Agent de curatare

Descrierea aparatului

La despachetare verificati continutul

pachetului in privinta existentei tuturor

accesoriilor sau a deteriorarilor. Tn cazul in

care constatati deteriorari cauzate de un

transport necorespunzator, va rugam sa

anuntati imediat comerciantul dvs.

Pentru imagini vezi pag. 2

Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)

Cablu de alimentare cu fisa

Lesire PI

Furtun Pi

Pistol manual pentru pulverizat cu oprire

de siguranta

Conectare la apa cu sita

7 Piesa de cuplare pentru conexiunea de
apa

8 Rezervor detergent

9 Furtun de aspiratie AGC cu filtru

10 Suport pentru accesorii, lance

11 Suport pentru accedorii, furtun de Tnalta
presiune

12 Suport pentru accesorii, pistol manual de
stropit

13 Maner pentru transport

14 Lance cu reglaj de presiune (Vario Power)

15 Lance cu freza pentru murdarie

a b wON =

]
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Punerea in functiune initiala

La livrarea aparatului nu sunt montate furtunul

de Tnalta presiune si nici pistolul manual de

ejectie, ca sa nu se deterioreze ca urmare a

indoirii. Ele trebuie montate inainte de prima

utilizare.

=> Se scoate, prin apasare cu o mica
surubelnitd, clema din pistolul de ejectie.

= Se monteaza furtunul de inalta presiune la
pistol.

= Se preseaza clema pana la blocare, si se
verifica, tragand de furtunul de inalta
presiune, daca imbinarea s-a facut corect.

= Se indeparteaza colierul de la furtunul de
inalta presiune si se desfasoara furtunul.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa din conducta de apa
Pentru valorile de racordare se vor consulta
datele tehnice/placuta de tip.
Respectati prevederile companiei de furnizare
a apei.
=> Se utilizeaza un furtun cu insertie textila
(nu este inclus in livrare) cu un cuplaj
obignuit: - Diametru minim 1/2 toli
(13 mm). — Lungime minima 7,5 m.



= Se insurubeaza piesa de cuplare de la
racordul de apa al aparatului, livrata odata
cu furnitura.

=>» Se monteaza furtunul de apa la piesa de
cuplare a aparatului si se racordeaza la
robinetul de apa.

A\ Atentie

Nu actionati niciodata aparatul de curatat cu

robinetul de apa inchis, caci functionarea

uscata poate duce la deteriorarea pompei de

fnalta presiune.

In cazul existentei de impuritéti in apa de

alimentare se va utiliza neaparat firltrul de apa

Kércher (accesoriu special - nr. de comandéa

4.730-059).

Aparatul nu poate fi folosit in reteaua

de alimentare cu apa potabila.

Pentru a putea folosi aparatul in

reteaua de alimentare cu apéa

potabild, este nevoie de un separator de

sistem furnizat de firma Kércher.

Aspirarea apei din rezervoare deschise
Acest aparat de curatat cu Tnalta presiune
este dotat cu accesorii corespunzatoare care
permit aspirarea apei de la suprafata, de ex.
din rezervoare de apa de ploaie sau din balti/
iazuri (Tnaltimea maxima de aspirare 0,5 m).
=> Se va utiliza un filtru Karcher pentru
protectia pompei de inalta presiune si a
accesoriilor (accesoriu special, cod 4.730-
059). Acesta filtreaza impuritatile din apa
de alimentare.

=> Sistemul de cuplaje standard nu este
adecvat pentru aspirare, de aceea
furtunul de aspiratie Kércher se utilizeaza
cu filtru (accesoriu special, cod 4.440-
238) si se agata in rezervorul de apa de
ploaie.

2 Tnainte de functionare aparatul se goleste
de aer: aparatul se conecteaza fara
furtunul de Tnalta presiune racordat, si se
lasa sa mearga in acest mod pana ce apa
iese pe iesirea de Tnalta presiune fara a
mai face bule de aer. Se deconecteaza
aparatul si se racordeaza furtunul de
inalta presiune.

Observatie: Aparatul se aeriseste mai
repede daca furtunul de aspirare este
umplut in prealabil cu apa.

Punerea in functiune

= Se insurubeaza furtunul de inalta
presiune la iesirea de Tnalta presiune a
aparatului.

Se monteaza lancea dorita la pistolul de
ejectie manual si se fixeaza prin rotire la
dreapta 90°

Se deschide robinetul de apa.

Se introduce stecarul in priza.
Intrerupatorul principal trebuie sa fie pe
pozitia ,PORNIT” adica ,|/ON“.

Se deblocheaza, prin presare, butonul de
siguranta al pistolului si se trage maneta.

v

v Vv

Utilizarea cu presiune inalta

A\ Pericol de ranire

Datorita jetului de apa care iese din pistol prin
duza de inalta presiune, la pistol apare o forta
de recul. Asigurati-va o pozitie ferma si
strangeti bine pistolul si lancea.

Lance cu reglaj de presiune (Vario Power)
Pentru lucrarile de curatare uzuale. Presiunea
de lucru poate fi reglata fara trepte intre ,Min”
si ,Max”.

=>» Eliberati maneta pistolului.

=> Raotiti lancea in pozitia dorita.

Lance cu freza pentru murdarie

Pentru murdarie persistenta.

Utilizarea cu solutie de curatat

Observatie:

AGC poate fi adaugat numai la utilizarea cu

presiune joasa.

Toate periile pentru spalare pe care le ofera

Kércher sunt concepute pentru lucrul cu AGC.

=> Folositi lancea cu reglaj de presiune
(Vario Power).

=> Rotiti lancea in pozitia ,Mix"-presiune
joasa.

Absorbtia de detergent din recipientul cu

detergent

=> La operatiunile de joasa presiune
detergentul se absoarbe automat din
recipientul cu solutie.

=> Puneti in rezervorul de detergent tableta
de detergent si apa sau detergent
concentrat si apa (respectati
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recomandarile de dozare de pe eticheta
detergentului).

Metoda recomandata pentru curatare

1 Se pulverizeaza cu economie detergent
pe suprafata uscata si se lasa sa
actioneze (nu sa se usuce)

2 Se clateste cu jetul de apa de nalta
presiune murdaria dizolvata.

Intreruperea utilizarii

Se desface maneta pistolului.

In pauzele de lucru pistolul se asigura cu
butonul de siguranta.

= in cazul pauzelor mai lungi (peste 5 min)
se deconecteaza aparatul de la
intrerupator.

L 7

incheierea utilizarii

7

Daca s-a adaugat AGC: se introduce
furtunul de detergent intr-un rezervor cu
apa curata, se conecteaza aparatul cam 1
min, cu lancea demontata, si se clateste.
Se desface maneta pistolului.
Comutatorul aparatului pe ,0/OFF*.

Se inchide robinetul de apa.

Se apasa maneta pistolului pentru a
elimina presiunea inca existenta in
sistem.

Se deconecteaza aparatul de la racordul
de apa.

Se separa lancea de la pistol.

Se conecteaza scurt aparatul pe ,I/ON*, si
se apasa maneta pistolului pana ce nu
mai iese apa (cca.1 min).

Comutatorul aparatului pe ,0/OFF*.

Se asigura maneta pistolului cu butonul de
siguranta.

Se scoate stecherul de la retea.

Se depoziteaza cablul de retea, furtunul
de nalta presiune si accesoriile la aparat.

Accesorii optionale

Accesoriile speciale extind sfera de utilizare a
aparatului dvs. Informatii detaliate obtineti de
la distribuitorul dvs. Karcher.

LA 7

7

L7

L 20 2 7
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Detergenti

Pentru orice lucrare de curatenie va
recomandam programul de spalare si
intretinere Karcher. Va rugam sa primiti
sfaturile noastre sau sa cereti informatii.

ingrijirea si intretinerea

A\ Pericol de ranire
Inaintea oricérei lucréri de intretinere aparatul
se deconecteaza, iar stecherul se trage din
priza.

Curatarea

Tnainte de depozitarea pe perioade

indelungate, de ex. iarna:

=> Se scot filtrele de la furtunul de aspiratie
detergent si se curata sub jet de apa.

= Se scoate, cu un cleste, filtrul de la
racordul de apa si se spala sub jet de apa.

intretinerea
Aparatul nu necesita intretinere.
Protectia impotriva inghetului

Aparatul si accesoriile sunt distruse de inghet

daca nu sunt golite complet de apa. Pentru a

evita deteriorarea:

= Aparatul si toate accesoriile trebuie
depozitate intr-o incapere ferita de inghet.

Piese de schimb

Utilizati numai piese de schimb Kércher
originale. Lista pieselor de schimb se afla la
sfarsitul acestor instructiuni de utilizare.

Remedierea defectiunilor

Multe defectiuni pot fi remediate de catre dvs.
apeland la ajutorul urmatoarei prezentari de
ansamblu.

Tn caz de neclaritéti v& rugdm sa v& adresati
serviciului pentru clienti autorizat.

A\ Pericol de rinire

Inaintea oricérei lucréri de intretinere aparatul
se deconecteazd, iar stecherul se trage din
priza.

A Atentie

Efectuarea lucrarilor de reparatii precum si a
celor la ansamblurile electrice este permisa
numai service-ului autorizat pentru clienti.



Aparatul nu functioneaza

=> Verificati daca tensiunea indicata pe
placuta de tip coincide cu tensiunea sursei
de alimentare.

=> Verificati cablul de conectare la retea sa
nu fie deteriorat.

Aparatul nu ajunge la presiunea dorita

=> Verificati reglajul lancii.

=> Scoateti aerul din aparat: |asati aparatul
sa functioneze fara furtunul de Tnalta
presiune racordat, pana ce apa iese fara
bule, la iesirea de inalta presiune.
Racordati din nou furtunul de nalta
presiune.

=> Curatati filtrul din racordul de apa: acesta
se poate extrage usor, cu un cleste.

=> Verificati toate conductele de alimentare
de la pompa de inalta presiune, sa fie
etanse si desfundate.

Oscilatii puternice de presiune

=> Curatati duza de Tnalté presiune:
indepartati cu un ac murdaria din gaura
duzei si apoi clatiti in sens invers
circulatiei normale, cu apa.

=> Verificati cantitatea de apa de alimentare.

Pompa de inalta presiune nu este etansa.
= O mica neetanseitate a pompei de nalta
presiune este conditionatd de motive
tehnice. in caz de neetanseitate mare,

adresati-va service-ului.

Nu absoarbe detergent

=> Fixati lancea la joasa presiune.

=> Curatati filtrul de la furtunul de absorbtie
detergent.

=> Verificati ca furtunul de aspirare a
detergentului sa nu fie indoit.

Date tehnice

Alimentarea cu curent

Tensiune 230V
1~50 Hz

Puterea absorbita 1,7 kW
Siguranta pentru retea 10 A
(temporizata)

Clasa de protectie I
Racordul de apa

Temperatura de circulare 40°C
(max.)

Debitul de circulare (min.) 10 I/min
Presiunea de circulare 0,2-1,2MPa
(max.)

Caracteristicile de

performanta

Presiunea de lucru 11 MPa
Presiunea maxima admisa 12 MPa
Debit, apa 6,3 I/min
Debit, agent de curatare 0-0,3/min
Reculul pistolului de 20N
pulverizat

Valoarea vibratiei mana-brat 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Nivelul presiunii sonore 73 dB(A)
Lpa (EN60704-1)

Nivelul puterii sonore 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EG)

Dimensiunile

Lungime 372 mm
Latime 355 mm
naltime 902 mm
Masa 15 kg

Ne rezervam dreptul de a efectua
modificari tehnice !

Romaneste 123



Declaratie CE

Prin prezenta declaram ca aparatul desemnat
mai jos corespunde cerintelor fundamentale
privind siguranta Tn exploatare si sanatatea
incluse n directivele CE aplicabile, datorita
conceptului si a modului de constructie pe
care se bazeaza, in varianta comercializata
de noi. In cazul efectudrii unei modificari a
aparatului care nu a fost convenita cu noi,
aceasta declaratie Tsi pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curatare sub
presiune

Tip: 1.636-xxx

Directive EG respectate:

98/37/CE

2006/95/CE

89/336/CEE (+91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/

68/CEE)

2000/14/CE

Norme armonizate utilizate:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Procedura de evaluare a conformitatii:
Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)
masurat: 86
garantat: 88

Semnatarii actioneaza in numele si prin
Tmputernicirea conducerii societatii.

%(2 —— },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
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Vazeny zakaznik,

A "" Pred prvym pouzitim spotrebic¢a
si preditajte tento navod na

obsluhu a riadte sa jeho pokynmi. Navod na
obsluhu si starostlivo uschovajte na neskorsie
pouzitie alebo pre dalSieho majitela.

Pouzivanie vyrobku v sulade s jeho
uréenim

Tento vysokotlakovy Cisti€ pouzivajte

vyhradne na prace v domacnosti:
na umyvanie strojov, vozidiel, stavieb,
naradia, fasad, teras, zahradného naradia
atd. spolu s vysokotlakovym priudom vody
(v pripade potreby s pridanim gistiacich
prostriedkov).

— s dielmi prisluSenstva, nahradnymi dielmi
a Cistiacimi prostriedkami schvalenymi
spolo¢nostou Kéarcher. ReSpektujte
pokyny prilozené k Cistiacim
prostriedkom.

Ochrana zivotného prostredia
¥ Obalové materidly st recyklovatemné.
[ <9 Yy Yy

Obalové materialy laskavo
nevyhadzujte do komunalneho odpadu, ale

odovzdajte ich do zberne druhotnych surovin.

‘ Vyradené pristroje obsahuju hodnotné
b recyklovatelné latky, ktoré by sa mali
opat' zuzitkovat'. Staré zariadenia
preto laskavo odovzdajte do vhodnej zberne
odpadovych surovin.

Zaruka

V kazdej krajine platia zaruéné podmienky
vydané nasou prisluSnou distribu¢nou
organizaciou. PoCas zarucnej lehoty
bezplatne odstranime akékolvek poruchy
zariadenia zapri¢inené chybou materialu
alebo vyrobnou chybou. Pri uplatfiovani
zaruky sa laskavo obratte spolu so
zariadenim a dokladom o kupe na svojho
predajcu alebo na najblizSie autorizované
stredisko servisnej sluzby.

Bezpec€nostné pokyny

A\ Nebezpeéenstvo

B Nikdy sa nedotykajte sietovej zasuvky a
vidlice vlhkymi rukami.

B Zariadenie nepouzivajte, ak ma
poskodené privodné sietové vedenie
alebo iné dblezité diely, napr.
bezpecnostné prvky, vysokotlakové
hadice alebo striekaciu pistol.

B PouZivanie v priestoroch so zvySenim
nebezpecenstvom vybuchu je zakazané.

B PripouZivani zariadenia v oblastiach so
zvySenym nebezpecim (napr. Cerpacie
stanice pohonnych hmét) sa musia
dodrziavat prislusné bezpecnostné
predpisy.

B Pred kazdym pouZzitim skontrolujte, Ci nie
je poSkodeny privodny kabel alebo
sietova vidlica. PoSkodeny privodny kabel
dajte bezodkladne vymenit autorizovanej
servisnej sluzbe alebo kvalifikovanému
elektrotechnikovi.

B Vysokotlakovy prud méze
byt pri neodbornom pouZziti
nebezpecny. Prud sa
nesmie nasmerovat’ na
osoby, zvierata, elektrické zariadenia pod
napétim alebo na samotné zariadenie.

B Pri ¢isteni odevu alebo obuvi nesmie byt
prud nasmerovany na inych ani na seba.

B Neostrekujte Ziadne predmety
obsahujuce latky Skodlivé pre zdravie
(napr. azbest).

B Pneumatiky automobilu a ventily
pneumatik mézZe vysokotlakovy prud
poSkodit’a mézu prasknut. Prvym
priznakom poskodenia je zmena
sfarbenia pneumatiky. PoSkodené
pneumatiky automobilu a ventily st
Zivotne nebezpecné. Pri Cisteni priadom
vody dodrziavajte odstup najmenej 30 cm!

B Nikdy nevysavajte kvapaliny s obsahom
rozpustadla alebo neriedené kyseliny a
rozpustadla! Do tejto skupiny patri napr.
benzin, riedidlo na farby alebo vykurovaci
olej. RozprasSovana hmla je vysoko
horlava, vybusna a jedovata. Je zakdzané
pouZitie acetonu, neriedenych Kyselin a

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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rozpuStadiel, pretoZze napadaju materialy

pouzité v zariadeni.

Pozor

Nevhodné predizovacie vedenia m6éZu byt

nebezpecné. Vo vonkajsom prostredi

pouZivajte vyhradne schvalené a patricne

oznacené predlZovacie kable s

dostatocnym priemerom vodica:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Pred kazdym pouZzitim skontrolujte, Ci
vysokotlakova hadica nie je poskodena.
Poskodent vysokotlakovi hadicu
neodkladne vymerite.

B Vysokotlakové hadice, armattry a spojky
maju velky vyznam z hladiska
bezpecénosti zariadenia. PouZivajte
vyhradne vysokotlakové hadice, armattry
a spojky odporucané vyrobcom.

B Zariadenie nepouZivajte, ak sa v blizkosti
dosahu nachadzaju iné osoby s vynimkou
0s6b, ktoré maja oble¢eny ochranny
odev.

m Cistiace prace, pri ktorych vznikaju
odpadové vody s obsahom oleja, napr.
umyvanie motora, umyvanie podvozku, sa
moéZu vykonavat' vyhradne na umyvacich
miestach s odlu¢ovac¢om oleja.

Upozornenie

B Zariadenie nesmu pouZivat deti ani osoby
neznalé.

B Pouzivatel je povinny pouZivat zariadenie
v stlade s jeho urcenim. Je povinny
prihliadat na miestne podmienky a pri
préaci so zariadenim davat pozor aj na
osoby vo svojom okoli.

B Pri ¢isteni lakovanych povrchov
dodrZiavajte vzdialenost najmenej 30 cm,
aby ste vylucili poSkodenia.

B Na ochranu pred odstrekujicou vodou
alebo necistotami noste vhodny ochranny
odev a ochranné okuliare.

B Zariadenie sa nesmie nikdy ponechavat’
bez dozoru, ak je v ¢innosti.

B Toto zariadenie bolo skonS$truované na
pouzitie Cistiacich prostriedkov
dodavanych alebo odporuéanych
vyrobcov. PouZitie inych Cistiacich
prostriedkov alebo chemikalii méze
zhorsit bezpeénost’ zariadenia.

"p
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B Dbajte, aby sa privodny alebo predlZovaci
kabel neznehodnotil prejazdom,
roztlac¢enim, aby sa nevytrhol ani inak
nepoSkodil. Sietové kable chrarite pred
vysokymi teplotami, olejmi a ostrymi
hranami.

B Spojenie sietovej pripojky ani
predlZzovacieho vedenia nesmie byt pod
vodou.

B VSetky diely pod napétim v pracovnej
zbéne musia byt chranené pred pridom
vody.

B Zariadenie méze byt pripojené iba k
elektrickej pripojke, ktoré bola vyhotovena
elektroin$talatérom podfa poziadaviek
normy IEC 60364.

B Zariadenie pripajajte iba na striedavy
prud. Napétie musi zodpovedat’ tidajom
na typovom Stitku zariadenia.

B Sietova zasuvka musi byt istena najmenej
na prud 10 A (pomala).

B Na predchadzanie urazom sp6sobenym
elektrickym pridom odporuc¢ame
pouzivat sietové zasuvky s predradenym
ochrannym isticom proti zvodovym
pradom (menovity spinaci prid max.

30 mA).

B Konektor a spojka pouzitého
predlzovacieho kabla musi byt vodotesné.

B Predlzovaci kabel vzdy odvirite z
kéblového bubna cely.

Bezpeénostné prvky

Bezpecnostné prvky sluzia na ochranu proti
poraneniam a nesmu byt' zmenené ani
vyradené z ¢innosti.

Vypina¢ pristroja

Tento zabrariuje neumyselnému rozbehu
pristroja. Vypnut' po¢as pracovnych
prestavok alebo pri ukonéeni prevadzky.
Bezpecnostna zapadka

Bezpecnostna zapadka rucnej striekacej
piStole zabraruje neumyselnému zapnutiu
zariadenia.

Uvadzanie do prevadzky/obsluha

Definicia pouzitych skratiek:
HD = Vysoky tlak
RM = ¢istiaci prostriedok



Popis pristroja

Pri vybaleni skontrolujte, & z obsahu obalu

nechyba prisluSenstvo alebo ¢i obsah nie je

poskodeny. Akékolvek poskodenia pocas

prepravy laskavo oznamte predajcovi.

llustracie — pozri na strane 2

1 Vypinac¢ zariadenia (ZAP/VYP)

Privodny sietovy kabel s vidlicou

Vystup HD

Vysokotlakova hadica

Ruc¢na striekacia pistol s bezpecnostnou

zapadkou

Pripojka vody s filtrom

Spojovaci diel na pripojenie privodu vody

Nadrzka na Cistiaci prostriedok

Sacia hadica Cistiaceho prostriedku s

filtrom

10 Ulozny priestor prislugenstva, tryska

11 Ulozny priestor prislugenstva,
vysokotlakova hadica

12 Ulozny priestor prisluenstva, ruéna
striekacia pistol

13 Prenosny drziak

14 Tryska s regulaciou tlaku (Vario Power)

15 Prudnica s frézou na nedistoty

a b wOWN
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Priprava na pouzitie

Pri expedovani zariadenia sa vysokotlakova

hadica a ru¢na striekacia pistol nemontuje,

na ochranu proti nebezpecenstvo zlomenia.

Pred prvym pouzitim namontujte.

= Vytlaéte bezpec¢nostnu svorku rucnej
striekacej pistole, napr. malym
skrutkovacom.

= Zasurite do seba vysokotlakovu hadicu a
ruénu striekaciu pistol.

=> Zatlacte svorku, kym nezaskodi,
skontrolujte spolahlivé spojenie
potiahnutim za vysokotlakovu hadicu.

= Odstrarite z vysokotlakovej hadice
viazaciu pasku a odvirite vysokotlakovu
hadicu

Napajanie vodou

Napajanie vodou z vodovodu

Pripojovacie parametre sa uvadzaju na

typovom $titku a v technickych udajoch.

ReSpektujte platné predpisy vodarenského

podniku.

= Pouzivajte hadicu vystuzenu tkaninou (nie
je sucast'ou dodavky) so spojkou, ktora sa
bezne prdava: - priemer najmenej 1/2"
(13 mm). - Dizka nahnenej 7,5 m.

= Dodavany spojovaci diel naskrutkujte na
vodnu pripojku zariadenia.

=>» Hadicu na vodu nasurite na spojovaci diel
zariadenia a pripojte k vodovodnému
kohutu.

M\ Pozor

Vysokotlakovy Cisti¢ nikdy neuvadzajte do

prevadzky so zatvorenym vodovodnym

kohutom, pretoZe chod nasucho vedie k

poskodeniu vysokotlakového cerpadla.

V pripade znecistenia privodnej vody

bezpodmienecne pouZite vodny filter Kércher

(osobitné prislusenstvo). 4.730-059).

Zariadenie nie je vhodné na

prevadzku na vodovodnej sieti s

pitnou vodou. K prevadzke na pitnu

vodu je potrebné pouZzit’' vhodny

systémovy odpojovac firmy Kércher.

Nasavanie vody z otvorenych nadrzi

Tento vysokotlakovy ¢isti€ je spolu s

prislusnym prisluS§enstvom vhodny na

nasavanie povrchovej vody, napr. z
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dazdovych nadrzi alebo rybnikov (sacia

vy$ka max. 0,5 m).

= Na ochranu vysokotlakového ¢erpadlo a
prisluSenstva pouzivajte vodny filter
Karcher (osobitné prislusenstvo,
objednavacie Cislo 4.730-059). Ten
odfiltruje znedistenia v privadzanej vode.

= Standardny spojovaci systém nie je
vhodny na saciu prevadzku, preto pouzite
saciu hadicu Karcher s filtrom (osobitné
prisluSenstvo, objednavacie Cislo 4.440-
238) a zaveste ju do dazdovej nadrze.

=>» Pred uvedenim do ¢innosti zariadenie
odvzdusnite: Zapnite zariadenie bez
pripojenej vysokotlakovej hadice a
nechajte ho bezat dovtedy, kym na
vysokotlakovom vystupe nevyteka voda
bez bublin. Vypnite zariadenie a pripojte
vysokotlakovu hadicu.
Upozornenie: Zariadenie sa odvzdusni
rychlejSie, ak predtym saciu hadicu
naplnite vodou.

Uvadzanie do prevadzky

7

Naskrutkujte na vysokotlakovy vystup
zariadenia vysokotlakovu hadicu.
Nasadte na ru¢nu striekaciu pistol
pozadovanu prudnicu a pooto¢enim o 90°
doprava ju zaistite.

Otvorte vodovodny kohdt.

Nasunte sietovu vidlicu.

Hlavny vypinac je na ,I/ZAP*.
Stlacenim odblokujte bezpe¢nostnu
zapadku na ruc¢ne;j striekacej pistoli a
potiahnite packu.

v

vy

Prevadzka s vysokym tlakom

A\ Nebezpeéenstvo poranenia

V désledku vychadzajuceho vodného paprsku
vody na ruénu striekaciu pistol pésobi
reaktivna sila. Dbajte na pevny postoj a pevne
drzte rucnu striekaciu pistol’ s pradnicou.
Tryska s regulaciou tlaku (Vario Power)
Na najcastejSie Cistiace prace. Pracovny tlak

sa da plynule nastavovat' medzi ,Min“ a ,Max".

= Uvolnite packu rucnej striekacej pistole.
= Trysku otocte do pozadovanej polohy.

Tryska s frézou na necistoty
Pri silnom znecisteni.
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Prevadzka s €istiacim prostriedkom

Upozornenie:

Cistiaci prostriedok mozno primie$avat iba pri

nizkom tlaku.

So vsetkymi vodnymi kefami pontkanymi

firmou Kércher sa dodava Cistiaci prostriedok.

=> Pouzivajte trysku s regulaciou tlaku (Vario
Power).

= Trysku otocte do polohy ,Mix“ - nizky tlak.

Prisavanie ¢istiaceho prostriedku z nadrze

na Cistiaci prostriedok

=> Pri nizkotlakovych pracach sa
automaticky prisava Cistiaci prostriedok z
naplnenej nadrZe na Cistiaci prostriedok.

=> Napliite nadrz na Cistiaci prostriedok s
tabletkami Cistiaceho prostriedku a vodou
alebo koncentratom Cistiaceho
prostriedku a vodou (zohladnite
odporucania davkovania na etiketach
Cistiaceho prostriedku).

Odporué¢ana metéda Cistenia

1 Nastriekajte malé mnozstvo &istiaceho
prostriedku na suchy povrch a nechajte
pbsobit’ (nevysusit).

2 Uvolnené necistoty oplachnite
vysokotlakovym paprskom.

Prerusenie prevadzky

Uvolnite packu ru¢nej striekacej pistole.
V prestavkach pri praci zaistite packu
ru€nej striekacej pistole bezpecnostnou
zapadkou.

=>» Pri dIh§ich prestavkach pri praci (viac ako
5 minat) vypnite aj zariadenie vypinatom.

vV

Ukon¢éenie prace

=> Pri primie$avani Cistiaceho prostriedku:
Saciu hadicu na cistiaci prostriedok
zaveste do nadrze s €istou vodou, zapnite
zariadenie pribl. na 1 minutu s
demontovanou prudnicou a preplachnite
ho.

Uvolnite packu ruénej striekacej pistole.
Vypina¢ zariadenia prestavte na ,0/VYP*.
Zatvorte vodny ventil.

Stlacte packu ruénej striekacej pistole,
aby sa znizil tlak v systéme.

Zariadenie odpojte od pripojky vody.

Vo vy
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Oddelte prudnicu od ru¢nej striekacej
pistole.

Kratko zapnite zariadenie ,I/ZAP*, stlate
packu ru¢nej striekacej pistole, kym
prestane vychadzat voda (pribl. 1 min).
Vypina¢ zariadenia prestavte na ,0/VYP*.
Zaistite packu ruénej striekacej pistole
bezpecnostnou zapadkou.

Vytiahnite sietovu vidlicu.

Ulozte sietovy kabel, vysokotlakovu
hadicu a prislusenstvo do zariadenia.

L0 2 7 7

Osobitné prislusenstvo
Osobitné prislusenstvo rozsiruje moznosti
pouzitia zariadenia. BlizSie informacie vam
poskytne predajca zariadeni znacky Karcher.

Cistiaci prostriedok

Podla prislusného pouzitia vam odporu¢ime
nas program Cistiacich prostriedkov a
prostriedkov na oSetrenie znacky Karcher.
Nechajte si poradit alebo si vyziadajte
informacie o flom.

Starostlivost’ a udrzba

A Nebezpecenstvo poranenia

Pred osetrovanim zariadenia a udrzbou

zariadenie vypnite a vytiahnite sietovu vidlicu.

Cistenie

Pred dlhodobej$im ulozenim, napr. v zime:

=> Vytiahnite filter zo sacej hadici na Cistiaci
prostriedok a umyte ho pod tectcou
vodou.

=> Vytiahnite plochymi kliest'ami sitko v
privode vody a umyte pod te¢ucou vodou.

Udrzba
Zariadenie si nevyzaduje udrzbu.
Ochrana proti zamrznutiu

Zariadenie a prisluSenstvo zni¢ené mrazom,

ak nie su uplne zbavené vody. Aby sa zbranilo

vzniku $kod.

= Zariadenie s kompletnym prislusenstvom
uschovajte na mieste chranenom pred
mrazom.

Nahradné diely

Pouzivajte vyhradne originalne nahradné
diely znacky Karcher. Prehlad ndhradnych
dielov najdete na konci tohto navodu na
obsluhu.

Pomoc pri poruchach

Pomocou nasledujuceho prehlfadu mozno

lahko odstranit drobné poruchy.

V pripade pochybnosti sa laskavo obratte na

autorizovanu servisnu sluzbu.

A Nebezpecenstvo poranenia

Pred osetrovanim zariadenia a udrzbou

zariadenie vypnite a vytiahnite sietovu vidlicu.

A Pozor

Opravy a prace na elektrickych konstrukénych

dielcov méZe vykonévat' vyhradne

autorizovana servisna sluzba.

Spotrebic sa nezapina

= Skontrolujte, ¢i napatie uvedené na
typovom Stitku zodpoveda napatiu
napajacieho zdroja.

=>» Skontrolujte, ¢i nie je poSkodeny napajaci
siet'ovy kabel.

Zariadenie nedosahuje poZadovany tlak

= Skontroluje zoradenie prudnice.

=>» Zariadenie odvzdus$nite: Nechajte
zariadenie bezat bez pripojenej
vysokotlakovej hadice dovtedy, kym na
vysokotlakovom vystupe nevyteka voda
bez bublin. Potom znova pripojte
vysokotlakovu hadicu.

=> Vycistite sitko v privode vody: Lahko sa da
vytiahnut plochymi kliestami.

= Skontrolujte vSetky privodné vedenia k
vysokotlakovému erpadlu na tesnost
alebo upchatie.

Silné vykyvy tlaku

= Vydistite vysokotlakovu dyzu: lhlou
odstrarte necistoty z vitania dyzy a
vyplachnite dyzu vodou smerom dopredu.

=> Skontrolujte prietok privadzanej vody.

Netesnost’ vysokotlakového cerpadla

= Mala netesnost' vysokotlakového
Cerpadla je normalna. Pri velkej
netesnosti sa obrat'te na autorizovanu
servisnu sluzbu.
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Cistiaci prostriedok sa nenasdva

=> Nastavte prudnicu na nizky tlak.

= Vydistite filter na sacej hadici na Cistiaci
prostriedok.

=>» Skontrolujte nasavaciu hadicu na cistiaci
prostriedok, €i nie je pokréena.

Technické udaje

Siet'ové napajanie

Napatie 230V
1~50 Hz

Pripojovaci vykon 1,7 kW
Sietovy isti¢ (pomaly) 10A
Krytie |
Pripojenie vody

Privodna teplota (max.) 40°C
Privodné mnozstvo (min.) 10 I/min
Privodny tlak (max.) 0,2-1,2MPa
Vykonové parametre

Prevadzkovy tlak 11 MPa
Max. pripustny tlak 12 MPa
Dopravované mnozstvo, 6,3 I/min
voda

Dopravované mnozstvo, 0 - 0,3 I/min

Cistiaci prostriedok
Reaktivna sila ru¢nej 20N
striekacej pistole

Vibracie v ruke/ramene (ISO 1,29 m/s?
5349)

Uroveri akustického tlaku 73 dB(A)
Lpa (ENGO704-1)

Uroven akustického vykonu 88 dB(A)
Lwa (2000/14/ES)

Rozmery

Dizka 372 mm
Sirka 355 mm
VySka 902 mm
Hmotnost 15 kg

Technické zmeny vyhradené!
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Vyhlasenie CE

Tymto vyhlasujeme, Ze dalej oznaeny stroj
zodpoveda na zaklade jeho koncepcie a
konstrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme
dodali, prislusnym zakladnym poziadavkam
na bezpecnost' a ochranu zdravia uvedenym
v smerniciach EU. Pri zmene stroja, ktora
nebola nami odsuhlasend, straca toto
prehlasenie svoju platnost'.

Vyrobok: Vysokotlakovy Cisti¢

Typ: 1.636-xxx

Prislu$né Smernice EU:

98/37/ES

2006/95/ES

89/336/EHS (+91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/
68/EHS)

2000/14/ES

Uplatiované harmonizované normy:
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Uplatfiované postupy posudzovania
zhody:

Priloha V

Uroven akustického vykonu dB(A)
Namerana: 86
Zarucovana: 88

Podpisany jednaju v povereni a s plnou
mocou jednatelstva.

{/Z — },V@gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



Postovani kupce,

A "" Prije prve uporabe Vaseg
uredaja procitajte ove radne
upute i postupajte prema njima. Ove radne

upute sacuvajte za kasniju uporabu ili za
sljedecéeg vlasnika.

Namjenska uporaba

Ovaj visokotlacni Cista¢ upotrebljavajte

isklju€ivo za primjenu u privatnom kuéanstvu:

— za CiS¢enje strojeva, vozila, zgrada, alata,
fasada, terasa, vrtnih strojeva itd. s
visokotlacnim vodenim mlazom (prema

potrebi uz dodatak sredstava za ¢iSc¢enje).

— sdijelovima pribora, zamjenskim
dijelovima i sredstvima za CiSéenje koje je
dozvolio Karcher. Postujte sve naputke,
koji su priloZeni sredstvima za CiS¢enje.

Zastita okolisa

@ Materijali ambalaze se mogu reciklirati.

Molimo Vas da ambalazu ne odlazete u
kucne otpatke, vec¢ ih predajte kao
sekundarne sirovine.

C—

Stari uredaji sadrze vrijedne materijale
b:.) koji se mogu reciklirati te bi ih stoga
trebalo predati kao sekundarne
sirovine. Stoga Vas molimo da stare uredaje
zbrinete preko odgovarajucih sabirnih
sustava.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje

je izdala naSa zaduzena udruga za marketing.
Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka
otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje
greSka u materijalu ili se radi o greski
proizvodaca. U slu¢aju jamstva s priborom

i raCunom se obratite svome prodavacu ili
sljedecoj ovlastenoj servisnoj sluzbi.

Sigurnosni naputci

A\ Opasnost

B Mrezni utikac i utiCnicu nikada ne dodirujte
mokrim rukama.

B Uredaj ne pokrecite ako su oSteceni
mrezni prikljucni kabel ili vazni dijelovi
uredaja, na pr. sigurnosni elementi,
visokotlacna crijeva, pistolj za prskanje.

B Zabranjen je rad u podrucjima ugroZzenim
eksplozijom.

B Kod uporabe stroja u opasnim podrucjima
(na pr. benzinske postaje) valja voditi
racuna o odgovarajuc¢im sigurnosnim
propisima.

B Prije svakog rada provjerite ima li na
priklju¢nom kabelu s utikacem ostecenja.
Osteceni priklju¢ni kabel odmah dajte na
zamjenu ovlaStenoj servisnoj sluzbi/
elektricaru.

B Visokotlacni mlazovimogu u
slu¢aju nestruéne uporabe
biti opasni. Mlaz se ne smije
usmjeravati na osobe,
Zivotinje, aktivnu elektricnu opremu ili na
sam uredaj.

B Mlaz ne usmjeravajte prema drugima ili
sebi kako biste ocistili odjecu ili obucu.

B Ne prskajte predmete koji sadrZavaju tvari
opasne za zdravlje (na pr. azbest).

B Automobilske gume/ventiliguma se mogu
ostetiti visokotlacnim mlazom i puknuti.
Prvi znak toga je promjena boje gume.
Ostecene automobilske gume/ventili
guma su opasne po Zivot. Kod ¢is¢enja
odrzavajte najmanje 30 cm razmaka!

B Nikada ne usisavajte tekucine s topilima ili

nerazrjedene kiseline i topila! Tu spadaju

primejrice benzin, razrjedivadi ili ulje za
loZzenje. RasprSena maglica je visoko
upaljiva, eksplozivna i ofrovna. Ne

usisavajte aceton, nerazrjedene kiseline i

topila, jer nagrizaju materijale

upotrijebljene na uredaju.

Upozorenje

Neodgovarajuci produzni kabeli mogu biti

opasni. Na otvorenom upotrebljavajte

samo za to dozvoljene i na odgovarajuci

nacin oznacene produzne kabele s

dovoljnim promjerom vodica:

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!

"D
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1-10m: 1,5 mm?
10 - 30 m: 2,56 mm?

B Prije svakog rada provjerite ima li na
visokotlacénom crijevo oStecenja.
OSteceno visokotlacno crijevo odmah
zamijenite.

B Visokotlacna crijeva, armature i spojke su
vaZne za sigurnost uredaja.
Upotrebljavajte samo visokotlacna crijeva,
armature i spojke koje je preporucio
proizvodac.

B Nemojte raditi s uredajem ako se u
njegovom dometu nalaze osobe, osim ako
one nose zastitnu odjecu.

B Radovi na ¢iS¢enju, kod kojih nastaju uljne
otpadne vode, kao $to su pranje motora,
pranje donjeg dijela vozila, smiju se
izvoditi samo u praonicama sa
separatorom ulja.

Napomena

B Uredajem ne smiju rukovati djeca ili
neosposobljene osobe.

B Korisnik mora uredaj upotrebljavati u
skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti
u obzir lokalne uvjete i pri radu s uredajem
paziti na osobe u okruZju.

B Kod ¢iscenja lakiranih povrS$ina valja
odrZavati najmanje 30 cm razmaka kako
bi se izbjegla ostecenja.

B Za zastitu od prskajuce vode ili prljavstine
nosite odgovarajuc¢u zastitnu odjecu i
zastitne naocale.

B Uredaj tijekom rada nikada ne ostavljajte
bez nadzora.

B Ovaj uredaj je razvijen za uporabu
sredstava za CiScenje, koja isporucuje i
preporucuje proizvodac. Uporaba drugih
sredstava za CiScenje ili kemikalija moze
smanjiti sigurnost uredaja.

B Pazite da se mrezni ili produzni kabeli ne
uniste ili oStete gaZzenjem, gnijecenjem,
vucenjem ili slicnim. MrezZne kabele
zaStitite od vrucine, ulja i ostrih bridova.

B Spoj mrezZnog prikljucnog/produznog
kabela ne smije lezati u vodi.

B Svi dijelovi pod naponom moraju u
podrucju rada biti zasticeni od prskanja.

B Uredaj se smije prikljuciti samo na
elektricni prikljucak, koji je
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elektroinstalater izveo u skladu s IEC
60364.

B Uredaj prikljucujte samo na izmjeni¢nu
struju. Napon se mora podudarati s
oznac¢nom plo¢icom uredaja.

B Minimalno osiguranje uticnice 10 A
(intertno).

B Za izbjegavanje elektricnih nezgoda
preporucujemo uporabu uticnica s
predspojenom sklopkom za zastitu od
struje kvara (maks. 30 mA nazivne jaline
okidne struje).

B Utikac i spojka upotrijeblienog produznog
kabela moraju biti nepropusni za vodu.

B Produzni kabel uvijek u potpunosti odvijte
od bubnja za navijanje kabela.

Sigurnosni uredaji

Sigurnosni uredaiji sluze za zastitu od ozljeda
te se stoga ne smiju mijenjati i zaobilaziti.

Sklopka uredaja

Ona sprje¢ava nehoti¢no pokretanje uredaja.
Treba je iskljuciti tijekom stanki ili na kraju
rada.

Sigurnosna blokada

Sigurnosna blokada na ru¢nom pistolju za
prskanje sprijeCava nehoti¢no ukljucivanje
uredaja.

Stavljanje u pogon/posluzivanje

Definicija upotrijebljenih kratica:
VT ili HD = Visoki tlak
SC ili RM = Sredstvo za &i§¢enje



Opis uredaja

Kod vadenja iz ambalaze provjerite manjka li
u sadrzaju paketa pribor i ima li oStecenja. U
slu€aju transportnih o$teéenja odmah se
obratite svome prodavacu.
Slike pogledajte na stranici 2.
Sklopka na uredaju (ON/OFF)
Mrezni priklju¢ni kabel s utikacem
VT-izlaz
VT-crijevo
Rucni pistolj za prskanje sa sigurnim
utorom
Priklju¢ak za vodu sa sitom
Dio spojke za priklju¢ak za vodu
Spremnik sredstva za ¢iSéenje
Crijevo za usisavanje SC s filtrom
0 Odjeljak za odlaganje pribora, cijev za
prskanje
11 Odjeljak za odlaganje pribora,
visokotla¢no crijevo
12 Odjeljak za odlaganje pribora, ru¢na
prskalica
13 Transportni rukohvat
14 Cijev za prskanje s regulacijom tlaka
(Vario Power)
15 Crijev za prskanje sa strugalom za
prijavstinu

a b ON -

= © 00N

Prije stavljanja u pogon

Prilikom isporuke uredaja VT-cijevo i ruéni

pistolj za prskanje nisu montirani zbog

opasnosti od presavijanja. Montirajte ih prije

prvog pokretanja.

=>» Sigurnosne kopce u ru¢nom pistolju za
prskanje istisnite primjerice malim
odvijacem.

= Spojite VT-crijevo i rucni pistolj za
prskanje.

= Kopcu utiskujte dok se ne zabravi, siguran
spoj provjerite povlacenjem za VT-crijevo.

= Kabelsku sponu uklonite s VT-crijeva i
odmotajte VT-crijevo.

Napajanje vodom

Napajanje vodom iz vodovoda

Za priklju¢ne vrijednosti pogledajte natpisnu

plocicu odnosno tehnic¢ke podatke.

Vodite rauna o propisima vodoopskrbnog

poduzeca.

=>» Crijeva s ojacanim tkanjem (nisu u opsegu
isporuke) koristite s uobic¢ajenom
spojkom: - promjer najmanje 13 mm. -
duZina najmanje 7,5 m.

=> PriloZeni spojni dio pritegnite na prikljucak
za vodu uredaja.

=>» Crijevo za vodu nataknite na spojni dio
uredaja i prikljuCite ga na pipu za vodu.

A\ Pozor

Visokotlacni Cistac nikada ne smije raditi sa

zatvorenom pipom za vodu, jer rad na suho

moZze dovesti do oStecenja visokotlacne

crpke.

U sluéaju oneciscenja u dolaznoj vodi

obvezno upotrijebite Kércherov filtar za vodu

(poseban pribor - katalo$ki br. 4.730-059).

Uredaj nije podesan za prikljuCivanje

na vodovodni sustav. Za rad s

pijacom vodom treba koristiti

prikladan odvajac tvrtke Kércher.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

Ovaj visokotlacni &ista¢ je s odgovarajuéim

priborom prikladan za usisavanje povrsinske

vode npr. iz bacvi za kiSnicu ili vrtnih ribnjaka

(usisna visina maks. 0,5 m).

=>» Za zastitu VT-crpke i pribora upotrijebite
Karcherov filtar za vodu (poseban pribor,
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katalo$ki br. 4.730-059). Taj filtar filtrira
necistocu u dolaznoj vodi.

=>» Standardni spojni sustav nije prikladan za
usisni rezim rada, stoga upotrebljavajte
Karcherovo usisno crijevo s filtrom
(posebni pribor, katalo$ki br. 4.440-238) i
objesite ga u bacvu s kiSnicom.

= Uredaj odzracite prije rada: Uredaj
ukljucite bez priklju¢enog VT-crijeva i
pustite ga da radi dok voda iz VT-
priklju¢ka ne pocne te¢i bez mjehurica.
Iskljucite uredaj i prikljucite VT-crijevo.
Napomena: Uredaj se brze odzracuje ako
se usisno crijevo prethodno napuni
vodom.

Stavljanje u pogon

v

Visokotla¢no crijevo privijte na
visokotlacnom izlazu uredaja.

Zeljenu cijev za prskanje nataknite na
runi piStolj za prskanje i fiksirajte ga
okretanjem za 90° na desno.

Otvorite slavinu.

Utaknite mrezni utikag.

Glavna sklopka na "I/ON".

Pritiskom deblokirajte sigurnosnu blokadu
na ru¢nom pistolju za prskanje i povucite
polugu.

v

A AN

Rad s visokim tlakom

/\ Opasnost od ozljeda

Zbog vode koja izlazi na visokotlaénoj sapnici

djeluje na rucni pistolj za prskanje reaktivna

sila. Pobrinite se za sigurno uporiste i cvrsto

drzite rucni pistolj i cijev za prskanje.

Cijev za prskanje s regulacijom tlaka

(Vario Power)

Za uobic¢ajeno ¢iscenje. Radni tlak se moze

nestupnjevito mijenjati izmedu "Min" i "Max".

=>» Pustite polugu ruéne prskalice.

=>» Cijev za prskanje okrenite u Zeljeni
polozaj.

Cijev za prskanje sa strugalom za

prljavstinu

Za tvrdokornu necistocu.

134 Hrvatski

Rad sa sredstvom za pranje

Napomena:

SC se moze dodavati samo pri niskom tlaku.

Sve Cetke za pranje u Karcherovoj ponudi

predvidene su za rad sa sredstvima za

ciscenje.

=> Koristite cijev za prskanje s regulacijom
tlaka (Vario Power)

= Cijev za prskanje okrenite u polozaj "Mix"
- nizak tlak.

Usisavanje sredstva za ciS¢enje iz

spremnika sredstva za ¢iS¢enje

= Kod radova pod niskim tlakom se sredstvo
za CiSCenje automatski usisava iz
napunjenog spremnika sredstva za
ciscenje.

= Spremnik sredstva za ¢i§¢enje napunite
sredstvom za CiS¢enje u obliku tableta ili
koncentrata (obratite paznju na preporuke
za doziranje s etiketa na ambalazi
sredstva za CiScenje).

Preporuc¢ena metoda ¢iSéenja

1 Sredstvo za CiSc¢enje Stedljivo poprskajte
po suhoj povrsini i pustite ga da djeluje (ne
da se posusi).

2 Odvojenu prljavstinu isperite
visokotlacnim mlazom.

Prekid rada

Pustite rucicu ru¢nog pistolja za prskanje.
Kod radnih stanki rucicu ruénog pistolja za
prskanje osigurajte sigurnosnim
usko€nikom.

=> Kod duljih radnih stanki (vi$e od 5 minuta)
uredaj dodatno iskljucite pomoéu sklopke
na uredaju.

vV

Zavrsetak rada

7

Kada je dodano SC: Crijevo za usisavanje
SC objesite u posudu s &istom vodom,
uredaj ukljucite oko 1 minutu s
demontiranom cijevi za prskanje i isperite.
Pustite rucicu ru¢nog pistolja za prskanje.
Sklopka uredaja na "0/OFF".

Zatvorite slavinu.

Pritisnite rucicu ru¢nog pistolja za
prskanje kako biste iz sustava ispustili jos
prisutan tlak.

Uredaj otpoijite od prikljuc¢ka za vodu.
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Crijevo za prskanje odvojite od ru¢nog
pistolja za prskanje.

Kratko ukljucite uredaj "I/ON", ru€icu
ruénog pistolja za prskanje pritiS¢ite dok
ne prestane izlaziti voda (ca. 1 min).
Sklopka uredaja na "0/OFF".

Rucicu ruénog pistolja za prskanje
osigurajte sigurnosnim uskocnikom.
Utikac izvadite iz uti¢nice.

Mrezni priklju¢ni kabel, VT-crijevo i pribor
spremite na uredaj.

L0 2 7 7

Poseban pribor

Posebni pribor proSiruje mogucnosti
koristenja Vaseg uredaja. Detaljnije
informacije o tome dobit éete kod svoga
prodavaca Karcher.

Sredstvo za ¢iSéenje

Za svaku vrstu CiS¢enja prepuru¢amo nas
Karcherov program sredstava za ¢iS¢enje i
njegu. Dozvolite nam da Vas savjetujemo i
zatrazite informacije o njemu.

Njega i odrzavanje

A Opasnost od ozljeda

Prije svakog ¢is¢enja i odrzavanja iskljucite

uredaj i mrezni utikac izvucite iz uticnice.

Ciséenje

Prije duzeg skladistenja, primjerice zimi:

=> Filtar skinite s crijeva za usisavanje
sredstva za CiS¢enje i ocistite ga pod
tekuéom vodom.

=> Sito u priklju¢ku za vodu izvucite
plosnatim klijestima i oCistite ga pod
tekuéom vodom.

Odrzavanje
Uredej ne treba odrzavati.
Zastita od smrzavanja

Mraz ¢e unistiti uredaj i pribor iz kojeg nije u

potpunosti ispustena voda. Sprijecite

oStecenja:

=>» Uredaj zajedno sa cjelokupnim priborom
Cuvaijte u prostoriji zasticenoj od mraza.

Zamjenski dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne Karcherove
zamjenske dijelove. Pregled zamjenskih
dijelova naci ¢ete na kraju ove upute za
uporabu.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje mozete ukloniti sami uz pomo¢

sljedec¢eg pregleda.

U slucaju dvojbe obratite se ovlastenoj

servisnoj sluzbi.

A Opasnost od ozljeda

Prije svakog CiS¢enja i odrZzavanja iskljucite

uredaj i mreZni utikac izvucite iz uti¢nice.

A Upozorenje

Popravke i radove na elektricnim sastavnim

dijelovima smije izvoditi samo oviastena

servisna sluzba.

Uredaj se ne pokrece

=> Provijerite podudara li se navedeni napon
na natpisnoj plocici s naponom izvora
struje.

=> Provjerite je li mreZni priklju¢ni kabel
ostecen.

U uredaju se ne stvara tlak

= Provjerite podesenost na cijevi za
prskanje.

=>» Odzradite uredaj: Pustite da uredaj radi
bez priklju¢enog VT-criejva dok voda na
VT-izlazu ne pocne izlaziti bez mjehurica.
Nakon toga ponovno prikljucite VT-
crijevo.

=> Odistite sito u priklju¢ku za vodu: Mozete
ga jednostavno izvuci plosnatim
klijestima.

=>» Sve ulazne vodove do VT-crpke provjerite
na nepropusnost ili zaCepljenja.

Jake promjene tlaka

= Ocistite visokotlaénu sapnicu: Necisto¢u
iz otvora sapnice uklonite iglom i vodom
isperite prema naprijed.

=> Provjerite dolaznu koli¢inu vode.

Visokotlacna crpka propusta

= Mala propusnost visokotlacne crpke je
tehnicki uvjetovana. U slucaju jace
propusnosti obratite se ovlastenoj
servisnoj sluzbi.
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Sredstvo za ¢is¢enje se ne usisava

=> Cijev za prskanje postavite na niski tlak.

=>» COdistite filtar na crijevu za usisavanje
sredstva za CiScenje.

=> Provjerite je li crijevo za usisavanje
sredstva za CiS¢enje presavijeno

Tehni€ki podaci

Strujni priklju¢ak

Napon 230V
1~50 Hz

Priklju¢na snaga 1,7 kW
Strujna zastita (inertna) 10A
Stupanj zastite |
Prikljuc¢ak za vodu

Dovodna temperatura 40°C
(maks.)

Dovodni protok (min.) 10 I/min
Dovodni tlak (maks.) 0,2-1,2MPa
Podaci o snazi

Radni tlak 11 MPa
Maks. dozvoljeni tlak 12 MPa
Protok vode 6,3 I/min
Protok sredstva za CiSéenje 0 - 0,3 I/min

Povratna udarna sila ru¢nog 20N
pistolja za prskanje

Vrijednost vibracije ruke 1,29 m/s?
(ISO 5349)

Razina zvu nog tlaka L, 73 dB(A)
(EN60704-1)

Razina zvuéne snage 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EZ)

Dimenzije

Duljina 372 mm
Sirina 355 mm
Visina 902 mm
Tezina 15kg

PridrZavamo pravo na tehnicke izmjene!
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Izjavljujemo da navedeni uredaj u svojoj
zamisli i konstrukciji te kod nas koristenoj
izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i
zdravstvenim zahtjevima u skladu s nize
navedenim direktivama Europske Zajednice.
Ova izjava gubi valjanost u slu¢aju izmjene
stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: Visokotlaéni istac

Tip: 1.636-xxx

Odgovarajuc¢e smjernice EZ:

98/37/EZ

2006/95/EZ

89/336/EGZ (+91/263/EGZ, 92/31/EGZ, 93/
68/EGZ)

2000/14/EZ

Primijenjene uskladene norme:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Primijenjeni postupak ocjenjivanja

suglasja:

privitak V

Razina jac¢ine zvuka dB(A)
Izmjerena: 86
Zajamcena: 88

Potpisnici rade po nalogu i s ovlastenjem

poslovodstva.
W/ @gﬁ(

S. Reiser

~H. Jenner

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Faks:+49 7195 14-2212




Postovani kupce,

A Pre prve upotrebe Vaseg
uredaja procitajte ovo uputstvo

za upotrebu i postupajte prema njemu. Ovo

radno uputstvo sacuvajte za kasniju upotrebu

ili za sledeceg vlasnika.

Namenska upotreba

Ovaj Gistac visokog pritiska upotrebljavajte

isklju€ivo za privatno domacinstvo:

— za CiSéenje masina, vozila, zgrada, alata,
fasada, terasa, bastenskih uredaja itd. sa
vodenim mlazom visokog pritiska (prema
potrebi uz dodatak sredstava za ¢€iSéenje).

— sadelovima pribora, rezervnim delovima i
sredstvima za ¢iSéenje koje je dozvolio
Karcher. Vodite racuna o savetima koji su
prilozeni sredstvima za CiS¢enje.

Zastita covekove okoline

@ Ambalaza se moze ponovo preraditi.
Molimo Vas da ambalaZu ne bacate u

kucne otpatke nego da je dostavite na

odgovaraju¢a mesta za ponovnu preradu.

{—¥ Stari uredaji sadrze vredne materijale

b:.) sa sposobnoscu recikliranja i treba ih
dostaviti za ponovnu preradu. Stoga
stare uredaje odstranjujte preko primerenih
sabirnih sistema.

Garancija

U svakoj zemlji vaze uslovi garancije koje je
objavila na8a prodajna sluzba. U garantnom
roku besplatno otklanjamo sve smetnje na
uredaju ako se radi o greSci materijala ili
proizvodnim manama. U slu¢aju ostvarivanja
garantnih prava obratite se svom prodavcu ili
ovlaséenoj servisnoj sluzbi; prilozite pribor i
originalni racun.

Sigurnosne napomene

A\ Opasnost

B Mrezni utika¢ in utiCnicu nikada ne
dodirujte vlaznim rukama.

B Uredajem ne radite ako su mrezni
prikljuc¢ni vod ili vazni delovi uredaja, na
pr. sigurnosni elementi, creva visokog
pritiska, pistolj za prsanje oSteceni.

Oy
n

Zabranjen je rad u podrucjima ugroZzenim
eksplozijom.

Kod upotrebe uredaja u opasnim
podrucjima (npr. benzinskim pumpama)
treba da se poStuju odgovarajuci
sigurnosni propisi.

Pre svake upotrebe proverite da li na
prikljuénom vodu ima o$tecenja. OSteceni
priklju¢ni vod odmah dajte na zamenu
ovlascéenoj servisnoj sluzbi/elektri¢aru.
Mlazovi pod visokim
pritiskom mogu kod
nestrucne upotrebe biti
opasni. Mlaz se ne sme da
usmerava prema ljudima, Zivotinjama,
aktivnoj elektricnoj opremi ili samom
uredaju.

Milaz ne usmeravajte prema drugim
ljudima ili sebi kako biste ocistili odecu ili
obucu.

Parom ne prskajte predmete koji sadrze
materijale opasne za zdravije (na pr.
azbest).

Automobilske gume/ventili guma se mogu
ostetiti mlazom pod visokim pritiskom i
puci. Prvi znak toga je promena boje
gume: OStec¢ene automobilske gume/
ventili guma su opasni po Zivot. Kod
CiScenja odrzavajte najmanje 30 cm
razmaka!

Nikada ne usisavajte te¢nosti sa
otapalima ili nerazredene kiseline i
otapala. Tu se ubrajaju primerice benzin,
razredivaci ili ulje za loZzenje. RasprSena
maglica je visoko zapaljiva, eksplozivna i
otrovna. Ne usisavajte aceton,
nerazredene kiseline i otapala, jer mogu
da nagrizu materijale upotrebljene na
uredaju.

Upozorenje

Neodgovarajuci produzni vodovi mogu biti
opasni. Na otvorenom upotrebljavajte
samo za tu namenu dozvoljene i na
odgovarajuci nacin oznacene produzne
vodove sa odgovarajucim precnikom
vodica:

1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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B Pre svakog pokretanja proverite da li na
crevu visokog pritiska ima oStecenja.
Osteceno crevo visokog pritiska odmah
zamenite.

B Creva visokog pritiska, armature i
spojnice su vazni za sigurnost uredaja.
Upotrebljavajte samo creva visokog
pritiska, armature i spojnice koje
preporucuje proizvodac.

B Nemojte raditi sa uredajem ako se u
njegovom dometu nalaze osobe, osim ako
one nose zastitnu odecu.

B Radovi na ¢is¢enju, kod kojih nastaje
uljasta otpadna voda, na pr. pranje
motora, pranje podvozja, smeju da se
izvode samo u praonicama sa
separatorom ulja.

Napomena

B Uredajem ne smeju da rukuju deca,
maloletne ili neosposobljene osobe.

B Korisnik mora uredaj upotrebljavati u
skladu sa njegovom namenom. Mora
voditi racuna o lokalnim uslovima i kod

rada sa uredajem paziti na ljude u okolini.

B Kod ¢isc¢enja lakovanih povrsina
odrzavajte minimalnu udaljenost od 30 cm
kako biste izbegli ostecenja.

B Za zastitu od prskanja vode ili prijavstine
nosite primerenu zastitnu odecu i zastitne
naocare.

B Uredaj za vreme rada nikada ne
ostavijajte bez nadzora.

B Ovaj uredaj je razvijen za upotrebu
sredstava za ¢iScenje koje isporucuje ili
preporucuje proizvodac. Upotreba drugih
sredstava za ¢&iScenje ili hemikalija moze
smanijiti bezbednost uredaja.

B Pazite da se mrezni ili produzni vod ne
unisti ili o8teti gazenjem, gnecenjem,
vuéenjem ili slicnim. MreZni vod zastitite
od vrucine, ulja i o8trih rubova.

B Spoj mreznog prikljuénog/produznog
voda ne sme da leZi u vodi.

B Svi delovi pod naponom u podrucju rada
moraju biti za$ticeni od prskanja.

B Uredaj sme da se prikljucuje samo na
elektri¢ni prikljucak kojeg je izveo
elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.
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B Uredaj priklju¢ujte samo na izmeni¢nu
struju. Napon se mora podudarati sa
tipskom ploc¢icom uredaja.

B Najmanje osiguranje uti¢nice 10 A
(inertno).

B Za izbegavanje elektricnih nesreca
preporucujemo da upotrebljavate uti¢nice
sa prethodno spojenim nadstrujnim
zastitnim prekidac¢em (maks. 30 mA
nazivne jacine okidne struje).

B Utikac i spojnica upotrebljenog produznog
voda moraju biti ofporni na vodu.

B Produzni vod uvek do kraja odvijte od
bubnja za namatanje.

Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi sluZe za zastitu od
povreda i ne smeju se ni menjati niti
zaobilaziti.

Prekidac¢ uredaja

On sprec¢ava nehoti¢no pokretanje uredaja.
Za vreme pauza ili na kraju rada ga treba
iskljuciti.

Sigurnosni zaustavlja¢

Sigurnosni zaustavlja¢ na ru¢nom pistolju za
prskanje spre¢ava nehoti¢no ukljucivanje
uredaja.

Stavljanje u pogon / rukovanje

Definicija koriS¢enih skracenica:
VP ili HD = Visok pritisak
SC ili RM = Sredstvo za &idéenje



Opis uredaja

Pre vadenja iz ambalaza proverite ima li u
sadrzini paketa delova koji nedostaju ili
ostecenja. U slucaju transportnih o$tecenja
obavestite Vaseg prodavca.
Slike pogledajte na stranici 2
Prekida¢ uredaja (ON/OFF)
Mrezni priklju¢ni kabel sa utikacem
Izlaz VP
Crevo VP
Ruéni pistolj za prskanje sa sigurnosnim
zaustavljatem
Priklju¢ak za vodu sa sitom
Spojni deo za priklju¢ak za vodu
Rezervoar sredstva za CiS¢enje
Crevo za usisavanje SC sa filterom
0 Odeljak za odlaganje pribora, cev za
prskanje
11 Odeljak za odlaganje pribora, crevo
visokog pritiska
12 Odeljak za odlaganje pribora, ru¢na
prskalica
13 Transportna rucka
14 Cev za prskanje sa regulacijom pritiska
(Vario Power)
15 Crevo za prskanje sa glodalom za
prijavstinu

a b ON -

= © 00N

Pre stavljanja u pogon

Prilikom isporuke uredaja crevo VP i ru¢ni

pistolj za prskanje nisu montirani zbog

opasnosti od presavijanja. Montirajte ih pre

prvog pokretanja.

=>» Sigurnosnu sponu u ruénom pistolju za
prskanje istisnite primerice sa malim
odvijacem.

= Spojite crevo VP i ru¢ni pistolj za prskanje.

= Sponu utiskujte dok se ne zabravi, siguran
spoj proverite povlaenjem za crevo
visokog pritiska.

= Kablovsku vezicu uklonite sa creva
visokog pritiska i odmotajte crevo.

Snabdevanje vodom

Snabdevanje vodom iz vodovoda

Za priklju¢ne vrednosti pogledajte natpisnu

plocicu odnosno tehnic¢ke podatke.

Vodite rauna o propisima vodovodnog

preduzeca.

=>» Creva sa ojacanim tkanjem (nisu u obimu
isporuke) koristite sa uobi¢ajenom
spojnicom: - pre¢nik najmanje 13 mm. -
duZina najmanje 7,5 m.

=> PriloZeni spojni deo pritegnite na
priklju¢ak za vodu uredaja.

= Crevo za vodu nataknite na spojni deo
uredaja i prikljucite ga na slavinu za vodu.

A\ Paznja

Uredaj za ciScenje pod visokim pritiskom

nikada ne sme raditi sa zatvorenom slavinom

za vodu, jer rad na suvo moZe dovesti do

ostecenja pumpe visokog pritiska.

U sluc¢aju zaprljanja dolazne vode obavezno

koristite Kércherov filter za vodu (poseban

pribor - kataloSki br. 4.730-059).

Uredaj nije prikladan za

prikljucivanje na vodovodni sistem.

Za rad sa pitkom vodom treba da se

koristi prikladan separator

proizvodaca Kércher.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda
Ovaj CistaC visokog pritiska je sa
odgovarajuéim priborom prikladan za
usisavanje povrSinske vode primerice iz bacvi
za ki$nicu ili ribnjaka (usisna visina maks. 0,5
m).
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=>» Za zastitu pumpe VP i pribora
upotrebljavajte Karcherov filter za vodu
(poseban pribor, kataloSki br. 4.730-059).
Filter uklanja prljavstinu u dovodnoj vodi.

=>» Standardni spojni sistem nije prikladan za
usisavanje, zbog toga upotrebite
Kércherovo usisno crevo sa filterom
(poseban pribor, kataloski br. 4.440-238) i
obesite ga u ba¢vu sa kiSnicom.

=>» Uredaj odzracite pre pokretanja: Uredaj
ukljucite bez priklju¢enog creva visokog
pritiska i pustite ga da radi dok voda na
izlazu visokog pritiska ne poc¢ne da izlazi
bez mehuri¢a. Iskljucite uredaj i prikljucite
crevo visokog pritiska.
Napomena: Vazduh se brze ispusta iz
uredaja ako se usisno crevo prethodno
napuni vodom.

Pustanje u pogon

7

Crevo visokog pritiska privijte na izlazu
uredaja za visoki pritisak.

Zeljenu cev za prskanje nataknite na ruéni
pistolj za prskanje i fiksirajte je
okretanjem za 90° na desno.

Otvorite slavinu.

Mrezni utika¢ utaknite u uti¢nicu.

Glavni prekida¢ na "I/ON".

Sigurnosni zatvara¢ na ru€énom pistolju za
prskanje deblokirajte pritiskom i povucite
polugu.

v

vy

Rad sa visokim pritiskom

/\ Opasnost od ozleda

Zbog izlazeceg vodenog mlaza na mlaznici
visokog pritiska na rucni pistolj za prskanje
deluje povratna sila. Pobirnite se za sigurno
uporidte i ¢vrsto drzite rucni pistolj i cev za
prskanje.

Cev za prskanje sa regulacijom pritiska
(Vario Power)

Za uobic¢ajeno ¢is¢enje. Radni pritisak se
moze kontunualno menjati izmedu "Min" i
"Max".

=> Pustite polugu ruéne prskalice.

=> Cev za prskanje okrenite u Zeljeni polozZaj.

Cev za prskanje sa glodalom za prljavstinu
Za tvrdokornu necistocu.
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Rad sa deterdzentom

Napomena:

SC se moze dodavati samo u podrucju niskog

pritiska.

Sve Cetke za pranje u Karcherovoj ponudi

predvidene su za rad sa sredstvima za

Ciscenje.

=> Koristite cev za prskanje sa regulacijom
pritiska (Vario Power).

=>» Cev za prskanje okrenite u poloZaj "Mix" -
nizak pritisak.

Usisavanje SC iz rezervoara za SC

= Kod radova pod niskim pritiskom se SC
automatski usisava iz napunjenog
rezervoara za SC.

= Rezervoar sredstva za Ciscenje napunite
sredstvom za CiSéenje u obliku tableta ili
koncentrata (obratite paznju na preporuke
za doziranje sa etiketa na ambalazi
sredstva za CiSc¢enje).

Preporuc¢eni metod ¢iSéenja

1 Sredstvo za ¢iSc¢enje Stedljivo poprskajte
po suvoj povrsini i pustite ga da deluje (ne
da se posusi).

2 Otopljenu prljavstinu isperite mlazom
visokog pritiska.

Prekid rada

Pustite polugu ruénog pistolja za prskanje.
Tokom radnih pauza polugu ru¢nog
pistolja za prskanje osigurajte
sigurnosnim zaustavljacem.

=>» Kod duljih radnih pauza (preko 5 minuta)
uredaj dodatno iskljucite na prekidacu.

vV

ZavrSetak rada

= Ako se dodaje SC: Crevo za usisavanje
SC obesite u posudu sa ¢istom vodom,
uredaj ukljucite oko 1 minuta sa
demontiranom cevi za prskanje i isperite
ga.

Pustite polugu ruénog pistolja za prskanje.
Prekida¢ uredaja na "0O/OFF".

Zatvorite slavinu.

Pritisnite polugu ru¢nog pistolja za
prskanje kako biste iz sistema ispustili joS
postojeci pritisak.

Uredaj odvojite od priklju¢ka za vodu.

LA A
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Cev za prskanje odvojite od ru¢nog
pistolja za prskanije.

Uredaj ukljucite kratko vreme "I/ON",
pritiS¢ite polugu ru€nog pistolja za
prskanje dok voda ne prestane da izlazi
(ca. 1 min).

Prekida¢ uredaja na "O/OFF".

Polugu ruénog pistolja za prskanje
osigurajte sigurnosnim zaustavljacem.
Mrezni utikac izvucite iz utinice.
Mrezni prikljucni kabel, crevo VP i pribor
spremite na uredaj.

7
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Poseban pribor

Poseban pribor prosiruje moguénosti
koristenja VaSeg uredaja. Detaljnije
informacije o tome dobicete od Vaseg
prodavca Karcher.

Sredstvo za ¢iSéenje

Preporuc¢ujemo nas program Karcherovih
sredstava za CiS¢enje i negu koji je prikladan
za pojedinacne vrste €iS¢enja. Dozvolite nam
da Vas savetujemo i zahtevajte informacije o
njima.

Nega i odrzavanje

A Opasnost od ozleda

Pre svih radova na nezi i odrzavanju iskljucite

uredaj i mrezni utika¢ izvucite iz uticnice.

Ciséenje

Pre duzeg skladistenja, npr. zimi:

=> Filter skinite sa creva za usisavanje
sredstva za CiSc¢enje i oCistite ga pod
teku¢om vodom.

=> Sito u prikljucku za vodu izvucite
pljosnatim klestima i oCistite ga pod
teku¢om vodom.

Odrzavanje
Uredaj ne treba da se odrzava.
Zastita od smrzavanja

Mraz ¢e unistiti uredaj i pribor iz kojeg nije u

potpunosti ispustena voda. Sprecite

oStecenja.

= Uredaj zajedno sa kompletnim priborom
Cuvajte u prostoriji zasti¢enoj od
smrzavanja.

Rezervni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne
delove firme Karcher. Pregled rezervnih
delova naci ¢ete na kraju ovog uputstva za
upotrebu.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje mozete sami ukloniti uz pomo¢

sledeceg pregleda.

U slu€aju nedoumice obratite se ovlaS¢enoj

servisnoj sluzbi.

A Opasnost od ozleda

Pre svih radova na nezi i odrZzavanju iskljucite

uredaj i mrezni utikac izvucite iz uti¢nice.

A Upozorenje

Opravke i radove na elektricnim sastavnim

delovima sme da izvodi samo ovla$¢ena

servisna sluzba.

Uredaj se ne pokrece

=> Proverite da li se navedeni napon na
natpisnoj plo€ici podudara sa naponom
izvora struje.

=> Proverite da li je mrezni priklju¢ni kabal
ostecen.

U uredaju se ne stvara pritisak

= Proverite podesenost na cevi za prskanje.

=>» Provetrite uredaj: Pustite da uredaj radi
bez creva visokog pritiska dok voda na
izlazu VP ne pocne da izlazi bez
mehuri¢a. Posle toga ponovo prikljucite
crevo VP.

=>» Ocistite sito u prikljuc¢ku za vodu: MoZete
ga jednostavno izvuci pljosnatim klestima.

= Proverite sve dovodne vodove do pumpe
visokog pritiska na nepropusnost ili
zacepljenost.

Jake promene pritiska

=> Ocistite mlaznicu visokog pritiska:
prljavstinu iz otvora mlaznice uklonite
iglom i isperite je vodom prema napred.

=>» Proverite koli¢inu dovoda vode.

Pumpa visokog pritiska propusta

=>» Mala propusnost pumpe visokog pritiska
je tehnicki uslovljena. U sluc¢aju jace
propusnosti obratite se ovlasc¢enoj
servisnoj sluzbi.

Sredstvo za ¢is¢enje se ne usisava
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= Cev za prskanje postavite na nizak
pritisak.

= Ocistite filter na crevu za usisavanje
sredstva za CiScenje.

=>» Proverite da li je crevo za usisavanje
sredstva za CiS¢enje presavijeno

Tehnicki podaci

Strujni priklju¢ak

Napon 230V
1~50 Hz

Prikljuéna snaga 1,7 kW
Mrezni osigurac (inertan) 10A
Klasa zastite I
Prikljuc¢ak za vodu

Dovodna temperatura 40°C
(maks.)

Dovodni protok (min.) 10 I/min
Dovodni pritisak (maks.) 0,2-1,2MPa
Podaci o snazi

Radni pritisak 11 MPa
Maks. dozvoljeni pritisak 12 MPa
Protok vode 6,3 I/min
Protok sredstva za CiSéenje 0 - 0,3 I/min

Povratna udarna sila ru¢nog 20N
pistolja za prskanje

Vrednost vibracije ruke (ISO 1,29 m/s?
5349)

Nivo zvu¢nog pritiska 73 dB(A)
Loa (EN 60704-1)

Nivo zvu¢ne shage 88 dB(A)
Lwa (2000/14/EZ)

Dimenzije

Duzina 372 mm
Sirina 355 mm
Visina 902 mm
Tezina 15 kg

Zadrzavamo pravo na tehnicke promene!
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Ovim izjavljujemo da ovde opisana masina po
svojoj koncepciji i nacinu izrade, sa svim
njenim modelima koje smo izneli na trZiste,
odgovara osnovnim zahtevima dole
navedenih propisa Evropske Zajednice o
sigurnosti i zdravstvenoj zastiti. Ova izjava
prestaje da vaZi ako se bez naSe saglasnosti
na masini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uredaj za CiS¢enje pod
visokim pritiskom

Tip: 1.636-xxx

Odgovarajuc¢e EZ-direktive:

98/37/EZ

2006/95/EZ

89/336/EEZ (+91/263/EEZ, 92/31/EEZ, 93/

68/EEZ)

2000/14/EZ

Primenjene uskladene norme:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Primenjeni postupak ocenjivanja
uskladenosti:

Prilog V

Nivo ja¢ine zvuka dB(A)
Izmerena: 86
Zagarantovana: 88

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlas¢enjem
poslovodstva.

%(2 — W @gﬁ(
.Jenner S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +497195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



YBaxaeMu KIMeHTH,

A Il Mpeay MbpBuMs nyck Ha Bawma
L—l ype[ npoyeTeTe ToBa ykasaHue 3a

ynotpeba v ro cnassainte. 3anaseTte ynbTBaHETO

3a ynoTpeba 3a No-KbCHO UK 3a eBEHTyarneH
nocneasall COGCTBEHNK.

YnoTtpe6a no npegHa3HayeHue

M3nonasarite napocTpyiikata 3a pabota nog

HansiraHe camo B JIMYHOTO CU JOMaKUHCTBO:

— 33 NOYMCTBaHE Ha MaLLVHW, NPEBO3HM
CPeAcTBa, CTPOUTENTHU KOHCTPYKLMK,
MHCTPYMEHTU, chacaau, Tepacu, rpaauHCKu
ypeau v Ap. CbC CUIHa BOAHa CTpys nog
HansraHe (ako e Heobxoaumo ¢ gobaska Ha
NOYMCTBALLM NpenapaTh).

— C pa3pelleHuTe oT hupma Kaercher
NPUHAANEXHOCTM OT OKOMMIIEKTOBKATA,
pe3epBHM HaCTH 1 NpenapaTty 3a NoYNCTBaHe.
CnasBaiiTe yka3aHusTa Ha npenapaTtuTte 3a
MoYncTBaHe.

Ona3BaHe Ha okonHaTa cpeaa

é‘%é OnakoBbYHWUTE MaTepuanu morat a ce

peuuknupat. Mons He xBbpnsiTe
OMNaKoBKWTE NPU AOMALLHWUTE OTNagbLu, a rm
npeganTe Ha BTOPUYHU CYPOBMHM C LieN NOBTOPHA
ynotpeba.

C—

;v‘. CrapuTe ypean CbabpxaT LieHHM
/3. MaTepuanu, noanexatuy Ha
peuuKnupaHe, KOMTO MoraT aa 6baar
ynotpe6eHu noTopHO. Mopaau ToBa mMonsi
OTCTpaHsiBalTe CTapuTe ypeau, U3nosnaBanku
NoaXoasiLLy 3a LenTa cuctemMu 3a cbbupaHxe.

FapaHumsa

BbB Bcsika CTpaHa ca BanvaHu u3gageHnTe
YCINOBWS 3a rapaHLuMs OT CTpPaHa Ha Halle
0TOPM3MPAHO APYXKECTBO 32 Pa3npoCTPaHEHUE Ha
npogykTuTe HU. EBeHTyanHu nospeau B ypeaa B
paMKuTe Ha Cpoka Ha rapaHuusita ce
oTCTpaHsiBaT 6e3nnaTHo, ako NpuyMHaTa 3a Tsx e
B MaTepwuana unv npv npovM3eoacTeoTo. B cnyyan
Ha M3MoM3BaHe Ha NPaBOTO Ha rapaHuus ce
obpbLialiTe, Mons, kbM Balums Tbprosew, Unm
HaW-61M3K1a 0TOpM3MpaH Cepeu3, kKaTo
npegcTasuTte bopyaBaHeTo M JOKyMEHTa 3a
MoKyrkKa.

Yka3saHus 3a 6e3onacHocT

A\ Onacrocm

B Hukoea He dokocealime KOHMakma u
wencena ¢ enaxHu pbue.

B He pabomeme c ypeda, ako 3axpaHeawusim
kaben unu 8axHu Yacmu Ha ypeoa,
Harpumep obe3onacumenHu efnemMeHrmu,
MapKy4u 3a paboma nod HanszaHe,
rucmonemsbm 3a pa3npbckeaHe, ca
rnospedeHu.

B 3abpaHeHa e pabomama 6b8 83pUB00NAacHU
roMeweHusl.

B []a ce cnaseam mMepkume 3a b6esonacHocm
npu paboma c ypeda 8 onacHu 30HU
(Hanpumep Ha beH3UHOCMaHyuu).

B [Ipedu 8csiko cebp3saHe Ha kabena ¢
KOHMaKma Ha eflekmpo3axpaHeaHemo,
nposepsigalime kabesa 3a nospedu.
HesabasHo npedalime nogpedeHume
cebp3sawyu kabesnu 3a nodMsiHa Ha
omopu3upaH cepau3/enekmpomexHUK.

B Cmpysma nod 8ucoko
HansieaHe moxe 0a 6b0e
ornacHa rpu HenpasurHa
yrnompeba. He Hacouysalime
cmpysima KbM X0pa, XUB0MHU, aKmueHU
€/1eKmMpUYECKU ypeodu unu KbM camusi ypeo.

B He Hacoysalime cmpysima KbM Opyau unu
KbM cebe cu, 3a 0a noyucmume 0651eK10mo
cu unu obyskume cu.

B []a He ce obrusam npedmMemu, KOUmo
cbOBpX)am onacHu 3a 30pasemo sewecmea
(Hanp. azbecm).

B [ymume Ha asmomobunume u eeHmunume
Ha asmomobunHume eymu mozam o0a ce
rnospedsm usnu crykam om 8UcoKomo
HansieaHe. [Tbpeusim npu3sHak 3a moea e
obesygemsieaHemo Ha 2ymama.
lMospedeHume asmomobusIHU 2ymu u
geHmusnu moeam 0a 0osedam 00 chamanHu
nocneduyu. lNpu noyucmeaHe ocmaseme
pascmosiHue om roHe 30 cm!

B Hukoea He nomarsilime 8 me4yHocmu,
cbObpXKaUU Hepa3pedeHU KUCeUHU unu
paspedumenu! Tyk ce ekmo4yeam Harnp.,
6eH3uH, paameopumernu 3a 6ou u dpyau
eopusa. CunHo pa3npbckeaHama cmpysi e
JIECHO 8b3rIaMeHUMa, EKCrIo3usHa u
omposHa. He mpsibea da uma KoHmakm c

Protect from frost!
Vor Frost schitzen!
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auemoH, Hepa3pedeHu KUCENUHU U
pasmeopumernu, mbli Kamo me passixdam
Mamepuarnume, U3rosn3eaHu 8
obopydsaHemo.

lMpedynpexdeHue

Henodxodswume ydnmxumenu mozam o0a

6w0am onacHu. Ha omkpumo usrnonaeatlime

camo CbomeemHo paspeweHume u

0603Ha4YeHU yobrmkumernu ¢ 00cmamb4HO

ceyeHue:

1-10m: 1,5 mm?

10-30 m: 2,56 mm?

B [Ipedu ecsika ekcrinoamayus nposepsisalime
Mapkyyda 3a paboma no0 HarnsieaHe 3a
rospedu. HezabasHo nodme+Heme
roepedeHusi MapKyH.

B Mapkyyume 3a paboma o0 HasnsizaHe,
apmamypama U epb3Kume ca 8axHu 3a
6e3onacHocmma Ha ypeda. U3nonseatime
camo nperopbyYyaHume om npou3sooumernsi
MapKy4u 3a paboma nod HassizaHe,
apmamypu U 8pb3KU.

B He usnonseatime ypeda, ako 8 obceza ce
Hamupam Opyau nuya, 0C8EH ako He HOCSIM
3aWuUmHo obrnekrno.

B [loyucmeaHe, npu koemo ce omdesnsm
MacnocbObp)xawu omnadbyHu 800U, Harp.,
fpu MueHe Ha dguzamernisi u 0osHama Yyacm
Ha Kopryca, mpsibea Oa cmasa caMo Ha
MUBKU CbC cenapamop 3a macna.

Yka3aHue

B Ypedbm He mpsibga 0a ce u3roni38a om
deya, mnadexu unu Heomopu3aupaHu fuya.

B [lompebumenam mpsibea 0a usnonssa
ypeda crioped npednucaHusma. Tol mpsibea
da ce cvobpassisa ¢ 0adeHocmume Ha
msicmo u da 8HUMasa npu paboma c ypeda
0asnu HaoKosIo HsIMa Xopa.

B 3a0a uzbezHeme nospedu, npu noyucmeaHe
ocuzypeme MUHUMaNHO pascmosiHue om 30
cm mex0y cmpysima u 6osiducaHume
ro8bpXHOCMU.

B 3a 3awuma om HanpbckeaHe ¢ 8oda unu
MpbCcOmusi Hoceme Mo0xodsuio npednasHo
0651eK10 U npednasHu oyusia/Macka.

B [lo speme Ha paboma ypedbm Qa He ce
ocmaesi 6e3 Ha030p.

B Tosu yped e paspabomeH 3a ron3gaHe Ha
npenapamu 3a rnoyucmeaHe, Koumo ce
docmasam unu npenopb4Yeam om

"D
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rpou3sodumersi. ianonsgaHemo Ha dpyau
npenapamu 3a noyucmeaHe unu Xumukanu
Mmoxe Oa enowu HadexoHocmma u
6esonacHocmma Ha ypeoa.

B BHumasalme kabenbm Ha ypeda unu
yonmmkumernsim 0a He ce rnospedsm unu
cKkbcam nopadu HacmbrigaHe, npeabeaxe,
onbeaHe unu dpyeo. lMaseme kabena om
monnuHa, Macna u ocmpu pbbose.

B Bpn3kama mex0y 3axpaHeawus kaben u
yonsmkumerns He mpsibea 0a e 8bg 800a.

B Bcuyku enekmpuyecku Yacmu U enemMeHmu 8
obceea Ha paboma mpsibea da ca 3aujumeHu
om go0Hama cmpysi.

B Ypedbm moxe Oa ce 8K/oyea camo KbM
€/1eKmpPUYECKU KOHMaKm, U3Mb/IHEH om
enlekmpomexHuk cbarnacHo IEC 60364.

B Cepnssalime ypeda caMO KbM NPOMEHIUS
mok. HanpexeHuemo mpsibga da
cbomeememsa Ha UumupaHomo 8bpxy
maberikama Ha ypeda HanpexeHue.

B MuHumaneH npedna3umer 3a KoHmakma 10
A (uHepmeH).

B 3a 0a usbeeHeme agapuu ¢ moka, Bu
nperopbygame da U3ron38ame KOoHmakmu,
npedu Koumo e MoHmMupaH npednasumen
(makcumarnHo 30 mA HoMuHarHa cuna Ha
moka 3a 3adelicmeaHe).

B [llencenbm, wekepbm U KyrnyHabm Ha
u3nonaeaHus yobrmkumen mpsibga da ca
8odoycmouyusu.

B BuHaeu pa3susalime yOnrmxumersi 0okpal
om bapabaHa.

MpeanasHu npucnoco6neHus

MpeanasHuTe NpUCNocobeHns cnyxar 3a
3aLMTa OT HapaHsBaHMa 1 He Tpsabea aa ce
NPOMEHST UMK npornyckar.

Kntou Ha ypega

Toli npenoTBpaTsiBa HenpeaHaMepeHoTo
3agelicTBaHe Ha ypega. MNpuw npekbcBaHe Ha
paboTa vpu Npu cnupaHe Ha ekcnnoatauusita aa
CE U3KITOUM.

MNpeana3sHa cnupayka

Mpeana3HoTO cnpaYHo 3bGHO KoMneno Ha

nucrToneTa 3a PbYHO NpbCKaHe npeaoTBpaTaBa
HEBOJTHO BKIKOYBaHe Ha ypena.



Myck B ekcnnoatauusa/O6¢cnyxBaHe

3HayeHne Ha U3NoN3BaHNUTE CbKPaLLEHUA:
HD = Bucoko HansiraHe
RM = MNouncTeawy, npenapat

OnucaHve Ha ypega

Mpw pasonakoBaHe NpoBepeTe Aanu B

onakoBKaTa NnUnceaT NPUHaANEXHOCTH OT

OKOMMMeKTOBKaTa U uMa noBpeaeHu

enemeHTU. Mpu NoBpeau npu TpaHcnopTa

yBEAOMETE ThProBeLa, OT KOroTo CTe 3aKynumu

ypeaa.

Bux cxemume Ha cmpaHuua 2

1 Knioy Ha ypepa (BkmiouBaHe/MskniouBaHe)

3axpaHBauy kaben c wencen

M3xop 3a BUCOKO HansraHe

Mapkyy 3a paboTa nog HansiraHe

MucToneT 3a npbckaHe Ha pbka ¢ NpegnasHa

crnupayka

Bpb3ka 3a Boaa ¢ ueaka

KynnyHr 3a cBbp3BaHe KbM 3axpaHBaHe ¢

Boda

8 Pesepsoap 3a nouncrealy npenapat

9 Mapkyuy 3a npenapara 3a no4YncTBaHe ¢
dunTtbp

10 MsCTO 3a CbXpaHeHWe Ha NPUHaATIEXHOCTH,
Tpbba 3a pa3npbckBaHe

11 MscTo 3a cbXpaHeHne Ha NpUHaaNexXHoCTH,
HD-mapky4

12 MscCTo 3a CbXpaHEHUe Ha NPUHAASIEXHOCTH,
NUCTONET 3a PbYHO NPbCKaHe

13 [pbxka 3a TpaHcnopTupaHe

14 Tpbba 3a pasnpackeaHe C perynvpaHe Ha
HansiraHeto (Vario Power)

15 Tpwvba 3a pasnpbckBaHe ¢ Menayka 3a
MpBbCOTUSTa

a s wWwN
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I'Ipep,u nycK B eKcnnoarauua

Mpw pocTaBkaTa Ha ypeaa MapkyybT 3a paboTa

NoA BUCOKO HansraHe U NUMCTONETHT 3a

pasnpbCcKBaHe Ha pbka He ca MOHTUpaHW, 3a Aa

ce NpeanassT oT NoBpeay NOCPEACTBOM

nperbBaHe/npeyvynsaHe. MoHTWpariTe rv npeau

nbpBaTta ynotpeba.

=> W3BageTe, Hanpumep ¢ Manka oTBepTKa,
npeanasHata ckoba Ha nucToneTa 3a
npbCKaHe Ha pbka.

= CebpxeTe Mapkyya 3a paboTa nog HansiraHe
¥ ncToneTa 3a NpbCkaHe Ha pbka.

=> [puTucHeTe ckobaTta HaBbTPE, AOKATO
npunerHe fobpe, npoBepeTe fanu Bpb3kata
€ HagexaHa, KaTo ApbrHeTe MapKyya.

= MaxHeTe NpuabpxalimMTe Mapkyya 3a pabota
MOA BMCOKO HamnsiraHe XW4kv 1 passuiite
Mapkyya.
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3axpaHBaHe C Boaa

3axpaHBaHe ¢ Boga OT YyeluMara

3a napameTpuTe 3a CBbp3BaHe BUxX Tabenkata

Ha ypeda/TeXHU4YeCKUTe napameTpu.

CuvbniogaBaiTe pasnopeadbure Ha

BOAOCHabaMTENHaTa KOMMNaHWS.

=> lI3non3BaiiTe ycuneH Mapkyy (He e BKIOYEH
B [lOCTaBKaTa) C 06MYaeH KynmnyHr: -
OvameTbp MuHumym 1/2 yon (13 mm). -
ObmxuHa MUHUMYM 7,5 M.

=> 3aBuiiTe KynnyHra, 4OCTABEH 3a€AHO C
ypeaa, Ha MACTOTO 3a CBbp3BaHe Ha ypeaa
CbC 3axpaHBaHeTo C Boda.

=> [ocTtaBeTe Mapkyya 3a BogaTta Bbpxy
KynyHra Ha ypeda 1 CBbpXeTe C kpaHa 3a
Bofda.

N\ BHumaHue

Hukoea He ekcrinoamupalime napocmpylkama

fpu 3ameopeH KpaH 3a sodama, mbli Kamo

pabomama Ha cyxo 800u 0o nospedu Ha

romnama 8UCOKO HarlsiaaHe.

Kozamo nocmwbneauwjama 6oda e 3aMbpceHa,

usnon3aealime HenpemeHHO hunmbp 3a 800a Ha

Kaercher (cneyuanHu npuHadnexHocmu Ne 3a

nopbyKa.

Ypedbm He e nosxodsu 3a

eKcriioamayusl 8 Mpexa numelHa

8o0a. 3a ekcrinoamauusi ¢ numetiHa

800a Oa ce u3ron3sa nooxoosiuy

pasdenumen Ha cucmemama Ha gupma

Kaercher.

BcmykBaHe Ha BogaTa OT OTKpUTU

KOHTeWHepH.

Tasun napocTpyinka e NpUrogeHa Ypes CbOTBETHU

NPUHaANEeXHOCTN 3a BCMyKBaHe Ha Boda oT

OTKPUTW pesepBoapu, HanpuMmep OT Bapenu 3a

cbbupaHe Ha AbX/I0BHA BOAA MU e3epa

(BCOYMHA Ha BCMykBaHe Makcumym 0,5 m).

=> l3nonseaiiTe puntbpa 3a Boga Ha Kaercher,
3a Aa npegnasuTe nomnarta 3a BUCOKO
HansraHe U NPUHAANEXHOCTUTE OT
OKOMMIEKTOBKATa Ha ypeaa (4onmbHUTENHA
okomnnekToBka, Yact Ne 4.730-059). Toi
dunTpupa 3ambpcsBaHusiTa B
nocTbnBaLlaTa Boga.

=> CraHpgapTHaTa cucTeMa OT KyMITyHrv 1
BPB3KM HE € NoAXOoAsLLA 3a PEXUM Ha
BCMYyKBaHe, nopaam KoeTo nanonssarnTe
MapKyd 3a 3acMmykBaHe Ha Kaercher ¢
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UNTLP (LOMBIHUTENHA OKOMMIEKTOBKA,
yact Ne 4.440-238), v ro noctaseTe B Cbaa C
[ObXO0BHA Boaa.

=> [peam ekcnnoataumus 06e3sb3ayweTe
ypeqna: BknioueTte ypega, 6e3 oa cte
CBbp3anv Mapkyya 3a pabota nog Hansrave,
1 ro ocTaeeTe fa pabotu, okaTo BoaaTa
3aroYHe Ja u3nusa oT 0TBOpa NoA HansraHe
6e3 mexypyeTa. U3knioyeTe ypena u
MOHTUpaiTe Mapkyya 3a paboTa nozg BUCOKO
HansraHe.
3abenexka: YpeabT ce 06e3Bb3gyLLaBa no-
6bp30, kKOoraTo NpeaBapUTENTHO HaMbIHUTE
MapKyya 3a BCMyKBaHe C BoAa.

I'chl( B eKcnnoatauyus

=> 3aswiiTe Mapkyya 3a paboTa nop HansraHe
Ha U3X0Aa 3a BUCOKO HansiraHe Ha ypeaa.
CsbpxeTe xenaHarta Tpbba 3a
pasnpbCcKBaHe KbM NUCTOSETA 32
pasnpbCkBaHe 1 A PuUKCupaiiTe, KaTo A
3aBbpTUTE Ha 90° HagsCHO.

OTBOpeTe KpaHa 3a BogjarTa.

BkntoyeTe Liencena B enektpuyeckara
Mpexa.

MocTaBeTe rmaBHUSA KU Ha MnonoxeHue |/
ON*.

[lebnokupalite npegnasHaTa cnvpayka Ha
nucToneTa 3a NpbCkaHe Ha pbka 1 nsterneTe
nocra.

7
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PaGoTta c BMCOKO HansiraHe

A\ OnacHocm om HapaHsigaHe

W3nuzawama npes 0ro3ama 3a 8UCOKO HaslsizaHe
cmpys 8o0a yrpaxHsiea omnop bpxy
nucmonema 3a npbckaHe Ha pbka. Ocuaypeme
CU CU2YPHO MOMIOXKeHUE 3a CMoex U Opbxme
nucmonema 3a npbCckaHe Ha pbka U mpbbama 3a
pasnpbckeaHe 30paso.

Tpwb6a 3a pa3npackBaHe C perynupaHe Ha

HansiraHeTo (Vario Power)

3a Hait-obuyanHuTe paboTh No NOYNCTBAHE.

PaboTHOTO HansiraHe Moxe fa ce perynupa

6eacteneHHo mexay ,Min“ n ,Max®.

=> OtnycHeTe NocTa Ha NCToneTa 3a NpbckaHe
Ha pbka.

=> TpbbaTa 3a pasnpacksaHe fa ce 3aBbpTu B
XeNaHOTO NOMOXeHWE.



Tpb6a 3a pasnpbCkBaHe ¢ Menayka 3a
MpBbCcoTUATa
3a ynoputu 3ambpcsBaHus.

PaboTa ¢ nouncTBawm cpegcTea

YkasaHue:

lpenapamu 3a noyucmeaHe mo2am da ce

npubassam camo npu pexum Ha paboma nod

HUCKO Harnsi2aHe.

Bcuuku npednaeaHu om Kaercher yemku 3a

MueHe ca npedsudeHu 3a paboma c noqyucmeawuju

npenapamu.

=> [la ce u3nonaea Tpbba 3a pasnpacksaHe ¢
perynupaHe Ha HansraHeto (Vario Power)

=> Tpbbata 3a pasnpacksaHe fa ce 3aBbpTu B
nonoxeHue ,Mix" - HACKO HansraHe.

BcMykBaHe Ha npenapaTu 3a NoYMCTBaHe OT

pe3epBoapa 3a NoYUCTBALUM NpenapaTu

=> [lpu paboTa C HACKO HansiraHe npenapaTtuTe
3a MoYMcTBaHe ce 3acMykBaT aBTOMaTUYHO
OT MbJIHKA pe3epBoap 3a NoYNCTBaLLn
npenapaTtu Ha ypega.

= Pe3sepBoapa 3a NoyncTBaLLy npenapatv ga
Ce Hanb/HW ¢ TabneTkn NoyncTBaLL
maTepuan v BoAa Wnu KOHUEeHTpaT 1 Boga
(Oa ce cnassT npenopbk1Te 3a A03MpaHe Ha
€TUKeTUTe Ha Cb0BETE 3a NOYNCTBALLM
npenapati).

MpenopbunTeneH MeToa Ha NoYUCTBaHe

1 HanpbckaiiTe cyxaTa NOBbPXHOCT C Marnko
npenapar 3a No4YMcTBaHe U ocTaBeTe a
noAencTaa (HO Aa He N3CbXBa).

2 OTMuiTe oThAenunaTa ce MpbCcoTUs CbC
CUnHa CTpysl NOA, HansiraHe.

MpekbcBaHe Ha paboTa

=>» OrtnycHeTe flocTa Ha NUcToNeTa 3a NpbekaHe
Ha pbka.

=> [pu npekbcBaHe Ha paboTa ocurypeTe
nucToneTa 3a NpbckaHe Ha pbka ¢
npeanasHata crvpadka.

=> [pu npekbcBaHe Ha paboTa 3a no-
NPOABLIDKATENHO BpEMe (Hag 5 MUHYTH),
U3KItoYeTe JOMbIHUTENHO Ypeaa oT Kioya.

Kpan Ha paboTaTa

=>» Korato cTe npubasunu npenapar 3a
nouncteaHe: [ocTaBeTe Mapkyya 3a
npenapaTuTe 3a NOYMCTBaHe B pe3epBoap C
YyucTa BoAa, BKIOYETE ypeaa 3a okoso 1
MUWHYTa, KaTo CTe OTKaumnu TpbbaTa 3a
pasnpbCKBaHe, U U3nnakHeTe gobpe.
OTnycHeTe nocTa Ha nucTorneTa 3a npbckaHe
Ha pbKa.

MocTaseTe kntoya Ha ypeaa Ha NonoxeHue
,O/OFF*,

3aTBopeTe kpaHa 3a BoaaTta.

MpuTuCHeTe nocta Ha nucToneTa 3a
npbCkaHe Ha pbka, 3a Aa ocsoboaunTte
cucTemara OT OCTaTbYyHOTO HansraHe.
OtneneTe ypeaa oT Bpb3kaTa 3a 3axpaHBaHe
¢ Boda.

Otpenete Tpvbara 3a pas3npbckBaHe OT
nucToneTa 3a NPbCKaHe Ha pbka.

BknioueTe ypeaa 3a kpatko ,[/ON®,
NPUTUCHETE NI0CTa Ha NUCToneTa 3a
npbCkaHe Ha pbka, 4oKaTo npecTaHe Aa
nanu3sa sBoga (okoso 1 MuHyTa).

MocTtaseTe kntoya Ha ypeaa Ha NonoxeHue
,O/OFF*,

OcurypeTe nocra Ha nMcToneTa 3a npbckaHe
Ha pbka C npegnasHaTta cnupauyka.
M3obpnanTe wencena.

MpubepeTe 3axpaHBaLLus kaben, Mapkyya 3a
paboTa noj HansraHe 1 akcecoapuTe Ha
ypena.

L2 N 7
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EnemeHTH oT cneuunanHara

OKOMMNeKToBKa

EnemeHTuTE OT CeumanHaTta OKOMMneKToBKa
paswmpsBaT Bb3MOXKHOCTUTE 3a U3MOMN3BaHe Ha
Bawws ypea. Mo-nogpo6Ha nHopmauwms Lie
nony4uTe OT OTOPU3NPaHUSA NPeacTaBuTen 3a
ypeaute Kaercher.

MpenapaTy 3a nouncTeaHe

[MpenopbyBame Bu HawaTa nporpama Ha
Kaercher 3a nsnonssaHe Ha npenapaTt 3a
MOYMCTBAHE M NOAAPBKKA B 3aBUCUMOCT OT
CbOTBETHWUTE MECTa U Hella, KoMTO Lie
nouncteate. OBbpHeTe Ce 3a KOHCYNTaums uim
nowvckanTe no-noapobHa nHgpopmauus.
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A\ Onacrocm om HapaHsieaHe

lNpedu ecsikaksu pabomu ro noddpbxkama
ypedbm Oa ce u3kn4ea u werncenbm da ce
usgaxxda om KOHmMaxkma.

MouncrteaHe

Mpeau No-NpoaBbIKUTENHO CbXPaHEHNe,

Hanpumep npes uvara:

= sternete dunTbpa 0T Mapkyya 3a
BCMYyKBaHe Ha npenapaTu 3a NOYUCTBaHE U o
nouncTeTe NoA Tevalla Boaa.

=> Warternete Leakata oT Bpb3kaTa 3a kpaHa 3a
BOZa C NOMOLLTA Ha MIOCKW KNeLu 1 51
nouucTeTe NoA Tevalla Boaa.

MNopapbxkka
YpeabT He ce Hyxaae OT NoAapbXKa.
3awuTa oT 3ampb3BaHe

YpeasT U NpUHAANEeXHOCTUTE ce paspyLuasar

Mnpm 3aMpBb3BaHe, ako Ca HaMbIHO U3NPa3HeHM OT

Bofa. 3a Aa ce usberHaT yBpexaaHus:

=> Ypepna u BCUYKM NpUHAANEXHOCTM Aa ce
CbXpaHsIBaT B 3aLLMTEHO OT 3aMpb3BaHe
MACTO.

Pe3epBHU YacTu

M3non3BanTte camo OpuUriHanHu pe3epBHu YacTu
Ha Kaercher. Cnucbk Ha pe3epBHUTE YacTu Le
HamepwuTe B Kpasi Ha HACTOALLOTO YMbTBaHe.

Momolwy npu noBpeam

MoxeTe camn fa oTcTpaHuTe apebHuTe
noBpeay, KaTo creaBate AageHuTe no-gosny
onucaHus.

B cnyyain Ha cbMHeHWe ce 0bbpHeTe KbM
0TOpPU3MpaH Cepau3.

/A Onacrocm om HapaHsieaHe

lpedu ecsikaksu pabomu o noddpbxKkama
ypedbm Oa ce u3kn4ea u werncenbm da ce
u3saxda om KoHmakma.

A MpedynpexdeHue

PemoHmHu pabomu u pabomu o
enekmpu4eckume efieMeHmu mozam 0a ce
u3ebpLIBaM caMo OM OMOPU3UPaH CEPBU3.
Ypedsm He pabomu
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=> [poBepeTe fanu UMTMPaHOTO BbPXY
TabenkaTa Ha ypeda HanpexeHue cbBnaaa ¢
HanpexeHNeTo Ha N3TOYHMKA Ha TOK.

=> [poBepeTe fanu 3axpaHBausT kaben He e
NOBpeeH.

Ypednm He docmuea HansizaHe

=> [poBepeTe perynupaHeTo Ha TpbbaTa 3a
pasnpbCcKBaHe.

= O6esBb3ayweTe ypeaa: OcTaseTe ypeaa aa
paboTtu 6e3 MOHTUPaH KbM Hero Mapkyd 3a
paboTa noj HansiraHe, 4okaTo OT U3XoA4a 3a
BMCOKO HansraHe BofaTa 3anoyHe ga ustuya
6e3 mexypyeta. Cnep ToBa MOHTUpaiiTe
OTHOBO Mapkyya 3a paboTa nog BUCOKO
HansraHe.

=> [MouncTeTe LeakaTaB MSACTOTO 3a CBbp3BaHe
KbM 3axpaHBaHeTo ¢ Boaa: MoxeTe aa 9
U3TETNNTE NECHO C NMOCKU KNELLH.

=> [poBepeTe fanu BCUYKU 3axpaHBaLLy
NpoBOAY KbM NOMMNaTa 3a BUCOKO HansiraHe
ca fobpe ynnbTHEHW U He ca 3anyLUeHu.

CusnHu KonebaHusi 8 HansizaHemo

=> [MouuncTeTe Ato3ata 3a paboTa nog BUCOKO
HansraHe: MaxHeTe 3ambpcsiBaHWsTa OT
0TBOpA Ha [K3aTta C NOMOLLTA Ha urna u
u3nnakHeTe C Bogda 0T3ad Hanpea.

=> [lpoBepeTe AebuTta Ha BoaaTa 3a
3axpaHBaHe.

lMomnama 3a eucoko HansizaHe He e dobpe

ynabmHeHa.

= HopwmarnHo e nomnara 3a BUCOKO HansiraHe aa
nponycka mManko. AKo Te4oBeTe ca CUIHW,
06bpHETE CE KbM OTOPU3MPaH CEPBU3.

He ce 3acmykeam npenapamu 3a noyucmeaHe

=>» Hacrtpoiite TpbbaTta 3a NpbckaHe Ha HACKO
Hansrae.

=> [louncTeTe unTbPa OT Mapkyya 3a
BCMYKBaHe Ha nouucTaaLy npenapat

=> [poBepeTe Mapkyya 3a BCMykBaHe Ha
NOYMCTBALL Npenapar 3a orbHaTW MecTa



TexHuyecku AaHHU

EnekTpo3axpaHBaHe

Hanpexenune 230V
1~50 Hz

[prcbeauHUTENHA MOLLHOCT 1,7 kKW
Mpepnasuten (MHepTeH) 10A
Knac 3awura |
3axpaHBaHe ¢ Boga

Temnepatypa Ha 40°C
nocTbneallaTa Boga (Makc.)

[e6uT 3a nocTbnBallaTa Boaa 10 I/min
(MUH.)

HansraHe Ha nocTbneawara 0,2-1,2 MPa
BoAa (Makc.)

[aHHM 32 MOLWHOCTTA

PaboTHo HansraHe 11 MPa
MakcumanHo gonycTumo 12 MPa
HansiraHe

[ebuT, Boga 6,3 I/min
[1ebuT, Nnpenapatu 3a 0-0,31/min
noyncTBaHe

Cwuna Ha oTnopa Ha nucToneTa 20N

3a PbYHO NpbCKaHe

CToWHOCT Ha BUOpauunTe B 1,29 m/s?
obnactTa Ha AnaHTa — pbkaTta

(1ISO 5349)

[lonycTMO HMBO Ha LUyM 73 dB(A)
LA (EN60704-1)

HuBo Ha Wwym Ly 88 dB(A)
(2000/14/EO)

Pa3mepu

[bmkuHa 372 mm
LnpounHa 355 mm
BucounHa 902 mm
Terno 15 kg

3anaseame cu npaeomo Ha MexHU4YecKu
usmMeHeHus!

C HacToALLOTO Aeknapvpame, Ye LMTUpaHaTta no-
[0My MallnHa CbOTBETCTBA MO KOHLENUMs 1
KOHCTPYKLWSI, KAKTO M MO HAYWH Ha NPOU3BOACTBO,
npunaraH oT Hac, Ha CbOTBETHUTE OCHOBHM
M3NCKBaHWS 3a TeXHWYecka 6e30nacHOCT U
6e3BpegHocT Ha Avpektusute Ha EO. Mpun
NMPOMEHN Ha MaLlvHaTa, KOUTO He ca
CbrnacyBaHu € Hac, HacTosLaTa Aeknapauus
rybu BanugHocT.

Mpopykr: Mapouncradka/napocTpyika 3a
paboTa nop HansraHe

Tun: 1.636-xxx

Hamupawm npunoxeHune Anpektueu Ha EO:
98/37/EO

2006/95/EO

89/336/EM0O (+91/263/EU0, 92/31/ENO, 93/68/
ENO)

2000/14/EO

Hamepunu npunoxeHue XapMOHU3MPaHU
cTaHpapTy:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

MpunoxeH mMeToA 3a oLeHKa Ha
CbOTBETCTBUETO:

[Mpunoxenue V

HMBO Ha wym dB(A)

M3mepeHo: 86
["apaHTMpaHo: 88

MognucanuTe gencTeaT no Bb3NOXeHUEe U KaTo
MbJIHOMOLLHMLM Ha YNPaBUTENTHOTO TASO.

% WV esec

~H. Jenner S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred Kaercher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Ten.: +497195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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Véaga austatud klient,

A || enne seadme esmakordset
kasutamist tuleb lugeda

kaesolevat kasutusjuhendit ja toimida selle

kohaselt. Juhend tuleb hilisemaks

kasutamiseks vdi jargmise omaniku tarvis
alles hoida.

Sihiparane kasutamine

Seda korgsurvepesurit tohib kasutada ainult

kodumajapidamises:

— seadmete, soidukite, ehitiste, todriistade,
fassaadide, terrasside, aiatdoriistade jms
puhastamiseks korgsurvelise veejoaga
(vajadusel lisatakse puhastusvahendeid).

— koos Karcheri poolt kasutamiseks lubatud
tarvikute, varuosade ja
puhastusvahenditega. Jargida
puhastusvahenditega kaasasolevaid
juhiseid.

Keskkonnakaitse

@ Pakendmaterjalid on taaskasutatavad.

Palun arge visake pakendeid
majapidamisprahi hulka, vaid suunake need
taaskasutusse.

=¥ Vanad seadmed sisaldavad

":) taaskasutatavaid materjal, mis tuleks

suunata taaskasutusse. Palun

likvideerige vanad seadmed seetbttu
vastavate kogumissusteemide kaudu

Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud
mulgiesindaja antud garantiitingimused.
Seadmel esinevad torked kérvaldame
garantiiajal tasuta, kui pdhjuseks on materjali-
voi valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun
pdorduda mudja voi ldhima volitatud
hooldustdokoja poole, esitades ostu tdendava
dokumendi.
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Ohutusalased markused

A ont

B Vbrgupistikut ega pistikupesa ei tohi
kunagi puutuda niiskete kétega.

B Seadet ei tohi kdivitada, kui toitejuhe voi
seadme olulised osad nagu
ohutusseadised, kérgsurvevoolikud voi
plstol on kahjustatud.

B Plahvatusohtlikes piirkondades
kasutamine on keelatud.

B Seadme kasutamisel ohtlikes
piirkondades (nt tanklates) tuleb jérgida
asjakohaseid ohutuseeskirju.

B Enne igakordset kasutamist tuleb
kontrollida, et vérgupistikuga toitejuhe
oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe
lasta viivitamatult volitatud
hooldustéokojal/elektrikul vélja vahetada.

B Korgsurveline veejuga voib
mittesihipédrasel
kasutamisel ohtlik olla.
Veejuga ei tohi suunata
inimestele, loomadele, pingestatud
elektriseadmetele ega seadmele endale.

B Vegjuga ei tohi suunata teistele inimestele
ega iseendale, et puhastada riideid voi
jalanéusid.

B Mitte pritsida esemeid, mis sisaldavad
tervisele ohtlikke materjale (nt asbesti).

B Kébrgsurveline veejuga voib kahjustada voi
purustada séidukite rehvid/rehviventiilid.
Selle ohu esimeseks tundemérgiks on
rehvi varvuse muutus. Vigastatud séiduki
rehvid/rehviventiilid on eluohtlikud.
Puhastamisel peab vahekaugus olema
vdhemalt 30 cm!

B Mitte kunagi ei tohi seadmesse imeda
lahusteid sisaldavat vedelikku voi
lahjendamata happeid ja lahusteid!
Selliste ainete hulka kuuluvad nt bensiin,
vérvivedeldi ja kiittedli. Pihustumisel
tekkiv udu on eriti tuleohtlik,
plahvatusohtlik ja miirgine. Mitte imeda
seadmesse atsetooni, lahjendamata
happeid ja lahusteid, sest need
soovitavad seadmes kasutatud materjale.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ Hoiatus

B Ebasobivad pikendusjuhtmed véivad olla
ohtlikud. Vélistingimustes vbib kasutada
ainult véljas kasutamiseks lubatud ja
vastavalt tahistatud piisava
ristlbikepinnaga pikendusjuhtmeid:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Enne igakordset kasutamist tuleb
kantrollida, et kérsurvevoolik oleks terve.
Kahjustatud kérgsurvevoolik kohe vélja
vahetada.

B kbrgsurvevoolikud, liitmikud ja
lihendused on seadme ohutuse
seisukohalt olulised osad. Kasutada ainult
tootja soovitatud kérgsurvevoolikuid,
liitmikke ja Ghendusi.

B Arge kasutage seadet, kui td6piirkonnas
viibib kérvalisi isikuid, sel juhul peavad
need isikud kandma kaitseroivastust.

B Puhastustéid, mille juures tekib 6line
heitvesi, nt mootoripesu, aluspéhja pesu,
vOib teha ainult lieraldiga pesuvéljakul.

Mérkus

B [ apsed ega instrueerimata isikud ei tohi
seadmega té6tada.

B Seadet tuleb kasutada selle otstarbe
kohaselt. Arvestada tuleb kohalikke
isedrasusi ning seadmega tdéétades
pddrata tdhelepanu ka ldheduses
viibivatele inimestele.

B Vérvitud pindade puhastamisel peab
vahekaugus olema vdhemalt 30 cm, et
véltida kahjustusi.

B Kaitseks tagasipritsiva vee ja mustuse
eest kasutada sobivat kaitseriietust ja
kaitsepirille.

B Tootavat seadet ei tohi mitte kunagi jétta
Jérelevalveta.

B Antud seade toétati vélja kasutamiseks
tootja poolt tarnitava ja soovitatud
puhastusvahendiga. Muude
puhastusvahendite véi kemikaalide
kasutamine voib seadme t66kindlust
védhendada.

B Jélgida, et toitejuhet vbi pikendusjuhet ei
kahjustataks sellest lileséitmisega,
muljumisega, rebimisega ega muul Vviisil.
Toitejuhtmed peavad olema Kaitstud
kuumuse, 0li ja teravate servade eest.

B Toite- ja pikendusjuhtme iihenduskoht ei
tohi olla vees.

B Ko6ik t66tamispiirkonnas asuvad
pingestatud detailid peavad olema
veejugade eest kaitstud.

B Seadet tohib lihendada ainult
pistikupessa, mis on elektrimont66ri poolt
paigaldatud vastavalt standardile IEC
60364.

B Seadet tohib lihendada ainult
vahelduvvoolutoitega. Pinge peab
vastama seadme tidibisildil esitatud
pingele.

B Pistikupesa minimaalne kaitse 10 A
(inertkaitse).

B Elektribnnetuste véltimiseks soovitame
kasutada etteliilitatud rikkevoolu-
kaitseliilitiga (max 30 mA rakendumise
nimivoolutugevusega) pistikupesi.

B Kasutatava pikendusjuhtme pistik ja
lihendus peavad olema hermeetilised.

B Pikendusjuhe tuleb kaablitrumililt alati
téielikult maha kerida.

Ohutusseadised

Ohutusseadised on moéeldud kasutaja
kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi
muuta ega neid mitteaktiivseks seada.

Seadme liiliti

See luliti takistabseadme kogemata
kaivitamist. Lilitage vélja, kui t66s on
vaheaeg voi kui Ipetate t66.
Ohutusfiksaator

Ohutusfiksaator pustolil takistab seadme
tahtmatut sisselllitamist.
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Kasutuselevott/kdasitsemine

Kasutatud liihendite seletused:
HD = Korgsurvekaitus
RM = Puhastusvahend

Seadme osad

Pakendi lahtipakkimisel kontrollida, kas kdik

osad on olemas ning kahjustamata.

Transportimisel tekkinud kahjustuste korral

palun teavitada toote miiijat.

Joonised vt Ik 2

1 Seadmeliliti (SISSE/VALJA)

Toitejuhe, pistikuga

Koérgsurvevaljund

Kargsurvevoolik

Pritsepustol, ohutusfiksaatoriga

Veevotuliitmik, sdelaga

Uhendusdetail veevatuliitmikule

Puhastusvahendi mahuti

Puhastusvahendi imivoolik, filtriga

10 Tarvikupesa, pritsetoru

11 Tarvikupesa, kdrgsurvevoolik

12 Tarvikupesa, pesupustol

13 Transpordikaepide

14 R&hu reguleerimisega joatoru (Vario
Power)

15 Pritsetoru mustusefreesiga

O NO OB WN

©
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Enne kasutuselevottu

Seadme tarnimisel ei ole murdumisohu téttu

kérgsurvevoolik ega pustol veel paigaldatud.

Palun paigaldada need enne esimest

kasutamist.

=> Pustoli kinnitusklamber naiteks vaikese
kruvikeerajaga valja likata.

= Korgsurvevoolik ja pritseplstol kokku
panna.

= Klamber kuni fikseerumiseni sisse suruda
ning koérgsurvevoolikust tommates
kontrollida, kas Uhendus on kindel.

=> Kaablikéidis kdrgsurvevoolikult
eemaldada ja korgsurvevoolik lahti kerida.

Veevarustus

Veevarustus veevargist

Uhendamiseks vajalikke andmeid vt

tldbisildilt/tehnilisest dokumentatsioonist.

Jalgige veevargiettevotte eeskirju.

=>» Kasutada tuleb tekstiiliga tugevdatud
voolikut (ei sisaldu tarnekomplektis)
standardse liitmikuga: — 1abimoot
vahemalt 1/2 tolli (13 mm) — pikkus
vahemalt 7,5 m

> Keerake kaasasolev Uhendusdetail
seadme veevotuliitmiku kulge.

=> Asetage veevoolik seadme
Uhendusdetailile ja Gihendage
veekraaniga.

AN\ NB!

Korgsurvepuhastit ei tohi kunagi kéitada, kui

veekraan on suletud, sest kuivalt té6tamine

kahjustab kérgsurvepumpa.

Kui veeviérgist tulev vesi pole puhas, kasutage

tingimata Kércheri veefiltrit (erivarustus,

tellimisnr. 4.730-059).

Seade ei sobi kasutamiseks

joogiveetorustiku juures.

Kéitamiseks joogivee juures tuleb

kasutada firma Kércher sobivat

stisteemieraldajat.

Vett imeda lahtistest mahutitest

Vastava lisavarustuse kasutamisel saab

kérgsurvepuhasti imeda sisse ka pinnasevett

nt vihmaveetuinnist véi tiigist (imikdrgus max

0,5 m).

=> Korgsurvepumba ja lisavarustuse
kaitsmiseks kasutada Karcheri veefiltrit



(erivarustus). 4.730-059). See filtreerib
sissevOetavast veest vélja saasteained.

=> Standardne Ghendussiisteem ei ole
imikaituseks sobiv, seeparast kasutada
filtriga Karcheri imivoolikut (erivarustus) ja
asetada see vihmaveetuinni. ja asetada
see vihmaveetlnni.

= Seade enne kasutamist dhutustada:
Seade lilitada sisse ilma
korgsurvevoolikut kilge ihendamata ja
lasta t66tada, kuni vesi
korgsurvevaljundist mullideta valja tuleb.
Seade vélja lulitada ja kdrgsurvevoolik
kilge uhendada.
Markus: Seade ventileerub kiiremini, kui
taidate imivooliku eelnevalt veega.

Kasutuselevott

Koérgsurvevoolik keerata seadme
koérgsurvevaljundi kilge.

Soovitud pritsetoru asetada pustolile ja
fikseerida, podrates seda 90° paripaeva.
Avada veekraan.

Uhendada seade elektritoitevérku.
Peallliti asendisse ,I/ON*.

Pritsepistoli ohutusfiksaator vajutusega
vabastada ja vajutada paastikule.

L 20 2 L R 2

Korgsurvekaitus

A\ Vigastuste oht
Korgsurveotsikust véljuva veejoa tottu méjub
plistolile reaktiivibud. Seista kindlalt paigal

ning hoida pdistolit ja pritsetoru tugevasti kinni.

Rohu reguleerimisega joatoru (Vario
Power)

Kdige tavalisemateks puhastustdddeks.
T66rdhku saab sujuvalt reguleerida ,Min“ ja
~-Max“ vahel.

= Vabastage plistoli paastik.

=>» Keerake joatoru soovitud asendisse.

Mustusefreesiga pritsetoru
Tugevalt maardunud pindade jaoks.

Puhastusvahendiga kaitus

Mérkus:

Puhastusvahendit on véimalik juurde segada
ainult madalsurve Korral.

Koik Kércheri pesuharjad on ette néhtud
puhastusvahendiga té6tamiseks.

=>» Kasutage rohu reguleerimisega joatoru
(Vario Power)

= Keerake joatoru asendisse ,Mix" -
Keerake madalsurvele.

Puhastusvahendi juurdeimu seadme PV-

mahutist

= Madalsurvetdodel toimub
puhastusvahendi vétmine taidetud PV-
mahutist automaatselt.

=> Taitke puhastusvahendi paak
puhastusvahendi tableti ja veega voi
puhastusvahendi kontsentraadi ja veega
(vt doseerimissoovitusi
puhastusvahendite pakendite etikettidel).

Soovitatav puhastusmeetod

1 Pihustada vahesel maaral
puhastusvahendit kuivale pinnale ja lasta
toimida (mitte kuivada).

2 Lahustunud mustus pesta kdrgsurvejoaga
maha.

T60 katkestamine

Pritsepustoli paastik vabastada.
Toopauside ajaks fikseerida pustoli
paastik ohutusfiksaatoriga.

= Pikematel téopausidel (lle 5 minuti)
lilitada seade lisaks ka seadmelilitist
vélja.

L 7

To66 Iopetamine

=>» Kui lisati juurde puhastusvahendit: PV-
imivoolik asetada puhta veega anumasse,
votta pritsetoru kiljest ara ja lilitada
seade umbes 1 minutiks sisse ning seega
loputada puhtaks.

Pritsepustoli paastik vabastada.
Seadmeliiliti asendisse ,0/OFF* (valjas).
Veekraan sulgeda.

Vajutada pustoli paastikule, et lasta
susteemist valja jaakrohk.

Uhendada seade veevétuliitmikust lahti.
Pritsetoru votta pustoli kuljest ara.
Seade luhidalt sisse lUlitada, asend I/
ON¢, ja vajutada pritseplstoli paastikule
seni, kuni vett enam valja ei tule (ca 1
min).

Seadmeliiliti asendisse ,,0/OFF* (valjas).
Fikseerida pustoli paastik
ohutusfiksaatoriga.

L0 2 L N 7
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= Tommata toitejuhe pistikupesast valja.
=> Toitejuhet, kdrgsurvevoolikut ja tarvikuid
hoida seadme juures.

Erivarustus

Erivarustus laiendab seadme
kasutusvoimalusi. Tapsemat teavet selle
kohta saab Karcheri volitatud edasimudjalt.

Puhastusvahend

Erinevateks puhastustoddeks soovitame
Karcheri puhastus- ja hooldusvahendite
valikut. Palun konsulteerige meiega voi tellige
vastav informatsioon.

Korrashoid ja tehnohooldus

A Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiuté6de
alustamist tuleb seade vélja liilitada ja
eemaldada pistik vooluvérgust.

Puhastamine

Enne pikemat seismajatmist, naiteks talveks:

=> vétke valja puhastusvahendi imivooliku
filter ja peske voolava vee all puhtaks.

= Témmake veevdtuliitmiku soel
napitstangidega vélja ja peske voolava
vee all puhtaks.

Hooldamine
Seade on hooldusvaba.
Jaatumiskaitse

Kuilm 16hub seadme ja tarvikud, kui need ei

ole taielikult veest tuhjad. Kahjustuste

valtimiseks.

=>» Siilitage masinat ja kéiki tarvikuid ruumis,
mille temperatuur ei lange allapoole nulli.

Varuosad

Kasutada eranditult K&rcheri originaalvaruosi.
Varuosade loend on k&esoleva
kasutusjuhendi I6pus.
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Abi harete korral

Paljud térked saate alljargneva loendi abiga

ise korvalda.

Kahtluse korral palun p66érduda volitatud

hooldusté6koja poole.

A Vigastuste oht

Enne mis tahes hooldus- ja korrashoiutééde

alustamist tuleb seade vélja lilitada ja

eemaldada pistik vooluvérgust.

A\ Hoiatus

Remonditéid ja toid elektriliste komponentide

Juures tohib teha ainult volitatud

hooldustdékoda.

Seade ei kdivitu

=>» Kontrollige, kas tlilibisildile margitud pinge
vastab vooluallika pingele.

=> Kontrollige, et toitejuhe ei ole kahjustatud.

Seadmes puudub surve

= Kontrollida otsiku asendit seadistustahiste
suhtes pritsetorul.

= Ohutustada seade: lasta seadmel téétada
kdrgsurvevoolikut kilge Ghendamata,
kuni vesi kdrgsurvevaljundist mullideta
vélja tuleb. Seejarel tihendada
korgsurvevoolik jalle kiilge.

= Puhastada veevotuliitmiku soel: selle
saab napitstangidega kergesti valja
tébmmata.

=>» Kontrollida, et kdik kérgsurvepumba
veevotuvoolikud on hermeetilised ja
ummistusteta.

Surve tugev kéikumine

= Puhastada kdrgsurveotsik: Saasteained
otsiku avast ndelaga eemaldada ja veega
ettepoole valja uhtuda.

=> Kontrollida vee juurdevoolukogust.

Kérgsurvepumba leke

= Korgsurvepumba vaike leke on tehniliselt
tingitud. Tugeva lekke korral péérduda
volitatud hooldustodkoja poole.

Puhastusvahendi juurdeimu ei toimu

=> Seake pritsetoru madalsurvele.

=>» Puhastage puhastusvahendi imivooliku
soel.

= Kontrollige, kas puhastusvahendi
imivooliku ei ole keerdu v&i murdunud



Tehnilised andmed

Elektrilihendus

Pinge 230V
1~50 Hz

Tarbitav voimsus 1,7 kW
Vorgukaitse (inertne) 10A
Elektriohutusklass |
Veevotuiihendus

Juurdevoolava vee 40°C
temperatuur (max)

Juurdevoolu hulk (min) 10 I/min
Juurdevoolurdhk (max) 0,2-1,2MPa
Joudluse andmed

Toorohk 11 MPa
Max lubatud réhk 12 MPa
Joudlus, vesi 6,3 I/min
Joudlus, puhastusvahend 0-0,31/min
Pritsepustoli reaktiivjoud 20N
Kae-kasivarre 1,29 m/s?
vibratsioonitase (ISO 5349)

Helirdhutase L5 (EN60704-1) 73 dB(A)
Helivdimsuse tase 88 dB(A)
Lywa (2000/14/EU)

Mo6o6tmed

Pikkus 372 mm
Laius 355 mm
Kdrgus 902 mm
Kaal 15 kg
Tehniliste muudatuste oigused
reserveeritud!

CE-vastavusdeklaratsioon

Ké&esolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud
seade vastab meie poolt turule toodud
mudelina oma kontseptsioonilt ja
konstruktsioonilt EU direktiivide
asjakohastele pohilistele ohutus- ja
tervisekaitsendetele. Meiega
kooskdlastamata muudatuste tegemise korral
seadme juures kaotab kaesolev deklaratsioon
kehtivuse.

Toode: Kdrgsurvepesur

Tilip: 1.636-xxx

Asjakohased EU direktiivid:

98/37/EU

2006/95/EU

89/336/EMU (+91/263/EMU, 92/31/EMU, 93/
68/EMU)

2000/14/EU

Kohaldatud uihtlustatud standardid:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3—-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Jargitud vastavushindamise protseduur:
Lisa V

Helivdimsuse tase dB(A)
Mo&odetud:
Garanteeritud: 88

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja
volitusel.

i W @gxz(

P
~H. Jenner S. Reiser

Alfred Kércher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212
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Godajamais klient,

A Pirms uzsakt aparata lieto$anu,
izlasiet So lietoSanas instrukciju

un rikojieties atbilstosi taja teiktajam.

Saglabajiet darbibas instrukciju vélakai

izmantoSanai vai nodoSanai nakoSajam
Tpasniekam.

Noteikumiem atbilstoSa lietoSana

Augstspiediena tiriSanas aparatu izmantojiet

tikai un vienigi majsaimnieciba:

— masinu, transportlidzek|u, €ku, darbariku,
fasazu, terasu, darzkopibas darbariku u.c.
tiriSanai ar augstspiediena Gdens striklu
(nepiecieSamibas gadijuma pievienojot
tinsanas Ilidzek|us).

— ar Karcher atlautajiem piederumiem,
rezerves dalam un tiriS8anas Itdzekliem.
levérojiet tiriSanas Itdzekliem pievienotos
noradijumus.

Vides aizsardziba

@ lepakojuma materialus ir iesp&jams
atkartoti parstradat. Ladzu, neizmetiet
iepakojumu kopa ar majsaimniecibas
atkritumiem, bet gan nogadajiet to vieta, kur
tiek veikta atkritumu otrreizéja parstrade.

e. Nolietotas ierices satur noderigus
‘S materialus, kurus iesp&jams
parstradat un izmantot atkartoti. Tadé|
ladzam utilizét vecas ierices ar atbilstoSu
savakSanas sistému starpniecibu.

Garantija

Misu pilnvarotas tirdzniecibas sabiedribas
izsniegtas garantijas saistibas ir speka katra
valstl. Garantijas perioda laikd més bez
maksas noveérsisim iesp&jamos darbibas
traucéjumus Jasu aparat, ja to célonis ir
materiala vai razoSanas defekts. Ja
nepiecieSams garantijas remonts, lidzam
griezieties pie Jusu pardevéja vai tuvakaja
pilnvarotaja klientu apkalpo$anas dienesta
iestade, uzradot pirkumu apliecinosu
dokumentu.
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Drosibas noradijumi

A\ Bistami

B Nekad neaizskariet tikla spraudni un
kontaktligzdu ar mitram rokam.

B Nelietojiet aparatu, ja ir bojats tikla
pieslégSanas kabelis vai svarigas aparata
dalas, pieméram, droSibas elementi,
augstspiediena $[itenes vai smidzinatajs.

B Aparata lietoSana aizliegta
spradzienbistamas zonas.

B Stradgjot ar aparatu paaugstinatas
bistamibas apstak|os (pieméram,
degvielas uzpildes stacijas), jaievéro
atbilstosie drosibas noteikumi.

B Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet,
vai nav bojats pieslégSanas kabelis ar
tikla spraudni. Bojatu piesiégSanas kabeli
nekavéjoties lieciet nomainit pilnvarota
klientu apkalpoSanas dienesta vai
profesionala elektromehaniska darbnica.

B Nepareizi lietojot,
augstspiediena strikla var
bat bistama. Striklu
nedrikst vérst uz cilvékiem,
dzivniekiem, zem sprieguma esosam
elektriskam iekartam un uz pasu aparatu.

B Straklu nedrikst vérst arT uz citiem
cilvékiem vai pats uz sevi, lai nofiritu
apgérbu vai apavus.

B Neapsmidzinat priekSmetus, kas satur
veselibu apdraudosas vielas (pieméram,
azbestu).

B Augstspiediena strikla var bojat un
parsist transportlidzek|u riepas/riepu
ventilus. Ta pirma pazime ir riepas krasas
maina. Bojatas transportlidzekla riepas/
riepu ventili ir dzivibai bistami. Tirot
ievérojiet vismaz 30 cm lielu attalumu no
smidzinataja Irdz objektam!

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!

saturo$us Skidrumus, neatSkaiditas
skabes vai atSkaidinatajus! Pie tiem
pieskaitami, pieméram, benzins, krasu
atSkaiditaji vai Skidrais kurinamais.
Izsmidzinata migla ir [oti ugunsnedrosa,
spradzienbistama un indiga.
Neizmantojiet acetonu, neatSkaiditas

aparata izmantotos materialus.



A\ Bridinajums

B NeatbilstoSs pagarinatgja kabelis var bat
dzivibai bistams. Tapéc ara apstaklos
izmantojiet tikai atlautus un atbilstoSi
markétus pagarinatgja kabelus ar
pietiekoSu vadu Skérsgriezumu:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet,
vai nav bojata augstspiediena $|itene.
Nekavéjoties nomainiet bojatu
augstspiediena $lateni.

B Augstspiediena $|dtenes, armatira un
savienojumi ir svarigi aparata drosibai.
Izmantojiet tikai raZzotaja ieteiktas
augstspiediena $latenes, armatiru un
savienojumus.

B Neizmantojiet ierici, ja tas tuvuma atrodas
citas personas, ja vien tas nevalka
aizsargdrébes.

B Tiridanu, kuras laika rodas ellu saturoSi
notekddeni, pieméram, mazgajot motoru
vai $asiju, drikst izdarit tikai ar ellas
separatoru aprikotas mazgasanas vietas.

Piezime

B Ar aparatu nedrikst stradat bérni vai
neapmacitas personas.

B [ jetotajam jaizmanto aparats tikai
atbilstosi noteikumiem. Vinam janem véra
vietéjie apstakli un stradajot ar aparatu
japievérs uzmaniba apkartné esoSajiem
cilvékiem.

B [ ai izvairitos no bojajumiem, tirot lakotas
virsmas ievérojiet vismaz 30 cm lielu
attalumu no smidzinataja Irdz objektam.

B Aizsardzibai pret ddens $lakatam vai
netirumiem valkajiet piemérotu
aizsargapgérbu un aizsargbrilles.

B Aparatam darbojoties nekad neatstajiet to
bez uzraudzibas.

B STierice tika izveidota darbam ar tirisanas
lidzekliem, ko piegada vai iesaka
izmantoS8anai razotajs. Citu tirisanas
lidzeklu vai kimikaliju izmanto$ana var
kaitét aparata drosibai.

B Pijevérsiet uzmanibu, lai tikla
pieslégSanas kabelis vai pagarinataja
kabelis netiktu bojats parbraucot pari,
iespiezot, saraujot vai tamlidzigi. Sargajiet
tikla kabeli no karstuma, ellas un asam
malam.

B Tikla piesléguma un pagarinataja kabela
savienojums nedrikst atrasties ddent.

B Visam darba zona esoSajam stravu
vadoSajam dalam jabadt aizsargatam pret
adens Slakatam.

B Aparéatu drikst pieslégt tikai tadam
elektriskajam pieslégumam, kuru ierikojis
elektrikis atbilstosi IEC 60364.

B Aparatu pieslédziet tikai mainstravai.
Spriegumam jaatbilst uz aparata ripnicas
plaksnites noraditajam.

B Kontaktligzdas droSinatajs min. 10 A
(kastosais).

B Lai izvairitos no elektrotraumam, més
iesakam kontaktligzdas aprikot ar ieprieks
ieslédzamu noplides stravas
dro8inatgjsledzi (nominalais nostrades
stravas stiprums maks. 30 mA).

B [zmantota pagarinatgja kabela spraudnim
un savienojumam jabit ddensdroSiem.

B No spoles vienmér notiniet pilnigi visu
pagarinataja kabeli.

Drosibas ierices

DroSibas ierices kalpo aizsardzibai pret
traumam un tas nekada veida nedrikst maintt
vai atstat neievérotas.

Aparata sledzis

SislédZa darbinasana nodro$ina aparatu pret
nejausu ta ieslégsSanos. Izslédziet So slédzi,
Tslaicigi partraucot tiriSanas darbus vai

beidzot visu tiriSanas procesu.
Drosinatajs

Rokas smidzinataja drosinatajs novers
nejausu aparata ieslégSanu.

Ekspluatacija / Apkalposana

Izmantoto salsinajumu definicijas:
AS = Augstspiediens
TL = TirSanas lidzeklis
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Aparata apraksts

Izsainojot parbaudiet, vai iesainojuma esosais
saturs ir pilnigs un nebojats. Parvadasanas
laika radu$os bojajumu gadijuma lidzam par
to informét tirgotaju.
Attélus skat. 2. lapa
1 Aparata slédzis (IESL./IZSL.)
Tikla pieslégSanas kabelis ar spraudni
Augstspiediena izeja
Augstspiediena §|latene
Rokas smidzinatajs ar drosinataju
Udens pieslégums ar sietu
Savienojuma detala Gdens pieslégumam
TL uzpildes tvertne
TL iestkSanas $|dtene ar filtru
0 Piederumu novietne, rokas
smidzinatajpistole
11 Piederumu novietne, augstspiediena
S|atene
12 Piederumu novietne, rokas
smidzinatajpistole
13 Transportésanas rokturis
14 Stroklas caurule ar spiediena reguléjumu
(Vario Power)
15 Uzgalis ar netirumu griezni

= OO0 ~NOO~WN
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Pirms nodosanas ekspluatacija

Aparatu izsniedzot augstspiediena S|Gtene un

rokas smidzinatajs vél nav pievienoti ldzumu

bistamibas dél. Pirms pirmas darba reizes tos

pievienojiet.

= Rokas smidzinataja drosinataja skavu
izspiediet, pieméram, ar nelielu
skravgriezi.

= Savienojiet augstspiediena $|ateni un
rokas smidzinataju.

=> lespiediet skavu, ITdz ta nostajas vieta un
parbaudiet savienojuma droSumu,
pavelkot aiz augstspiediena S|atenes.

= Nonemiet kabe|u saiti no augstspiediena
Slatenes un iztiniet to.

Udens padeve

Udens padeve no iidensvada

Pieslégumu lielumus skatit uz razotaja datu

plaksnites/tehniskajos datos.

levérojiet idensapgades uzpémuma

izstradatos noteikumus.

= Izmantojiet ar audumu nostiprinatu s|ateni
(piegades komplekta neietilpst) ar
tirdznieciba pieejamu savienojumu: -
Minimalais diametrs 1/2 colla (13 mm). -
Minimalais garums 7,5 m.

= Piegades komplekta ietilpstoso
savienojuma detalu ieskriveéjiet aparata
Udens pievades vieta.

=>» Udens $|iteni uzspraudiet uz aparata
savienojuma detalas un pievienojiet to
ddens kranam.

A\ Uzmanibu

Augstspiediena tirianas aparatu nekad

nedarbiniet ar aizvértu tdens kranu, jo

darbind8ana bez ddens pievades izraisa

bojajumus AS sakni.

Ja pievadamais ddens ir netirs, noteikti

izmantojiet Kércher ddens filtru (specialais

piederums - pasatijuma numurs 4.730-059).

lerice nav paredzéta ekspluatacijai

pie dzerama tdens tikla.

Ekspluatacijai pie dzerama adens

tikla ir jaizmanto piemérots firmas

Kércher sistémas dalitajs.



Udeni saknét no atklatas tvertnes

Izmantojot atbilsto3as ierices Odens

iestkSanai, pieméram, no lietus dens mucas

vai dika (maksimalais iesik$anas augstums

0,5 m), augstspiediena tiriSanas aparata var

izmantot virszemes tdenus.

= Augstspiediena stikna un piederumu
aizsardzibai izmantojiet Karcher Gdens
filtru (specialais piederums, pasatijuma
Nr. 4.730-059). Tas atfiltrés pievadamaja
Gdent eso$os netirumus.

=>» Standarta savienojuma sistéma nav
piemérota iestksanai, tapéc izmantojiet
Karcher iestk$anas $|dteni ar Gdens filtru
(specialais piederums, pasatijuma Nr.
4.440-238), un iekart lietus ddens muca.

= Pirms uzsakt darbu, atgaisojiet aparatu:
leslédziet aparatu bez pievienotas
augstspiediena $|atenes un |aujiet tam
stradat, [1dz Gdens no augstspiediena
izejas nak bez gaisa burbuliem. Izslédziet
aparatu un pievienojiet augstspiediena
Sl|ateni.
Piezime: Aparats atgaisojas atrak, ja jus
ieprieks piepildisiet stcéjs|ateni ar adeni.

Nodosana ekspluatacija

7

Augstspiediena S|Uteni ieskravéjiet
aparata augstspiediena izeja.

Rokas smidzinatajam uzspraudiet vélamo
uzgali un nostipriniet to, pagriezot to par
90° pa labi.

Atveriet Gdens kranu.

lespraudiet tikla spraudni

leslédziet galveno slédzi uz ,I/ON*.
Nospiezot atbrivojiet rokas smidzinataja
droSinataju un pavelciet sviru.

7
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Darbs ar augstspiedienu

A\ Savainojumu bistamiba

No augstspiediena sprauslas izplisto$a
tdens iedarbiba uz rokas smidzinataju
iedarbojas atsitiens. Nostgjieties stabili un
stingri turiet rokas smidzinataju un uzgali.

Struklas caurule ar spiediena reguléjumu
(Vario Power)

Visparastakajai tirisanai. Darba spiediens ir
reguléjams bez pakapém starp ,Min“ un
,Max".

= Atlaidiet rokas smidzinataja sviru.

=> Pagriezt striklas cauruli vélamaja
pozicija.

Striiklas caurule ar netirumu griezni

Stipriem netirumu sabiezé&jumiem.

TiriSanas lidzekla izmantoSana

Piezime:

TiriSanas lidzekli var piejaukt tikai stradgjot ar

zemu spiedienu.

Darbam ar TL ir paredzétas visas Kércher

piedavatas mazgasanas sukas.

=> Izmantot striklas cauruli ar spiediena
reguléjumu (Vario Power).

=>» Pagriezt striklas cauruli pozicija ,Mix" -
zems spiediens.

TiriSanas lidzek|a iesik$ana no tiriSanas

lidzek]a tvertnes

=>» Stradajot ar zemu spiedienu, tirisanas
[Tdzeklis no piepilditas tiriSanas Iidzek|a
tvertnes tiks iestkts automatiski.

= Uzpildit mazgasanas lidzek|a tvertni ar
tabletém un ddeni vai mazgasanas
[Tdzekla koncentratu un Gdeni (ievérot
dozésanas ieteikumus uz mazgasanas
[Tdzekl|a iepakojuma etiketém).

leteicama tiriSanas metode

1 Uz sausas virsmas taupigi uzsmidziniet
tinsanas l1dzekli un Jaujiet tam iedarboties
(bet ne izzat).

2 I1z8kiduSos netirumus noskalojiet ar
augstspiediena striklu.

Darba partrauksana

Atlaidiet rokas smidzinataja sviru.

Darba partraukumos rokas smidzinataja
sviru nodroSiniet ar droSinataju.

=>» Garakos darba partraukumos (ilgakos par
5 mindtém) papildus izslédziet arT aparata
slédzi.

L7

Darba beigSana

=>» Jair bijis piejaukts tiriSanas Iidzeklis:
TinSanas Iidzek|a $|Gteni iekariet kada
tvertné ar tiru Gdeni, aparatu ar nonemtu
uzgali ieslédziet apméram 1 mindati ilgi un
izskalojiet tiru.

Atlaidiet rokas smidzinataja sviru.
Aparata slédzi parslédziet uz ,0/OFF*.
Aizveriet Gdens kranu.

v
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Nospiediet rokas smidzinataja sviru, lai
izlaistu sistéma atlikuSo spiedienu.
Atvienojiet aparatu no tGdens piesléguma.
Nonemiet uzgali no rokas smidzinataja.
Aparatu uz bridi ieslédziet, sleédzi
parslédzot uz ,I/ON“, nospiediet rokas
smidzinataja sviru, [1dz no aparata vairs
nenak ddens (apm. 1 min.).

Aparata slédzi parslédziet uz ,0/OFF*.
Rokas smidzinataja sviru nodroSiniet ar
droSinataju.

Izvelciet tikla spraudni.

Tikla pieslégSanas kabeli, augstspiediena
§|Gteni un piederumus izvietot pie aparata.

L 20 2 7

L 20 2 7

Specialie piederumi

Specialie piederumi paplasina aparata
izmantoSanas iespéjas. Plasaku informaciju
Js varat sanemt pie Jasu Karcher tirgotaja.

Tirnsanas lidzeklis

Més iesakam masu Karcher tiriSanas un
kopSanas Iidzek|u programmu, kas ir deriga

jebkuriem tiriSanas uzdevumiem Ladzu
konsultgjieties vai pieprasiet informaciju par

Kopsana un tehniska apkope

—_
‘.

A Savainojumu bistamiba
Pirms jebkuru apkopes darbu veik$anas
izslédziet aparatu un izvelciet tikla spraudni.

Tirisana

Pirms ilgakas uzglabasanas, pieméram,

ziema:

=>» Novelciet filtru no tiriSanas lidzekla
iestkSanas §|utenes un izskalojiet to zem
tekoSa ddens.

= Ar plakanknaiblém izvelciet Gdens
pievades vieta ievietoto filtru un izslakojiet
to zem tekoSa tdens.

Apkope
Aparatam nav nepiecieSama apkope.
Aizsardziba pret aizsalSanu

Ja no ierices un piederumiem neizlej visu
Udeni, pastav risks, ka tie tiks sabojati sala
iedarbibas rezultata. Lai novérstu bojajumus:
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=> Uzglabajiet ierici ar visiem piederumiem
no sala aizsargata telpa.

Rezerves dalas

Izmantojiet tikai originalas Karcher rezerves
dalas. Rezerves dalu parskatu Jas atradisit
apkalposanas instrukcijas beigas.

Klimju novérsana

Mazakos traucéjumus Jus varat noveérst

patstavigi, izmantojot sekojoSo parskatu.

Saubu gadijumos lidzam griezties pilnvarota

klientu apkalpoSanas dienesta.
Savainojumu bistamiba

Pirms jebkuru apkopes darbu veik$anas

izslédziet aparatu un izvelciet tikla spraudni.

A\ Bridinajums

Jebkurus elektrisko sastavdalu remontus

drikst veikt tikai pilnvarots klientu

apkalpo$anas dienests.

Aparats neieslédzas

= Parbaudiet, vai lokala tikla spriegums
atbilst razotaja datu plaksniteé
noraditajam baroSanas spriegumam.

= Parbaudiet, vai nav bojats tikla
pieslégSanas kabelis.

Aparats nedod spiedienu

=>» Parbaudiet uzgala reguléjumu.

=> Atgaisojiet aparatu: Darbiniet aparatu bez
pievienotas augstspiediena S|atenes, l1dz
no ddens no augstspiediena izejas nak
bez burbuliem. Péc tam atkal pievienojiet
augstspiediena $|ateni.

=> |ztiriet Gdens piesléguma esoso sietu: To
var viegli izvilkt ar plakanknaiblém.

= Parbaudiet visus padeves vadus uz
augstspiediena sikni, vai tie ir blivi un nav
aizsprostojusies.

Spécigas spiediena mainas

=> Iztiriet augstspiediena sprauslu: Ar adatu
iztiriet piesarnojumus no sprauslas
urbuma un ar ddeni izskalojiet to virziena
uz prieksu.

=>» Parbaudiet Gdens padeves lielumu.

Neblivs AS suknis

=> Neliels AS stikna neblivums ir tehniski
noreguléts. Spéciga neblivuma gadijuma
konsultgjieties ar pilnvaroto klientu
apkalposanas centru.



Nenotiek tirisanas lidzek]a iesiice CE deklaracija
=> Parslédziet striklas cauruli uz zema

spiediena padevi. Ar S0 més pazinojam, ka turpmak minéta
= [ztiriet tiri$anas Iidzek|a iestkSanas iekarta, pamatojoties uz tas konstrukciju un
S|atenes filtru. izgatavo$anas veidu, ka art masu apgroziba
= Parbaudiet, vai TL iestik§anas $|itene laistaja izpildljuma atbilst ES direktivu
nav kada vieta parlocijusies attiecigajam galvenajam droSibas un

——— " veselibas aizsardzibas prasibam. lekarta
Tehniskie dati izdarot ar mums nesaskanotas izmainas, $is

pazinojums zaudé savu spéku.

ztrévas pieslégums Produkts: Augstspiediena tiriSanas
priegums 230V aparats

1750_HZ _ Tips: 1.636-xxx

Pleslegumajauda 1.7 kW Attiecigas ES direktivas:

Tikla drosinatajs (kistoSais) 10A 98/37/EK

Aizsardzibas klase | 2006/95/EK

Udens piesléegums 89/336/EEK (+91/263/EEK, 92/31/EEK, 93/

Pievadama tdens 40 °C 68/EEK)

temperatdra (maks.) 2000/14/EK

Pievadama adens 10 I/min Piemérotas harmonizétas normas:

daudzums (min.) EN 603351

Pievadama tdens spiediens 0,2 - 1,2 MPa EH ggg?i—?—;goo + A1 2001 + A2: 2002

(maks.) EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

Tehniskie dati attieciba uz EN 61000-3—2: 2000 + A2: 2005

e EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Darba s.pledlfans . 11 MPa Atbilstibas noverteSanas procedura:

Ma_lks_. pielaujamais 12 MPa V pielikums

sip|ed|ens R . Skanas intensitates [Imenis dB(A)

Udens patérins 6,3 I/min lzméritais: 86

Tiri8anas lidzek|a patérins 0- 0,3 1/min Garantétais: 88

Rokas smidzinaSanas 20N

pistoles reaktivais spéks Apaksa parakstijusas personas rikojas

Plaukstas-rokas vibracijas 1,29 m/s? uznémuma vadibas uzdevuma un péc tas

lielums (ISO 5349) pilnvarojuma.

Trok$nu spiediena ITmenis 73 dB(A)

Lo (EN60704-1) ;Z - ‘V@gﬁz(

Trok$nu jaudas ITmenis 88 dB(A) . Jenner S. Reiser

Lwa (2000/14/EG) Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Izméri Alfred Karcher-Str. 28 - 40

Garums 372 mm D - 71364 Winnenden

Platums 355 mm Talr.: +49 7195 14-0

Augstums 902 mm Fakss: +49 7195 14-2212

Svars 15kg

Rezervétas tiesibas veikt tehniskas

izmaipas!

Latviesu 161



Gerbiamas kliente,

A Prie$ pradédamas naudoti
isigyta prietaisg, perskaitykite

Sig naudojimo instrukcijg ir vadovaukités ja.

Naudojimo instrukcijg iSsaugokite, kad

galétuméte naudotis ja véliau arba perduoti
kitam savininkui.

Naudojimas pagal nurodymus

Sig auksto slégio valymo masing naudokite tik

privaciai:

— masinoms, transporto priemonéms,
pastatams, jrankiams, fasadams,
terasoms, sodo jrenginiams ir kt. valyti
auksto slégio vandens srove (jei reikia,
papildomai jpylus valymo priemoniu);

— su originaliais ,Karcher" priedais,
atsarginémis dalimis ir valymo
priemonémis. Laikykités prie valymo
priemoniy pridéty instrukcijy.

Aplinkos apsauga

@ Pakuotés medziagos gali bati
perdirbamos. NeiSmeskite pakuocCiy
kartu su buitinémis atliekomis, bet atiduokite

jas perdirbimui.
=¥ Naudoty prietaisy sudétyje yra
b@ vertingy, antriniam zaliavy perdirbimui
tinkamy medziagy, todél jie turéty bati
atiduoti perdirbimo jmonéms. Todél naudotus
prietaisus Salinkite pagal atitinkamag antriniy,
zaliavy surinkimo sistema.

Garantija

Kiekvienoje Salyje galioja tos garantijos
salygos, kurias nustato jgalioti pardavéjai.
Galimus prietaiso gedimus garantijos
galiojimo laikotarpiu pasalinsime nemokamai,
jei tokiy gedimy priezastis buvo netinkamos
medziagos ar gamybos defektai. Dél
garantinio gedimy pasalinimo kreipkités |
pardaveéjg arba artimiausig klienty,
aptarnavimo tarnyba. Visuomet pateikite
pirkimg patvirtinantj kasos kvita.
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Nurodymai dél saugos

A Pavojus

B Niekada nelieskite kiStuko ir rozetés
Slapiomis rankomis.

B Nenaudokite prietaiso, jei pazeistas
elektros laidas arba svarbios prietaiso
dalys, pvz., apsauginés detalés, auksto
slégio Zarnos, purskimo pistoletai.

B Draudziama naudoti prietaisg sprogioje
aplinkoje.

B Jei naudojate prietaisg pavojingoje
aplinkoje (pvz., degalinéje), paisykite
atitinkamy nurodymy dél saugos.

B Kiekvieng kartg prie$ pradédami naudoti
prietaisg patikrinkite, ar nepaZeistas
elektros laidas. PaZeistg elektros laidg
nedelsdami pakeiskite oficialioje klienty
aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisy
remonto dirbtuvése.

B Netinkamai naudojama
auksto slégio srové kelia
pavojy. DraudZiama srove
nukreipti j asmenis,
gyvianus, veikiancig elektros jrangq arba
patj prietaisg.

B Jokiu badu negalima nukreipti srovés |
kitus asmenis arba save, norint nuvalyti
rabus arba avalyne.

B Nepurkskite vandens ar valymo priemoniy
ant daikty, kuriy sudétyje yra sveikatai
pavojingy medziagy (pvz., asbesto).

B Auksto slégio srové gali pazeisti
transporto priemoniy padangas/padangy
kamery ventilius, ir Sie gali sprogti. Pirmas
pazeidimo poZymis — iSblukusi padangy
spalva. Pazeistos transporto priemoniy
padangos/padangy kamery ventiliai gali
Sukelti pavojy gyvybei. Valymo metu
iSlaikykite maziausiai 30 cm atstumg nuo
srovés!

B Niekada nesiurbkite skysciy, kuriy
sudétyje yra tirpikliy, arba neskiesty
riag$éiy ir tirpikliy! Sios ragstys ir tirpikliai -
pvz., benzinas, dazy skiedikliai arba
mazutas. Susidariusi Siy medziagy
dulksna yra itin degi, sprogi ir nuodinga.
Jokiu badu nenaudokite acetono,
neskiesty ragsciy ir tirpikliy, kadangi jie
gali pazeisti prietaiso medZiagas.

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!




A\ [spéjimas

B Netinkami ilgintuvo laidai gali kelti pavojy.
Dirbdami lauke naudokite tik tinkamus ir
sertifikuotus vidutinio galingumo ilgintuvy
laidus:
1-10m: 1,5 mm?

10 - 30 m: 2,5 mm?

B Kiekvieng kartg pries pradédami naudoti
patikrinkite, ar nepaZeista auksto slégio
Zarna. PaZeistg auksto slégio Zarng
nedelsdami pakeiskite.

B Auksto slégio Zarnos, prietaiso dalys ir
movos turi bati saugios. Naudokite tik
gamintojo rekomenduotas auksto slégio
Zarnas, dalis ir movas.

B Nenaudokite prietaiso, jei jo darbo zonoje
asmeny, nedevinciy apsauginés
aprangos.

B Valymo darbus, kuriy metu issiskiria
vanduo su naftos priemaisomis, pvz.,
variklio ar dugno plovimg galima atlikti tik
plovimo aik$telése su jrengtu naftos
separatorium.

Pastaba

B Su prietaisu draudziama dirbti vaikams
arba asmenims, kurie néra iSmokyti juo
naudotis.

B Vartotojas prietaisq turi naudoti pagal
nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos
salygy, o dirbdamas — netoliese esanciy
Zmoniy laikytis

B maZiausiai 30 cm atstumu nuo jy, kad
iSvengtumeéte suzZeidimy.

B Kad apsisaugotuméte nuo atgalinés
vandens srovés arba atSokusio purvo,
dévékite tinkamus apsauginius rabus bei
uZsidékite apsauginius akinius.

B Nijekada nepalikite veikiancio prietaiso be
priezidros.

m  Sis prietaisas sukurtas valymo priemoniy,
kurias pateikia arba rekomenduoja
naudoti gamintojas, naudojimui.
Naudojant kitas valymo priemones arba
chemikalus gali sumaZzéti prietaiso
saugumas.

B Patikrinkite, ar elektros arba ilgintuvo
laidas nepervaziuotas, nesuspaustas,
neiStampytas ar kitaip nepazeistas.
Saugokite elektros laidus nuo karscio,
naftos ir netempkite jy vir$ astriy briauny.

B Elektros/ilgintuvo laidas negali bati
vandenyje.

B Visos dalys, kuriomis teka elektros srove,
dirbant turi bdti apsaugotos nuo vandens.

B Prietaisgq galima jjungti tik elektros laidu,
kurj pagamino elektros jrangos
specialistas pagal standartg IEC 60364.

B Prietaisg galima jungti tik | kintamosios
srovés tinklg. [tampa turi atitikti prietaiso
skydelyje nurodytg jtampa.

B Minimalus 10 A rozetes saugiklis
(inercinis).

B Kad iSvengtuméte nelaimingy atsitikimy
su elektra, rekomenduojame naudoti
rozetes su jau jmontuotu apsauginiu
laikinosios srovés jungikliu (maks. 30 mA
vardinis pradinis srovés stiprumas).

B Naudojamo ilgintuvo laido kiStukas ir
jungtis turi bdti nelaidas vandeniui.

B /lgintuvo laidg visuomet nuvyniokite nuo
laido bdgno.

Saugos jranga

Saugos jranga apsaugo nuo suzeidimy, todél
jos negalima keisti ar paprasciausiai
nenaudoti.

Prietaiso jungiklis

Apsaugo, kad prietaisas netycCia nebity
jjungtas. ISjunkite jungiklj darydami
pertraukas arba baige darbg.
Apsauginis fiksatorius

Prie rankinio purSkiamo pistoleto esantis
apsauginis fiksatorius neleidzia atsitiktinai
jjungti prietaiso.

Naudojimo pradzia/aptarnavimas

Tekste naudojamy santrumpy
iSaiSkinimas:

HD = aukstas slégis

RM = Valymo priemonés
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Prietaiso apraSymas

ISpakuodami prietaisg patikrinkite, ar

netriksta priedy ir ar néra pazeidimy. Jei

prietaisas pazeistas gabenimo metu,

praneskite apie tai pardavéjui.

Paveikslélius rasite 2 psl.

1 Prietaiso jungiklis (JJUNGTI/ISJUNGTI)

Elektros laidas su kiStuku

HD srovés anga

HD Zarna

Rankinis purskimo pistoletas su

apsauginiu fiksatorium

6 Vandens prijungimo antgalis su filtru

7 Movos dalis vandens prijungimo antgaliui

8 Valymo priemonés rezervuaras

9 Valymo priemonés siurbimo Zarna su filtru

10 Priedy déklas, purSkimo antgalis

11 Priedy déklas, HD Zarna

12 Priedy déklas, rankinis purkStuvas

13 Transportavimo rankena

14 Purskimo antgalis ir slégio reguliatoriumi
(Vario Power)

15 Purskimo antgalis su purvo skutikliu

aprwON

Prietaiso perdavimas vartotojui

Kadangi prietaisg perduodant vartotojui
auksto slégio zarna ir rankinis purskimo
pistoletas gali jlinkti, jie netvirtinami prie
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prietaiso. Prie$ pirma kartg naudodami

prietaisg Sias detales pritvirtinkite.

= Rankinio purskimo pistoleto apsauginj
sklastj iSsukite, pvz., nedideliu atsuktuvu.

=> Sujunkite auksto slégio zarng su rankiniu
purskimo pistoletu.

= Sklastj spauskite tol, kol jis uzsifiksuos, po
to patrauke Zarng patikrinkite, ar ji tvirtai
sujungta.

=> Nuo auksto slégio Zarnos nuimkite laido
jungtj ir iSvyniokite Zzarna.

Vandens tiekimas

Vandentiekio vanduo

Jungties dydzius rasite ant prietaiso skydelio/

techninéje specifikacijoje.

Laikykités vandens tiekimo nurodymy.

= Naudokite audiniu sutvirtintg Zarng
(netiekiama kartu su prietaisu) su lengvai
valdoma mova: - skersmuo - maziausiai 1/
2 colio (13 mm), - ilgis - maziausiai 7,5 m.

= Pridéta movos detale priverzkite prie
prietaiso vandens prijungimo antgalio.

=>» Vandens Zarng uZmaukite ant prietaiso
movos detalés, kad galétuméte prijungti
prie vandentiekio Ciaupo.

A\ Démesio!

Auksto slégio valymo masinos nenaudokite,

kai vandentiekio Ciaupas uzZsuktas, kadangi

naudojant prietaisq be vandens, gali sugesti

auksto slégio pompa.

Jei atiteka nesvarus vanduo, bitinai

naudokite ,Karcher” vandens filtrq (specialus

priedas - uzsakymo Nr. 4.730-059).

Prietaisas nepritaikytas naudoti

geriamojo vandens tiekimo

sistemoje. Norédami naudoti

prietaisg geriamojo vandens tiekimo

sistemoje, naudokite Kdrcher firmos atskyriklj.

Vandenij siurbkite i$ atviry rezervuary

Si auksto slégio valymo masina su

atitinkamais priedais pritaikyta pavirSinio

vandens, pvz., lietaus vandens i$ rezervuary

arba tvenkiniy, siurbimui (maks. siurbimo

aukstis - 0,5 m).

= Kad apsaugotuméte auksto slégio pompa,
ir priedus, naudokite ,Karcher“ vandens
filtrg (specialus priedas, uzsakymo nr.



4.730-059). Jis iSvalo neSvarumus i$
tiekiamo vandens.

= Standartiné movos sistema nepritaikyta
siurbimui, todél ,Karcher® siurbimo zarng
naudokite su filtru (specialus priedas,
uzsakymo nr. 4.440-238) ir jstatykite |
lietaus vandens rezervuara.

= Pries$ naudojimag i$ prietaiso iSleiskite ora:
jjunkite prietaisg be prijungtos auksto
slégio Zarnos ir palikite veikti tol, kol i$
auksto slégio srovés angos pasirodys
vanduo be burbuly. 18junkite prietaisg ir
prijunkite auksto slégio zarna.
Pastaba: IS prietaiso greiCiau pasiSalina
oras, jei prie$ tai siurbimo Zarna
pripildoma vandens.

Naudojimo pradzia

= Auksto slégio Zarng prijunkite prie
prietaiso auksto slégio sroveés angos.
Pageidaujamg purskimo antgalj
uzmaukite ant rankinio purskimo pistoleto
ir uzfiksuokite pasukdami 90° kampu j
desine.

Atsukite vandentiekio Ciaupa.

|kiSkite elektros laido kiStuka.

Pagrindinj jungiklj nustatykite i ,I/ON*
padétj.

Paspaude rankinio purskimo pistoleto
apsauginj fiksatoriy atsukite ir patraukite
sverta.

7
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Naudojimas esant aukStam slégiui

A\ Suzalojimy pavojus

| auksto slégio purkStukg atitekantis vanduo

rankinj pursSkimo pistoletg veikia stipria

atbuline jéga. Pasirapinkite saugumu - tvirtai

laikykite rankinj purskimo pistoletq ir purskimo

antgalj.

Purskimo antgalis ir slégio reguliatoriumi

(Vario Power)

Paprasciausiems valymo darbams. Darbinj

slégj galima tolygiai nustatyti nuo Zemiausio

,Min“ iki auks¢iausio ,Max".

=> Atlaisvinkite rankinio purskimo pistoleto
sverta.

=>» Pasukite purskimo antgalj | norimg padét;.

Purskimo antgalis su purvo skutikliu
Sukietéjusio purvo plotams.

Darbas su valymo priemonémis

Pastaba:

valymo priemone jmaiSyti galima tik esant

Zemam slégiui.

Visi ,Kércher” sidlomi plovimo $epeciai

pritaikyti darbui su valymo priemonémis.

=>» Purskimo antgalio ir slégio reguliatoriaus
(Vario Power) naudojimas.

= Pasukite purskimo antgalj  Zemo slégio
padétj ,Mix".

Valymo priemoniy siurbimas i$ valymo

priemoniy bako

=>» Kai darbai atliekami esant Zemam slégiui,
valymo priemoné automatiSkai siurbiama
i$ valymo priemoniy bako.

=> Pripildykite valymo priemoniy baka
valomojo koncetrato ir vandens ar
vandens su valomaja tablete (laikykités
patarimy dél dozavimo, pateikty ant
junginio etiketés).

Rekomenduojame tokj valymo metoda

1 Siek tiek valymo priemonés uzpurkskite
ant sauso pavirSiaus ir leiskite jsigerti (bet
ne isdziati).

2 IStirpusj purvg nuplausite auksto slégio
srove.

Darbo nutraukimas

=>» Atlaisvinkite rankinio purskimo pistoleto
sverta.

= Pertrauky metu rankinio purskimo
pistoleto sverta uzfiksuokite apsauginiu
fiksatoriumi.

=> Jei pertraukos ilgesnés (daugiau nei 5
minutés), jungikliu taip pat iSjunkite ir
prietaisa.

Darbo pabaiga

= Jei | vandenj buvo jpilta valymo
priemonés: valymo priemonés siurbimo
Zarng pritvirtinkite prie rezervuaro su
Svariu vandeniu, nuimkite purskimo
antgalj, prietaisa jjunkite mazdaug 1
minutei ir kruopsSciai iSskalaukite.

=>» Atlaisvinkite rankinio purskimo pistoleto

sverta.

Prietaiso jungiklj nustatykite ties ,0/OFF*.

UzZsukite vandentiekio Ciaupa.

L7
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Paspauskite rankinio purskimo pistoleto
sverta, kad pasalintumeéte sistemoje dar
esantj slégj.

Atjunkite prietaisg nuo vandentiekio
Ciaupo.

Nuo rankinio purskimo pistoleto nuimkite
purskimo antgal;.

Prietaisg trumpam jjunkite jungiklj nustate
ties ,I/ON*, o rankinio pur§kimo pistoleto
svertg spauskite tol, kol vanduo nustos
tekéti (mazdaug 1 min.).

Prietaiso jungiklj nustatykite ties ,0/OFF*.
Rankinio purskimo pistoleto sverta
uZzfiksuokite apsauginiu fiksatorium.
IStraukite elektros laido kiStuka.

Elektros laida, HD-zarng ir priedus
tvirtinkite prie prietaiso.

v v

v

L2 2 X 7

Specialis priedai

Specialls priedai padidina Jasy prietaiso
naudojimo galimybes. Daugiau informacijos
apie tai galite gauti i$ savo ,Karcher”
pardavéjo.

Valymo priemonés

Rekomenduojame bet kokiems valymo
darbams tinkancig masy ,Karcher” valymo ir
priezidros priemoniy programa. Kreipkités
patarimo arba reikalaukite papildomos
informacijos apie Sig programa.

Techniné priezidira ir
aptarnavimas

A Suzalojimy pavojus

Prie$ pradédami techninés priezidros ir
remonto darbus prietaisg iSjunkite, o elektros
laido kiStuka iStraukite i$ rozetés.

Valymas

Jei prietaiso ilgg laikg nenaudosite, pvz.,

ziema;

=> nuimkite filtrg nuo valymo priemonés
siurbimo Zarnos ir iSplaukite po tekanciu
vandeniu.

=>» Filtrg, esantj vandens prijungimo
antgalyje, iStraukite su plokSciareplémis ir
iSplaukite po tekanciu vandeniu.

Remontas

Prietaiso vidaus priziGréti nereikia.
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Apsauga nuo Salcio
Jei i$ prietaiso ir priedy nevisiskai
pasalinamas vanduo, jie gali bati pazeisti.
Siekdami apsaugoti prietaisa ir priedus:
=> laikykite juos nuo $alCio apsaugotoje
patalpoje.

Atsarginés dalys

Naudokite tik originalias ,Karcher” atsargines
dalis. Atsarginiy daliy apzvalga rasite
naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Pagalba gedimy atveju

Naudodamiesi toliau pateiktu aprasu

mazesnius gedimus pasalinsite patys.

Abejotinais atvejais kreipkités j klienty

aptarnavimo tarnyba.

A Suzalojimy pavojus

Pries pradédami techninés prieZidros ir

remonto darbus prietaisg iSjunkite, o elektros

laido kistukg istraukite i§ rozetes.

A Atsargiai!

Remonto darbus ir darbus su elektros

sistemos dalimis kvalifikuotai atlikti gali tik

oficiali klienty aptarnavimo tarnyba.

Prietaisas nejsijungia

=>» Patikrinkite, ar ant prietaiso skydelio nuro-
dyta jtampa atitinka elektros Saltinio jtampa.

=> Patikrinkite, ar nepaZeistas elektros laidas.

Nesusidaro slégis

=>» Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas
purskimo antgalis.

=> ISleiskite i$ prietaiso org;: tegul prietaisas
veikia be pritvirtintos auksto slégio zarnos
tol, kol vanduo i$ auksto slégio srovés
angos istekés be burbuly. Po to vél
pritvirtinkite auksto slégio zarna.

=> ISvalykite vandens prijungimo antgalio
filtra: ji galite lengvai iStraukti
plokSciareplémis.

=>» Patikrinkite, ar sandars ir ar neuzsikimse
visi vandens atitekéjimo iki auksto slégio
pompos kanalai.

Smarkas slégio svyravimai

=> |Svalykite auksto slégio purkstuka:
neSvarumus i$ purkstuko ertmiy,
pasalinkite adata, o po to palenke j priekj
iSskalaukite.

=> Patikrinkite atitekancio vandens kiekj.



Nesandari auksto slégio pompa

= Nedidelj auksto slégio pompos
pralaidumg lemia techninés salygos.
Taciau jei pompa labai leidZia skystj,
kreipkités | klienty aptarnavimo tarnyba.

Nesiurbkite jokiy valymo priemoniy

=> Purskimo antgalj nustatykite tie Zemo
slégio padala.

=> ISvalykite filtra, esantj prie valymo
priemonés siurbimo Zarnos.

=> Patikrinkite, ar valymo priemonés
siurbimo Zarna kur nors neperlenkta

Techniniai duomenys

Elektros sroveé

|tampa 230V
1~50 Hz

Prijungiamy jtaisy galia 1,7 kKW
Elektros tinklo saugiklis 10A
(inercinis)

Apsaugos klase |
Vandens prijungimo

antgalis

Maks. atitekancio vandens 40 °C
temperatira

Maz. atitekancio vandens 10 I/min
kiekis

Maks. atitekanéio vandens 0,2 - 1,2 MPa
slégis

Galia

Darbinis slégis 11 MPa
Maks. leistinas slégis 12 MPa
Vandens debitas 6,3 I/min
Valymo priemonés debitas 0-0,31/min

Rankinio purskimo pistoleto 20N
sukuriama atatranka

Delno/rankos vibracijos 1,29 m/s?
poveikis (ISO 5349)

TriukSmo lygis 73 dB(A)
Loa (ENGO704-1)

Triuk8mo galios lygis Lya 88 dB(A)
(direktyva 2000/14/EB)

Matmenys

ligis 372 mm
Plotis 355 mm
Aukstis 902 mm
Masé 15kg

Gamintojas pasilieka teise keisti
techninius duomenis!

CE deklaracija

Siuo pareiskiame, kad toliau aprasyto aparato
bréZiniai ir konstrukcija bei masy, j rinkg
iSleistas modelis atitinka pagrindinius EB
direktyvy saugumo ir sveikatos apsaugos
reikalavimus. Jei masinos modelis kei¢iamas
su mumis nepasitarus, Si deklaracija
nebegalioja.

Gaminys: Auksto slégio valymo masina
Tipas: 1.636-xxx

Specialios EB direktyvos:

98/37/EB

2006/95/EB

89/336/EEB (+91/263/EEB, 92/31/EEB, 93/
68/EEB)

2000/14/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Taikyta atitikties vertinimo procedura:
V priedas
Garso galios lygis dB(A)

ISmatuotas:
Garantuotas: 88

PasiraSantys asmenys yra jgalioti
parduotuveés vadovybés.

> 1% @gﬁ(

Aty

~A. Jenner S. Reiser
Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49 7195 14-0

Faksas: +49 7195 14-2212
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LLlaHoBHMI nokyneub!

A |||| Mepen BUKOPUCTAHHAM
MPUCTPOIO NpoYnTanTe Lo

iHCTpYKLUito 3 ekcnnyaTauii i JoTpMMynTECH

Hel. 36epexiTb Lt IHCTPYKLitO 3 ekcnnyaTtauii

ana ni3Hiworo BUKOPUCTaAHHA YN Ana
HaCTyNHUX BJTACHUKIB.

O6nacTb 3acTOoCyBaHHA

BukopuctosynTe Lien ounilyBay BUCOKOro

TUCKY TiNbKM ANS NpUBaTHUX Linen:

—  [NS OYMLLEHHS MaLUWH, aBTOMOOINIB,
OygpiBenb, iHCTpyMeHTiB, pacaais, Tepac,
npucagmbHVx Npunaaie Ta iH. CTPyMeHM
BOAM Nig Tckom (Npw HeobxigHocTi, 3
AoAaBaHHAM 3aco6iB AN YALLEHHS).

— 3 JOMOMDKHUM obnagHaHHAM Ta
3an4yacTuHamu, AonyLeHuMn dipmoto
Kaercher. byab nacka, cnigynte
BKasiBkam [0 3acobiB AN YMLLEHHS.

OxopoHa goBkinnsa

@ Martepianu ynakoBku niggaloTbcs

nepepobui Ans NOBTOPHOrO
BUKopucTaHHA. Byab nacka, He BukuganTte
nakyBarsbHi MaTepianu pasom i3 JoMallHIM
CMITTAIM, BigaanTe iX Ans NnoBTOPHOro
BUKOPUCTaHHSI.

X< ¥ CrTapi npucTpoi MicTATb LiiHHi

E marepianu, Lo MOXyTb
BMKOPWCTOBYBaTUCS NOBTOPHO. Tomy,
Oyab nacka, yTuniaynTte ctapi npucTpoi 3a
[AOMOMOrOH0 cnevjanbHnX cuctem 36opy
CMITTS.

FapaHTisn

Y KOXHIW KpaiHi QitoTb yMOBW rapaHTii, BuaaHi
HaLIMMW KOMMETEHTHUMU TOBapncTBamu 3i
30yTy. Henonagku B po6oTi NpucTpoto mMn
ycyBaemo 6e3nnaTHoO NpoTAroM TepMmiHy Aii
rapaHTii, SIKLLO BOHW BUKIMKaHi 6pakom
martepiany 4Yv noMurKkamMmum BUrOTOBIEHHS. Y
rapaHTinHOMy BUNagKy 3Beptantech, byap
nacka, 3 obnagHaHHAM Ta JOKYMeHTamu, Lo
nigTBEpOXYTb MOKYNKY NPUCTPOIO, A0
Baworo Toprosoro areHta abo go
NPVBEAEHUX HUXYE NYHKTIB rapaHTinHOro
06cnyroByBaHHs KNi€HTIB.
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A O6epexHo!

B Hikonu He mopkalimecb MepexHo20
wmekepy ma po3emku 0/102UMuU
pyKkamu.

B 3abopoHsiembcsi emukamu nipunad y
8unadKy rnoWKOOXeHHs
er1ekmpornposodku abo saxueux
YacmuH rpucmporo, Harnpukniao,
3axucHuUXx erniemeHmis, waHais,
poanurosaya.

B Poboma y subyxoHebe3rne4yHux ymosax
He 00380/19€MbCH.

B [Ipu 3amiHi npucmpoto 8 Hebe3rneyHomy
micui (Hanpuknad, 6eH30KOTOHKa)
HeobxiOHO Mpumpumysamuch
crieyianbHUx nopad no mexHiuyi 6esnekxu.

B [Jepesipssmu nidknroyeHHs npunady 0o
Mepexi Ha npedmem MowKOOXeHHSI
neped KOXHUM 8UKOPUCMAaHHSIM.
BamiHimb deghekmHul rpoeid yepes
asmopu3ogaHy cepsicHy cryxby/
erfiekmpuka.

B CmpymeHi nid muckom
MOXymb 6ymu
HebesrneyHuMuU y sunadky
HeaidnoeidHo20 ix
3acmocyeaHHsi. He MoxHa Hanpasnsmu
cmpymiHb Ha f1todel, meapuH, y8iMKHyme
enekmpoobriadHaHHS abo Ha cam
npunad.

B He Hanpasnsmu cmpymiHb Ha cebe abo
Ha iHwux mrodeli Onsi O4YUUWEeHHs1 0051y
abo 83ymms.

B He mumu npedmemu, w0 micmsims
wkionusi 0551 300p08’s1 pe4o8UHU
(Hanpuknad, azbecm).

B CmpymeHeM nid muckom mMoxyms 6you
rnowkooxeHi abo nonHymu Koneca
asemowmobirnie. Mepwot 03HaKor
MOWKOOXEHHST € 3MiHa KONbOPY Koreca.
lNowkodxeHi Koneca cmaHo81siMb
Hebe3smneky 0nsi 30opoes’d. B xo0i
oYquLWeHHs ¢nid 36epieamu ducmaHuito
wioHalimeHwe 30 cm!

B Hikonu He ecmokmytme piduHU, W0
Micmsimb pO34UHHUKU, abo Hepo3basrieHi
Kucrnomu ma po3quHHi 3acobu! Croou
Hanexamb, Harnpuknad, 6eH3uUH,

Protect from frost!
Vor Frost schiitzen!
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PO34UHHUK ¢hapb abo pidke nanueo.
TymaHHUU po3nusoeay 1eeko
3ananbHul, subyxoHebesneyHul ma
mokcuyHul. He sukopucmosyime
auemoH, Hepo3baereHi kucromu ma
PO34UHHI 3acobi, mak siK Ui pe4osuHU
erisiugarome Ha Mamepianu, wo
8UKOPUCMO8YIOMbLCS Ha Mpucmpol.
lMonepedeHHs

HenpasinbHi nodoexxeHHs MiHili MOXymb
6ymu HebesneyHumu. lMo3a
MPUMILLEHHAMU 8UKopucmosytme
8i0roeioHi nodoexxysayi fIUHIl 3
8i0noeiOHUM MapKy8aHHAM ma
docmamHim po3MipoM rnepemuHy:
1-10m: 1,5 mm2

10 - 30 m: 2,5 mm?

lNepesipsmu wiaz Ha npedmem
MOWKOOXKEHHS1 Neped KOXHUM
8UKOpucmaHHsIM. HezaaliHo 3amiHimb
OecbekmHuli wnaHe.

LinaHeu, apmamypu ma 3'€OHaHHs -
Maemb 8axnuse 3HayeHHs 0r1s b6e3neku
pobomu 3 npunadom. [Jozgonsemscsi
8UKOpUCMaHHS wiaHais, apmamyp ma
3'eOHaHb, donyweHUX 05151 BUKOPUCMaHHS
8UPOBHUKOM.

lMpucmpiti He sukopucmosylme, Konu 8
30Hi docsiKkHOCMI € iHWI rtodu, ocobuso,
SKW,0 BOHU He Matomb 3axUucHoe20 o0siey.
Pobomu 3 o4uuweHHsl, 8 X00i sIKux
3'aen1s0mbCsi cmidHi 600U 3 8MICMOM
Mmacmuna, Hanpuknad, Mumms Momopis,
OHUWa, crid 8UKOHy8amu MirfbKu 8
creuarnbHUX mMicusix 0nsi Mummsi 3
MacmurbHUM cenapamopom.

Bkaszieka

BabopoHsiembcsi ekcrinyamauisi
npucmporo dimbmu abo
HekgarighikogaHUMU ocobamu.
Kopucmysay nosuHeH
suKopucmosysamu ripucmpid y
8idnosioHocmi 8o iHcmpykuii. BiH
M0BUHEH epaxosysamu yMosu
Mmicyeeocmi ma 3gepmamu yeazy Ha
mpemix oci6 nid 4ac pobomu 3
npucmpoem.

B [Ins 3anobieaHHs1 NOWKOOXEHHS npu

oyuweHHi crid 36epiecamu sidcmaHb

woHatimeHwe 30 cm 8i0 naKkosaHux
10BEPXOHb.

Odsiealime 3axucHy o0exy ma 3axucHi
OKynisipu 01151 3axucmy 8i0 800U ma 6pyady,
wo 8i06PU3KYIOMbCH.

He moxHa 3anuwamu npucmpiti 6e3
Haeansdy nid yac pobomu.

Lled npunad 6yno po3pobneHo 015
BUKOPUCMAaHHS y HbOMY MUI4UX 3acobis,
wo nocmayvaromscsi abo
PEKOMEHOYIOMbLCST BUPOOHUKOM.
BukopucmaHHs iHwux 3acobie Moxe
8rIuUHymu Ha 6e3rneky rnipunady.
Cniidkytime 3a mum, uiob mepexHi kabeni
abo nodoexyeayi He MoxHa 6yro
rnowkodumMu Hacmynuewu Ha HUXx, y
pesynbmami nepeauHaHHs1, po3ipeaHHsI
abo ModibHoO20 yWKOOXKEHHS.
Baxuwalime mepexeHul kabersnb gi0
JKapu, Macna ma 20Cmpux Mo8epXoHb.
3'edHaHHs MepexHo20 kabento/
nodoexxysa4a He NMOBUHHO fiexxamu y
800i.

Bci yacmuHu, w0 nposodsimb cmpym y
pobouyill 30Hi, MOBUHHI Bymu 3axuwieHi 8id
rnomparnsisiHHs1 Kparesb 800u.

TMpucmpit moxe 6ymu nid’edHaHul nuwe
00 ennekKmpuYHoOi Mepexi, W0 NoguHHa
6ymu ecmaHosrieHa ef1leKmpoMOHMEPOM
32i0Ho 3 IEC 60364.

lMpucmpit cnid emukamu nuwe 00
3MiHHO20 cmpyMy. Hanpyza nosuHHa
gidrnosidamu ekazaHuM Ha ipmositi
mabnu4yi npucmporo 0aHum w000
Harnpyau.

MinimanbHul 3anobixHuk pozemku 10 A
(iHepuitiHuG).

L}o6 yHUKHymu Hew,acHux surnadkie rid
Yac sukopucmarHsi enekmponpunadie,
MU pekoMeHOYEMO 8UKOpUCMo8y8amu
pO3emku 3 rnornepeoHbO y8iIMKHEHUM
asmomamom 3axucmy 8i0 MoKy 8UMOKY
(makc. 30 MA cunu moky HoMiHanbHOI 0ii).
LlImekepu ma 3’e0HaHHs1 MOO0BXYy8aya,
W0 8UKOPUCMOBYEMbLCSH, MOBUHHI 6ymu
B8000HENMPOHUKHUMU.

lMNodoexysay nosuHeH 3asexou bymu
108HICMIO PO3KPYYEHUM 3 KaberibHo20
bapabaHy.
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3axucHi sacobu

YcTaTkyBaHHA TeXHikn 6e3nekun npusHaveHe
ONSA 3aXUCTY KOPMCTYBaYiB, BOHO HE MOBUHHO
BMKOPMCTOBYBATUCh 33 MEXamu
BMPOOHMLTBA Ta HE 3@ NPU3HAYEHHAM.

AnapaTHuU BUMMKay

Lle 3abe3neuye 6e3nepebiiHy poboTy
npucTpoto. Bumukarite npuctpoi nig vyac
NPUNWUHWUHHA abo 3aKiHYeHHsA poboTu.

3ano6ixxHui cTonop

3aanobiXHKI CTOMOP PYyYHOro posnuntoBaya
3anobirae HeCBifOMOMY BKITIOYEHHIO
NPUCTPOIO.

BBeneHHs B ekcnnyartauito /
Exkcnnyartauis

TnymavyeHHs1 BUKOPUCTAHUX CKOPOUEHb:
HD = Bucokui Tmck
RM = 3acib ans ynuieHHs

Onuc npucTpotro

Mpw po3nakyBaHHi NepeBipTe BMICT yNakoBKu

Ha HasiIBHICTb A04AaTKOBOro obnagHaHHs Yn

MOLUKO/KEHb. Y BUNaAKy NOLLKOXKEHb Npu

TpaHCMNOPTYyBaHHi NOBiAOMTE NpO Lie CBOEMY

npoAasLto.

Aue. pucyHku Ha cmopiHyi 2

1 Bumukau

2 Kabenb ans npuegHaHHs 4o Mepexi 3i
rTencenbHO BUIKOIO

3 Buxig gns muTTa nig TMckom

LUnaHr ans MuTTS Nig TUCKOM

PyyHuin posnunioBay i3 3anobikHum

cTOnopom

MigBeneHHa Boau 3 QinNbTPoOMm

YacTtuHa 3’egHaHHA Ans nigsegeHHs Boaun

EMHICTb 3acoby Ans YnLeHHs

BcMokTyouni WnaHr Ans ounLLyBanbHUX

3acobiB 3 inbTPOM

10 Micue ansa goaatkoBoro obnagHaHHs,
CTpyMeHeBa TpybOka

11 Micue ansa gogaTtkoBoro obnagHaHHs,
LLnaHr ans MuTTSa Nig TMCKOM

12 Micue ansa gopatkoBoro obnagHaHHs,
PYy4YHMI po3nunoBay

13 Pyuka ans TpaHcnopTyBaHHSA

[$ 1 8
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14 CtpymeHeBa Tpybka 3 perynoBaHHsAM
Tncky (Vario Power)
15 CrtymeHeBa Tpybka 3 chpe3oto

MNMepea BBeAeHHAM B ekcniyaTawito

Mig Yac noctayaHHA WNaHr Ans MATTS Nig

TUCKOM Ta PYYHUI po3nusoBay He

3MOHTOBaHi, TOMY LLIO MOXnBa Hebe3neka

yaapy. 3MoHTynTe iX, byab nacka, nepeg

noyaTtkom poboTu.

=> BuTArHyTM 3aXmcHy ckoby y py4HOMy
po3nuntoBadi, Hanpuknazg 3a 4onoMOror
MarneHbKOI BUKPYTKU.

= 3’egHaTy WNAHT ANs MUATTSA Nig TUCKOM 3
PYYHVUM PO3NUIOBAYEM.

= TUWCHYTW Ha 3ax1CHY CKODY, 1OKM BOHA He
Oyae 3acdbikcoBaHa, nepeBipnTH 6e3neyHe
3'eHaHHSA, NOTAHYBLUM 3a LUNaHr.

= Po3B’saxiTb kKabenb WnaHry ans MUTTS nig
TUCKOM Ta PO3KPYTITb LUMAHT.



Bopo3abeane4vyeHHs

Bopo3abe3neyeHHs 3 Bogonposoay

3Ha4YeHHs LLoa0 NiAKNIYEHHS OUB.

3aBOACHKY Tabnuyky/TexHidHi AaHi.

3BepHyTK yBary Ha iHCTPYKLii

BOAOMPOBIAHOrO NignpueMcTBa.

= BukopuctoByBaTU LUMAHT 3 MiLlHUX
maTepianis (He BxoauTb Ao obcsry
nocTayaHb) 3i CTaHOAPTHUM 3'€AHAHHSIM:
- niameTp woHanmeHwe 1/2 grovmis (13
MM). - JOBXWHA LLOHanmeHwe 7,5 M.

=> [MpUrBMHTUTU YaCTUHY 3'€AHaHHS, O
nocTayaeTbes, A0 NiABeAeHHs BoaW
NPUCTPOIO.

=> BcTaBuTK WNaHTr Ans BOAW A0 YacTUHU
3’eHaHHA NPUCTPOIO, Nig’egHaTH 0o
BOOOMNPOBIAHOMO KpaHy.

A\ ’Yeaza

Hikonu He ekcrinyamysamu o4uwysay

8UCOKO20 MUCKY 3 3aKpumum 8000rpo8iOHUM

KpaHOM, OCKinbKu cyxul xid rnpuseede 0o

MOWKOGXEHHSI HACcOCy 8UCOKO20 MUCKY.

Y pasi nosisu 3abpydHeHHs y 800i, Wo

niésodumabcs, HeobxidOHO 3acmocosysamu

insmp eodu ¢ipmu Kaercher (dodamkose

obnaldHaHHS - HoMep 3amoerieHHs 4.730-

059).

Lled npucmpit He npu3Hay4yeHo Ons

8uKopucmaHHs1 y mpy6ornpogodi

numHoi eodu. [ns exkcrinyamauii y

cucmemi 3 MUMHOK 800010 Cr1i0

suUKopucmosysamu 8i0rnoeioHuli cenapamop

cucmewm ¢hipmu Kaercher.

3anutu Boay 3 BiAKPUTOI EMHOCTI.

Llen oumniyBay BUCOKOro TUCKY 3 BiAMNOBIiAHUM

[o4aTkoBUM obnagHaHHAM NpU3HaYeHun

015t BCMOKTYBaHHS1 NOBEPXHEBOI BOAM,

Hanpuknag 3 AowoBux 6040k abo cTaBkiB

(BUCOTa BCMOKTYBaHHSA - makc. 0,5 m).

= [Ins 3axucTy Hacocy Ans MUTTS nig
TWUCKOM Ta [0AaTKOBOro obnagHaHHs
3acTocoByBaTh QinNbTP BOoAU hipmun
Kaercher (nogaTtkoBe obnagHaHHs -
Homep 3amoBneHHs 4.730-059). BiH
inbTpye 3abpyaHEHHS Y BOAi, WO
noAaeTbCs.

= CraHgapTHa cuctema 3’efHaHb He
npu3HayeHa gns uiei poboTn, Tomy
HeobXiaHO BMKOPUCTOBYBATY LUMAHT

BCMOKTYBaHHA dipmu Kaercher 3
dinbTpoM (aogaTkoBe 06nagHaHHSA -
HoMmep 3amoBrieHHs 4.440-238), Ta
NnoBiCUTK y AOLLOBIN GouLi.

= 3po6uUT BEHTUMSLLIIO MPUCTPOIO A0
noyatky po6oTu: BBiMKHITE NpucTpin 6e3
NiAKMIOYEHOro WNaHry Ang MATTS Nig
TUCKOM, [OKM Boaa He Byae BUXoauTY 3
BMXOAY ANst MUTTS Nig Tuckom 6e3
6ynbballok. BUMKHITL npucTpin Ta
nig’'egHanTe WnaHr BUCOKOro TUCKY.
BkasiBka: NpucTpint byae
BEHTUNIOBATUCS CKOpiLLe, sikwo Bu no
LibOro 3anoBHUTE LUMaHT BCMOKTYBaHHS
BOAOI0.

BBeneHHs B ekcnnyarauito

=> TPUrBMHTUTY LUNAHT ANS MUTTS Nig
TUCKOM [0 BMXOAY ANA MUTTA Nig TUCKOM
NPUCTPOIO.

BcTaButn HeobxigHy cTpyMeHeBy TpybKy
Y PYYHUWIA po3nuntoBay Ta 3adpikcyBaTw i
obepTaHHsaM Ha 90°.

BigkpwuiiTe BOOONPOBOAHUIA KpaH.
BcTaBTe wtencensbHy BUIIKY.

[onosHWiA BUMMKaY Ha ,|/ON”.
3anobixHuI cTonop Ha py4HOMY
po3nunoBavi BigCyHbTE LUMSXOM
HaTUCHEHHSA Ta BUTATHITb puyar.

7

A AN

Po6GoTa nig BUCOKMM TUCKOM.

I\ He6esnexa mpasmyeaHHsi

Yepes cmpymiHb 800U, W0 sucmynae, Ha
COrio 8UCOKO20 MUcKy Oie cuna giddayi
py4HO20 posnurnoeada. 3abesneume HadiliHe
ronoxeHHs1 ma dobpe mpumatime pydHull
poasnurnosay ma cmpymeHesy mpyb6ky.

CTpymeHeBa Tpy6Ka 3 peryntoBaHHAM

Tucky (Vario Power)

[0ns WwBuAKMX 3a4a4y 3 YnLleHHs. Pobouni

TUCK MraBHO perynioeTbes Mix "MiH." Ta

"Makc."

= Bignyctutun pyyky posnunioBaya.

=> [NocTaBuUTH CTPYMEHEBY TPYOKY Y
HeobXigHE NOMOXEHHS.

CtymeHeBa Tpy6Ka 3 ¢hpe3oto
Ana cTiiknx 3abpyaHeHb.
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Ekcnnyarauis 3 3aco60om Ans YMLeHHA

Bka3sieka:

3acib dnsa duweHHs Moxe 6ymu dodaHum

Jsiuwie npu HU3bKOMY MUCKY.

[ns pobim 3 3acobamu 05151 YUUWEHHS

nepedbayeHi wimku 0151 Mummsi ghipmu

Kaercher.

= BukopucToByBaTU CTPYMEHEBY TPYOKY 3
peryntoBaHHaM Tucky (Vario Power)

=> [NocTaBuUTV CTPYMEHEBY TPYOKY Y
nonoXxeHHs ,Mix“ - HU3bKMIA TUCK..

DopaTtu 3aci6 onAa YMLWeHHA 3 EMHOCTI.

=>» [lig yac npoBefeHHs1 pobiT 3 HA3bKUM
TUCKOM 3acib Ans YnLEeHHs
BiJCMOKTY€ETLCA 3 3aNOBHEHOI EMHOCTI
aBTOMaTUYHO.

=> 3anoBHUTU EMHICTb AN OYMLLYBaNbHUX
3acobiB 3acob0M Ans YMLLEHHS | BOAOK
abo KoHLieHTpaToM 3acoby ANs YWLLEHHS
i BOOOI0 (3BEPHITL yBary Ha pekomeHgauii
LLIOA0 [O3YBaHHSA HA €TUKETL).

PekomMeHAaUinHi MeToaun YULLEeHHA

1 Po3nunutn HeBeNuKy KinbKiCTb 3acoby
NS YULLEHHS Ha CyXy NMOBEPXHIO Ta
3anuwnTy Biatn (He BUCKUxaTtn).

2 Po34vHEHHWI 6pya 3MUTK CTPYMEHEM Nig,
TUCKOM.

MpunuHUTKM ekcnnyarauito

BignyctuTtn py4yky posnuniosaya.

Mig yac nepepsu y poboTi 3axuante
pyuKy po3snuntoBada gikcatopom.

=>» [ig yac foBrvx nepeps y poGoTi (NoHaa 5
XB) OOATKOBO BUMMKAWTE NPUCTpIili 3a
AOMNOMOroK BUMKMKaYa.

L7

3akiH4eHHsA po6oTu

= Akuwo 6yB goAaHui 3acib Ans YWLLEHHS:
BcTaBuTH WnaHr BCMOKTYBaHHSA 3acoby
ANs YNLLEHHS Y EMHICTb 3 YNCTOO BOAOHD,
BBIMKHYTW MPUCTPI 3 4EMOHTOBaHO
CTPYMEHEBOI TpyOKoo Ha 1 xB Ta
BunonickaTtu.

BignyctuTu pyuky posnuniosava.
Bumwukay Ha ,,0/OFF*.

3aKkpuTy BOOONPOBIAHUIA KpaH.
HaTucTHyTU Ha py4Ky po3nunioBaya, Lwob
3MEHLUMTU TUCK, LLO 3anuLLUMBCS Y
cucTemi.

LA A7
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=> Bigokpemutun npucTpiit Big NiaBeaeHHs
BOAOW.

= Bigokpemutun ctypmexey Tpy6ky Big

PYYHOro po3nunioBaya.

BBiMKHYTU NpUCTpi Ha HeTpUBanui Yac

3a gonomoroto ,[/ON*, HaTukaTn Ha pyyKy

po3nunioBaya 4o Toro vacy, noku GinbLue

He Oyae BuxoauTu Boga (6ins 1 xB).

Bumwnkay Ha ,,0/OFF*.

3axuwanTe py4ky posnunoBada

dikcaTopom.

ButarHytn mepexesun wtekep.

Po3micTiTe MepexeBuii kabenb, LwnaHr

Onst MUTTS Nig TUCKOM Ta JofaTkoBe

obnagHaHHS NpUCTPOIO.

7

L 20 2 A

CneuianbHe AONOMDXHe

obnagHaHHSA

HopaTtkoBe obnagHaHHA po3LIMPOE
MOXIMBOCTI BUKOPUCTaHHS Balioro
npuctpoto. flogaTkoBy iHbopmadito Bu
MoXeTe oTpumatu y Balioro Toprosoro
areHTa dripmn Kaercher.

3aci6 gna YuLeHHNA

[na BignoBigHMX 3aBAaHb ANS YNLLEHHSA MU
pPEKOMEHAYEMO HaLly nporpamy MUTTs Ta
ounweHHsa Kaercher. Byab nacka,
3BepTanTech 3a KoHcynbTauieto abo
oTpumanTe HeobXxigHy iHdopmaLito Wwoao
LbOro.

Odornsg ta TexHivHe

o6GcnyroByBaHHS

/\ He6esneka mpaemyeaHHs

lNeped ycima po6bomamu o doensidy ma
mexHi4YHOMY 06C1y208y8aHHIO 8UMKHIMb
npucmpiltl ma eumsigHimb wmercesbHy

8UJIKY.

YuweHHsA

Mepen poBrum nepiofom 30epiraHHs,

Hanpuknag y3umky:

= BuTarHytM dinbTp 3i BCMOKTYHO4YOro
LNaHry ans ovuvilyBanbHux 3acobis Ta
NoOMUTU Mg CTPYMEHEM BOOM.

=> BuTArHyTu cito 3 ninBeaeHHs Boam 3a
[0MOMOroK NocKoryouiB Ta NoMuUTU Nig
CTPyMeHeM BoaM.



TexHiyHe o6cnyroByBaHHsA

MpucTpin He noTpebye TEXHIYHOrO
o6cnyroByBaHHs.

3axucT Big MoposiB

Mpunapg Ta npyHanexHoCTi MOXyTb

nocTpax4aTu Big MOPO3Y, AKLLO 3 HUX

MOBHICTIO He cnyLLeHo Boay. [Ans yHUKHEHHS

MOLUKOKEHb.

= 36epiratv NpUCTpIl 3 ycima akcecyapamu
y TENMOMY NPUMILLEHHI.

3anacHi getani

BukopucToBynTe BUKNIOYHO OpUriHanbHI
3anacHi getani Kaercher. Ornsag 3anacHux
YaCTUH MOXHA 3HAWTU B KiHLi iHCTPYKLUiT No
ekcnnyarauii.

[Jonomora ans yCyHeHHsA

Henonaaok

HesHauHi yLKOOXXEeHHSA BU MOXeTe

BMMPaBUTUN CaMOCTIHO 3a JOMOMOTOH0

HaCTyMHOro ornsay.

Y cymHiliHuX BMNagkax, byap nacka,

3BepTanTecs 0O KOMMNETEHTHOI CNyxou

TEXHIYHOI NigTPUMKHN.

/\ He6esneka mpaemyeaHHs

lMeped ycima po6omamu o doensidy ma

MmexHIYHOMY 06Cy208y8aHHIO BUMKHIMb

npucmpili ma eumsigHimb wmericesibHy

8UJIKY.

A lMonepedeHHs

Pobomu no pemoHmy ma pobomu 3

e/1eKMUYHUMU KOHCMPYKUisIMU MOBUHHI

BUKOHY8amuCh fluwe KoMnemeHmHuUMu

rnpaujieHUKamu.

lMpucmpiti He npaytoe.

=> [epesipTe, 4/ BiANoBifae 3a3HaveHa
Hanpyra Ha 3aBOACHKi Tabnuuui Hanpya3i
y Axepeni TOky.

= [epesipTe, Y4 HE NOLLKOSKEHWIA
MepexeBuin kabernb.

TMpucmpiii He npayroe Nid muckom

=> TepeBipTe yCTAHOBKY CTPYMEHEBOT
TpyOKN.

= 3po6iTb BEHTUNSALiO NPUCTPOLO:
BBiMKHITb NpucTpin 6e3 nigknto4eHoro
LnaHry ans MMTTA Nig TUCKOM, JOKU BoAa
He Oyde BMXOAMUTM 3 BUXOAY ANS MUTTS

nig Tnckom 6e3 Gynbbatuok. MoTim 3HoBY
npueaHanTe WnaHr Ang MUTTS nig
TUCKOM.

=>» OuicTiTb CUTO Yy NiABEAEHHI Boau: Moro
MOXHa Nerko BUTATHYTW 3a JONOMOrO0
nnockoryouis.

=> lMepesipTe yci Tpygonpoboau niasoay oo
Hacocy AN MUTTS Nig TUCKOM Ha npeaMeT
repMeTUYHOCTI Ta 3abpyaHEHHS.

3HayHi nepenadu mucky

=> OuicTiTb CONMO BUCOKOrO TUCKY:
Buganutu 3abpygHeHHs 3 oTBOpIB conna
3a AOMOMOrOI0 FOfKKN Ta BUMOMOCKaTH
BOZOO NMEPEAHIO0 YaCTUHY.

=>» lMepeBipTe 06’eM BoAW, LLIO NOAAETLCS.

Hacoc dnss Mummsi nid muckom - He

2epMmemuyHudl.

= HeBenvka HerepMeTn4HICTb Hacocy
3yMOBIrieHa TeXHIYHUMU NpuYnHamu. Y
pasi 3Ha4yHOI HerepMeTUYHOCTI
3BEPHITbCS 40 aBTOPU30BaHOI CepPBICHOI
cnyxou.

BidcymHe ecmMoKkmyeaHHs1 3acoby ons

YUWEHHS

=> BucraBTe CTpyMeHEBY Tpy6Ky Ha HU3bKUIA
TUCK.

= MouncTuTn inbTp BCMOKTYHOHOro
LUnaHry Ans ounlyBanbHuUX 3acobis.

=> [lepeBipTe WnaHr ons MUTTS Nig TUCKOM
Ha npegmeT nepernbis.
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TexHi4Hi aaHi

Mopaua cTpymy

Hanpyra 230V
1~50 Hz

3aranbHa NOTYXHiCTb 1,7 kW
3anobixHuK (iHepuinHuiA) 10A
Knac 3axucrty |
Mopaya Boan

Temnepartypa CTpyMeHsi 40°C
(makc.)

O6’em, Wo nogaetbCs (MiH). 10 I/min
Twuck, Wwo nogaetbes (make.) 0,2 - 1,2 MPa
Pob6o4i xapakTepucTuku

Po6ouni Tuck 11 MPa
Makc. gponyctumun Tuck 12 MPa
MpoaykTnBHICTL Hacoca, 6,3 I/min
BoAa

O6’em nopgaui, 3acobu ans 0 - 0,3 I/min
YULLEHHS

PeakTtuBHa cvna py4Horo 20N
posnunioBaya

MokasHuk Bibpaii pyku (ISO 1,29 m/s?
5349)

PiBeHb 3BYKOBOro TUCKY 73 dB(A)
Lpa (EN60704-1)

PiBeHb noTyxHoOCTI 88 dB(A)
Lywa (2000/14/EG)

Po3amip

[oBxuHa 372 mm
WnpwuHa 355 mm
Bucota 902 mm
Bara 15kg
Mosknuei 3MiHU y KOHCMpPYKUiT
npucmpoto!
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3asBa npo BignoBigHiCTb HOpMam
CE

Linm My noBigoMnsiemo, Lo HUxKYe
3a3HayeHa MallnHa Ha OCHOBI CBOET
KOHCTPYKLUiT T8 KOHCTPYKTUBHOIO BUKOHAHHS,
a TakoX y BMNYLLEHOT y npodax moaeni,
BiANoBigae cneuianbHMM OCHOBHMM BUMOram
wopao 6es3nekn Ta 3axuCTy 340pPOB's
npeacTaBneHnx Hmkde gupektns €C. Y
BMNaAKy HEY3roaXXeHol 3 HaMU 3MiHU MaLUUHK
us 3asiBa BTpayae CBOK Cuny.

MNpoaykr: OuuLLyBay BUCOKOrO TUCKY
Twvn: 1.636-xxx

BianoBigHa aupekTuBa €C

98/37EG

2006/95/EG

89/336/EWG (+91/263/EWG, 92/31/EWG,
93/68/EWG)

2000/14/EG

MpuknapHi rapMoHi3yto4di Hopmu

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014—1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

3acTtocoByBaHUM MeTOA OLiHKU
BignoBigHoOCTI

[onoBHeHHs V

PiBeHb noTyxHocTi dB(A)
BumipsaHun:

["apaHTOBaHWiA: 88

Ti, xTO Nnignucanucs AitoTb 3a 3anNUTOM Ta
[OPYYEHHAM KepiBHULTBA.

= i/ Neger

.Jenner S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred Kaercher-Str. 28 - 40

D - 71364 Winnenden

Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212
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A

Alfred Kércher Ges.m.b.H.
LichtblaustraBe 7

1220 Wien

o (01) 25 06 00

AUS

Kércher Pty. Ltd.

40 Koornang Road
Scoresby VIC 3179
T (03) 9765 - 2300

B / LUX

Kércher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
T 0900 - 33 444 33

BR

Karcher Indistria e Comércio Ltda.
Av. Prof. Benedicto Montenegro 419
CEP 13.140-000 - Paulinia - SP

= 080017 61 11

CH

Kércher AG
IndustriestraBe 16
8108 Dallikon

T 0844 850 863

cz

Kércher spol. s.r.o.

Za Mototechnou 1114/4
155 00 Praha 5 -Stodalky
T (02) 3552-1665

D

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Service-Center Gissigheim

Im Gewerbegebiet 2

97953 Konigheim-Gissigheim
@ (07195) 903 20 65

DK

Kércher Renggringssystemer A/S
Gejlhavegard 5

6000 Kolding

= 702066 67

E

Karcher S.A.

Pol. Industrial Font del Radium
Calle Doctor Trueta 6-7

08400 Granollers (Barcelona)
= 902 17 00 68

F

Karcher S.A.S.

5 Avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil-sur-Marne
= (01) 43996770

FIN

Kércher Y
Yrittdjantie 17
01800 Klaukkala
T 0207 413 600

GR

Karcher Cleaning Systems A.E.

31-33, Nikitara & Konstantinoupoleos str.
13671 Acharnes

= 210-2316 153

GB

Kércher(UK) Limited
Kércher House
Beaumont Road
Banbury

Oxon, 0X16 1TB

T 01295 752200

H

Karcher Hungaria Kft
Tormasrét ut 2.

2051 Biatorbagy

T (023) 530-640

HK

Kércher Limited

Unit 10, 17/F.

APEC Plaza

49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Kowloon
T (02) 357-5863

|

Kércher S.p.A.

Via A. Vespucci 19
21013 Gallarate (VA)
T 848-998877

IRL

Karcher Limited (Ireland)
12 Willow Business Park
Nangor Road

Clondalkin

Dublin 12

= (01)40977 77

KOR

Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Youngjae B/D, 50-1, 51-1
Sansoo-dong, Mapo-ku

Seoul 121-060

T 032-465-8000

MAL

Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Serindit 2

Bandar Puchong Jaya

47100 Puchong, Selangor

T (03) 5882 1148

N

Karcher AS
Stanseveien 31
0976 Oslo

T 24177700

NL

Kércher BV

Postbus 474

4870 AL Etten-Leur
T 0900-33 444 33

Nz

Karcher Limited

12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
T (09) 274-4603

PRC

Karcher Cleaning Systems Co., Ltd.
Part B, Building 30,

No. 390 Ai Du Road

Shanghai Waigaoquiao 200131

T (021) 5046-3579

P
Neoparts Com. e Ind. Automovel, Lda.
Largo Vitorino Damasio. 10

1200 Lisboa

= (21) 395 0040

PL

Kércher Sp. z 0.0.
Ul. Stawowa 140
31-346 Krakow

T (012) 6397-222

RUS

Karcher Ltd.
Vienna House
Strastnoi Blv. 16
107031 Moscow
T 095-933 87 48

S

Kércher AB
Tagenevégen 31
42502 Hisings-Karra
T (031) 577-300

SGP

Karcher Asia Pacific Pte. Ltd.

5 Toh Guan Road East

#01-00 Freight Links Express Distripark
Singapore 608831

T 6897-1811

TR

Kércher Servis Ticaret A.S.
9 Eyliil Mahallesi

307 Sokak No. 6
Gaziemir / lzmir

T (0232) 252-0708

TWN

Karcher Limited

5F/6. No.7

Wu-Chuan 1st Rd
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei County

@ (02) 2299-9626

UA

Kércher Ukraine
Kilzeva doroga, 9
03191, Kyiv

T (044) 5947575

UAE

Karcher FZE

Jebel Ali Free Zone

RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai
T (04) 8836-776

ZA

Kéarcher (Pty.) Limited
144 Kuschke Street
Meadowdale
Edenvale 1614

T (011) 574-5360

KARCHER

www.kaercher.com
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