Seite: 1/5

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 91/155/EWG

Druckdatum: 02.08.2006 Uberarbeitet am: 02.08.2006

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: RM 740 Spezialemulsion-metallic
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Beschichtung

- Hersteller/Lieferant:
Alfred Kéarcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28-40 Postfach 160
D - 71364 Winnenden D - 71349 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0
Fax : +49-7195-14-2212

Internet: www.karcher.com

Alfred Kéarcher Ges.mbH
Lichtblaustr. 7
A - 1220 Wien 22

Tel.: +43-1-25060-0
Fax: +43-1-25060-333

Karcher AG
Industriestr. 16

CH - 8108 Dallikon
Fon: +41-44-8466-777
Fax: +41-44-8466-712

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung CCD-D
Tel.: +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3391

- Notfallauskunft: Tel.: +49-30-19240

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:

Reinigungsmittel.

Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 34590-94-8 | 2-Methoxy-methylethoxy-propanol 2,5-<5%
EINECS: 252-104-2

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3 Mdogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: entfallt

- Zusétzliche Angaben:
Das Produkt enthalt nachweislich keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), Nitrate,
Schwermetallverbindungen.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

- nach Augenkontakt: Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 MaBRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GrdoReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafnahmen erforderlich.

6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmanahmen: Nicht erforderlich.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Séurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
- Zusatzliche Hinweise: Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdaume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

- Lagerklasse: VCI-Lagerklasse: 12

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristung
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
34590-94-8 2-Methoxy-methylethoxy-propanol

MAK | 310 mg/m3, 50 ml/m?3
DFG, EU

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmanahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz: * Chemikalienbestéandige Schutzhandschuhe (EN 374)

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fur den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhéhte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind Handschuhe
aus folgendem Material geeignet:

* Butylkautschuk 0,7 mm, 480 min
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet: * Nitrilkautschuk 0,4 mm, 30 min
- Augenschutz: Beim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: flissig
Farbe: blau
Geruch: charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar
- Zundtemperatur: 215°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa
- Dichte bei 20°C: 1,03 g/cm?3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
- pH-Wert bei 20°C: 8,5
1% 85
- Viskositat:
dynamisch bei 20°C: 6 mPas
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 55 %
Wasser: 44,5 %
- Festkdrpergehalt: 23,0%

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Geféhrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Bei langerer Exposition ist eine sensibilisierende Wirkung durch Hautkontakt moglich.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgiltigen Fassung.
Bei sachgemaRem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschéadlichen Wirkungen.
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12 Angaben zur Okologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch abbaubar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Sonstige Hinweise:

CSB-Wert (L6sung in Leitungswasser 20 °d):
682 mg/l (0,1 %)

- Allgemeine Hinweise:

Das Produkt ist frei von organisch gebundenen Halogenen (AOX-frei).
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:

Kleine Mengen kdnnen mit reichlich Wasser verdiinnt und weggespilt werden. GrolRere Mengen sind geméan
ortlicher behdrdlicher Vorschriften zu entsorgen.

- Européischer Abfallkatalog

07 02 01 |wassrige Waschflssigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht gekennzeichnet.

- S-Satze:

51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

iEnthéIt Triisobutylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmagige Verwender erhdltlich.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

NK

55

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.
Selbsteinstufung gemal VwVws vom 17.05.99, Anhang 4

(Fortsetzung von Seite 4)

0.011-833 D 740/5

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Ein Produktinformationsblatt liegt vor und wird auf Wunsch zugesandt.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung CCD-D
- Ansprechpartner:
Frau Fiess, Frau Kihner
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